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Gaggenau on erilainen.

Gaggenau-tuotteet tunnetaan laadustaan, toimivuudestaan, 
kestävyydestään ja pysyvästä arvostaan.

Tässä kuvastossa esitellään koko tuotevalikoima ja annetaan 
tietoa materiaaleista, väreistä, hinnoista ja lisävarusteista. 
Kaikki hinnat ovat suositushintoja. Toimituskulut lisätään 
hintaan.

Saat lisätietoa sivustostamme: www.gaggenau.fi. Siellä voit 
lukea uutisia Gaggenaun maailmasta, ladata tuoteluetteloita, 
saada yksityiskohtaista suunnitteluneuvontaa sekä etsiä 
lähimmän Gaggenau-jälleenmyyjän. Jälleenmyyjä voi auttaa 
sinua suunnittelussa ja asennuksessa. Verkkosivustoltamme 
löydät myös käyttöohjeet.

Olet myös tervetullut Helsinkiin esittelytilaamme, jossa voit 
tutustua tuotteisiimme aidossa ympäristössä. Voit varata 
vierailuajan verkkosivustoltamme www.gaggenau.fi.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Gaggenauhun:
Puhelin: 0207 510 750 
Sähköposti: info.fi@gaggenau.com

Kaikki tässä ilmoitetut hinnat ovat suositushintoja. 
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Tämän paketin tuotteet tekevät vaikutuksen kompakteilla mitoillaan, helpolla käsiteltävyydellään ja hillityllä 
muotoilullaan. Niissä on varusteina muun muassa pyrolyysitoiminto, Flex-induktioalueet, erittäin nopeat ja hiljaiset 
pesuohjelmat sekä tuorejäähdytys. Kaikki tuotteet voidaan liittää digitaaliseen palveluverkkoon (Home Connect).

Astianpesukone DF 260* 
Svh 1.970,–

•	6 ohjelmaa, joissa on Aquasensor, ja 3 erikoistoimintoa
•	Optimaalinen suoja herkille lasitavaroille matalan 

lämpötilan kuivauksella ja zeoliitilla
•	Erittäin hiljainen käyntiääni: 43 dB

BA
G

 

Jääkaappipakastin RB 280 
Svh 2.360,–

•	�Kolme lämpötila-aluetta mukaan lukien 
tuoresäilytyslaatikko, jonka ilmankosteus on 
manuaalisesti säädettävissä

•	Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
•	Hyötytilavuus jääkaapin 209 litraa, pakastimen 63 litraa
Asennustarvikkeet:
•	RA 260 000 Saranatuki svh 50,–
	 HUOM: Tarvike tilataan 1 kpl/ovi. 

EA
G

Uuni BOP 220*  
Svh 3.210,–

•	Pyrolyysitoiminto 
•	Saatavana 3 väriä (Antrasiitti, Metalli ja Hopea)
•	Lämpötilansäätö 50–300 °C

 A

Flex-induktiotaso CI 262* 
Svh 2.350,–

•	60 cm teräskehyksellä tai ilman
•	�4 flex-induktiotasoa 19 x 23 cm,  

voidaan kytkeä pareittain 38 x 23 cm,  
automaattinen kytkentä 30 x 30 cm

•	Keitto- ja paistosensoritoiminnot

Ehdotukset paketille ”Gaggenau Standard”
Suositushinta noin 9.890,– näille 4 tuotteelle

Ehdotukset paketille
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Uuni voidaan päivittää parempaan, ja siihen voidaan yhdistää myös yhdistelmähöyry- ja yhdistelmämikroaaltouuni, 
jossa on sama muotoilu ja värit. Keittotasot voidaan päivittää leveämpiin, jolloin saadaan enemmän tilaa ruoanlaittoon; 
sisäänrakennettu ilmanvaihto poistaa hajut ja höyryt tehokkaasti suoraan lähteestä.

Yhdistelmämikroaaltouuni BMP 250* 
Svh 4.590,–

•	�Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko 
yksin tai yhdessä

•	15 automaattista ohjelmaa
•	Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä

Flex-induktiotaso CI 282* 
Svh 3.080,–

•	�80 cm teräskehyksellä tai ilman
•	�4 flex-induktiotasoa 20 x 23 cm, 

voidaan kytkeä pareittain 40 x 23 cm, 
automaattinen kytkentä 30 x 30 cm

•	Keitto- ja paistosensoritoiminnot

* Saatavana useita malleja

Uuni BOP 250*  
Svh 4.330,–

Toiminnot BOP 220:n lisäksi:
•	4 muuta kuumennusmenetelmää
•	Paistolämpomittari
•	Lämpötilansäätö 30–300 °C

 A

Yhdistelmähöyryuuni BSP 250*  
Svh 6.300,–

•	�Kuumailma 30–230 °C voidaan yhdistää erilaisiin 
ilmankosteustasoihin

•	Paistolämpomittari

 A

Ehdotukset päivityksistä ja lisävarusteista

Flex-induktiotaso integroidulla 
ilmanvaihtojärjestelmä CV 282* 
Svh 4.610,–

•	�80 cm teräskehyksellä tai ilman
•	�4 flex-induktiotasoa 20 x 24 cm, 

voidaan kytkeä pareittain 40 x 24 cm
•	�Erittäin tehokas ilmanvaihto 

poistoilmalla tai huonetilaan 
palauttavana

Muista asennustarvikkeet.

 A

Ehdotukset paketille
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Tämän vaihtoehdon tuotteet tarjoavat jotain poikkeuksellista kapasiteetin, suorituskyvyn ja suunnittelun suhteen.  
Ne vakuuttavat sellaisilla ominaisuuksilla kuin paistokivi, suuret Flex-induktio- ja induktiovyöhykkeet, astioiden 
hellävarainen kuivaus ja tuorejäähdytys. Kaikki tuotteet voidaan liittää digitaaliseen palveluverkkoon (Home Connect).

Astianpesukone DF 270* 
Svh 2.440,–

•	Avaus painamalla
•	6 ohjelmaa, joissa on 

Aquasensor, ja 			
3 erikoistoimintoa

•	Optimaalinen suoja herkille 
lasitavaroille matalan 
lämpötilan kuivauksella ja 
zeoliitilla

•	�Erittäin hiljainen käyntiääni:  
43 dB

BA
G

Pöytätuuletin AL 200 
Svh 3.950,–

•	90 cm, Gaggenau Black ja lasia
•	�Läpikuultava teleskooppimallinen 

ilmanvaihtotaso, upotettava
•	�Guided Air -teknologia kerää hajut 

tehokkaasti
•	Poistoilma- tai kiertoilmatoiminto
•	�Voidaan yhdistää kehyksettömiin 

keittotasoihin samanpintaista asennusta 
varten, myös 400-mallistoon

Asennustarvikkeet:
•	�VA 200 090 Asennussarja työtason yhteen 

aukkoon asennusta varten svh 270,–
•	AA 200 880 Kiertoilmamoduuli svh 390,–

 A

Vario pakastinkaappi RF 287  
+ Vario jääkaappi RC 289 
Svh 3.240,– + 3.940,–

•	�Kolme lämpötila-aluetta mukaan lukien kolme 
tuoresäilytyslaatikkoa lähellä 0 °C:ta

•	�Alumiinielementit Gaggenau Light Bronze 
-värisinä

•	�Oven avaustoiminnot:
1.	Painalluksella toimivan avausmekanismin 	
	 ansiosta vetimiä ei tarvita
2.	Ovenavaus on mahdollista ääniohjauksella

•	Lämmin valkoinen valaistus
•	�Hyötytilavuus 212 litraa (pak.)/289 litraa (jääk.)
Asennustarvikkeet:
•	�RA 260 000 Saranatuki svh 50,–	
	 HUOM: Tarvike tilataan 1 kpl/ovi. 

EA
G 	(pak.)	   DA

G
 (jääk.)

Uuni BO 450*  
Svh 4.840,–

•	Pyrolyysitoiminto 
•	�13 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari 

ja kiviuunitoiminto
•	Lämpötilansäätö 30–300 °C

 A

Flex-induktiotaso CI 292 
Svh 3.520,–

•	90 cm ilman teräskehystä
•	�4 flex-induktiotasoa 20 x 23 cm, voidaan  

kytkeä pareittain 40 x 23 cm, 1 induktioalue Ø 21 cm,  
jossa automaattinen kytkentä Ø 26/32 cm

•	Keitto- ja paistosensoritoiminnot

 A

Ehdotukset paketille ”Gaggenau Advanced”
Suositushinta noin 21.930,– näille 6 tuotteelle

Ehdotukset paketille
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Ehdotukset päivityksistä ja lisävarusteista

Uuniin voidaan yhdistää yhdistelmähöyryuuni ja täysautomaattinen espressokone, joissa on samanlainen muotoilu ja ruostumaton 
teräs lasipinnan takana. Keittotasot voidaan vaihtaa sisäänrakennetulla ilmanvaihdolla varustettuihin malleihin, jotka poistavat 
hajut ja höyryt tehokkaasti heti lähteestä. Paketin täydentää viinikaappi, jossa on kaksi erikseen säädeltyä lämpötila-aluetta.

Flex-induktiotaso integroidulla ilmanvaihtojärjestelmä 
CV 492 
Svh 7.110,–

• �90 cm ilman teräskehystä
• �4 flex-induktiotasoa 20 x 23 cm, voidaan kytkeä pareittain

40 x 23 cm
• �Erittäin tehokas ilmanvaihto poistoilmalla tai huonetilaan

palauttavana
Muista asennustarvikkeet.

 A

Viinikaappi RW 404 
Svh 5.160,–

• Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-aluetta
• Lämpötilan säätöalue +5 °C–+20 °C
• Vetoisuus 34 pulloa (standardi 0,75 litran pullo)

GA
G

Yhdistelmähöyryuuni BS 454* 
Svh 7.760,–

• �Kuumailma 30–230 °C voidaan yhdistää erilaisiin
ilmankosteustasoihin

• Paistolämpomittari
• Automaattinen puhdistustoiminto

 A

Kahvi- ja espressoautomaatti CM 450* 
Svh 5.330,–

• 8 eri kahvin vahvuutta miedosta erittäin vahvaan
• �Yhden annoksen puhdistustoiminto – laite huuhtelee

valmistusjärjestelmän läpi jokaisen valmistetun kupin jälkeen
• �Personointitoiminto, johon voi ohjelmoida ja tallentaa jopa

8 juoma-asetusta

* Saatavana useita malleja

Ehdotukset paketille



8

Kahvi- ja espressoautomaatti CM 450* 
+ lämpölaatikko WS 461*
Svh 5.330,– + 1.780,–

• 8 eri kahvin vahvuutta miedosta erittäin vahvaan
• �Yhden annoksen puhdistustoiminto – laite huuhtelee

valmistusjärjestelmän läpi jokaisen valmistetun kupin
jälkeen

• �Personointitoiminto, johon voi ohjelmoida ja tallentaa
jopa 8 juoma-asetusta

• �Ruoan valmistus lämpölaatikossa ja posliiniastioiden
lämmitys

Täyspintainduktiokeittotaso CX 482 + Teppan Yaki VP 414 
Svh 6.690,– + 4.190,–

• 80 cm teräskehyksellä + 38 cm
• �Keittoastioiden vapaa sijoittelu, sopii kaikenkokoisille ja

-muotoisille keittoastioille
• �TFT-kosketusnäyttö tekee kaikkien toimintojen hallinnasta

intuitiivista
• �Teppan Yaki, jossa elektroninen lämpötilan säätö

240 °C:seen asti
Asennustarvikkeet:
• �VA 420 004 Yhdyslista Vario 400-laitteille, huull. svh 170,–

Uuni BO 470* 
Svh 5.520,–

• Pyrolyysitoiminto
• �17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari,

grillivarras ja paistokivitoiminto
• Lämpötilansäätö 30–300 °C

 A

Yhdistelmähöyryuuni BS 470* + vakumointilaatikko DV 461* 
Svh 8.490,– + 3.840,–

• �Kuumailma 30–230 °C voidaan yhdistää erilaisiin
ilmankosteustasoihin

• Paistolämpömittari
• Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla lämpötilansäädöllä
• Automaattinen puhdistustoiminto
• �Vakumointi sous vide -kypsennystä varten

vakumointilaatikossa sekä nopea marinointi ja maustaminen

 A

Ehdotukset paketille ”Gaggenau Exclusive” 
Suositushinta noin 75.525,– näille 11 tuotteelle

Kun vain paras on kyllin hyvää. Tänne olemme keränneet valikoiman tuotteita, jotka täyttävät 
korkeimmatkin suorituskykyyn, toimintoihin ja suunnitteluun kohdistuvat vaatimukset.

Ehdotukset paketille
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Vario viinikaappi RW 414* 
Svh 10.300,–

• Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-aluetta
• Lämpötilan säätöalue +5 °C–+20 °C
• �Täysin ulosvedettävät pullohyllyt tammea ja

antrasiitinväristä alumiinia
• Vetoisuus 70 pulloa (standardi 0,75 litran pullo)

FA
G

Pöytätuuletin AL 400 (SET2AL4301) 
Svh 11.765,–

• �120 cm, ruostumatonta terästä
• Ilmankierto teleskooppirakenteella, upotettava
• Kiertoilma
Komponentit SET numeroon: 1x AL 400 122, 2x AR 410 110, 
1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 2x AD 858 010, 1x AD 900 091

 A

Astianpesukone DF 481* 
Svh 3.460,–

• Avaus painamalla
• Täydellinen sisäosien valaistus
• 8 ohjelmaa, joissa on Aquasensor, ja 4 erikoistoimintoa
• Optimaalinen suoja herkille lasitavaroille matalan

lämpötilan kuivauksella ja zeoliitilla
• Erittäin hiljainen käyntiääni: 43 dB

Vario jääkaappipakastin RB 492* 
Svh 13.990,–

• �Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset
alumiinielementit

• Tuorelokero +0 °C
• Sisäänrakennettu jääpala-automaatti
• Hyötytilavuus jääkaapin 381 litraa, pakastimen 140 litraa

EA
G

* Saatavana useita malleja

Ehdotukset paketille

BA
G
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Uunit EB 333

EB333111 teräs 10.510 EUR

Uunit 400-sarja

BX4801121 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 11.480 EUR

BX4811122 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 11.480 EUR

BO4801121 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 7.900 EUR

BO4811122 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 7.900 EUR

BO4701021 Gaggenau Antrasiitti 5.520 EUR

BO4701121 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 5.520 EUR

BO4711022 Gaggenau Antrasiitti 5.520 EUR

BO4711122 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 5.520 EUR

Uunit

BO4501121 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 4.840 EUR

BO4511122 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 4.840 EUR

–	 Leveys 60 cm
–	 Vetimetön ovi/automaattinen avaus/

mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
–	 Pyrolyysitoiminto
–	 13 kuumennusmenetelmää, 

paistolämpömittari ja kiviuunitoiminto 
(paistokivi lisävarusteena)

–	 Automaattinen ohjelma

–	 Kypsennysajan arvioiva paistomittari
–	 Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)
–	 Sivuissa halogeenivalaistus (10 W)
–	 Uunin tilavuus 76 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti 1 Aukeaa oikealle 

2 Aukeaa vasemmalle

Paistokiveä/lämmityselementtiä tilatessa 
käytetään BA 056 133/056 115.

BO4201021 Gaggenau Antrasiitti 4.330 EUR

BO4201121 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 4.330 EUR

BO4211022 Gaggenau Antrasiitti 4.330 EUR

BO4211122 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 4.330 EUR

–	 Leveys 90 cm
–	 Yksiosainen luukku, jossa on saranat edessä 

ja 3 mm:n tarkkuushiottu ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu etulevy

–	 Vaimennettu avaus- ja sulkumekanismi
–	 Pyrolyysitoiminto
–	 17 kuumennusmenetelmää, 

paistolämpömittari, moottoroitu grillivarras ja 
kiviuunitoiminto (paistokivi lisävarusteena)

–	 Automaattinen ohjelma

–	 Kypsennysajan arvioiva paistomittari
–	 Ihanteellisen sisävalaistuksen takaavat 

viistosti sijoitetut valot
–	 Uunin tilavuus 83 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

–	 Leveys 76 cm
–	 Keskitetty säätö
–	 Pyrolyysitoiminto
–	 17 kuumennusmenetelmää, 

paistolämpömittari, moottoroitu grillivarras ja 
kiviuunitoiminto (paistokivi lisävarusteena)

–	 Kypsennysajan arvioiva paistomittari
–	 Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)
–	 Sivussa halogeenivalaistus (10 W)
–	 Uunin tilavuus 2 x 110 litraa

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Paistokiveä/lämmityselementtiä tilatessa 
käytetään BA 058 133/058 115.

–	 Leveys 76 cm
–	 Vetimetön ovi/automaattinen avaus/

mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
–	 Pyrolyysitoiminto
–	 17 kuumennusmenetelmää, 

paistolämpömittari, moottoroitu grillivarras ja 
kiviuunitoiminto (paistokivi lisävarusteena)

–	 Automaattinen ohjelma

–	 Kypsennysajan arvioiva paistomittari
–	 Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)
–	 Sivuissa halogeenivalaistus (2 x 10 W)
–	 Uunin tilavuus 110 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti 1 Aukeaa oikealle 

2 Aukeaa vasemmalle

Paistokiveä/lämmityselementtiä tilatessa 
käytetään BA 058 133/058 115.

–	 Leveys 60 cm
–	 Vetimetön ovi/automaattinen avaus/

mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
–	 Pyrolyysitoiminto
–	 17 kuumennusmenetelmää, 

paistolämpömittari, moottoroitu grillivarras ja 
kiviuunitoiminto (paistokivi lisävarusteena)

–	 Automaattinen ohjelma

–	 Kypsennysajan arvioiva paistomittari
–	 Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)
–	 Sivuissa halogeenivalaistus (2 x 10 W)
–	 Uunin tilavuus 76 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Paistokiveä/lämmityselementtiä tilatessa 
käytetään BA 056 133/056 115.

–	 Leveys 60 cm
–	 Vetimetön ovi/automaattinen avaus/

mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
–	 Pyrolyysitoiminto
–	 9 kypsennysmenetelmää ja kiviuunitoiminto 

(paistokivi lisävarusteena)
–	 Yläosassa halogeenivalaistus (60 W) 

–	 Uunin tilavuus 76 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Paistokiveä/lämmityselementtiä tilatessa 
käytetään BA 056 133/056 115.

Paistokiveä/lämmityselementtiä tilatessa 
käytetään BA 058 133/058 115.
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Yhdistelmähöyryuunit 400-sarja

BS4841121 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 9.220 EUR

BS4851122 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 9.220 EUR

BS4701021 Gaggenau Antrasiitti 8.490 EUR

BS4701121 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 8.490 EUR

BS4711022 Gaggenau Antrasiitti 8.490 EUR

BS4711122 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 8.490 EUR

BS4741021 Gaggenau Antrasiitti 8.490 EUR

BS4741121 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 8.490 EUR

BS4751022 Gaggenau Antrasiitti 8.490 EUR

BS4751122 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 8.490 EUR

Uunit

BS4541011 Gaggenau Antrasiitti 7.760 EUR

BS4541111 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 7.760 EUR

BS4551012 Gaggenau Antrasiitti 7.760 EUR

BS4551112 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 7.760 EUR

–	 Leveys 60 cm
–	 Vetimetön ovi/automaattinen avaus/

mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
–	 Vesisäiliö puhtaalle vedelle ja jätevedelle
–	 Automaattinen puhdistustoiminto
–	 2 LED-valoa sivulla
–	 Kuumailma (30–230 °C) 

voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon 
(0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)

–	 Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla 
lämpötilansäädöllä

–	 Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, 
yhdistettävissä kiertoilman ja höyryn kanssa

–	 Automaattinen ohjelma
–	 Kypsennysajan arvioiva paistomittari
–	 Uunin tilavuus 50 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Sisältää ruoanlaittokurssin lahjakortti 
jälleenmyyjän kautta.

–	 Leveys 76 cm
–	 Vetimetön ovi/automaattinen avaus/

mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
–	 Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä
–	 Automaattinen puhdistustoiminto
–	 2 LED-valoa sivulla
–	 Kuumailma (30–230 °C) 

voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon 
(0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)

–	 Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla 
lämpötilansäädöllä

–	 Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, 
yhdistettävissä kiertoilman ja höyryn kanssa

–	 Automaattinen ohjelma
–	 Kypsennysajan arvioiva paistomittari
–	 Höyryn kondensointi
–	 Uunin tilavuus 50 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Sisältää ruoanlaittokurssin lahjakortti 
jälleenmyyjän kautta.

–	 Leveys 60 cm
–	 Vetimetön ovi/automaattinen avaus/

mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
–	 Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä
–	 Automaattinen puhdistustoiminto
–	 2 LED-valoa sivulla
–	 Kuumailma (30–230 °C) 

voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon 
(0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)

–	 Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla 
lämpötilansäädöllä

–	 Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, 
yhdistettävissä kiertoilman ja höyryn kanssa

–	 Automaattinen ohjelma
–	 Kypsennysajan arvioiva paistomittari
–	 Höyryn kondensointi
–	 Uunin tilavuus 50 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Sisältää ruoanlaittokurssin lahjakortti 
jälleenmyyjän kautta.

–	 Leveys 60 cm
–	 Vetimetön ovi/automaattinen avaus/

mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
–	 Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä
–	 Automaattinen puhdistustoiminto
–	 2 LED-valoa sivulla
–	 Kuumailma (30–230 °C) 

voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon 
(0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)

–	 Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla 
lämpötilansäädöllä

–	 Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, 
yhdistettävissä kiertoilman ja höyryn kanssa

–	 Automaattinen ohjelma
–	 Kypsennysajan arvioiva paistomittari
–	 Höyryn kondensointi
–	 Uunin tilavuus 50 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Sisältää ruoanlaittokurssin lahjakortti 
jälleenmyyjän kautta.

BS4501011 Gaggenau Antrasiitti 7.760 EUR

BS4501111 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 7.760 EUR

BS4511012 Gaggenau Antrasiitti 7.760 EUR

BS4511112 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 7.760 EUR

–	 Leveys 60 cm
–	 Vetimetön ovi/automaattinen avaus/

mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
–	 Vesisäiliö puhtaalle vedelle ja jätevedelle
–	 Automaattinen puhdistustoiminto
–	 2 LED-valoa sivulla
–	 Kuumailma (30–230 °C) 

voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon 
(0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)

–	 Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla 
lämpötilansäädöllä

–	 Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, 
yhdistettävissä kiertoilman ja höyryn kanssa

–	 Automaattinen ohjelma
–	 Kypsennysajan arvioiva paistomittari
–	 Uunin tilavuus 50 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Sisältää ruoanlaittokurssin lahjakortti 
jälleenmyyjän kautta.
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Yhdistelmämikro 400-sarja

BM4841101 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 8.000 EUR

BM4851102 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 8.000 EUR

BM4501001 Gaggenau Antrasiitti 5.100 EUR

BM4501101 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 5.100 EUR

BM4511002 Gaggenau Antrasiitti 5.100 EUR

BM4511102 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 5.100 EUR

BM4541001 Gaggenau Antrasiitti 5.100 EUR

BM4541101 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 5.100 EUR

BM4551002 Gaggenau Antrasiitti 5.100 EUR

BM4551102 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 5.100 EUR

Uunit

Espressokeitin 400-sarja

CM450102 Gaggenau Antrasiitti 5.330 EUR

CM450112 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 5.330 EUR

–	 Leveys 60 cm
–	 Kädensijaton luukku/luukun 

vaimenninIrrotettava vesisäiliö 2,4 l
–	 Continuous flow heater -tekniikan ansiosta ei 

odottelua ja keittolämpötila pysyy tasaisena
–	 Aroma takaa täyteläisen maun
–	 Yhden annoksen puhdistustoiminto – laite 

huuhtelee valmistusjärjestelmän läpi 
jokaisen valmistetun kupin jälkeen

–	 Automaattinen maitojärjestelmän 
höyrypuhdistus joka juoman jälkeen

–	 Irrotettava papusäiliö ja tiivis kansi, 500 g 
Kahvilaadun vaihtaminen käy helposti

–	 Elektroninen maidon, veden ja kahvin 
määrän säätö takaa täydellisen 
lopputuloksen

–	 Personointitoiminto, johon voi ohjelmoida ja 
tallentaa jopa 8 juoma-asetusta

–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 
(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

–	 Leveys 76 cm
–	 Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
–	 Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko 

yksin tai yhdessä
–	 Mikroaaltotoiminto, 5 tehoa: 

1000, 600, 360, 180, 90 W
–	 Uuni, 4 kuumennusmenetelmää: 
	 Kuumailma 40 °C ja asteikolla 100–250 °C
	 Grilli ja kuumailma asteikolla 100–250 °C
	 Grilli ja kiertoilma asteikolla 100–250 °C
	 Grilli ja 3 tehotasoa, enimmäisteho 2000 W

–	 Uuniohjelmien ja mikroaaltotoiminnon 
yhdistäminen mikroaaltotehoilla 
600, 360, 180 ja 90 W

–	 Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, 
pohja lasikeramiikkaa

–	 Takaseinässä katalyyttinen pinnoite
–	 Tilavuus 36 litraa 1 Aukeaa oikealle 

2 Aukeaa vasemmalle

–	 Leveys 60 cm
–	 Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
–	 Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko 

yksin tai yhdessä
–	 Mikroaaltotoiminto, 5 tehoa: 

1000, 600, 360, 180, 90 W
–	 Uuni, 4 kuumennusmenetelmää: 
	 Kuumailma 40 °C ja asteikolla 100–250 °C
	 Grilli ja kuumailma asteikolla 100–250 °C
	 Grilli ja kiertoilma asteikolla 100–250 °C
	 Grilli ja 3 tehotasoa, enimmäisteho 2000 W

–	 Uuniohjelmien ja mikroaaltotoiminnon 
yhdistäminen mikroaaltotehoilla 
600, 360, 180 ja 90 W

–	 Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, 
pohja lasikeramiikkaa

–	 Takaseinässä katalyyttinen pinnoite
–	 Tilavuus 36 litraa

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

–	 Leveys 60 cm
–	 Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko 

yksin tai yhdessä
–	 Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
–	 Mikroaaltotoiminto, 5 tehoa:                    

1000, 600, 360, 180, 90 W
–	 Uuni, 4 kuumennusmenetelmää: 
	 Kuumailma 40 °C ja asteikolla 100–250 °C
	 Grilli ja kuumailma asteikolla 100–250 °C
	 Grilli ja kiertoilma asteikolla 100–250 °C
	 Grilli ja 3 tehotasoa, enimmäisteho 2000 W

–	 Uuniohjelmien ja mikroaaltotoiminnon 
yhdistäminen mikroaaltotehoilla 
600, 360, 180 ja 90 W

–	 Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, 
pohja lasikeramiikkaa

–	 Takaseinässä katalyyttinen pinnoite
–	 Tilavuus 36 litraa

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Kannellinen papusäiliö tilattavissa 
varaosanumerolla 11015223.
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Lämpö- ja säilytyslaatikot 400-sarja

WS462102 Gaggenau Antrasiitti 1.910 EUR

WS462112 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 1.910 EUR

–	 Lämpölaatiko 400-sarja
–	 Leveys 60 cm, korkeus 29 cm
–	 Vetimetön laatikko
–	 Vaimennettu sulkeutuminen
–	 Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, 

pohja lasia
–	 Suora lämpötilan valinta välillä 30–80 °C 

(lasipinta)
–	 Hitaaseen kypsentämiseen, taikinan 

nostamiseen, yrttien ja hedelmien 
kuivaamiseen, suklaan sulatukseen ja 
sulatukseen

–	 Nettovolyymi 54 litraa 
–	 Tilavuus: 12 hengen ruokailuastiasto, johon 

kuuluu Ø 27 cm:n lautasia ja keittokulhoja ja 
koon mukaan muita astioita ja tarjoilukulhoja

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

Uunit

WS482110 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 2.550 EUR

WS461102 Gaggenau Antrasiitti 1.780 EUR

WS461112 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 1.780 EUR

WS061102 täysin kalusteisiin 
sijoitettava 1.520 EUR

–	 Lämpölaatiko 400-sarja 
–	 Leveys 76 cm, korkeus 21 cm
–	 Vetimetön laatikko
–	 Vaimennettu sulkeutuminen
–	 Kirkas sisävalaistus
–	 Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, 

pohja lasia
–	 4 tehotasoa lämpötila-asteikolla 40–80 °C 

(lasipinta)
–	 Sopii aterioiden valmistamiseen ja 

lämpimänäpitoon

–	 Sulatus / hiivataikinan kohotus
–	 Pienten kuppien lämmitys
–	 Lämpimänäpito / hidas kypsennys
–	 Tilavuus 38 litraa
–	 Tilavuus: 10 hengen ruokailuastiasto, johon 

kuuluvat Ø 24 cm:n lautaset sekä syvät 
lautaset, lisäksi muita kulhoja ja tarjoiluastia 
koosta riippuen

–	 Lämpölaatiko 400-sarja
–	 Leveys 60 cm, korkeus 14 cm
–	 Vetimetön laatikko
–	 Vaimennettu sulkeutuminen
–	 Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, 

pohja lasia
–	 Suora lämpötilan valinta välillä 30–80 °C 

(lasipinta)
–	 Hitaaseen kypsentämiseen, taikinan 

nostamiseen, yrttien ja hedelmien 
kuivaamiseen, suklaan sulatukseen ja 
sulatukseen

–	 Nettovolyymi 20 litraa 
–	 Tilavuus: 6 hengen ruokailuastiasto, johon 

kuuluu Ø 27 cm:n lautasia ja keittokulhoja ja 
koon mukaan muita astioita ja tarjoilukulhoja

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

Integroitava, kaluste-etusarja tarvitaan.

–	 Lämpölaatiko 400-sarja 
–	 Leveys 60 cm, korkeus 14 cm
–	 Vaimennettu sulkeutuminen
–	 Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, 

pohja lasia
–	 Suora lämpötilan valinta välillä 30–80 °C 

(lasipinta)
–	 Hitaaseen kypsentämiseen, taikinan 

nostamiseen, yrttien ja hedelmien 
kuivaamiseen, suklaan sulatukseen ja 
sulatukseen

–	 Nettovolyymi 20 litraa 
–	 Tilavuus: 6 hengen ruokailuastiasto, johon 

kuuluu Ø 27 cm:n lautasia ja keittokulhoja ja 
koon mukaan muita astioita ja tarjoilukulhoja

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

DV461100 Gaggenau Antrasiitti 3.840 EUR

DV461110 ruostumaton teräs, 
päällä lasi 3.840 EUR

DV061100 täysin kalusteisiin 
sijoitettava 3.520 EUR

–	 Vakuumilaatiko 400-sarja 
–	 Leveys 60 cm, korkeus 14 cm
–	 Vaimennettu sulkeutuminen
–	 Hygieeninen vakumointikammio 

ruostumatonta terästä, käyttökorkeus 80 mm
–	 Vakumointi sous vide -kypsennystä varten
–	 Marinoi ja maustaa nopeasti
–	 Vakumointi pidentää tuotteiden säilyvyyttä

–	 3 tyhjiötasoa kammion sisäpuolella, 
max 99 %

–	 Maksimi kapasiteetti 10 kg
–	 Voidaan sijoittaa työtason alle tai korkeaan 

kaappiin
–	 Vedinsyvennys laatikon etuosassa alhaalla

Integroitava, kaluste-etusarja tarvitaan.

–	 Vakuumilaatiko 400-sarja
–	 Leveys 60 cm, korkeus 14 cm
–	 Vaimennettu sulkeutuminen
–	 Hygieeninen vakumointikammio 

ruostumatonta terästä, käyttökorkeus 80 mm
–	 Vakumointi sous vide -kypsennystä varten
–	 Marinoi ja maustaa nopeasti
–	 Vakumointi pidentää tuotteiden säilyvyyttä

–	 3 tyhjiötasoa kammion sisäpuolella, 
max 99 %

–	 Maksimi kapasiteetti 10 kg
–	 Voidaan sijoittaa työtason alle tai korkeaan 

kaappiin
–	 HUOM. Täysintegroidun version avaamiseen 

tarvitaan kädensija tai upotettu kahva

Vakuumilaatikot 400-sarja
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Uunit 200-sarja

BOP2501021 Gaggenau Antrasiitti 4.330 EUR

BOP2501121 Gaggenau Metalli 4.330 EUR

BOP2501321 Gaggenau Hopea 4.330 EUR

BOP2511022 Gaggenau Antrasiitti 4.330 EUR

BOP2511122 Gaggenau Metalli 4.330 EUR

BOP2511322 Gaggenau Hopea 4.330 EUR

BOP2201021 Gaggenau Antrasiitti 3.210 EUR

BOP2201121 Gaggenau Metalli 3.210 EUR

BOP2201321 Gaggenau Hopea 3.210 EUR

BOP2211022 Gaggenau Antrasiitti 3.210 EUR

BOP2211122 Gaggenau Metalli 3.210 EUR

BOP2211322 Gaggenau Hopea 3.210 EUR

Uunit

BOP2101021 Gaggenau Antrasiitti 2.790 EUR

BOP2101121 Gaggenau Metalli 2.790 EUR

BOP2101321 Gaggenau Hopea 2.790 EUR

BOP2111022 Gaggenau Antrasiitti 2.790 EUR

BOP2111122 Gaggenau Metalli 2.790 EUR

BOP2111322 Gaggenau Hopea 2.790 EUR

–	 Leveys 60 cm
–	 Tasapinta-asennus
–	 Pyrolyysitoiminto
–	 13 kuumennusmenetelmää, 

paistolämpömittari ja kiviuunitoiminto 
(paistokivi lisävarusteena)

–	 Automaattinen ohjelma
–	 Kypsennysajan arvioiva paistomittari
–	 Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)

–	 Uunin tilavuus 76 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Paistokiveä/lämmityselementtiä tilatessa 
käytetään BA 056 133/056 115.

–	 Leveys 60 cm
–	 Tasapinta-asennus
–	 Pyrolyysitoiminto
–	 9 kypsennysmenetelmää ja kiviuunitoiminto 

(paistokivi lisävarusteena)
–	 Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)

–	 Uunin tilavuus 76 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Paistokiveä/lämmityselementtiä tilatessa 
käytetään BA 056 133/056 115.

–	 Leveys 60 cm
–	 Tasapinta-asennus
–	 9 kypsennysmenetelmää ja kiviuunitoiminto 

(paistokivi lisävarusteena)
–	 Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)

–	 Uunin tilavuus 76 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Paistokiveä/lämmityselementtiä tilatessa 
käytetään BA 056 130/056 115.
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Yhdistelmähöyryuunit 200-sarja

BSP2701011 Gaggenau Antrasiitti 7.760 EUR

BSP2701111 Gaggenau Metalli 7.760 EUR

BSP2701311 Gaggenau Hopea 7.760 EUR

BSP2711012 Gaggenau Antrasiitti 7.760 EUR

BSP2711112 Gaggenau Metalli 7.760 EUR

BSP2711312 Gaggenau Hopea 7.760 EUR

BSP2601011 Gaggenau Antrasiitti 7.030 EUR

BSP2601111 Gaggenau Metalli 7.030 EUR

BSP2601311 Gaggenau Hopea 7.030 EUR

BSP2611012 Gaggenau Antrasiitti 7.030 EUR

BSP2611112 Gaggenau Metalli 7.030 EUR

BSP2611312 Gaggenau Hopea 7.030 EUR

Uunit

BSP2501011 Gaggenau Antrasiitti 6.300 EUR

BSP2501111 Gaggenau Metalli 6.300 EUR

BSP2501311 Gaggenau Hopea 6.300 EUR

BSP2511012 Gaggenau Antrasiitti 6.300 EUR

BSP2511112 Gaggenau Metalli 6.300 EUR

BSP2511312 Gaggenau Hopea 6.300 EUR

–	 Leveys 60 cm
–	 Tasapinta-asennus
–	 Vesisäiliö puhtaalle vedelle ja jätevedelle
–	 LED-valo sivulla
–	 3 peltitasoa
–	 Kuumailma (30–230 °C) 

voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon 
(0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)

–	 Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla 
lämpötilansäädöllä

–	 Automaattinen ohjelma
–	 Kypsennysajan arvioiva paistomittari
–	 Uunin tilavuus 50 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Sisältää ruoanlaittokurssin lahjakortti 
jälleenmyyjän kautta.

BSP2201011 Gaggenau Antrasiitti 4.830 EUR

BSP2201111 Gaggenau Metalli 4.830 EUR

BSP2201311 Gaggenau Hopea 4.830 EUR

BSP2211012 Gaggenau Antrasiitti 4.830 EUR

BSP2211112 Gaggenau Metalli 4.830 EUR

BSP2211312 Gaggenau Hopea 4.830 EUR

–	 Leveys 60 cm
–	 Tasapinta-asennus
–	 Vesisäiliö
–	 LED-valo sivulla
–	 Lämpötilan elektroninen säätö 30–100 °C
–	 Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla 

lämpötilansäädöllä
–	 Uunin tilavuus 59 litraa

–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 
(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

–	 Leveys 60 cm
–	 Tasapinta-asennus
–	 Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä
–	 Automaattinen puhdistustoiminto
–	 LED-valo sivulla
–	 Kuumailma (30–230 °C) 

voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon 
(0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)

–	 Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla 
lämpötilansäädöllä

–	 Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, 
yhdistettävissä kiertoilman ja höyryn kanssa

–	 Automaattinen ohjelma
–	 Kypsennysajan arvioiva paistomittari
–	 Höyryn kondensointi
–	 Uunin tilavuus 50 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Sisältää ruoanlaittokurssin lahjakortti 
jälleenmyyjän kautta.

–	 Leveys 60 cm
–	 Tasapinta-asennus
–	 Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä
–	 LED-valo sivulla
–	 Kuumailma (30–230 °C) 

voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon 
(0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)

–	 Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla 
lämpötilansäädöllä

–	 Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, 
yhdistettävissä kiertoilman ja höyryn kanssa

–	 Automaattinen ohjelma
–	 Kypsennysajan arvioiva paistomittari
–	 Höyryn kondensointi
–	 Uunin tilavuus 50 litraa
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Sisältää ruoanlaittokurssin lahjakortti 
jälleenmyyjän kautta.

Höyryuunit 200-sarja
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Yhdistelmämikro 200-sarja

BMP2501001 Gaggenau Antrasiitti 4.590 EUR

BMP2501101 Gaggenau Metalli 4.590 EUR

BMP2501301 Gaggenau Hopea 4.590 EUR

BMP2511002 Gaggenau Antrasiitti 4.590 EUR

BMP2511102 Gaggenau Metalli 4.590 EUR

BMP2511302 Gaggenau Hopea 4.590 EUR

Mikroaaltouunit 200-sarja

BMP2241001 Gaggenau Antrasiitti 1.700 EUR

BMP2241101 Gaggenau Metalli 1.700 EUR

BMP2241301 Gaggenau Hopea 1.700 EUR

BMP2251002 Gaggenau Antrasiitti 1.700 EUR

BMP2251102 Gaggenau Metalli 1.700 EUR

BMP2251302 Gaggenau Hopea 1.700 EUR

Uunit

–	 Leveys 60 cm
–	 Tasapinta-asennus
–	 Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko 

yksin tai yhdessä
–	 Mikroaaltotoiminto, 5 tehoa: 

1000, 600, 360, 180, 90 W
–	 Uuni, 4 kuumennusmenetelmää: 
	 Kuumailma 40 °C ja asteikolla 100–250 °C
	 Grilli ja kuumailma asteikolla 100–250 °C
	 Grilli ja kiertoilma asteikolla 100–250 °C
	 Grilli ja 3 tehotasoa, enimmäisteho 2000 W

–	 Uuniohjelmien ja mikroaaltotoiminnon 
yhdistäminen mikroaaltotehoilla 
600, 360, 180 ja 90 W

–	 Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, 
pohja lasikeramiikkaa

–	 Takaseinässä katalyyttinen pinnoite
–	 Tilavuus 36 litraa

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

–	 Leveys 60 cm
–	 Tasapinta-asennus
–	 Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
–	 Mikroaaltouuni ja grilli joko yksin tai yhdessä
–	 Mikroaaltotoiminto, 5 tehoa:                      

900, 600, 360, 180, 90 W

–	 Grillissä 3 tehovalintaa, maksimiteho 1300 W
–	 Grilli ja mikroaaltouuni, yhdisteltävät 

tehotasot 360, 180 ja 90 W
–	 Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, 

pohja lasikeramiikkaa
–	 Tilavuus 21 litraa

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle
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Espressokeitin 200-sarja

CMP250102 Gaggenau Antrasiitti 4.860 EUR

CMP250112 Gaggenau Metalli 4.860 EUR

CMP250132 Gaggenau Hopea 4.860 EUR

Lämpö- ja säilytyslaatikot 200-sarja

Vakuumilaatikot 200-sarja

DVP221100 Gaggenau Antrasiitti 3.670 EUR

DVP221110 Gaggenau Metalli 3.670 EUR

DVP221130 Gaggenau Hopea 3.670 EUR

WSP221102 Gaggenau Antrasiitti 1.650 EUR

WSP221112 Gaggenau Metalli 1.650 EUR

WSP221132 Gaggenau Hopea 1.650 EUR

Uunit

WSP222102 Gaggenau Antrasiitti 1.780 EUR

WSP222112 Gaggenau Metalli 1.780 EUR

WSP222132 Gaggenau Hopea 1.780 EUR

–	 Lämpölaatiko 200-sarja
–	 Leveys 60 cm, korkeus 29 cm
–	 Tasapinta-asennus
–	 Vetimetön laatikko
–	 Avaus painamalla
–	 Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, 

pohja lasia
–	 Suora lämpötilan valinta välillä 30–80 °C 

(lasipinta)
–	 Hitaaseen kypsentämiseen, taikinan 

nostamiseen, yrttien ja hedelmien 
kuivaamiseen, suklaan sulatukseen ja 

sulatukseen
–	 Nettovolyymi 54 litraa 
–	 Tilavuus: 12 hengen ruokailuastiasto, johon 

kuuluu Ø 27 cm:n lautasia ja keittokulhoja ja 
koon mukaan muita astioita ja tarjoilukulhoja

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

Kannellinen papusäiliö tilattavissa 
varaosanumerolla 11015223.

–	 Leveys 60 cm
–	 Kädensijaton luukku/luukun vaimennin 

Irrotettava vesisäiliö 2,4 l
–	 Continuous flow heater -tekniikan ansiosta ei 

odottelua ja keittolämpötila pysyy tasaisena
–	 Aroma takaa täyteläisen maun
–	 Yhden annoksen puhdistustoiminto – laite 

huuhtelee valmistusjärjestelmän läpi 
jokaisen valmistetun kupin jälkeen

–	 Irrotettava papusäiliö ja tiivis kansi, 500 g. 
Kahvilaadun vaihtaminen käy helposti

–	 Automaattinen maitojärjestelmän 
höyrypuhdistus joka juoman jälkeen

–	 Elektroninen maidon, veden ja kahvin 
määrän säätö takaa täydellisen 
lopputuloksen

–	 Personointitoiminto, johon voi ohjelmoida ja 
tallentaa jopa 8 juoma-asetusta

–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 
(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

–	 Vakuumilaatiko 200-sarja
–	 Leveys 60 cm, korkeus 14 cm
–	 Vetimetön laatikko
–	 Avaus painamalla
–	 Hygieeninen vakumointikammio 

ruostumatonta terästä, käyttökorkeus 80 mm
–	 Vakumointi sous vide -kypsennystä varten

–	 Marinoi ja maustaa nopeasti
–	 Vakumointi pidentää tuotteiden säilyvyyttä
–	 3 tyhjiötasoa kammion sisäpuolella, max 99 %
–	 Maksimi kapasiteetti 10 kg
–	 Voidaan sijoittaa työtason alle tai korkeaan 

kaappiin

–	 Lämpölaatiko 200-sarja
–	 Leveys 60 cm, korkeus 14 cm
–	 Tasapinta-asennus
–	 Vetimetön laatikko
–	 Avaus painamalla
–	 Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, 

pohja lasia
–	 Suora lämpötilan valinta välillä 30–80 °C 

(lasipinta)
–	 Hitaaseen kypsentämiseen, taikinan 

nostamiseen, yrttien ja hedelmien 
kuivaamiseen, suklaan sulatukseen ja 

sulatukseen
–	 Nettovolyymi 20 litraa 
–	 Tilavuus: 6 hengen ruokailuastiasto, johon 

kuuluu Ø 27 cm:n lautasia ja keittokulhoja ja 
koon mukaan muita astioita ja tarjoilukulhoja

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)
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Lisävarusteet

Lisävarusteet uunit

BA016105 480 EUR

BA018105 610 EUR

Sopii til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.

Sopii til EB 333 / BX 48. / BO 48.

BA058115 170 EUR

Sopii til EB 333 / BX 48. / BO 48.

Sopii til BOP 21.

–	 Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja 
Gastronorm-uunipata 

Sopii til EB 333 / BX 48. / BO 48.

BA056115 170 EUR
–	 Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja 

Gastronorm-uunipata

BA056133 360 EUR
–	 Paistokivi
–	 Sis. paistokiven kannattimen ja pizzalapion 

(lämpövastus tilattava erikseen)
–	 Ei voida yhdistää vetohyllyjärjestelmään

BA056130 360 EUR
–	 Paistokivi
–	 Sis. paistokiven kannattimen ja pizzalapion 

(lämpövastus tilattava erikseen)
–	 Ei voida yhdistää vetohyllyjärjestelmään

Sopii til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.

Sopii til BOP 21.

Sopii til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.

BA058133 430 EUR
–	 Paistokivi
–	 Sis. paistokiven kannattimen ja pizzalapion 

(lämpövastus tilattava erikseen)
–	 Ei voida yhdistää vetohyllyjärjestelmään

–	 Vetohylly
–	 Teleskooppikannatin ja valurautajalusta

–	 Vetohylly
–	 Teleskooppikannatin ja valurautajalusta

BA216102 410 EUR
–	 Teleskooppikannattimet, neljä erikseen 

ulosvedettävää taso

BS020002 70 EUR
–	 Pizzalapio, 2 kpl.
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BA226102 95 EUR

BA226105 95 EUR

BA226112 95 EUR

–	 Grillipannu, emaloitu
–	 37 mm syvä

–	 Grillipannu, emaloitu
–	 30 mm syvä

BA036105 95 EUR

Sopi til BOP 21.

Sopi til BOP 25. / BOP 22.

BA026115 95 EUR

–	 Grilliritilä, kromattu
–	 Ilman aukkoa, jalustalla

BA028115 140 EUR

Sopii til BOP 21.

BA038105 140 EUR
–	 Grilliritilä, kromattu
–	 Ilman aukkoa, jalustalla

Sopii til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.

BA046117 150 EUR

Sopi til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.

Sopi til BOP 21.

GN340230 620 EUR

–	 Uunipannu, lasia
–	 24 mm syvä

Sopi til EB 333 / BX 48. / BO 48.

Sopii til EB 333 / BX 48. / BO 48.

–	 Gastronorm-uunipata valettua alumiinia
–	 GN 2/3, korkeus 165 mm, tarttumaton pinnoite
–	 Ylä- ja alaosaa voidaan käytää erillisinä 

paistoastioina tai uunipatoina. Reunan 
korkeudet 100 mm ja 65 mm

–	 Kypsennykseen uunipatatoiminnolla

Sopii til 60 cm leveisiin uunit, yhdistelmähöyryuunit ja höyryuunit.

Uuneihin, joissa on lämmityselementti BA 056 115 tai BA 058 115 ja 
ulosvetojärjestelmä BA016105 tai BA018105 (molemmat varusteet 
tilattava erikseen). Sopii myös yhdistelmähöyryuuneihin, joissa on sovitin 
GN 010 330 ja ulosvetojärjestelmä BA 010 301 (molemmat varusteet 
tilattava erikseen).

BA036102 95 EUR
–	 Grilliritilä, kromattu
–	 Ilman aukkoa, jalustalla 

–	 Paistopelti, emaloitu
–	 15 mm syvä

–	 Paistopelti, emaloitu
–	 30 mm syvä

–	 Paistopelti, emaloitu
–	 24 mm syvä
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Lisävarusteet

BA010301 460 EUR

Lisävarusteet uunit

BA020361 140 EUR

BA020370 170 EUR

BA020381 250 EUR

BA020390 280 EUR

Sopii tiil yhdistelmähöyryuuneille.

BA220360 120 EUR
–	 Kypsennysastia, ruostumatonta terästä, 

rei’ittämätön, syvyys 35 mm, 5 l 

Sopi til BSP 22.

GN124230 140 EUR

Sopi til yhdistelmähöyryuunit.

Sopi til yhdistelmähöyryuunit.

Sopi til yhdistelmähöyryuunit.

Sopi til yhdistelmähöyryuunit.

BA220370 150 EUR

–	 Gastronorm-vuoka (GN 2/3)
–	 Materiaalina ruostumaton teräs, 

rei'itetty, syvyys 40 mm, tilavuus 3 l

–	 Kypsennysastia, ruostumatonta terästä, 
rei’itetty, syvyys 35 mm, 5 l

Sopi til BSP 22.

GN114230 120 EUR
–	 Gastronorm-vuoka (GN 2/3)
–	 Materiaalina ruostumaton teräs, 

syvyys 40 mm, tilavuus 3 l

GN114130 95 EUR
–	 Gastronorm-vuoka (GN 1/3)
–	 Materiaalina ruostumaton teräs, 

syvyys 40 mm, tilavuus 1,5 l

–	 Teleskooppikannattimet, kolme erikseen 
ulosvedettävää tasoa

–	 Kypsennysastia, ruostumatonta terästä, 
rei’ittämätön, 46 mm, 5,4 l

–	 Kypsennysastia, ruostumatonta terästä, 
rei’itetty, syvyys 40 mm, 5 l

–	 Kypsennysastia, tarttumaton pinnoite, 
rei’ittämätön, 46 mm, 5,4 l

–	 Kypsennysastia, tarttumaton pinnoite, 
rei’itetty, syvyys 40 mm, 5 l
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GN124130 110 EUR
–	 Gastronorm-vuoka (GN 1/3)
–	 Materiaalina ruostumaton teräs, 

rei'itetty, syvyys 40 mm, tilavuus 1,5 l

BA090100 160 EUR
–	 2 kpl mustat ohjainnupit

GF111100 290 EUR
–	 Kalkinpoisto- ja neutralointisuodatin
–	 Laite on asennuksen yhteydessä varustettava 

tällä yksiköllä, mikäli veden kovuus on yli 
7 °dH tai raudan kovuus 5 °dH (raudan 
kovuuden mittausta varten mukana testi)

–	 Ensiasennukseen
–	 Suodatinpää ja integroitu takaisinvirtauksen 

esto + suodatinpatruuna

GF121110 160 EUR

GN010330 110 EUR

–	 Suodatinpatruunasarja

Sopii til EB 333.

–	 Sovitin Gastronorm-sisäosalle 
ja -uunipadalle

GH031010 70 EUR
–	 Kahva ja 2 kiinnikettä, sopii BOP-uuniin, 

ruostumaton teräs, pituus 30,5 cm, korkeus 
49 mm, porausväli 282 mm

CLS10040 80 EUR
–	 Puhdistuspatruunat, 4 kpl
–	 Yhdistelmähöyryuuneille
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Vario keittotasot 400-sarja

VI492115 teräskehys 5.960 EUR2

VI482115 teräskehys 5.310 EUR2

VI462115 teräskehys 4.440 EUR2

VI422115 teräskehys 3.780 EUR2

Keittotasot

VI414115 teräskehys 4.290 EUR1

–	 Vario flex-induktionkeittotaso 400-sarja
–	 Leveys 38 cm
–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 

valitsin, saatavana myös kestävällä mustalla 
viimeistelyllä

–	 Tuuletus ohjataan keittotasosta 
(yhteensopivasta)

–	 1 induktiokeittoalue Ø 21 cm (2200 W, 
booster-toiminnolla 3700 W), automaattinen 
kytkentä Ø 26 cm alueeksi (2600 W, 
booster-toiminnolla 3700 W) ja Ø 32 cm 
alueeksi (3300 W, booster-toiminnolla 
3700 W)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

–	 Vario flex-induktionkeittotaso 400-sarja
–	 Leveys 90 cm
–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 

valitsimet, saatavana myös kestävällä 
mustalla viimeistelyllä

–	 Tuuletus ohjataan keittotasosta 
(yhteensopivasta)

–	 Suorakaiteen muotoiset keittoalueet 
yhdistettävissä flex-toiminnon avulla 

–	 Suuri keittoalue halkaisijaltaan jopa Ø 32 cm 
kokoisille keittoastioille

–	 Wok-telineen ansiosta sopii hyvin aidon 
pyöreäpohjaisen wok-pannun käyttöön

–	 2 flex-induktiotasoa 20x23/19x231 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x23/38x231 cm (3300 W, 
booster-toiminnolla 3700 W)

–	 2 flex-induktiotasoa 20x23/19x231 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x23/38x231 cm (3300 W, 
booster-toiminnolla 3700 W)

–	 1 induktiokeittoalue Ø 21 cm (2200 W, 
booster-toiminnolla 3700 W), automaattinen 
kytkentä Ø 26 cm alueeksi (2600 W, 
booster-toiminnolla 3700 W) ja Ø 32 cm 
alueeksi (3300 W, booster-toiminnolla 
3700 W)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

–	 Vario flex-induktionkeittotaso 400-sarja
–	 Leveys 80 cm
–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 

valitsimet, saatavana myös kestävällä 
mustalla viimeistelyllä

–	 Tuuletus ohjataan keittotasosta 
(yhteensopivasta)

–	 Suorakaiteen muotoiset keittoalueet 
yhdistettävissä flex-toiminnon avulla

–	 2 flex-induktiotasoa 20x23/19x231 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x23/38x231 cm (3300 W, 
booster-toiminnolla 3700 W), laajenee 
automaattisesti 30x32 cm:iin asti (3300 W, 
booster-toiminnolla 3700 W)

–	 2 flex-induktiotasoa 20x23/19x231 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x23/38x231 cm (3300 W, 
booster-toiminnolla 3700 W), laajenee 
automaattisesti 30x32 cm:iin asti (3300 W, 
booster-toiminnolla 3700 W)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

–	 Vario flex-induktionkeittotaso 400-sarja
–	 Leveys 60 cm
–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 

valitsimet, saatavana myös kestävällä 
mustalla viimeistelyllä

–	 Tuuletus ohjataan keittotasosta 
(yhteensopivasta)

–	 Suorakaiteen muotoiset keittoalueet 
yhdistettävissä flex-toiminnon avulla

–	 2 flex-induktiotasoa 20x23/19x231 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x23/38x231 cm (3300 W, 
booster-toiminnolla 3700 W), laajenee 
automaattisesti 30x30 cm:iin asti (3300 W, 
booster-toiminnolla 3700 W)

–	 2 flex-induktiotasoa 20x23/19x231 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x23/38x231 cm (3300 W, 
booster-toiminnolla 3700 W)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

–	 Vario flex-induktionkeittotaso 400-sarja
–	 Leveys 38 cm
–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 

valitsimet, saatavana myös kestävällä 
mustalla viimeistelyllä

–	 Tuuletus ohjataan keittotasosta 
(yhteensopivasta)

–	 Suorakaiteen muotoiset keittoalueet 
yhdistettävissä flex-toiminnon avulla

–	 2 flex-induktiotasoa 20x24/19x241 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x24/38x241 cm (3300 W, 
booster-toiminnolla 3700 W)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

VI482105 kehyksetön 5.090 EUR2

VI492105 kehyksetön 5.740 EUR2

VI462105 kehyksetön 4.220 EUR2

VI414105 kehyksetön 3.710 EUR1

VI422105 kehyksetön 3.200 EUR2

1 Arvo koskee mallia, jossa on kehys.
2 Hinta sisältää teräksiset valitsimet (CKI 420 010). Ilmoita 
tilauksessa, jos valitsimien pitää olla mustia (CKI 420 000).

1 Hinta sisältää teräksisen valitsimen (CKI 410 010). Ilmoita 
tilauksessa, jos valitsimen pitää olla musta (CKI 410 000).

1 Arvo koskee mallia, jossa on kehys.
2 Hinta sisältää teräksiset valitsimet (CKI 450 010). Ilmoita 
tilauksessa, jos valitsimien pitää olla mustia (CKI 450 000).

1 Arvo koskee mallia, jossa on kehys.
2 Hinta sisältää teräksiset valitsimet (CKI 440 010). Ilmoita 
tilauksessa, jos valitsimien pitää olla mustia (CKI 440 000).

1 Arvo koskee mallia, jossa on kehys.
2 Hinta sisältää teräksiset valitsimet (CKI 440 010). Ilmoita 
tilauksessa, jos valitsimien pitää olla mustia (CKI 440 000).
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VG415115F1 teräs 3.810 EUR3

VG4152152 teräs 3.810 EUR3

VG425115F1 teräs 3.580 EUR3

VG4252152 teräs 3.580 EUR3

VG491115F1 teräs 6.750 EUR3

VG4912152 teräs 6.750 EUR3

–	 Vario kaasukeittotaso 400-sarja
–	 Leveys 90 cm
–	 Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin 

tai upottaa tasoon
–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 

valitsimet, saatavana myös kestävällä 
mustalla viimeistelyllä

–	 Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta 
teräksestä

–	 Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin
–	 Viisi monipiiristä poltinta, maksimissaan 

18 kW

–	 Sähkökäyttöinen 12 tehoalueen tarkka säätö 
ja haudutustoiminto

–	 Erittäin alhaisella lämpötilalla toimiva 
haudutus

–	 Luja valurautaritilä
–	 1 monirenkainen wokkipoltin (300 W– 

6000 W), sopii maks. Ø 32 cm kattiloille
–	 2 superpoltinta kahdella liekkikehällä 

(165 W–4000 W), max. Ø 28 cm kattiloille
–	 2 normaalipoltinta kahdella liekkikehällä 

(165 W–2000 W), max. Ø 28 cm kattiloille
–	 Kaasupolttimet messinkiä

1 Nestekaasu 
2 Maakaasu
3 Hinta sisältää teräksiset valitsimet (CKG 450 010). Ilmoita 
tilauksessa, jos valitsimien pitää olla mustia (CKG 450 000).

VP414115 teräs 4.190 EUR1

VR414115 teräs 3.710 EUR1

–	 Vario Teppan Yaki 400-sarja
–	 Leveys 38 cm
–	 Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin 

tai upottaa tasoon
–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 

valitsimet, saatavana myös kestävällä 
mustalla viimeistelyllä

–	 Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta 
teräksestä

–	 Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin
–	 Voit valmistaa ruokaa suoraan 

kovakromatulla metallipinnalla, ilman 
kattiloita tai pannuja

–	 Yhdellä vyöhykkeellä elektroninen 
lämpötilansäätö alueella 120–240 °C

–	 Tasainen lämmön jakautuminen
–	 Kaksi keittoaluetta, 1.500 W/alue, voidaan 

käyttää yhtenä alueena tai kahtena erillisenä 
tasona

–	 Lämpimänäpitoteho
–	 Vaikka käytön jäljet näkyvät, helppo 

puhdistaa samalla tavoin kuin 
valurautapannu

–	 Vario sähkögrilli laavakivillä 400-sarja
–	 Leveys 38 cm
–	 Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin 

tai upottaa tasoon
–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 

valitsimet, saatavana myös kestävällä 
mustalla viimeistelyllä

–	 Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta 
teräksestä

–	 Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin
–	 12-portainen elektroninen tehonsäätö
–	 Kahta aluetta voi säätää yhdessä tai erikseen
–	 Paistolevy, puolet tasosta. Kahdella eri 

levyllä voidaan paistaa ja grillata samaan 
aikaan

–	 Grilliritilää

1 Hinta sisältää teräksiset valitsimet (CKP 420 010). Ilmoita 
tilauksessa, jos valitsimien pitää olla mustia (CKP 420 000).

1 Hinta sisältää teräksiset valitsimet (CKR 420 010). Ilmoita 
tilauksessa, jos valitsimien pitää olla mustia (CKR 420 000).

–	 Vario kaasukeittotaso 400-sarja
–	 Leveys 38 cm
–	 Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin 

tai upottaa tasoon
–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 

valitsimet, saatavana myös kestävällä 
mustalla viimeistelyllä

–	 Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta 
teräksestä

–	 Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin
–	 Monirenkainen poltin, maksimissaan 4 kW

–	 Sähkökäyttöinen 12 tehoalueen tarkka säätö 
ja haudutustoiminto

–	 Erittäin alhaisella lämpötilalla toimiva 
haudutus

–	 1 superpoltin kahdella liekkikehällä 
(165 W–4000 W), soveltuu jopa Ø 28 cm:n 
ruoanvalmistusastioille

–	 1 normaali poltin kahdella liekkikehällä 
(165 W–2000 W), soveltuu jopa Ø 28 cm:n 
ruoanvalmistusastioille

–	 Kaasupolttimet messinkiä

1 Nestekaasu 
2 Maakaasu
3 Hinta sisältää teräksiset valitsimet (CKG 420 010). Ilmoita 
tilauksessa, jos valitsimien pitää olla mustia (CKG 420 000).

–	 Vario kaasuwokki 400-sarja
–	 Leveys 38 cm
–	 Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin 

tai upottaa tasoon
–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 

valitsin, saatavana myös kestävällä mustalla 
viimeistelyllä

–	 Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta 
teräksestä

–	 Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin
–	 Monirenkainen poltin maksimissaan 6 kW

–	 Sähkökäyttöinen 12 tehoalueen tarkka säätö 
ja haudutustoiminto

–	 Erittäin alhaisella lämpötilalla toimiva 
haudutus

–	 1 monirenkainen wokkipoltin (300 W– 
6000 W), sopii maks. Ø 32 cm kattiloille

–	 Kaasupolttimet messinkiä 1 Nestekaasu 
2 Maakaasu
3 Hinta sisältää teräksisen valitsimen (CKG 410 010). Ilmoita 
tilauksessa, jos valitsimen pitää olla musta (CKG 410 000).
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VI262120 musta paneeli 2.460 EUR

VI242120 musta paneeli 1.940 EUR

VI232121 musta paneeli 1.780 EUR

Keittotasot

Vario keittotasot 200-sarja
–	 Vario flex-induktionkeittotaso 200-sarja
–	 Leveys 60 cm
–	 Musta ohjauspaneeli
–	 Valaistu säädin
–	 Yhdistettävissä kokonaisuudeksi 

Vario 200-sarjan keittotasoihin
–	 Suorakulman muotoisissa keittoalueissa 

flex-toiminto 

–	 Paistosensori-toiminto
–	 2 flex-induktiotasoa 19x23 cm 

(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 38x23 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 2 flex-induktiotasoa 19x23 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 38x23 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 Vario flex-induktionkeittotaso 200-sarja
–	 Leveys 38 cm
–	 Musta ohjauspaneeli
–	 Valaistu säädin
–	 Yhdistettävissä kokonaisuudeksi 

Vario 200-sarjan keittotasoihin
–	 Suorakulman muotoisissa keittoalueissa 

flex-toiminto

–	 Paistosensori-toiminto
–	 2 flex-induktiotasoa 19x24 cm 

(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 38x24 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 Vario flex-induktionkeittotaso 200-sarja
–	 Leveys 28 cm
–	 Musta ohjauspaneeli
–	 Valaistu säädin
–	 Yhdistettävissä kokonaisuudeksi 

Vario 200-sarjan keittotasoihin
–	 Suorakulman muotoisissa keittoalueissa 

flex-toiminto

–	 Paistosensori-toiminto
–	 2 flex-induktiotasoa 19x21 cm 

(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 38x21 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)
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VG232120F1 musta paneeli 1.440 EUR

VG2322202 musta paneeli 1.440 EUR

VP230120 musta paneeli 2.890 EUR

VR230120 musta paneeli 2.270 EUR

–	 Vario kaasukeittotaso 200-sarja
–	 Leveys 28 cm
–	 Musta ohjauspaneeli
–	 Valaistu säädin
–	 Yhdistettävissä kokonaisuudeksi 

Vario 200-sarjan keittotasoihin 
 

–	 1 poltin (560 W–3000 W), soveltuu jopa 
Ø 22 cm: n ruoanvalmistusastioille

–	 Normaalipoltin (380 W–1900 W), 
soveltuu kattiloille, joiden halkaisija on 
enintään 20 cm

–	 Mekaaninen 9-portainen tehonsäätö, 
jossa tarkka ja toistettava liekinsäätö

–	 Kokonaisliitäntäteho, kaasu: 4,9 kW

1 Nestekaasu 
2 Maakaasu

–	 Vario Teppan Yaki 200-sarja
–	 Leveys 28 cm
–	 Musta ohjauspaneeli
–	 Valaistu säädin
–	 Yhdistettävissä kokonaisuudeksi 

Vario 200-sarjan keittotasoihin 

–	 Valmista ruokaa japanilaisen perinteen 
mukaan suoraan teräspinnalla

–	 Yhdellä vyöhykkeellä elektroninen 
lämpötilansäätö alueella 140–240 °C

–	 Lämpimänäpitämistila
–	 Puhdistustila
–	 1800 watin kuumennusvastus

–	 Vario sähkögrilli laavakivillä 200-sarja
–	 Leveys 28 cm
–	 Musta ohjauspaneeli
–	 Valaistu säädin
–	 Yhdistettävissä kokonaisuudeksi 

Vario 200-sarjan keittotasoihin

–	 Grilliritilää
–	 2 erikseen säädettävää aluetta
–	 9 tehoaluetta
–	 Yhdistämistoiminto

VG264120F1 musta paneeli 2.460 EUR

VG2642202 musta paneeli 2.460 EUR

VG231120F1 musta paneeli 1.600 EUR

VG2312202 musta paneeli 1.600 EUR

–	 Vario kaasukeittotaso 200-sarja
–	 Leveys 60 cm
–	 Musta ohjauspaneeli
–	 Valaistu säädin
–	 Yhdistettävissä kokonaisuudeksi 

Vario 200-sarjan keittotasoihin
–	 2 poltin (560 W–3000 W), soveltuu jopa 

Ø 22 cm:n ruoanvalmistusastioille

–	 2 normaalipoltin (380 W–1900 W), soveltuu 
kattiloille, joiden halkaisija on enintään 
20 cm

–	 Mekaaninen 9-portainen tehonsäätö, jossa 
tarkka ja toistettava liekinsäätö

–	 Maksimissaan 9,8 kW 4 polttimella
1 Nestekaasu 
2 Maakaasu

–	 Vario kaasuwokki 200-sarja
–	 Leveys 28 cm
–	 Musta ohjauspaneeli
–	 Valaistu säädin
–	 Yhdistettävissä kokonaisuudeksi 

Vario 200-sarjan keittotasoihin
–	 Monirenkainen poltin kuumuuden kestävää 

messinkiä, aivan kuten ammattilaiskeittiössä

–	 1 monirenkainen wokkipoltin 
(300 W–5800 W), soveltuu jopa Ø 30 cm:n 
ruoanvalmistusastioille

–	 Mekaaninen 9-portainen tehonsäätö, jossa 
tarkka ja toistettava liekinsäätö

–	 Kokonaisteho maksimissaan 5,8 kW
1 Nestekaasu 
2 Maakaasu
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Lisävarusteet

CKI450010 1.460 EUR

CKI440010 1.170 EUR

CKI450000 1.460 EUR

CKI440000 1.170 EUR

CKI420010 590 EUR

CKI420000 590 EUR

CKI410010 300 EUR

CKI410000 300 EUR

CKG450010 1.460 EUR

CKG450000 1.460 EUR

CKG420010 590 EUR

CKG420000 590 EUR

CKG410010 300 EUR

CKG410000 300 EUR

CKP420010 590 EUR

CKP420000 590 EUR

CKR420010 590 EUR

CKR420000 590 EUR

–	 5 nupin sarja ruostumatonta terästä 
VI 492:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 4 nupin sarja ruostumatonta terästä              
VI 482:lle, VI 462:lle, CV 492:lle, CV 482:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 5 nupin sarja mustalla kestävällä 
viimeistelyllä VI 492:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 4 nupin sarja mustalla kestävällä viimeistelyllä                                                         
VI 482:lle, VI 462:lle, CV 492:lle, CV 482:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 2 nupin sarja ruostumatonta terästä              
VI 422:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 2 nupin sarja mustalla kestävällä 
viimeistelyllä VI 422:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 1 nupin sarja ruostumatonta terästä              
VI 414:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 1 nupin sarja mustalla kestävällä 
viimeistelyllä VI 414:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 5 nupin sarja ruostumatonta terästä 
VG 491:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 5 nupin sarja mustalla, kestävällä 
viimeistelyllä VG 491:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 2 nupin sarja ruostumatonta terästä            
VG 425:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 2 nupin sarja mustalla, kestävällä 
viimeistelyllä VG 425:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 1 nupin sarja ruostumatonta terästä 
VG 415:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 1 nupin sarja mustalla, kestävällä 
viimeistelyllä VG 415:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 2 nupin sarja ruostumatonta terästä 
VP 414:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 2 nupin sarja mustalla, kestävällä 
viimeistelyllä VP 414:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 2 nupin sarja ruostumatonta terästä 
VR 414:lle

–	 Elektroninen säätö

–	 2 nupin sarja mustalla, kestävällä 
viimeistelyllä VR 414:lle

–	 Elektroninen säätö
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CA414110F 110 EUR

LV030000 50 EUR

VA420004 170 EUR

VA420010 170 EUR

VA440010 340 EUR

VD200020 520 EUR

VV200010 240 EUR

VV200020 240 EUR

 

WP400001 460 EUR

WZ400000 270 EUR

–	 Pistoke, teräs
–	 EU tyyppi F/220–240 V/16 A

–	 Laavakivet täydennystarpeeseen

–	 Yhdistelmälista Vario 400 -laitteiden 
yhdistämiseen, asennus tason alapuolelle

–	 Yhdistelmälista Vario 400 -laitteiden 
yhdistämiseen, asennus tason päälle

–	 Kansi jaloterästä, asennuskiinnike

–	 Musta suojakansi

–	 Jaloteräksinen lista muiden Vario-yksikköjen 
200-sarja kanssa yhdistämistä varten

–	 Musta yhdyslista muiden 200-sarjan Vario-
yksikköjen kanssa yhdistämistä varten

–	 Wokkipannu monikerrosmateriaalista
–	 Pyöreä pohja ja kahva. Ø 36 cm, 6 litraa, 

korkeus 10 cm

–	 Wokkiteline wokkipannulle

CA414100F 160 EUR
–	 Pistoke, musta
–	 EU tyyppi F/220–240 V/16 A

Sopii til VI 49. / VI 41. / VG 49. / VG 41. / VG 23. / CG 49. / VG 29.

Sopi vain VI 414, VI 492.
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Induktiotaso-liesituuletinyhdistelmä 400-sarja

Induktiotaso-liesituuletinyhdistelmä 200-sarja

CV282101 kehyksetön 4.610 EUR

CV282111 teräskehys 4.610 EUR

–	 Flex-induktiotaso integroidulla 
tuuletusjärjestelmällä 200-sarja

–	 Leveys 80 cm
–	 Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad-

magneettivalitsimella
–	 Suorakaiteen muotoiset keittoalueet 

yhdistettävissä flex-toiminnon avulla
–	 2 flex-induktiotasoa 20x24/19x231 cm 

(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x24/38x231 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 2 flex-induktiotasoa 20x24/19x231 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x24/38x231 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 Erittäin tehokas keittotasoon integroitu 
tuuletusjärjestelmä

–	 Täysin automaattiset tuuletustoiminnot
–	 Energiatehokas ja hiljainen puhallin
–	 Poistoilma- tai kiertoilmateho
–	 Sisäänrakennettu aktiivihiilisuodatin, helppo 

irrottaa päältäpäin
–	 Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

CV492105 kehyksetön 7.110 EUR1

CV482105 kehyksetön 6.740 EUR1

–	 Flex-induktiotaso integroidulla 
tuuletusjärjestelmällä 400 -sarja

–	 Leveys 90 cm
–	 Kehyksetön, tasoon huullettava
–	 Kestävällä mustalla viimeistelyllä valmistetut 

valitsimet, saatavana myös ruostumattomasta 
teräksestä

–	 Suorakaiteen muotoiset keittoalueet 
yhdistettävissä flex-toiminnon avulla

–	 2 flex-induktiotasoa 20x23 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x23 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
laajenee automaattisesti 30x32 cm:iin asti 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 2 flex-induktiotasoa 20x23 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x23 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
laajenee automaattisesti 30x32 cm:iin asti 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 Erittäin tehokas keittotasoon integroitu 
tuuletusjärjestelmä

–	 Täysin automaattiset tuuletustoiminnot
–	 Energiatehokas ja hiljainen puhallin
–	 Poistoilma- tai kiertoilmateho
–	 Sisäänrakennettu aktiivihiilisuodatin, helppo 

irrottaa päältäpäin
–	 Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 Flex-induktiotaso integroidulla 
tuuletusjärjestelmällä 400 -sarja

–	 Leveys 80 cm
–	 Kehyksetön, tasoon huullettava
–	 Kestävällä mustalla viimeistelyllä valmistetut 

valitsimet, saatavana myös ruostumattomasta 
teräksestä

–	 Suorakaiteen muotoiset keittoalueet 
yhdistettävissä flex-toiminnon avulla

–	 2 flex-induktiotasoa 20x24 cm (2200 W, 
booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 
40x24 cm (3300 W, booster-toiminnolla 
3700 W)

–	 2 flex-induktiotasoa 20x24 cm (2200 W, 
booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 
40x24 cm (3300 W, booster-toiminnolla 
3700 W)

–	 Erittäin tehokas keittotasoon integroitu 
tuuletusjärjestelmä

–	 Täysin automaattiset tuuletustoiminnot
–	 Energiatehokas ja hiljainen puhallin
–	 Poistoilma- tai kiertoilmateho
–	 Sisäänrakennettu aktiivihiilisuodatin, helppo 

irrottaa päältäpäin
–	 Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

1 Hinta sisältää mustat metalliset valitsimet 
	 (CKI 440 000). Ilmoita tilauksessa, jos 
valitsimien pitää olla teräksiset (CKI 440 010). 

Asennustarvikkeet tilattava erikseen CA 082 071, 
CA 082 061, CA 082 011 tai CA 084 010.

1 Hinta sisältää mustat metalliset valitsimet 
	 (CKI 440 000). Ilmoita tilauksessa, jos 
valitsimien pitää olla teräksiset (CKI 440 010). 

Asennustarvikkeet tilattava erikseen CA 082 071, 
CA 082 061, CA 082 011 tai CA 084 010.

1 Arvo koskee mallia, jossa on kehys. 

Asennustarvikkeet tilattava erikseen CA 082 071, 
CA 082 061, CA 082 011 tai CA 084 010.
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Lisävarusteet

–	 Asennussarja (ilman kanavia) ilman 
huoneilmaan palauttamista varten CV 492/
CV 482/CV 282 sisältää neljä hajuja 
ja allergeeneja tehokkaasti poistavaa 
aktiivihiilisuodatinta ja teleskooppiliitännän

CA084010 75 EUR
–	 4 äänisuodatinta poistoilmakäyttöä varten 

mallille CV 492/CV 482/CV 282 

–	 4 hajuja ja allergeeneja tehokkaasti 
poistavaa aktiivihiilisuodatinta mallille 
CV 492/CV 482/CV 282 

AD857034 40 EUR
–	 Erittäin lyhyt tasaseinäisen kanavan 90°:n 

kulmakappale CV 492:n/CV 482:n/CV 282:n 
asennukseen 60 cm syviin työtasoihin 
poistoilmaa ja kanavakiertoa varten

–	 Muovi, alhainen syttyvyys
–	 DN 150 mm
–	 Helppo yhdistää tasaseinäisen kanavan 

liitäntäholkilla

–	 Aerodynaamisesti optimoitu minimoimaan 
painehäviöt ja maksimoimaan virtausmäärä

CA282112 160 EUR

CA082011 230 EUR

CA082061 400 EUR
–	 Asennussarja (kanavoitu) ilman huoneilmaan 

palauttamista varten mallille CV 492/
CV 482/CV 282  (työtason syvyys 60 cm) 
sisältää neljä hajuja ja allergeeneja 
tehokkaasti poistavaa aktiivihiilisuodatinta, 
erikoislyhyen tasaseinäisen kanavan mutkan, 
tasaseinäisen kanavan, tasaseinäisen 
kanavan liitännät ja diffuusorin 

CA082071 400 EUR
–	 Asennussarja (kanavoitu) ilman huoneilmaan 

palauttamista varten mallille CV 492/CV 
482/CV 282 (työtason syvyys 70 cm) sisältää 
neljä hajuja ja allergeeneja tehokkaasti 
poistavaa aktiivihiilisuodatinta, tasaseinäisen 
kanavan mutkan, tasaseinäisen kanavan, 
tasaseinäisen kanavan liitännät ja diffuusorin 

AD857033 40 EUR
–	 Lyhyt litteä putki, mutka 90°, CV 492:n/

CV 482:n/CV 282:n asennukseen 65 cm:n 
syvyiseen työtasoon ilmanpoistoa ja 
kanavoitua ilman takaisinkierrätystä varten 

–	 Muovi, alhainen syttyvyys
–	 DN 150 mm

AD857050 75 EUR
–	 Ilmanjakaja sokkelialueelle 

CV 492:lle/CV 482:lle/CV 282:lle 
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Kaasukeittotasot 400-sarja

Kaasukeittotasot 200-sarja

CG492111F1 teräs 6.200 EUR

CG4922112 teräs 6.200 EUR

VG295150F1 teräs 4.030 EUR

VG2952502 teräs 4.030 EUR

CG291210 teräs 1.570 EUR

CG261210 teräs 950 EUR

–	 Leveys 100 cm
–	 Viisi monipiiristä poltinta, 

maksimissaan 17,8 kW
–	 Sähkökäyttöinen 12 tehoalueen tarkka säätö 

ja haudutustoiminto
–	 Erittäin alhaisella lämpötilalla toimiva haudutus
–	 Luja valurautaritilä, jonka tasainen pinta on 

samassa tasossa pöytälevyn kanssa
–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 

valitsimet

–	 1 monirenkainen wokkipoltin (300 W–5800 W), 
sopii maks. Ø 32 cm kattiloille

–	 2 superpoltinta kahdella liekkikehällä 
(165 W–4000 W), max. Ø 28 cm kattiloille

–	 2 normaalipoltinta kahdella liekkikehällä 
(165 W–2000 W), max. Ø 28 cm kattiloille

–	 Kaasupolttimet messinkiä 1 Nestekaasu 
2 Maakaasu

Välttämätön lisävaruste CA 429 410.

Suuttimet nestekaasulle 28-30/37 mbar seuraa 
mukana.

Suuttimet nestekaasulle 28-30/37 mbar seuraa 
mukana.

–	 Leveys 90 cm
–	 Wok-poltin, maksimissaan 5,8 kW
–	 Helppokäyttöinen ja turvallinen ohjauspaneeli
–	 Mekaaninen 9-portainen tehonsäätö, jossa 

tarkka ja toistettava liekinsäätö
–	 Monirenkainen poltin kuumuuden kestävää 

messinkiä, aivan kuten ammattilaiskeittiössä
–	 1 monirenkainen wokkipoltin (300 W–5800 W), 

sopii maks. Ø 32 cm kattiloille

–	 2 superpoltinta kahdella liekkikehällä 
(170 W–4000 W), max. Ø 28 cm kattiloille

–	 2 normaalipoltinta kahdella liekkikehällä 
(170 W–2000 W), max. Ø 28 cm kattiloille

–	 Maksimissaan 17,8 kW 5 polttimessa
–	 Sähkösytytys

1 Nestekaasu 
2 Maakaasu

–	 Leveys 90 cm
–	 Maakaasu 20 mbar
–	 Sisältää 28–30/37 mbar 

pullokaasun venttiilit
–	 Keittotaso voidaan asentaa tason päälle
–	 Mekaaninen 9-portainen tehonsäätö, jossa 

tarkka ja toistettava liekinsäätö
–	 Monirenkainen poltin maksimissaan 5 kW
–	 1 Wok-poltin, jossa on kaksi liekkiä 

(300 W–5000 W)

–	 1 poltin (500 W–3000 W), soveltuu jopa 
Ø 26 cm: n ruoanvalmistusastioille

–	 2 tavallista poltinta (350 W–1750 W), 
soveltuvat jopa Ø 20 cm:n 
ruoanvalmistusastioille

–	 1 säästöpoltin (330 W–1000 W), soveltuu 
jopa Ø 14 cm:n ruoanvalmistusastioille

–	 Tasolla varustettu kolmiosainen 
valurautaritilä, keittoastiataso koko matkalla

–	 Emaloidut polttimien kannet

–	 Leveys 60 cm
–	 Maakaasu 20 mbar
–	 Sisältää 28–30/37 mbar 

pullokaasun venttiilit
–	 Keittotaso voidaan asentaa tason päälle
–	 Maksimissaan 9,75 kW ja tähden muotoinen 

poltin
–	 Mekaaninen 9-portainen tehonsäätö, jossa 

tarkka ja toistettava liekinsäätö 

–	 1 poltin (500 W–3000 W), soveltuu jopa 
Ø 26 cm:n ruoanvalmistusastioille

–	 Normaalipoltin (290 W–1750 W), soveltuu 
kattiloille, joiden halkaisija on enintään 20 cm

–	 1 säästöpoltin (330 W–1000 W), soveltuu 
jopa Ø 16 cm:n ruoanvalmistusastioille

–	 Emaloidut polttimien kannet
–	 Kiinnityspisteet takana varmistavat 

kattilaritilöiden turvallisen asennon
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Induktiokeittotasot 400-sarja

CX492101 kehyksetön 7.300 EUR

CX492111 teräskehys 7.300 EUR

CX482101 kehyksetön 6.690 EUR

CX482111 teräskehys 6.690 EUR

–	 Täyspintainduktio
–	 Leveys 90 cm
–	 Liedelle voi sijoittaa samanaikaisesti 

jopa 6 keittoastiaa
–	 TFT-kosketusnäyttö tekee kaikkien 

toimintojen hallinnasta intuitiivista
–	 Keittosensori-toiminto kattiloiden lämpötilan 

hallintaan
–	 Teppan Yaki-toiminto

–	 Keittoalueen enimmäisteho on 
maksimissaan 5,5 kW

–	 Tuuletus ohjataan keittotasosta 
(yhteensopivasta)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

–	 Täyspintainduktio
–	 Leveys 80 cm
–	 Liedelle voi sijoittaa samanaikaisesti 

jopa 5 keittoastiaa
–	 TFT-kosketusnäyttö tekee kaikkien 

toimintojen hallinnasta intuitiivista
–	 Keittosensori-toiminto kattiloiden lämpötilan 

hallintaan
–	 Teppan Yaki-toiminto

–	 Keittoalueen enimmäisteho on 
maksimissaan 5,5 kW

–	 Tuuletus ohjataan keittotasosta 
(yhteensopivasta)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)
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Induktiokeittotasot 200-sarja

CI292102 kehyksetön 3.520 EUR

CI292112 teräskehys 3.520 EUR

CI283103 kehyksetön 2.790 EUR

CI283113 teräskehys 2.790 EUR

CI282102 kehyksetön 3.080 EUR

CI282112 teräskehys 3.080 EUR

CI272103 kehyksetön 2.490 EUR

CI272113 teräskehys 2.490 EUR

–	 Leveys 70 cm
–	 Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad-

magneettivalitsimella
–	 Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan 

hallintaan
–	 2 flex-induktiotasoa 19x22,5 cm 

(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 38x22,5 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
laajenee automaattisesti 30x30 cm:iin asti 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 2 flex-induktiotasoa 19x22,5 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 38x22,5 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
laajenee automaattisesti 30x30 cm:iin asti 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 Tuuletus ohjataan keittotasosta 
(yhteensopivasta)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

–	 Leveys 90 cm
–	 Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad-

magneettivalitsimella
–	 Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan 

hallintaan
–	 2 flex-induktiotasoa 20x23 cm 

(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x23 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 2 flex-induktiotasoa 20x23 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x23 cm 

(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)
–	 1 induktiokeittoalue Ø 21 cm 

(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
automaattinen kytkentä Ø 26 cm alueeksi 
(2600 W, booster-toiminnolla 3700 W) 
ja Ø 32 cm alueeksi (3300 W, booster-
toiminnolla 3700 W)

–	 Tuuletus ohjataan keittotasosta 
(yhteensopivasta)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

–	 Leveys 80 cm
–	 Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad-

magneettivalitsimella
–	 Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan 

hallintaan
–	 2 flex-induktiotasoa 19x21 cm 

(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 38x21 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W) 

–	 1 Ø 24 cm:n induktiokeittoalue 
(2200 W, booster-toiminnolla 3300 W)

–	 1 Ø 18 cm:n induktiokeittoalue 
(1800 W, booster-toiminnolla 3100 W)

–	 1 Ø 15 cm:n induktiokeittoalue 
(1400 W, booster-toiminnolla 2200 W)

–	 Tuuletus ohjataan keittotasosta 
(yhteensopivasta)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

–	 Leveys 80 cm
–	 Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad-

magneettivalitsimella
–	 Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan 

hallintaan
–	 2 flex-induktiotasoa 20x23 cm 

(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x23 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
laajenee automaattisesti 30x30 cm:iin asti 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 2 flex-induktiotasoa 20x23 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 40x23 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
laajenee automaattisesti 30x30 cm:iin asti 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 Tuuletus ohjataan keittotasosta 
(yhteensopivasta)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

CI262105 kehyksetön 2.350 EUR

CI262115 teräskehys 2.350 EUR

CI261115 teräskehys 2.000 EUR

–	 Leveys 60 cm
–	 Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad-

magneettivalitsimella
–	 Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan 

hallintaan
–	 2 flex-induktiotasoa 19x23 cm 

(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 38x23 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
laajenee automaattisesti 30x30 cm:iin asti 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 2 flex-induktiotasoa 19x23 cm 
(2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
yhdistettynä 38x23 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W), 
automaattinen laajennus 30x30 cm 
(3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 Tuuletus ohjataan keittotasosta 
(yhteensopivasta)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

–	 Leveys 60 cm
–	 Anturiohjaus, jossa suora tehoasetuksen 

valinta
–	 flex-induktiotasoa 19x22,5 cm (2200 W, 

booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 
38x22,5 cm (3300 W, booster-toiminnolla 
3700 W), laajenee automaattisesti 
30x30 cm:iin asti (3300 W, booster-
toiminnolla 3700 W)

–	 1 Ø 21 cm:n induktiokeittoalue 
(2500 W, booster-toiminnolla 3700 W)

–	 1 Ø 15 cm:n induktiokeittoalue 
(1600 W, booster-toiminnolla 2200 W)

–	 Tuuletus ohjataan keittotasosta 
(yhteensopivasta)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

Ylimääräinen Twist-Pad-valitsin: Varaosa 636317.

Ylimääräinen Twist-Pad-valitsin: Varaosa 636317.

Ylimääräinen Twist-Pad-valitsin: Varaosa 636317.

Ylimääräinen Twist-Pad-valitsin: Varaosa 636317.

Ylimääräinen Twist-Pad-valitsin: Varaosa 636317.

Lasikeramiikkakeittotaso 200-sarja

CE261114 teräskehys 1.570 EUR
–	 Leveys 60 cm
–	 Anturiohjaus, jossa suora tehoasetuksen 

valinta
–	 1 Ø 17 cm:n (1800 W) Super Quick- 

keittoalue, kytkettävissä Ø 17x26,5 cm: n 
(2600 W) keittoalueeksi

–	 1 Ø 14,5 cm:n (1200 W) Super Quick- 
keittoalue, kytkettävissä Ø 21 cm: n 
(2100 W booster-toiminnolla 2600 W)

–	 1 erikoisnopea keittoalue Ø 18 cm (2000 W)
–	 1 Ø 14,5 cm:n (1200 W) Super Quick- 

keittoalue

CE291101 kehyksetön 2.360 EUR

CE291111 teräskehys 2.400 EUR

–	 Leveys 90 cm
–	 Anturiohjaus, jossa suora tehoasetuksen 

valinta
–	 2 Ø 18 cm: n (1800 W) Super Quick- 

keittoaluetta, kytkettävissä yhteen 
välialueen kanssa 18x41,5 cm:n (4400 W) 
paistoalueeksi

–	 1 Ø 12 cm:n (750 W) Super Quick- 
keittoalue, kytkettävissä Ø 21 cm: n 
(2100 W), booster-toiminnolla 2600 W) 
keittoalueeksi

–	 1 Ø 14,5 cm:n (1050 W) Super Quick- 
keittoalue, kytkettävissä Ø 21 cm:n (2200 W) 
keittoalueeksi tai kytkettävissä Ø 27 cm:n 
(3080 W) keittoalueeksi

–	 1 Ø 14,5 cm:n (1200 W) Super Quick- 
keittoalue, booster-toiminnolla 1600 W) 
keittoalueeksi

–	 Paistoanturitoiminto keittoalueelle, 
jonka halkaisija on 21 cm
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Lisävarusteet

Lisävarusteet keittotasot

CA051301 250 EUR
–	 Monikerroksisesta materiaalista valmistettu 

Teppan Yaki
–	 Sopii flex-keittotasoille

CA052300 320 EUR
–	 Grillipannu valettua alumiinia
–	 Tarttumaton pinnoite
–	 Sopii flex-keittotasoille

CA230100 160 EUR
–	 Twist-Pad magneettivalitsin, 200-sarja
–	 Valitsin ruostumatonta terästä, 

musta pinnoite

CA060300 200 EUR
–	 Keittosensori kattiloiden lämpötilan säätelyyn

Induktioliesille, joissa on kypsennysanturitoiminto.

GN232110 760 EUR
–	 Monikerroksisesta materiaalista valmistettu 

Teppan Yaki
–	 GN 1/1
–	 Täyspintainduktiokeittotasoon

CA429410 470 EUR
–	 Asennussarja sisältää sekä peitekehyksen 

että teräkseen hitsattavan tai graniittiin 
silikonilla kiinnitettävän asennuskehyksen

–	 Sarja 3 flex-pannua (1 medium, 2 pientä)
–	 Tarttumaton pinnoite
–	 Uuninkestävä ilman lasikantta 220 °C asti
–	 Mitat medium: 30x22 cm (yläosa kädensijat 

mukaan lukien) / 20x19 cm (ala)

–	 Mitat pieni, lasikansi: 30x11 cm (yläosa 
kädensijat mukaan lukien) / 20x7,5 cm 
(pohja)

–	 Sopii flex-keittotasoille

–	 Flex-pannu iso
–	 Tarttumaton pinnoite
–	 Uuninkestävä 220°C asti

–	 Mitat: 45x26 cm (yläosa kädensijat mukaan 
lukien) / 35x22 cm (pohja)

–	 Sopii flex-keittotasoille

CA050300 540 EUR

CA055300 340 EUR
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Kattotuulettimet 400-sarja

AC402181 2.370 EUR

Lisävarusteet kattotuulettimet

AC482181 1.600 EUR

AC472181 740 EUR

–	 Suodatinmoduuli
–	 Huomaamaton keittiössä
–	 Mitat, teho ja käyttötapa joustavasti 

säädettävissä
–	 Soveltuu liesituuletukseen ja huonetilan 

tuuletukseen
–	 Moottoriton, voidaan yhdistää Gaggenau 

BLDC -moottoriyksikköön

–	 Äärimmäisen tehokas patentoitu reunaimu
–	 Peitettyjen suodattimien ansiosta helppo 

puhdistaa alapuolelta
–	 Models and Dimensions kuvastosta näet 

suositellut kattotuulettimien ja ulkoisten 
moottoreiden yhdistelmät ja niiden mitat

–	 Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
–	 Energialuokka B asteikolla A+++ – D

–	 Ohjausmoduuli kattoilmastointilaitteelle, 
jossa valaistus

–	 Valaistuselementtien yksilöllinen integrointi 
kattoilmastointilaitteistoon

–	 7-painikkeinen infrapunakaukosäädin, backup- 
painikkeilla säätö myös ohjauspaneelista

–	 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 
1 intensiiviteho

–	 Intervallituuletus, 6 min.
–	 Tuuletus, 6 min.
–	 Rasvasuodattimen täyttymisen ilmaisin

–	 Kattoilmastoinnin valaistusmoduuli
–	 Täydentävä ohjausmoduuli valaistuksella
–	 Valaistuselementtien yksilöllinen integrointi 

kattoilmastointilaitteistoon

Pöytätuuletin 400-sarja

Vario pöytätasotuulettimet 400-sarja

VL414115 leveys 15,5 cm 2.990 EUR1
–	 Vario työtasotuuletin 400-sarja
–	 Moottoriton 
–	 Tehokas ilmanvaihtojärjestelmä lieden sivulla
–	 Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin
–	 tai upottaa tasoon
–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 

valitsin, saatavana myös kestävällä mustalla 
viimeistelyllä

–	 Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta 
teräksestä

–	 Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin
–	 Erittäin tehokas ja hiljainen tuuletus, 

erityisesti varustettuna puhallinosalla 
AR 410 110

–	 Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee 
laitetta höyrymäärän mukaan

–	 Jokaiselle VL-tuulettimelle suositellaan yhtä 
etäyksikköä

–	 Joustava virransyöttö, ruoanlaitosta syntyvät 
höyryt häviävät tarkasti ja nopeasti

–	 Emaloitu tuuletusritilä, konepestävä
–	 Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
–	 Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja 

(Home Connect) varten joko LAN-
verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

Seinäkupu 400-sarja

AW442120 leveys 120 cm 3.880 EUR
–	 Ammattimainen liesituuletin ja klassinen 

Gaggenau-muotoilu
–	 Poistoilma/kiertoilma
–	 Moottoriton, voidaan yhdistää Gaggenau 

BLDC -moottoriyksikköön
–	 Ruoanlaitosta syntyvien höyryjen tehokas 

imu suuren imualueen ansiosta

–	 Taivutettu, erittäin tehokas rasvasuodatin
–	 Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee 

laitetta höyrymäärän mukaan
–	 Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
–	 Energialuokka A asteikolla A+++ – D

AL400122 leveys 120 cm 7.610 EUR

AL400192 leveys 90 cm 6.300 EUR

–	 Teleskooppimallinen pöytätuuletin, joka 
voidaan upottaa kokonaan, kun se ei ole 
käytössä

–	 Poistoilma/kiertoilma
–	 Moottoriton, voidaan yhdistää Gaggenau 

BLDC -moottoriyksikköön
–	 Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta 

teräksestä

–	 Himmennettävä neutraalin valkoinen LED- 
valo koko lieden täydelliseen valaistukseen

–	 Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin 
tai upottaa tasoon

–	 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho
–	 Energialuokka A asteikolla A+++ – D

Muista tilata ohjaus- ja valaistusmoduulit 
yksilöllisen ratkaisun mukaan.

Muista tilata ilmanvaihtokanavat ja muut tarvittavat 
tarvikkeet.

1 Hinta sisältää teräksisen valitsimen (CKV 410 010). 
Ilmoita tilauksessa, jos valitsimen pitää olla musta 
(CKV 410 000). 

Muista tilata ilmanvaihtokanavat ja muut tarvittavat 
tarvikkeet.

Hormikanava tilattava erikseen kattokorkeuden 
mukaan.
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Valmiit liesituuletinkokoonpanot AL 400 – huoneilmaan palauttava

SET1AL4105 8.770 EUR
–	 Kokoelma pöytätuulettimelle AL 400 192 

moottoriyksikkö AR 413 122 (kiertoilma) 
 

–	 Komponentit SET numeroon: 
1x AL 400 192, 1x AR 413 122,  
1x AD 854 050, 1x AD 858 010,  
1x AD 704 050

SET2AL4107 11.685 EUR
–	 Kokoelma pöytätuulettimelle AL 400 122 

moottoriyksikkö AR 413 122 (kiertoilma) 
 
 

–	 Komponentit SET numeroon: 
1x AL 400 122, 2x AR 413 122,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
1x AD 858 010, 2x AD 857 041,  
1x AD 900 091

SET2AL4301 11.765 EUR
–	 Kokoelma pöytätuulettimelle AL 400 122 

moottoriyksikkö AR 410 110 (kiertoilma) 
 

–	 Komponentit SET numeroon: 
1x AL 400 122, 2x AR 410 110,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
2x AD 858 010, 1x AD 900 091

SET1AL4107 8.705 EUR
–	 Kokoelma pöytätuulettimelle AL 400 192 

moottoriyksikkö AR 413 122 (kiertoilma) 
 
 

–	 Komponentit SET numeroon: 
1x AL 400 192, 1x AR 413 122,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
1x AD 858 010, 1x AD 704 050,  
1x AD 900 091

Valmiit liesituuletinkokoonpanot VL 414 – huoneilmaan palauttava

–	 Kokoonpano: työtasotuuletin VL 414 ja 
etäyksikkö AR 410 110 (kiertoilma), asennus 
ilman jatketta 

–	 Komponentit SET numeroon:
	 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,
	 1x AR 410 110, 1x AD 410 040

–	 Kokoonpano: työtasotuuletin VL 414 ja 
etäyksikkö AR 413 122 (kiertoilma), asennus 
ilman jatketta 
 

–	 Komponentit SET numeroon:
	 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,
	 1x AR 413 122, 1x AD 410 040,
	 1x AD 857 015, 1x AD 857 040,
	 1x AD 857 041, 1x AD 990 090

SET3VL4511 teräs 5.190 EUR

SET3VL4521 musta 5.190 EUR

SET1VL4712 teräs 4.965 EUR

SET1VL4722 musta 4.965 EUR

SET2VL4711 teräs 4.955 EUR

SET2VL4721 musta 4.955 EUR

SET1VL4711 teräs 4.805 EUR

SET1VL4721 musta 4.805 EUR

–	 Kokoonpano: työtasotuuletin VL 414 ja 
etäyksikkö AR 410 110 (kiertoilma), asennus 
jatkeella ja metallikanavalla 

 

–	 Komponentit SET numeroon:
	 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,
	 1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 
	 1x AD 854 000, 1x AD 854 030,
	 1x AD 410 040, 1x AD 990 091

–	 Kokoonpano: työtasotuuletin VL 414 ja 
etäyksikkö AR 410 110 (kiertoilma), asennus 
jatkeella ja muovikanavalla 
 
 

–	 Komponentit SET numeroon:
	 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,
	 1x AR 410 110, 1x AD 851 041,
	 1x AD 857 040, 1x AD 857 030,
	 1x AD 410 040
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Kattotuulettimet 200-sarja

AC250121 3.290 EUR

Pöytätuuletin 200-sarja

AL200190 leveys 90 cm 3.950 EUR

AL200180 leveys 80 cm 3.660 EUR

–	 Leveys 120 cm
–	 Gaggenau Light Bronze
–	 Poistoilma/kiertoilma
–	 Suodattimen suojus on anodisoitua 

massiivialumiinia, väri Gaggenau Light Bronze
–	 Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee 

laitetta höyrymäärän mukaan

–	 Kaukosäädin kuuluu toimitukseen
–	 Kiertoilmatoimisena tuuletin vaatii erillisen 

suodattimen
–	 Energialuokka A+ asteikolla A+++ – D
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 Pöytätuuletin 200-sarja
–	 Gaggenau Black alumiinikehys
–	 Poistoilma/kiertoilma
–	 Teleskooppimallinen pöytätuuletin, joka on 

lähes huomaamaton, kun se ei ole käytössä
–	 Soveltuu erittäin hyvin yhdistettäväksi 

tasoon asennettavaan kehyksettömään 
induktiokeittotasoon

–	 Läpikuultava ilmanvaihtotaso integroituu 
keittiöön huomaamattomasti

–	 Ambient-valaistus lasin reunoissa
–	 Guided Air -tekniikka varmistaa tehokkaan 

höyrynpoiston koko keittotasolta
–	 Automaattinen anturiohjattu jälkikäyntitoiminto
–	 Aktiivihiilisuodatin (kiertoilmaa varten) 

helposti käsillä yläpuolelta
–	 Energialuokka A asteikolla A+++ – D
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

Vario Pöytätuuletin 200-sarja

VL200120 1.570 EUR
–	 Vario työtasotuuletin 200-sarja
–	 Leveys 15,5 cm
–	 Moottoriton
–	 Poistoilma- tai kiertoilmateho
–	 Voidaan yhdistää täydellisesti 200-sarjan 

muiden Vario-laitteiden kanssa
–	 Valaistu säädin
–	 Erittäin tehokas ja hiljainen tuuletus, 

erityisesti varustettuna puhallinosalla 
AR 410 110

–	 Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee 
laitetta höyrymäärän mukaan

–	 Jokaiselle VL-tuulettimelle suositellaan yhtä 
moottoria

–	 Lähtökaulus sisältyy toimitukseen
–	 Energialuokka A asteikolla A+++ – D

Muista tilata ilmanvaihtokanavat ja muut tarvittavat
tarvikkeet.

Mukaanlukien sisäänrakennettu moottori.

Sisältää moottorin, mutta muista asennussarja  
VA 200 080 sekä mahdollinen kiertoilmamoduuli  
AA 200 880 tai AA 200 882 80 cm. VA 200090, 
AA 200890 tai AA200892 90 cm versiossa.
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Saarekeliesituulettimet 200-sarja

AI240191 3.540 EUR

Seinäkupu 200-sarja

AW240191 2.540 EUR

AW250192 2.590 EUR

Ulosvedettävät slim-liesituulettimet 200-sarja

AF210192 leveys 90 cm 1.850 EUR

AF210162 leveys 60 cm 1.370 EUR

–	 Poistoilma/kiertoilma
–	 Huomaamaton liesituuletin, jossa integroitu 

höyrysuoja lasipaneelilla
–	 Erityisen hiljainen sisäänrakennetun 

äänieristyksen ansiosta
–	 Höyrysuoja avautuu kahvaa kevyesti 

painamalla 
 

–	 Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee 
laitetta höyrymäärän mukaan

–	 Himmennettävä, neutraalin valkoinen LED- 
valo valaisee optimaalisesti koko keittotason

–	 Patentoidun laskutelineen (lisävaruste) avulla 
liesituuletin voidaan tarvittaessa laskea esille ja 
nostaa jälleen näkymättömiin yläkaapin sisälle

–	 Energialuokka A asteikolla A+++ – D

Kupuun asennettavat liesituulettimet 200-sarja

AC200191 leveys 86 cm 1.440 EUR

AC200181 leveys 70 cm 1.400 EUR

AC200161 leveys 52 cm 1.280 EUR

–	 Poistoilma/kiertoilma
–	 Voidaan asentaa yläkaappiin täysin piiloon
–	 Himmennettävä, neutraalin valkoinen LED-

valo valaisee optimaalisesti koko keittotason

–	 Kaukosäädin saatavilla lisätarvikkeena
–	 Energialuokka A++ asteikolla A+++ – D

–	 Leveys 90 cm
–	 Gaggenau-antrasiitin värinen lasinen 

ohjauspaneeli
–	 Ruostumatonta terästä, Gaggenau-antrasiitin 

värinen lasinen ohjauspaneeli
–	 Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee 

laitetta höyrymäärän mukaan

–	 Poistoilma- tai kiertoilmateho
–	 Energialuokka A asteikolla A+++ – D
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 Leveys 90 cm
–	 Gaggenau-antrasiitin värinen lasinen 

ohjauspaneeli
–	 Ruostumatonta terästä, Gaggenau-antrasiitin 

värinen lasinen ohjauspaneeli
–	 Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee 

laitetta höyrymäärän mukaan

–	 Poistoilma- tai kiertoilmateho
–	 Energialuokka A asteikolla A+++ – D
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 Gaggenau antrasiitti
–	 Leveys 90 cm
–	 Viistetyn höyrysuojan ansiosta keittotason 

yläpuolella on paljon tilaa
–	 Lasi voidaan vetää eteen tuuletuksen 

tehostamiseksi intensiivisen ruoanlaiton 
aikana

–	 Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee 
laitetta höyrymäärän mukaan

–	 Himmennettävät valot mahdollistavat 
valaistuksen yksilöllisen säätämisen

–	 Tuuletin on varustettu 
aktiivihiilisuodatinkäyttöön ilman hormia. 
Lisävaruste AD 200 012 on saatavana 
mahdollista poistoilmakäyttöä varten

–	 Energialuokka A+ asteikolla A+++ – D
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

Mukaanlukien sisäänrakennettu moottori.

Mukaanlukien sisäänrakennettu moottori.

Mukaanlukien sisäänrakennettu moottori.

Sisältää hiilisuodattimen AA 250 113. 
Regeneroitava, uudelleen aktivoitava 
aktiivihiilisuodatin tilattavissa, malli AA 250 112. 

Hormiasennuksessa poistoilmahormi ja muut 
tarvittavat osat tilattava erikseen. 
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SET1VL2303 3.770 EUR

SET2VL2701 3.535 EUR

SET1VL2101 3.545 EUR

SET1VL2102 3.215 EUR

SET1VL2703 3.135 EUR

–	 Kokoonpano: työtasotuuletin VL 200 ja  
etäyksikkö AR 413 122 (kiertoilma),  
tasaseinäinen kanava 

–	 Komponentit SET numeroon: 
1x VL 200 120, 1x AR 413 122, 
1x AD 852 010, 1x AD 852 041, 
1x AD 410 040, 1x AD 990 090

–	 Kokoonpano: työtasotuuletin VL 200 ja 
etäyksikkö AR 403 122 (ilmanpoisto), 
tasaseinäinen kanava metalli 

–	 Komponentit SET numeroon: 
1x VL 200 120, 1x AR 403 122, 
1x AD 858 010, 1x AD 854 041, 
1x AD 990 091

–	 Kokoonpano: työtasotuuletin VL 200 ja 
etäyksikkö AR 403 122 (ilmanpoisto), 
tasaseinäinen kanava 
 

–	 Komponentit SET numeroon: 
1x VL 200 120, 1x AR 403 122, 
1x AD 410 040, 1x AD 857 015, 
1x AD 857 040, 1x AD 857 041, 
1x AD 990 090

SET1VL2201 3.265 EUR
–	 Kokoonpano: työtasotuuletin VL 200 ja  

etäyksikkö AR 403 122 (ilmanpoisto), 
tasaseinäinen kanava 
 

–	 Komponentit SET numeroon: 
1x VL 200 120, 1x AR 403 122, 
1x AD 851 041, 1x AD 852 030, 
1x AD 852 010, 1x AD 410 040, 
1x AD 852 041, 1x AD 990 090

–	 Kokoonpano: työtasotuuletin VL 200 
ja etäyksikkö AR 410 110 (kiertoilma), 
tasaseinäinen kanava metalli 
 

–	 Komponentit SET numeroon: 
1x VL 200 120, 1x AR 410 110, 
1x AD 851 041, 1x AD 854 040, 
1x AD 854 030, 1x AD 410 040, 
1x AD 990 091

–	 Kokoonpano: työtasotuuletin VL 200 
ja etäyksikkö AR 410 110 (kiertoilma), 
tasaseinäinen kanava 
 

–	 Komponentit SET numeroon: 
1x VL 200 120, 1x AR 410 110, 
1x AD 851 041, 1x AD 857 040,  
1x AD 857 030, 1x AD 410 040

SET1VL2301 3.385 EUR
–	 Kokoonpano: työtasotuuletin VL 200 ja  

etäyksikkö AR 410 110 (kiertoilma),  
tasaseinäinen kanava

–	 Komponentit SET numeroon: 
1x VL 200 120, 1x AR 410 110, 
1x AD 410 040

Valmiit liesituuletinkokoonpanot VL 200 – huoneilmaan palauttava

Valmiit liesituuletinkokoonpanot VL 200 – poistoilmaan asennettava
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Moottori

AR400142 1.800 EUR

AR400143 1.310 EUR

AR401142 2.130 EUR
–	 Tehokas moottoriyksikkö yhdistettäväksi 

moottorittomiin yksiköihin
–	 Asennettavaksi ulos seinälle tai katolle
–	 Poistoilma
–	 Vapaastipuhallusteho enintään 1050 m³/h
–	 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja intensiiviteho

–	 Tehokas BLDC-tekniikka
–	 Teräs
–	 Sisältää äänieristyksen äänitason 

madaltamiseksi
–	 Ilmaliitännät: 1x sylinterimäinen Ø 200 mm
–	 Mukana kiinnike ulkoseinäasennukseen

–	 Tehokas moottoriyksikkö yhdistettäväksi 
moottorittomiin yksiköihin

–	 Asennettavaksi sisätiloihin
–	 Poistoilma
–	 Vapaastipuhallusteho enintään 830 m³/h
–	 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja intensiiviteho

–	 Tehokas BLDC-tekniikka 
–	 Metallikotelo
–	 Ilmaliitännät: 1x sylinterimäinen Ø 150 mm, 

4x sylinterimäinen Ø 150 mm
–	 Asennus toiseen huoneeseen mahdollistaa 

alhaisen äänitason keittiössä

–	 Tehokas moottoriyksikkö yhdistettäväksi 
moottorittomiin yksiköihin

–	 Asennus ilmakanavan sisälle malleissa 
AI/AW 442

–	 Poistoilma/kiertoilma
–	 Vapaastipuhallusteho enintään 1005 m³/h
–	 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja intensiiviteho

–	 Tehokas BLDC-tekniikka 
–	 Metallikotelo
–	 Putkiliitäntä painepuolella: 1x sylinterimäinen 

Ø 150 mm

AR410110 1.720 EUR

AR403122 1.310 EUR

AR413122 1.720 EUR

–	 Tehokas etäohjattava puhallinyksikkö 
yhdistettäväksi Vario pöytätasotuulettimet 
ja pöytätuuletin AL 400 122 moottorittomiin 
laitteisiin

–	 Asennus alakaappiin
–	 Kiertoilma
–	 Vapaastipuhallusteho enintään 665 m³/h
–	 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja intensiiviteho 

–	 Tehokas BLDC-tekniikka
–	 Metallikotelo, sinkitty 
–	 Erittäin hiljainen patentoidun äänieristyksen 

ansiosta
–	 Mukana 2 aktiivihiilisuodatinta

–	 Tehokas moottori yhdistettäväksi 
moottorittomiin tuulettimiin sekä

–	 Pienikokoinen, tilaa säästävä asennus 
10 cm korkeaan sokkeliin 

–	 Poistoilma
–	 Vapaastipuhallusteho enintään 875 m³/h
–	 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja intensiiviteho

–	 Tehokas BLDC-tekniikka 
–	 Metallikotelo, sinkitty
–	 Putkiliitäntä painepuolella: 1x NW 150 

kanavaan
–	 Mukana kiinnike, jolla laite asennetaan 

kattoon tai kaapin sivuun

–	 Tehokas moottori yhdistettäväksi 
moottorittomiin tuulettimiin sekä

–	 Pienikokoinen ja tilaa säästävä asennus 
10 cm korkeaan sokkeliin 

–	 Kiertoilma
–	 Vapaastipuhallusteho enintään 900 m³/h
–	 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja intensiiviteho

–	 Tehokas BLDC-tekniikka
–	 Metallikotelo, sinkitty
–	 Mukana kiinnike, jolla laite asennetaan 

kattoon tai kaapin sivuun
–	 Mukana 2 aktiivihiilisuodatinta

Ensimmäinen hiilisuodatin on mukana.

Ensimmäinen hiilisuodatin on mukana.
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AD854048 120 EUR
–	 Ilmasäiliö, 150 mm:n litteä kanava
–	 Sinkittyä metallia ja muovia
–	 2 x 150 mm:n litteä kanava, sisäänvienti
–	 Litteä ilmasäiliö 1 x DN150

AD754048 120 EUR
–	 Ilmasäiliö, pyöreä putki Ø 150 mm
–	 2 x Ø 150 mm sisäänotto, pyöreä putki
–	 1 x Ø 150 pyöreä putki poistoilmalle
–	 Sinkittyä metallia

AA010811 teräs 880 EUR

AA012811 valkoinen 880 EUR

–	 Aktiivihiilisuodattimella varustettu 
kiertoilmayksikkö

–	 Ilmankierrätykseen

AA200112 630 EUR
–	 1 aktiivihiilisuodatin regeneroituva
–	 Ilmankierrätysmoduuliin AA 200 812/816 ja 

AA 010 811/AA 012 811

AA200110 140 EUR
–	 1 aktiivihiilisuodatin. Tehokas imu suuren 

imualueen ansiosta. Ilmankierrätysmoduulille 
AA 200 812/816, AA 010 811/AA 012 811

AA200122 1.330 EUR
–	 3 regeneroitavaa aktiivihiilisuodatinta
–	 Ilmankierrätykseen
–	 Voidaan yhdistää kattotuulettimeen 

AC 230 ja AC 270

–	 Aktiivihiilisuodattimella pidennetty vaihtoväli, 
voidaan regeneroida jopa 30 kertaa

–	 Regeneroidaan uunissa 200 °C:ssa

AA200121 150 EUR
–	 3 aktiivihiilisuodatinta
–	 Ilmankierrätykseen
–	 Voidaan yhdistää kattotuulettimeen 

AC 230 ja AC 270

–	 Antifish-käsitelty
–	 Erikoiskäsittely suojaa allergeenihiukkasilta

AD854050 120 EUR
–	 AL 400 -mallin liitäntäosa
–	 Sinkitty teräs
–	 DN: 150 mm 

AD754049 120 EUR
–	 AL 400 -mallin liitäntäosa
–	 Sinkitty teräs
–	 Ø 150 mm, sylinterimäinen

Ensimmäinen hiilisuodatin on mukana.

Lisävarusteet
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AA010410 250 EUR
–	 Ilmanpoistoritilä mallille kiertoilma
–	 Teräksenvärinen, 90 cm, mukana 

kiinnityselementit, säädettävä korkeus

AA409431 leveys 120 cm 210 EUR

AA409401 leveys 90 cm 160 EUR

–	 Kalustetuki mallille AL 400
–	 Voidaan käyttää samalla työtason tukena ja 

kaapin kehyksen korvaavana rakenteena tai 
puhaltimen kotelona kaapin pohjan sijaan

AD704050 190 EUR
–	 Ilmasäiliö AL 400 -mallille
–	 Sinkitty teräs
–	 DN: 150 mm

AA200892 1.350 EUR
–	 Regeneroitava kiertoilmamoduuli, jossa on 

aktiivihiilisuodatin
–	 Voidaan yhdistää pöytätuulettimeen 

AL 200 190
–	 Kiertoilmamoduuli on helppo poistaa 

pöytätuulettimen yläpuolelta regenerointia 
varten

–	 Regeneroidaan uunissa 200 °C:ssa
–	 Aktiivihiilisuodattimella pidennetty vaihtoväli, 

voidaan regeneroida jopa 30 kertaa

AA200910 310 EUR
–	 Asennussarja moottoriyksikön tietylle 

etäisyydelle asennusta varten (enintään 3 m)
–	 Voidaan yhdistää pöytätuulettimeen AL 200

AA200900 70 EUR
–	 Sarja AL 200 -mallin asennukseen työtason 

pintaan
–	 Sisältää 2 reunalistaa, kummankin leveys 

5 mm
–	 Sekä 80 että 90 cm:n malleihin

AA200882 1.350 EUR
–	 Regeneroitava kiertoilmamoduuli, 

jossa on aktiivihiilisuodatin
–	 Voidaan yhdistää pöytätuulettimeen 

AL 200 180
–	 Kiertoilmamoduuli on helppo poistaa 

pöytätuulettimen yläpuolelta regenerointia 
varten

–	 Regeneroidaan uunissa 200 °C:ssa
–	 Aktiivihiilisuodattimella pidennetty vaihtoväli, 

voidaan regeneroida jopa 30 kertaa

VA200080 270 EUR
–	 Asennussarja työtason yhteen aukkoon 

asennusta varten
–	 Yhdistää pöytätuulettimeen 

AL 200 180
–	 Sisältää yhdistelmälistan ja kalustetuen, 

jolla varmistetaan kaapin vakaus
–	 Säädettävissä erilaisille kaapeille alkaen 

leveyksistä 90 cm, 100 cm tai 120 cm

VA200090 270 EUR
–	 Asennussarja työtason yhteen aukkoon 

asennusta varten
–	 Yhdistää pöytätuulettimeen 

AL 200 190
–	 Sisältää yhdistelmälistan ja kalustetuen, 

jolla varmistetaan kaapin vakaus
–	 Säädettävissä erilaisille kaapeille alkaen 

leveyksistä 90 cm, 100 cm tai 120 cm
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AA200880 390 EUR
–	 Kiertoilmamoduuli, jossa on aktiivihiilisuodatin
–	 Voidaan yhdistää pöytätuulettimeen 

AL 200 180
–	 Erikoiskäsittely suojaa allergeenihiukkasilta

AA200890 390 EUR
–	 Kiertoilmamoduuli, jossa on 

aktiivihiilisuodatin
–	 Voidaan yhdistää pöytätuulettimeen 

AL 200 190
–	 Erikoiskäsittely suojaa allergeenihiukkasilta

AD410040 95 EUR
–	 Joustava liitäntäyhde VL 200/VL 414 

DN150 litteä
–	 DN: 150 mm

AD851041 80 EUR
–	 Jatkettava liitäntäyhde VL 200/VL 414 

litteälle DN 150

AA414010 75 EUR
–	 Ilmanohjain yhdistettäväksi 

kaasukeittotasoon

AA200100 180 EUR
–	 Aktiivihiilisuodatinta
–	 Kiertoilmamoduuleille AA 200 880 

ja AA 200 890

Lisävarusteet

CKV410010 300 EUR

CKV410000 300 EUR
–	 1 nupin sarja mustalla kestävällä 

viimeistelyllä VL 414:lle
–	 Elektroninen säätö

–	 1 nupin sarja ruostumatonta terästä            
VL 414:lle

–	 Elektroninen säätö

LS041001 70 EUR
–	 Tuuletinsyvennys mallille VL 200 

kaasulaitteen vieressä
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AD442022 pituus 860 mm 400 EUR

AD442012 pituus 620 mm 310 EUR

–	 Poistoilmahormi

AD442122 pituus 860 mm 480 EUR

AD442112 pituus 620 mm 400 EUR

–	 Poistoilmahormi

AA442110 270 EUR
–	 2 aktiivihiilisuodatinta. Tehokas imu suuren 

imualueen ansiosta. Ilmankierrätysmoduulille 
AA 442 810

AA442810 490 EUR
–	 Ilmankierrätysmoduuli ja 2 

aktiivihiilisuodatinta. Tehokas imu suuren 
imualueen ansiosta

–	 Ilmankierrätykseen
–	 Voidaan yhdistää saareke- ja seinälle 

asennettavaan tuulettimeen AI/AW 442
–	 Perinteisiä kiertoilmasuodatinjärjestelmiä 

jopa 3 dB hiljaisempi

–	 Aktiivihiilisuodattimen vaihtoväli on nyt 
entistä pidempi (noin 1–1,5 vuotta riippuen 
ruoanlaittotiheydestä)

–	 Koostuu suodatinpidikkeestä, 2 
aktiivihiilisuodattimesta, joustavasta letkusta 
ja kahdesta letkukiinnikkeestä

AD200326 pituus 1100 mm 640 EUR

AD200322 pituus 1000 mm 340 EUR

–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
kanavan jatkokappale

AD223346 120 EUR
–	 Asennussarjan jatko-osa, 500 mm
–	 Asennussarjan jatko-osa 

saarekeliesituulettimien ilmakanavaan
–	 Kanavan kokonaiskorkeus 1100–1500 mm. 

Koko tuotteen kokonaiskorkeus riippuu 
valinnoista

–	 Kattokehikko/kaulus ilmakanavia varten
–	 Teräs AD220396 til AI 240 370 EUR

AD200392 til AW 240 300 EUR

Muista tilata myös hiilisuodatinmoduuli  
AA 442 810.

–	 Kattokehikko/kaulus ilmakanavia varten
–	 Teräs
 

AD442392 til AW 442 360 EUR
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AA200812 530 EUR
–	 Ilmankierrätysmoduuli sisältää yhden 

aktiivihiilisuodattimen, joka poistaa 
tehokkaasti hajuja entistä isomman pinta-
alansa ansiosta

–	 Voidaan yhdistää seinälle asennettaviin 
tuulettimiin 

–	 Perinteisiä kiertoilmasuodatinjärjestelmiä 
jopa 3 dB hiljaisempi

–	 Toimitus sisältää tyylikkään paneelin, 
seinäkiinnikkeet, aktiivihiilisuodattimen, 
joustavan letkun ja kaksi letkukiinnikettä

AA200816 670 EUR
–	 Ilmankierrätysmoduuli sisältää yhden 

aktiivihiilisuodattimen, joka poistaa 
tehokkaasti hajuja entistä isomman pinta-
alansa ansiosta

–	 Ilmankierrätykseen
–	 Voidaan yhdistää saareketuulettimiin 

–	 Perinteisiä kiertoilmasuodatinjärjestelmiä 
jopa 3 dB hiljaisempi

–	 Toimitus sisältää tyylikkään paneelin, 
aktiivihiilisuodattimen, joustavan letkun ja 
kaksi letkukiinnikettä

AA250112 630 EUR
–	 2 regeneroitavaa aktiivihiilisuodatinta
–	 Ilmankierrätykseen
–	 Voidaan yhdistää seinään kiinnitettäviin 

liesituulettimiin AW 25x 192 ja AW 25x 172

–	 Aktiivihiilisuodattimella pidennetty vaihtoväli, 
voidaan regeneroida jopa 30 kertaa

–	 Regeneroidaan uunissa 200 °C:ssa

AD200012 pituus 573–843 mm 320 EUR
–	 Poistoilmahormi

AA210492 290 EUR
–	 Laskeutuva kehys matalaprofiilisille 90 cm 

liesituulettimille
–	 Patentoidun kehyksen avulla liesituuletin 

voidaan tarvittaessa laskea esille ja nostaa 
jälleen näkymättömiin yläkaapin sisälle

–	 Asennetaan yläkaappiin

AA250113 160 EUR
–	 2 aktiivihiilisuodatinta
–	 Ilmankierrätykseen
–	 Voidaan yhdistää seinään kiinnitettäviin 

liesituulettimiin AW 25x 192 ja AW 25x 172
–	 Antifish-käsitelty

AA210460 240 EUR
–	 Laskeutuva kehys 60 cm leveille 

matalaprofiilisille liesituulettimille
–	 Patentoidun kehyksen avulla liesituuletin 

voidaan tarvittaessa laskea esille ja nostaa 
jälleen näkymättömiin yläkaapin sisälle

–	 Asennetaan yläkaappiin

AA210491 80 EUR
–	 Asennussarja 90 cm yläkaappiin
–	 Voidaan yhdistää 200-sarjan 90 cm:n 

ulosvedettävään liesituulettimeen 
ja 90 cm:n yläkaappiin

–	 Laskeutuvaa kehystä AA 210 492 käytettäessä 
asennussarjaa ei tarvita

Lisävarusteet

Ensimmäinen hiilisuodatin kuuluu toimitukseen.

Ensimmäinen hiilisuodatin kuuluu toimitukseen.

Vaatii seinäkaappisyvyyden 335 mm.

Vaatii seinäkaappisyvyyden 335 mm.
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AA211812 380 EUR
–	 Patentoitu kiertoilmayksikkö 

aktiivihiilisuodattimella suodattaa hajut 
erityisen tehokkaasti laajemman pinta-alansa 
ansiosta

–	 Ilmankierrätykseen
–	 Voidaan yhdistää 200-sarjan ulosvedettäviin 

ja kalusteeseen asennettaviin liesituulettimiin
–	 Asennetaan yläkaappiin 

–	 Perinteisiä kiertoilmasuodatinjärjestelmiä 
jopa 3 dB hiljaisempi

–	 Aktiivihiilisuodattimen vaihtoväli on nyt 
entistä pidempi

–	 Sisältää suodatinkotelon design-paneelilla, 
aktiivihiilisuodattimen, joustavan liitosputken 
ja kaksi kiinnikettä

AA200510 120 EUR
–	 Kaukosäädin kalusteisiin sijoitettavalle 

liesituulettimelle AC 200

AA210110 130 EUR
–	 Laajan pinta-alan ansiosta erityisen tehokas 

aktiivihiilisuodatin. Sopii kiertoilmayksikköön 
AA 211 812

AA400510 290 EUR
–	 Ikkunakytkin
–	 Asennettaessa poistoilmatuuletin 

savupiipulla varustetun tulisijan yhteyteen 
asennuksessa on käytettävä sopivaa 
turvakytkintä

–	 Voidaan yhdistää 400-sarjan laitteisiin, joissa 
ei ole omaa moottoria sekä Vario 200-sarjan 

pöytätasotuulettimeen
–	 Ikkunakatkaisin soveltuu tähän tarkoitukseen
–	 Kun turvakytkin on asennettu, tuuletin 

toimii vain ikkunan ollessa auki. Tuulettimen 
valaistus toimii myös ikkunan ollessa kiinni

AA410110 270 EUR
–	 2 aktiivihiilisuodatinta
–	 Ilmankierrätykseen
–	 Voidaan yhdistää moottoriyksiköihin 

AR 410 110
–	 Antifish-käsitelty

AA410112 630 EUR
–	 2 regeneroitavaa aktiivihiilisuodatinta
–	 Ilmankierrätykseen
–	 Voidaan yhdistää moottoriyksiköihin 

AR 410 110

–	 Aktiivihiilisuodattimella pidennetty vaihtoväli, 
voidaan regeneroida jopa 30 kertaa

–	 Regeneroidaan uunissa 200 °C:ssa

AA413111 280 EUR
–	 2 aktiivihiilisuodatinta
–	 Ilmankierrätykseen
–	 Moottoriyksikkö yhdistettäväksi AR 413 122
–	 Antifish-käsitelty

AD702052 190 EUR
–	 Muuttuvapituinen seinäkoteb
–	 Seinänläpivienti Ø 210 mm
–	 Sisäänrakennettu kylmävetosuoja
–	 Yhdistetään AD 700 051 -peltiin tai AR 401 

-moottoriin
–	 Liitososa, Ø 200 mm, sylinterimäinen

AD750054 630 EUR
–	 Seinärasia ja teleskooppinen putki
–	 Ruostumaton teräs/muovi
–	 Ø 150 mm, sylinterimäinen
–	 Ihanteellinen lämmöneristys 

 

–	 Hermeettisesti suljettu 
optimoidulla sisäänrakennetulla 
lämmönkeruujärjestelmällä

–	 Ruostumaton litteä teräskansi. 
Mahdollisimman vähäinen vaikutus talon 
julkisivun ulkonäköön
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AD700051 210 EUR
–	 Seinärasia
–	 Teräs
–	 Ø 200 mm, sylinterimäinen
–	 Seinänläpivienti Ø 210 mm
–	 Säänkestävät ruostumattoman teräksiset 

säleventtiilit
–	 Käytetään yhdessä AD 702 -seinäläpiviennin 

kanssa
–	 Sisäänrakennettu kylmävetosuoja

AD850050 240 EUR
–	 Seinärasia
–	 Teräs
–	 150 mm litteä, suorakaiteen muotoinen
–	 Säänkestävät ruostumattoman teräksiset 

säleventtiilit
–	 Sisäänrakennettu kylmävetosuoja
–	 Liitäntä litteään suorakulmaiseen kanavaan 

150 mm

AD854010 210 EUR
–	 Litteä kanava
–	 Metalli
–	 DN: 150 mm
–	 Tiiviste on esiasennettu molemmille puolille
–	 Soveltuu litteän kanavan mutkiin 

–	 Jos tiivisteen irrottaminen on välttämätöntä, 
liitäntä on kiinnitettävä ja tiivistettävä 
alumiiniteipillä

–	 Kahden litteän kanavan liittämiseen tarvitaan 
litteän kanavan liitäntäholkki

AD854040 90 EUR
–	 Litteän kanavan putkiliitin
–	 Metalli
–	 DN: 150 mm
–	 Kahden litteän kanavan liittämiseen

–	 Keskeltä vahvistettu
–	 Soveltuu litteään kanavaan 

ja litteään Flex-kanavaan

Lisävarusteet

RK040150 190 EUR
–	 Sulkuläppä suuntaan avautuva, asennetaan 

tuulettimen poistoilma-aukkoon

–	 Litteä kanava
–	 Muovi, alhainen syttyvyys
–	 DN 150 mm
–	 Pituus 500 mm
–	 Helppo leikata
–	 Helppo yhdistää tasaseinäisen kanavan 

liitäntäholkilla

AD857015 40 EUR

–	 Litteä kanava
–	 Muovi, alhainen syttyvyys
–	 DN 150 mm
–	 Pituus 1000 mm
–	 Helppo leikata
–	 Helppo yhdistää tasaseinäisen kanavan 

liitäntäholkilla

AD857010 70 EUR

–	 Litteän kanavan putkiliitin
–	 Muovi, alhainen syttyvyys
–	 DN 150 mm
–	 Holkki yhdistää muut muoviset tasaseinäiset 

kanavat
–	 Integroidut tiivisteet varmistavat ilmatiiviyden 

ilman teippiä
–	 Helppo yhdistää aikaa säästävän 

painallusmekanismin avulla

AD857040 30 EUR
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AD854030 110 EUR
–	 Litteän kanavan mutka 90° pystysuunnassa
–	 Metalli
–	 DN: 150 mm 

–	 Kanavan mutkassa olevat ilmaohjatut rivat 
takaavat parhaan tehokkuuden

–	 Soveltuu litteään kanavaan 
ja litteään Flex-kanavaan

AD854031 110 EUR
–	 Litteän kanavan mutka 90° vaakasuunnassa
–	 Metalli
–	 DN: 150 mm 

–	 Kanavan mutkassa olevat ilmaohjatut rivat 
takaavat parhaan tehokkuuden

–	 Soveltuu litteään kanavaan 
ja litteään Flex-kanavaan

AD854000 180 EUR
–	 Litteän kanavan mutkan liitäntäholkki
–	 Metalli
–	 DN: 150 mm
–	 Kahden litteän kanavan liittämiseen
–	 Tiiviste on esiasennettu molemmille puolille

–	 Jos tiivisteen irrottaminen on välttämätöntä, 
liitäntä on kiinnitettävä 
ja tiivistettävä alumiiniteipillä

AD853011 100 EUR
–	 Joustava kanavaputki, litteä
–	 Muovi
–	 DN: 150 mm
–	 Pituus: 1000 mm
–	 Ilmasäiliön AD 704 049 ja pöytätuulettimen 

AL 400 yhdistämiseen
–	 Voidaan käyttää mutkissa (< 90°) tai 

rinnakkaisissa siirtymissä

AD858010 220 EUR
–	 Joustava kanavaputki, litteä
–	 Metalli
–	 DN: 150 mm
–	 Pituus: 1000 mm
–	 Tiiviste on esiasennettu molemmille puolille
–	 Soveltuu litteän kanavan mutkiin 

–	 Litteäkanavainen Flex-putki voidaan lyhentää
–	 Voidaan käyttää mutkissa (< 90°) tai 

rinnakkaisissa siirtymissä
–	 Jos tiivisteen irrottaminen on välttämätöntä, 

liitäntä on kiinnitettävä ja 
tiivistettävä alumiiniteipillä

–	 Litteän kanavan mutka 90° pystysuunnassa
–	 Muovi, alhainen syttyvyys
–	 DN 150 mm
–	 Pystysuuntainen 90 asteen taitos, jonka 

suuri säde soveltuu kanaville takapaneelin/
kalusteiden takana 
(alkaen 70 cm:n työtason syvyydestä)

–	 Helppo yhdistää tasaseinäisen kanavan 
liitäntäholkilla

AD857030 40 EUR

–	 Litteän kanavan mutka 90° vaakasuunnassa
–	 Muovi, alhainen syttyvyys
–	 DN 150 mm
–	 Helppo yhdistää tasaseinäisen kanavan 

liitäntäholkilla

AD857031 55 EUR

–	 Litteän kanavan sovitin pyöreä 90°
–	 Muovi, alhainen syttyvyys
–	 DN 150 litteä/pyöreä
–	 Siirtymä litteästä kanavasta pyöreään 

kanavaan
–	 Soveltuu litteään kanavaan ja 

litteään Flex-kanavaan 

–	 Soveltuu pyöreään kanavaan (putkiliittimellä) 
ja aluflex-putkiin

–	 Helppo yhdistää tasaseinäisen kanavan 
liitäntäholkilla

AD857042 70 EUR

AD854032 100 EUR
–	 Litteän kanavan sovitin pyöreä 90°
–	 Metalli
–	 DN 150 litteä/pyöreä
–	 Siirtymä litteästä kanavasta pyöreään 

kanavaan
–	 Kanavan mutkassa olevat ilmaohjatut rivat 

takaavat parhaan tehokkuuden



50 Lisävarusteet tuulettimet

AD854041 100 EUR
–	 Litteän kanavan sovitin pyöreä
–	 Metalli
–	 DN 150 litteä/pyöreä
–	 Siirtymä litteästä kanavasta pyöreään 

kanavaan
–	 Pyöreän kanavan liitäntäholkki jossa tiiviste

AD751010 140 EUR
–	 Putkijohto, pyöreä
–	 Alumiini
–	 Pituus 1000–3000 mm
–	 Ø 150 mm
–	 Suositellaan vain muihin kuin suoriin ja 

suorakulmaisiin kanaviin tai pyöreisiin seinä- 
tai kattokanaviin. Mukana 2 letkukiinnikettä

–	 Paina putken seinämiä yhteen sen päistä 
niin, että putki sopii kaikkiin liitäntöihin

AD752010 45 EUR
–	 Pyöreä putki
–	 Muovi
–	 Pituus 1000 mm
–	 Ø 150 mm
–	 Liesituulettimien liittämiseen suoraan seinän 

läpiviennin alle

AD754090 20 EUR
–	 Putkisidos pyöreille putkille Ø 150
–	 Muovi

Lisävarusteet
–	 Litteän kanavan sovitin pyöreä
–	 Muovi, alhainen syttyvyys
–	 DN 150 litteä/pyöreä
–	 Siirtymä litteästä kanavasta pyöreään 

kanavaan
–	 Soveltuu litteään kanavaan ja 

litteään Flex-kanavaan
–	 Soveltuu pyöreään kanavaan (putkiliittimellä) 

ja aluflex-putkiin

–	 Helppo yhdistää tasaseinäisen kanavan 
liitäntäholkilla AD857041 70 EUR
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Lisävarusteet tuulettimet

AD704040 110 EUR
–	 Muuntoyhde, pyöreä, Ø 200/150 mm
–	 Pienentää 200 mm:n liitoksen läpimitan 

150 mm:iin
–	 Sinkitty teräs
–	 Voidaan yhdistää seinän 

teleskooppiläpivienteihin, joiden läpimitta 
on 200 mm ja putkiliittimiin, joiden läpimitta 
on 150 mm

AD752030 40 EUR
–	 Putken kulma 90°
–	 Muovi
–	 Ø 150 mm
–	 Liesituulettimien liittämiseen suoraan seinän 

läpiviennin alle

AD990090 20 EUR
–	 Eristysteippi putkiosille
–	 Muovi
–	 10 m/rulla
–	 Tarvitaan kaikkeen putkiosien 

yhteenliittämiseen

AD990091 15 EUR
–	 Eristysteippi putkiosille
–	 Alumiini
–	 10 m/rulla
–	 Voidaan käyttää kaikissa 

kanavakomponenttien liitännöissä

AD752070 40 EUR
–	 Kondenssikeräin
–	 Pituus noin 170 mm
–	 Muovi
–	 Ø 150 mm
–	 Suositellaan pidempien pystysuorien 

kanavien alle
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Vario cooling 400-sarja

Pakastimet

FA
G

EA
G

EA
G

EA
G

EA
G

RY492305 ilman ovipaneelia 13.990 EUR

RB492305 ilman ovipaneelia 13.990 EUR

RB472305 ilman ovipaneelia 13.070 EUR

RC492305 ilman ovipaneelia 13.380 EUR

RC472305 ilman ovipaneelia 12.300 EUR

–	 Vario-jääkaappipakastin 400-sarja
–	 Asennusleveys 91,4 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Kahdella ovella varustettu kylmä-alue, jossa 

täysin ulosvedettävä pakastinlaatikko
–	 Sisusta ruostumatonta terästä, 

antrasiitinväriset alumiinielementit
–	 Tuoresäilytyslaatikko lähellä 0 °C:ta, jossa 

manuaalisesti säädettävä lämpötila, ja 
tuoresäilytyslaatikko, jossa manuaalisesti 
säädettävä ilmankosteus

–	 Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä 
varustetun jääpalakoneen

–	 Jääkaapin hyötytilavuus 344 litraa
–	 Tuorelokeron hyötytilavuus 34 litraa
–	 Pakastimen hyötytilavuus 140 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 Vario-jääkaappipakastin 400-sarja
–	 Asennusleveys 91,4 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Ovellinen kylmä-alue, jossa täysin 

ulosvedettävä pakastinlaatikko
–	 Sisusta ruostumatonta terästä, 

antrasiitinväriset alumiinielementit
–	 Tuoresäilytyslaatikko lähellä 0 °C:ta, jossa 

manuaalisesti säädettävä lämpötila, ja 
tuoresäilytyslaatikko, jossa manuaalisesti 
säädettävä ilmankosteus

–	 Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä 
varustetun jääpalakoneen

–	 Jääkaapin hyötytilavuus 347 litraa
–	 Tuorelokeron hyötytilavuus 34 litraa
–	 Pakastimen hyötytilavuus 140 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 Vario-jääkaappipakastin 400-sarja
–	 Asennusleveys 76,2 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Ovellinen kylmä-alue, jossa täysin 

ulosvedettävä pakastinlaatikko
–	 Sisusta ruostumatonta terästä, 

antrasiitinväriset alumiinielementit
–	 Tuoresäilytyslaatikko lähellä 0 °C:ta, jossa 

manuaalisesti säädettävä lämpötila, ja 
tuoresäilytyslaatikko, jossa manuaalisesti 
säädettävä ilmankosteus

–	 Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä 
varustetun jääpalakoneen

–	 Jääkaapin hyötytilavuus 281 litraa
–	 Tuorelokeron hyötytilavuus 27 litraa
–	 Pakastimen hyötytilavuus 110 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 Vario-jääkaappi 400-sarja
–	 Asennusleveys 91,4 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Sisusta ruostumatonta terästä, 

antrasiitinväriset alumiinielementit
–	 Tuoresäilytyslaatikko 0 °C, lämpötilansäätö 

välillä -1 °C ja +3 °C ja tuoresäilytyslaatikko, 
jossa manuaalisesti säädettävä ilmankosteus

–	 Jääkaapin hyötytilavuus 509 litraa
–	 Tuorelokeron hyötytilavuus 58 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 Vario-jääkaappi 400-sarja
–	 Asennusleveys 76,2 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Sisusta ruostumatonta terästä, 

antrasiitinväriset alumiinielementit
–	 Tuoresäilytyslaatikko 0 °C, lämpötilansäätö 

välillä -1 °C ja +3 °C ja tuoresäilytyslaatikko, 
jossa manuaalisesti säädettävä ilmankosteus

–	 Jääkaapin hyötytilavuus 416 litraa
–	 Tuorelokeron hyötytilavuus 47 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai  
RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti 
etusarja keittiön valmistajalta. 

Vedenpaineen alennin ACLPRERE10 seuraa 
mukana. Vedenpaine 2–10 baria, jos mukana 
seuraava vedenpaineen alennin asennetaan.

Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai  
RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti 
etusarja keittiön valmistajalta. 

Vedenpaineen alennin ACLPRERE10 seuraa 
mukana. Vedenpaine 2–10 baria, jos mukana 
seuraava vedenpaineen alennin asennetaan.

Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai  
RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti 
etusarja keittiön valmistajalta. 

Vedenpaineen alennin ACLPRERE10 seuraa 
mukana. Vedenpaine 2–10 baria, jos mukana 
seuraava vedenpaineen alennin asennetaan.

Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai  
RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti 
etusarja keittiön valmistajalta.

Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai  
RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti 
etusarja keittiön valmistajalta.
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Pakastimet

RC462305 ilman ovipaneelia 11.070 EUR

RF4633061 ilman ovipaneelia 12.760 EUR

RF4633072 ilman ovipaneelia 12.760 EUR

RF461306 ilman ovipaneelia 11.470 EUR

–	 Vario-jääkaappi 400-sarja
–	 Asennusleveys 61 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Sisusta ruostumatonta terästä, 

antrasiitinväriset alumiinielementit
–	 Tuoresäilytyslaatikko 0 °C, lämpötilansäätö 

välillä -1 °C ja +3 °C ja tuoresäilytyslaatikko, 
jossa manuaalisesti säädettävä ilmankosteus

–	 Jääkaapin hyötytilavuus 321 litraa
–	 Tuorelokeron hyötytilavuus 35 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 Vario-pakastin 400-sarja
–	 Asennusleveys 61 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Sisusta ruostumatonta terästä, 

antrasiitinväriset alumiinielementit
–	 Jääpala- ja vesiautomaatti ovessa
–	 Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä 

varustetun jääpalakoneen
–	 Etäisyysanturi jääpala- ja vesiautomaattiin
–	 Valaistu jääpala-, jäämurska- ja 

jäävesiannostelija

–	 Kokonaistilavuus 300 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

1Aukeaa oikealle
2Aukeaa vasemmalle

Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai  
RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti 
etusarja keittiön valmistajalta. 

Vedenpaineen alennin ACLPRERE10 seuraa 
mukana. Vedenpaine 2–10 baria, jos mukana 
seuraava vedenpaineen alennin asennetaan.

–	 Vario-pakastin 400-sarja
–	 Asennusleveys 61 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Sisusta ruostumatonta terästä, 

antrasiitinväriset alumiinielementit
–	 Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä 

varustetun jääpalakoneen

–	 Kokonaistilavuus 344 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

RF471306 ilman ovipaneelia 12.970 EUR
–	 Vario-pakastin 400-sarja
–	 Asennusleveys 76,2 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Sisusta ruostumatonta terästä, 

antrasiitinväriset alumiinielementit
–	 Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä 

varustetun jääpalakoneen

–	 Kokonaistilavuus 445 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai  
RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti 
etusarja keittiön valmistajalta.

Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai  
RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti 
etusarja keittiön valmistajalta. 

Vedenpaineen alennin ACLPRERE10 seuraa 
mukana. Vedenpaine 2–10 baria, jos mukana 
seuraava vedenpaineen alennin asennetaan.

Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai  
RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti 
etusarja keittiön valmistajalta. 

Vedenpaineen alennin ACLPRERE10 seuraa 
mukana. Vedenpaine 2–10 baria, jos mukana 
seuraava vedenpaineen alennin asennetaan.

RF411306 ilman ovipaneelia 9.920 EUR
–	 Vario-pakastin 400-sarja
–	 Asennusleveys 45,7 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Sisusta ruostumatonta terästä, 

antrasiitinväriset alumiinielementit
–	 Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä 

varustetun jääpalakoneen

–	 Kokonaistilavuus 240 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)
Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai  
RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti 
etusarja keittiön valmistajalta. 

Vedenpaineen alennin ACLPRERE10 seuraa 
mukana. Vedenpaine 2–10 baria, jos mukana 
seuraava vedenpaineen alennin asennetaan.

EA
G
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RF410304 ilman ovipaneelia 9.220 EUR

RW466365 kalustepeitteinen, 
lasiovi 12.150 EUR

RW414365 kalustepeitteinen, 
lasiovi 10.300 EUR

RW414305 kalustepeitteinen, 
umpiovi 9.840 EUR

RW466305 kalustepeitteinen, 
umpiovi 11.690 EUR

Vario cooling 400-sarja

EA
G

–	 Vario-pakastin 400-sarja
–	 Asennusleveys 45,7 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Sisusta ruostumatonta terästä, 

antrasiitinväriset alumiinielementit

–	 Kokonaistilavuus 237 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

GA
G

–	 Vario-viinikylmiö ja -temperointikaappi 400-sarja
–	 Asennusleveys 61 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Kalusteisiin sijoitettava, varustettu lasiovella
–	 Kolme erikseen säädettävää lämpötila-

aluetta
–	 Lämpötilan säätöalue +5 °C–+20 °C
–	 Sisäosat ruostumatonta terästä
–	 Täysin ulosvedettävät pullohyllyt tammea ja 

antrasiitinväristä alumiinia

–	 Vetoisuus 99 pulloa (standardi 0,75 litran 
pullo)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

GA
G

–	 Vario-viinikylmiö ja -temperointikaappi 400-sarja
–	 Asennusleveys 61 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Kalusteisiin sijoitettava, varustettu lasiovella
–	 Kolme erikseen säädettävää lämpötila-

aluetta
–	 Lämpötilan säätöalue +5 °C–+20 °C
–	 Sisäosat ruostumatonta terästä
–	 Täysin ulosvedettävät pullohyllyt tammea ja 

antrasiitinväristä alumiinia

–	 Vetoisuus 99 pulloa (standardi 0,75 litran 
pullo)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

FA
G

–	 Vario-viinikylmiö ja -temperointikaappi 400-sarja
–	 Asennusleveys 45,7 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Kalusteisiin sijoitettava, varustettu lasiovella
–	 Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-aluetta
–	 Lämpötilan säätöalue +5 °C–+20 °C
–	 Sisäosat ruostumatonta terästä
–	 Täysin ulosvedettävät pullohyllyt tammea ja 

antrasiitinväristä alumiinia

–	 Vetoisuus 70 pulloa (standardi 0,75 litran 
pullo)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

FA
G

–	 Vario-viinikylmiö ja -temperointikaappi 400-sarja
–	 Asennusleveys 45,7 cm/ 

Asennuskorkeus 213,4 cm
–	 Kalusteisiin sijoitettava, varustettu lasiovella
–	 Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-aluetta
–	 Lämpötilan säätöalue +5 °C–+20 °C
–	 Sisäosat ruostumatonta terästä
–	 Täysin ulosvedettävät pullohyllyt tammea ja 

antrasiitinväristä alumiinia

–	 Vetoisuus 70 pulloa (standardi 0,75 litran 
pullo)

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

Viinikaappi kalusteovella, ilman lasia. Muista 
tilata tarvittavat asennuslisätarvikkeet. Valitse 
teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai  
RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti 
etusarja keittiön valmistajalta. 

1x pullotuki RA 498 640 seuraa mukana.

Viinikaappi lasiovella. Muista tilata tarvittavat 
asennuslisätarvikkeet. Valitse teräsetusarja  
RA 421 ... kädensijalla tai RA 428 ... ilman 
kädensijaa. Vaihtoehtoisesti etusarja keittiön 
valmistajalta. 

1x pullotuki RA 498 640 seuraa mukana.

Viinikaappi kalusteovella, ilman lasia. Muista 
tilata tarvittavat asennuslisätarvikkeet. Valitse 
teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai  
RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti 
etusarja keittiön valmistajalta. 

1x pullotuki RA 498 140 seuraa mukana.

Viinikaappi lasiovella. Muista tilata tarvittavat 
asennuslisätarvikkeet. Valitse teräsetusarja  
RA 421 ... kädensijalla tai RA 428 ... ilman 
kädensijaa. Vaihtoehtoisesti etusarja keittiön 
valmistajalta. 

1x pullotuki RA 498 140 seuraa mukana.

Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai  
RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti 
etusarja keittiön valmistajalta.
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Lisävarusteet

Lisävarusteet pakastimet

RA421912 kahvalla 2.390 EUR

RA428912 ilman kahvaa 2.390 EUR

RA421911 kahvalla 1.800 EUR

RA428911 ilman kahvaa 1.800 EUR

–	 Ovipaneeli ruostumatonta terästä
–	 91 cm:n levyisiin kaappeihin
–	 Paksuus 19 mm

–	 Ovipaneeli ruostumatonta terästä
–	 Malliin RY 492
–	 Paksuus 19 mm

RA421910 kahvalla 1.990 EUR

RA428910 ilman kahvaa 1.990 EUR

–	 Ovipaneeli ruostumatonta terästä
–	 Malliin RB 492
–	 Paksuus 19 mm

RA421710 kahvalla 1.580 EUR

RA428710 ilman kahvaa 1.580 EUR

–	 Ovipaneeli ruostumatonta terästä
–	 76,2 cm:n levyisiin kaappeihin
–	 Paksuus 19 mm

RA421712 kahvalla 1.760 EUR

RA428712 ilman kahvaa 1.760 EUR

–	 Ovipaneeli ruostumatonta terästä
–	 Malliin RB 472
–	 Paksuus 19 mm
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RA422610 kahvalla 1.200 EUR

RA428810 ilman kahvaa 1.200 EUR

–	 Ovipaneeli ruostumatonta terästä
–	 Malliin RF 463
–	 Paksuus 19 mm

RA421610 kahvalla 1.200 EUR

RA428610 ilman kahvaa 1.200 EUR

–	 Ovipaneeli ruostumatonta terästä
–	 61 cm:n levyisiin kaappeihin
–	 Paksuus 19 mm

RA421110 kahvalla 800 EUR

RA428110 ilman kahvaa 800 EUR

–	 Ovipaneeli ruostumatonta terästä
–	 45,7 cm:n levyisiin kaappeihin
–	 Paksuus 19 mm

RA4211121 kahvalla 800 EUR

RA4211112 kahvalla 800 EUR

RA428111 ilman kahvaa 800 EUR

–	 Ovilevy ruostumatonta terästä
–	 45,7 cm:n levyisiin kaappeihin
–	 Paksuus 19 mm

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle

Lisävarusteet

RA4216121 kahvalla 1.200 EUR

RA4216112 kahvalla 1.200 EUR

RA428611 ilman kahvaa 1.200 EUR

–	 Ovilevy ruostumatonta terästä
–	 61 cm:n levyisiin kaappeihin
–	 Paksuus 19 mm

1 Aukeaa oikealle 
2 Aukeaa vasemmalle
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RA464913 430 EUR
–	 Ilmastointiritilä, terästä
–	 Malleihin RB/RY 492

RA464911 410 EUR
–	 Ilmastointiritilä, terästä
–	 91,4 cm:n levyisiin kaappeihin

RA464713 380 EUR
–	 Ilmastointiritilä, terästä
–	 Malliin RB 472

RA464714 380 EUR
–	 Ilmastointiritilä, terästä
–	 RF 471 **4 ja RF 471 **5

RA464711 370 EUR
–	 Ilmastointiritilä, terästä
–	 76,2 cm:n levyisiin kaappeihin

RA464616 330 EUR
–	 Ilmastointiritilä, terästä
–	 RF 461 **4 ja RF 461 **5

RA464618 330 EUR
–	 Ilmastointiritilä, terästä
–	 RF 463 **5 ja RF 463 **7

RA464611 330 EUR
–	 Ilmastointiritilä, terästä
–	 61 cm:n levyisiin kaappeihin

RA464113 270 EUR
–	 Ilmastointiritilä, terästä
–	 RF 411 **4 ja RF 411 **5

RA464111 260 EUR
–	 Ilmastointiritilä, terästä
–	 45,7 cm:n levyisiin kaappeihin

RA464617 330 EUR
–	 Ilmastointiritilä, terästä
–	 RF 463 **4 ja RF 463 **6

RA460013 470 EUR
–	 Ylimääräinen sivulämpöelementti, 230 V

RA423340 50 EUR
–	 Peitelista, 2 osaa, RY ja RB

RA423140 50 EUR
–	 Peitelista, pitkä
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ACLPRERE10 99 EUR

RA460000 200 EUR

–	 Paineen rajoitin

–	 Lisävaruste side-by-side-asennukseen. Ei 
tarvita, kun kaapit asennetaan yli 160 mm:n 
päähän toisistaan. Sisältyy toimitukseen 
malleissa RF ja RW

RA460020 170 EUR
–	 Tuki vertikaalisesti jaetuille etupaneeleille 

(tasaista etupintaa varten)

Lisävarusteet

RA460030 170 EUR
–	 Tuki vertikaalisesti jaetuille etupaneeleille 

(yksiovisille jääkaappipakastimille)

RA450012 130 EUR

–	 Jääpalasäiliö, pieni
–	 Asennukseen 90°: n oven avauskulmalla, 

vaihda mukana toimitettu jääpalasäiliö 
pienempään. (RA 448 220). Tämä on tehtävä 
ennen oven kiinnittämistä

–	 Aktiivihiilisuodatin 
–	 RB, RY ja RF
–	 FD 9007:n RF 4*1 **4 ja RF 463 **4/5

RA448220 80 EUR

RA430100 55 EUR
–	 Antrasiitinvärinen säilytyslaatikko, 

jossa läpinäkyvä kansi

RA425110 230 EUR
–	 Vedin Vario Cooling 400-sarjan kylmälaitteisiin, 

terästä, pitkä, kolme kiinnityspistettä
–	 Pituus 1131 mm, kunkin porausetäisyys 

554 mm

RA425910 200 EUR
–	 Vedin Vario Cooling 400-sarjan kylmälaitteisiin, 

terästä, pitkä, kaksi kiinnityspistettä
–	 RB/RY 492 varten, mukana 2 telinettä, 

pituus 810 mm. Porausetäisyys telineiden 
välillä 787 mm

RA425710 190 EUR
–	 Vedin Vario Cooling 400-sarjan kylmälaitteisiin, 

terästä, pitkä, kaksi kiinnityspistettä
–	 RB 472 varten, mukana 2 telinettä, 

pituus 658 mm. Porausetäisyys telineiden 
välillä 637 mm
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Lisävarusteet pakastimet

RA491161 350 EUR
–	 Täysin ulosvedettävät pullohyllyt tammea 

ja antrasiitinväristä alumiinia, piilotetut 
teleskooppikannattimet

–	 45,7 cm:n levyisiin kaappeihin

RA491661 350 EUR
–	 Täysin ulosvedettävät pullohyllyt tammea 

ja antrasiitinväristä alumiinia, piilotetut 
teleskooppikannattimet

–	 61 cm:n levyisiin kaappeihin

RA492660 390 EUR
–	 Irrotettava hylly, jossa tammikehys
–	 Sopii karahveille ja avatuille pulloille
–	 61 cm:n levyisiin kaappeihin

RA430000 35 EUR
–	 Suojatulppa, 8 kpl

RA493060 85 EUR
–	 Yksittäiselle pullolle tarkoitettu esittelyhylly 

tammea ja antrasiitinväristä alumiinia

RA420010 240 EUR
–	 Oven lukko malleihin RW 414, 

RW 464 ja RW 466

RA498140 130 EUR

RA498640 160 EUR

–	 Tamminen pulloteline pullojen kätevään 
säilytykseen hyllyllä

–	 45,7 cm:n levyisiin kaappeihin

–	 Tamminen pulloteline pullojen kätevään 
säilytykseen hyllyllä

–	 61 cm:n levyisiin kaappeihin

RA492160 340 EUR
–	 Irrotettava hylly, jossa tammikehys
–	 Sopii karahveille ja avatuille pulloille
–	 45,7 cm:n levyisiin kaappeihin
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Vario cooling 200-sarja

Pakastimet

EA
G

RT289370 ilman ovipaneelia 3.940 EUR
–	 Vario 200-sarjan jääkaappi pakastinlokerolla
–	 Asennusleveys 56 cm/ 

Asennuskorkeus 177,5 cm
–	 Sisustassa tarkasti asennetut 

alumiinielementit Gaggenau Light Bronze 
-värisinä

–	 Neljä lämpötila-aluetta mukaan lukien kolme 
tuoresäilytyslaatikkoa lähellä 0 °C:ta

–	 Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja 
hallitusti

–	 Oven avaustoiminnot:
1.	 Painalluksella toimivan avausmekanismin 	
	 ansiosta veitimä ei tarvita
2.	 Ovenavaus on mahdollista 		
	 ääniohjauksella

–	 Täysin ulosvedettävät teleskooppiset hyllyt
–	 Magneettikiinnitteiset pullotuet, öljyttyä 

vaahteraa
–	 Sulatusautomatiikka ja sulatusveden 

haihdutus
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)
–	 Pikaajäähdytys
–	 Lämmin valkoinen sisävalaistus (3 500 K) ja 

integroidut häikäisemättömät sivuvalot
–	 Jääkaapin hyötytilavuus 171 litraa
–	 Tuorelokeron hyötytilavuus 83 litraa
–	 Pakastimen hyötytilavuus 15 litraa

DA
G

RC289370 ilman ovipaneelia 3.940 EUR
–	 Vario 200-sarjan jääkaappi
–	 Asennusleveys 56 cm/ 

Asennuskorkeus 177,5 cm
–	 Sisustassa tarkasti asennetut 

alumiinielementit Gaggenau Light Bronze 
-värisinä

–	 Kolme lämpötila-aluetta mukaan lukien 
kolme tuoresäilytyslaatikkoa lähellä 0 °C:ta

–	 Voidaan yhdistää pakastimeen RF 287  
(side-by-side)

–	 Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja 
hallitusti

–	 Oven avaustoiminnot:
1.	 Painalluksella toimivan avausmekanismin 	
	 ansiosta veitimä ei tarvita
2.	 Ovenavaus on mahdollista 		
	 ääniohjauksella

–	 Täysin ulosvedettävät teleskooppiset hyllyt
–	 Magneettikiinnitteiset pullotuet, öljyttyä 

vaahteraa
–	 Sulatusautomatiikka ja sulatusveden 

haihdutus
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)
–	 Pikaajäähdytys
–	 Lämmin valkoinen sisävalaistus (3 500 K) ja 

integroidut häikäisemättömät sivuvalot
–	 Jääkaapin hyötytilavuus 206 litraa
–	 Tuorelokeron hyötytilavuus 83 litraa
–	 Ovi aukeaa oikealle, vaihdettavissa
–	 Side-by-side-asennuksissa jokainen laite 

asennetaan omaan syvennykseensä

DA
G

RB289300 ilman ovipaneelia 4.030 EUR
–	 Vario 200-sarjan jääkaappipakastimet
–	 Asennusleveys 56 cm/ 

Asennuskorkeus 177,5 cm
–	 Sisustassa tarkasti asennetut 

alumiinielementit Gaggenau Light Bronze 
-värisinä

–	 Neljä lämpötila-aluetta mukaan lukien kaksi 
tuoresäilytyslaatikkoa lähellä 0 °C:ta

–	 Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja 
hallitusti

–	 Täysin ulosvedettävät teleskooppiset hyllyt
–	 Magneettikiinnitteiset pullotuet, öljyttyä 

vaahteraa

–	 Sulatusautomatiikka ja sulatusveden 
haihdutus

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

–	 Pikaajäähdytys
–	 No Frost -tekniikka ja pikapakastus
–	 Lämmin valkoinen sisävalaistus (3 500 K) ja 

integroidut häikäisemättömät sivuvalot
–	 Jääkaapin hyötytilavuus 101 litraa
–	 Tuorelokeron hyötytilavuus 55 litraa
–	 Pakastimen hyötytilavuus 67 litraa

EA
G

RF287370 ilman ovipaneelia 3.240 EUR
–	 Vario 200-sarjan pakastinkaappi
–	 Asennusleveys 56 cm/ 

Asennuskorkeus 177,5 cm
–	 Sisustassa tarkasti asennetut 

alumiinielementit Gaggenau Light Bronze 
-värisinä

–	 Yhdistetään RC 289 jääkaapin kanssa 
(side-by-side)

–	 Voidaan yhdistää RW 282 -viinikaappiin 
(side-by-side)

–	 Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja 
hallitusti

–	 Oven avaustoiminnot:
1.	 Painalluksella toimivan avausmekanismin 	
	 ansiosta veitimä ei tarvita
2.	 Ovenavaus on mahdollista 		
	 ääniohjauksella

–	 Turvalasihyllyt alumiiniprofiileissa
–	 Laatikoissa alumiinikahvat
–	 Dynaaminen ilmankierto
–	 No Frost -tekniikka ja pikapakastus
–	 Lämmin valkoinen sisävalaistus (3 500 K) ja 

integroidut häikäisemättömät sivuvalot
–	 Kokonaistilavuus 212 litraa
–	 Ovi aukeaa vasemmalle, vaihdettavissa
–	 Side-by-side-asennuksissa jokainen laite 

asennetaan omaan syvennykseensä
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RT282306 ilman ovipaneelia 3.080 EUR

RC282306 ilman ovipaneelia 3.080 EUR

RB282306 ilman ovipaneelia 3.660 EUR

RY295350 antrasiitin 4.690 EUR

RF282306 ilman ovipaneelia 2.520 EUR
–	 Pakastin 200-sarja
–	 Asennusleveys 56 cm/ 

Asennuskorkeus 177,5 cm
–	 Joustavat sisätilat: kaikki laatikot ja 

turvalasihyllyt voidaan irrottaa
–	 Yhdistetään RC 282 jääkaapin kanssa 

(side-by-side)
–	 Voidaan yhdistää RW 282 -viinikaappiin 

(side-by-side)

–	 Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja 
hallitusti

–	 Kokonaistilavuus 212 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

Kylmälaitteet 200-sarja

FA
G

DA
G

DA
G

EA
G

EA
G

EA
G

–	 Jääkaappipakastin 200-sarja
–	 Asennusleveys 56 cm/ 

Asennuskorkeus 177,5 cm
–	 Neljä lämpötila-aluetta mukaan lukien kaksi 

tuoresäilytyslaatikkoa lähellä 0 °C:ta
–	 Ovihyllyissä alumiiniprofiilit
–	 Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi 

ja hallitusti

–	 Jääkaapin hyötytilavuus 101 litraa
–	 Tuorelokeron hyötytilavuus 55 litraa
–	 Pakastimen hyötytilavuus 67 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 Vapaasti sijoitettava jääkaappi- ja 
pakastinyhdistelmä, 200-sarja

–	 Leveys 91 cm, korkeus 183 cm
–	 Etuovet ja laatikko antrasiitin väristä 

ruostumatonta terästä
–	 Ulkopuolella tumman antrasiitin väriset ylä- ja 

sivupaneelit
–	 Kolme ilmastointialuetta, mukaan lukien 

viilennys 0 °C:ssa
–	 Kaksi viilennyslokeroa 0 °C: viisi 

esiasetettua lämpötilaa –2 °C–+4 °C
–	 Kolme symmetrisesti jaettua lasista 

laskualustaa, säädettävä korkeus
–	 Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä 

varustetun jääpalakoneen
–	 Sisäinen vesiannostelija viilennetylle vedelle
–	 Valaistukselle viisi esiasetettua 

kirkkausastetta
–	 Jääkaapin hyötytilavuus 335 litraa
–	 Tuorelokeron hyötytilavuus 67 litraa
–	 Pakstimen hyötytilavuus 171 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 Jääkaappipakastin 200-sarja
–	 Asennusleveys 56 cm/ 

Asennuskorkeus 177,5 cm
–	 Neljä lämpötila-aluetta mukaan lukien kolme 

tuoresäilytyslaatikkoa lähellä 0 °C:ta
–	 Ovihyllyissä alumiiniprofiilit
–	 Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi 

ja hallitusti

–	 Jääkaapin hyötytilavuus 171 litraa
–	 Tuorelokeron hyötytilavuus 83 litraa
–	 Pakastimen hyötytilavuus 15 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 Jääkaappi 200-sarja
–	 Asennusleveys 56 cm/ 

Asennuskorkeus 177,5 cm
–	 Kolme lämpötila-aluetta mukaan lukien 

kolme tuoresäilytyslaatikkoa lähellä 0 °C:ta
–	 Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja 

hallitusti

–	 Kokonaistilavuus 289 litraa
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

RB280330 ilman ovipaneelia 2.360 EUR
–	 Jääkaappipakastin 200-sarja
–	 Asennusleveys 56 cm/ 

Asennuskorkeus 177,5 cm
–	 Kolme lämpötila-aluetta mukaan lukien 

tuoresäilytyslaatikko, jonka ilmankosteus on 
manuaalisesti säädettävissä

–	 Säädettävät turvalasihyllyt
–	 Ovihyllyissä alumiiniprofiilit

–	 Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja 
hallitusti

–	 Jääkaapin hyötytilavuus 209 litraa
–	 Pakastimen hyötytilavuus 63 litraa

Vedenpaineen alennin ACLPRERE10 seuraa 
mukana. Vedenpaine 2–10 baria, jos mukana 
seuraava vedenpaineen alennin asennetaan.
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Kylmälaitteet 200-sarja

RT200203 ilman ovipaneelia 1.570 EUR

RF200203 ilman ovipaneelia 1.540 EUR

RW282262 ilman ovipaneelia 7.290 EUR

RC200203 ilman ovipaneelia 1.570 EUR
–	 Jääkaappi 200-sarja
–	 Asennusleveys 60 cm/ 

Asennuskorkeus 82 cm
–	 Voidaan yhdistää RF 200:n kanssa ”side by 

side” -ratkaisuksi
–	 Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi 

ja hallitusti
–	 3 turvalasihyllyä, joista 2 korkeudeltaan 

säädettävää

–	 Iso ovihylly pulloille
–	 1 ulosvedettävä laatikko
–	 1 vihanneslaatikko
–	 1 vegetable compartment
–	 Sulatusautomatiikka ja sulatusveden 

haihdutus
–	 Kokonaistilavuus 137 litraa

Pakastimet

FA
G

FA
G

FA
G

GA
G

GA
G

GA
G

–	 Jääkaappipakastin 200-sarja
–	 Asennusleveys 60 cm/ 

Asennuskorkeus 82 cm
–	 Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi 

ja hallitusti
–	 Pakastuskyky 2 kg vuorokaudessa
–	 Sulatusautomatiikka ja sulatusveden 

haihdutus

–	 Neljän tähden pakastin
–	 Jääkaapin hyötytilavuus 108 litraa
–	 Pakastimen hyötytilavuus 15 litraa

–	 Pakastin 200-sarja
–	 Asennusleveys 60 cm/ 

Asennuskorkeus 82 cm
–	 Voidaan yhdistää RC 200:n kanssa ”side by 

side” -ratkaisuksi

–	 Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi 
ja hallitusti

–	 Kokonaistilavuus 98 litraa

–	 Viinikylmiö 200-sarja
–	 Kalusteisiin sijoitettava, varustettu lasiovella
–	 Asennusleveys 56 cm/ 

Asennuskorkeus 177.2 cm
–	 Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-aluetta
–	 Lämpötilan säätöalue +5 °C–+20 °C
–	 Ilmankosteuden säätö

–	 Ulosvedettävät pullohyllyt pyökkiä 
ja alumiinia

–	 Esittelyvalaistus voidaan ottaa käyttöön
–	 Tärinävaimennettu käynti
–	 Vetoisuus 80 pulloa (standardi 0,75 litran 

pullo)

Viinikaappi 200-sarja

RW222262 ilman ovipaneelia 6.200 EUR

RW404264 teräs/lasi 5.160 EUR

–	 Viinikylmiö 200-sarja
–	 Kalusteisiin sijoitettava, varustettu lasiovella
–	 Asennusleveys 56 cm/ 

Asennuskorkeus 122 cm
–	 Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-aluetta
–	 Lämpötilan säätöalue +5 °C–+20 °C
–	 Ilmankosteuden säätö

–	 Ulosvedettävät pullohyllyt pyökkiä 
ja alumiinia

–	 Esittelyvalaistus voidaan ottaa käyttöön
–	 Tärinävaimennettu käynti
–	 Vetoisuus 48 pulloa (standardi 0,75 litran 

pullo)

–	 Viinikylmiö 200-sarja
–	 Asennusleveys 60 cm/ 

Asennuskorkeus 82 cm
–	 Työtason alle sijoitettava/ovi terästä ja lasia
–	 Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-aluetta
–	 Lämpötilan säätöalue +5 °C–+20 °C
–	 Ilmankosteuden säätö

–	 Ulosvedettävät pullohyllyt pyökkiä 
ja alumiinia

–	 Lukittava ovi
–	 Vetoisuus 34 pulloa (standardi 0,75 litran 

pullo)
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Lisävarusteet

Lisävarusteet pakastimet

RA050220 50 EUR
–	 Aktiivihiilisuodatin (1kpl) viinikaapeille 

malleihin RW 2.2 ja RW 404

RA097600 300 EUR
–	 Lisävaruste kahden viinikaapin (RW40…) 

side-by-side -asennukseen

RA221211 620 EUR
–	 Ovilevy ja vedin ruostumatonta terästä
–	 RW 222:lle, paneelin paksuus 19 mm

RA221311 770 EUR
–	 Ovilevy ja vedin ruostumatonta terästä
–	 RW 282:lle, paneelin paksuus 19 mm

RA238030 160 EUR
–	 Magneettikiinnitteinen pullotuki, 

öljyttyä vaahteraa R. 289:lle

–	 Erittäin tukevat saranat kestävät jopa 27 kg:n 
painoisen oven RA260000 50 EUR
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DF481101 laitekorkeus 86,5 cm 3.460 EUR

DF480101 laitekorkeus 81,5 cm 3.410 EUR

DF481101F laitekorkeus 86,5 cm 3.460 EUR

DF480101F laitekorkeus 81,5 cm 3.410 EUR

Astianpesukoneet

BA
G

BA
G

–	 400-sarjan astianpesukone
–	 Täysin integroitavissa muuhun kalustukseen
–	 Optimaalinen suoja herkille lasitavaroille 

matalan lämpötilan kuivauksella ja zeoliitilla, 
pitkälle kehitetyllä korin rakenteella ja 
älykkäällä vedenpehmennyksellä

–	 Kahdeksan ohjelmaa, joissa on Aquasensor, 
ja neljä erikoistoimintoa, kuten Power 
astioiden puhdistukseen ja kuivaus alkaen 
57 minuutissa sekä Intensive Plus erityisen 
perusteelliseen puhdistukseen alakorissa

–	 Kuivausavustaja voi avata luukun ohjelman 
päätytty

–	 Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti 
ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla, ja 
sulkemisen vaimennus ylä- ja alakorissa

–	 Täydellinen sisäosien valaistus
–	 Push-to-open-systeemi takaa täydellisen 

integroinnin vetimettömiin kaluste-etusivuihin
–	 Jäljellä olevan ajan heijastaminen keittiön 

lattiaan
–	 Erittäin hiljainen käyntiääni: 43 dB
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 400-sarjan astianpesukone
–	 Täysin integroitavissa muuhun kalustukseen
–	 Joustava sarana mahdollistaa pienemmän 

sokkelilistan korkeuden 50 mm:stä alkaen
–	 Optimaalinen suoja herkille lasitavaroille 

matalan lämpötilan kuivauksella ja zeoliitilla, 
pitkälle kehitetyllä korin rakenteella ja 
älykkäällä vedenpehmennyksellä

–	 Kahdeksan ohjelmaa, joissa on Aquasensor, 
ja neljä erikoistoimintoa, kuten Power 
astioiden puhdistukseen ja kuivaus alkaen 
57 minuutissa sekä Intensive Plus erityisen 
perusteelliseen puhdistukseen alakorissa

–	 Kuivausavustaja voi avata luukun ohjelman 
päätytty

–	 Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti 
ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla, ja 
sulkemisen vaimennus ylä- ja alakorissa

–	 Täydellinen sisäosien valaistus
–	 Push-to-open-systeemi takaa täydellisen 

integroinnin vetimettömiin kaluste-etusivuihin
–	 Sivusuuntainen Info-valo
–	 Erittäin hiljainen käyntiääni: 43 dB
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

Astianpesukoneet 400-sarja

F = Erikoismalli keittiöihin, joissa poikkeuksellisen 
matala sokkeli (alkaen 50 mm). 
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Astianpesukoneet 200-sarja

DF271101 laitekorkeus 86,5 cm 2.480 EUR

DF270101 laitekorkeus 81,5 cm 2.440 EUR

DF271101F laitekorkeus 86,5 cm 2.480 EUR

DF270101F laitekorkeus 81,5 cm 2.440 EUR

DF261101 laitekorkeus 86,5 cm 2.020 EUR

DF260101 laitekorkeus 81,5 cm 1.970 EUR

DF211100 laitekorkeus 86,5 cm 1.720 EUR

DF210100 laitekorkeus 81,5 cm 1.670 EUR

–	 200-sarjan astianpesukone
–	 Täysin integroitavissa muuhun kalustukseen
–	 Joustava sarana mahdollistaa pienemmän 

sokkelilistan korkeuden 50 mm:stä alkaen
–	 Optimaalinen suoja herkille lasitavaroille 

matalan lämpötilan kuivauksella ja zeoliitilla, 
pitkälle kehitetyllä korin rakenteella ja 
älykkäällä vedenpehmennyksellä

–	 6 ohjelmaa, joissa on Aquasensor, ja 3 
erikoistoimintoa, kuten Power astioiden 
puhdistukseen ja kuivaus alkaen 57 
minuutissa sekä Intensive erityisen 
perusteelliseen puhdistukseen alakorissa

–	 Kuivausavustaja voi avata luukun ohjelman 
päätyttyä

–	 Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti 
ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla

–	 Selkeä sisävalaistus 
–	 Push-to-open-systeemi takaa täydellisen 

integroinnin vetimettömiin kaluste-etusivuihin
–	 Sivusuuntainen Info-valo
–	 Erittäin hiljainen käyntiääni: 43 dB
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 200-sarjan astianpesukone
–	 Täysin integroitavissa muuhun kalustukseen
–	 Optimaalinen suoja herkille lasitavaroille 

matalan lämpötilan kuivauksella ja zeoliitilla, 
pitkälle kehitetyllä korin rakenteella ja 
älykkäällä vedenpehmennyksellä

–	 6 ohjelmaa, joissa on Aquasensor, ja 3 
erikoistoimintoa, kuten Power astioiden 
puhdistukseen ja kuivaus alkaen 57 
minuutissa sekä Intensive erityisen 
perusteelliseen puhdistukseen alakorissa

–	 Kuivausavustaja voi avata luukun ohjelman 
päätyttyä 

–	 Joustava korijärjestelmä
–	 Selkeä sisävalaistus
–	 Jäljellä olevan ajan heijastaminen keittiön 

lattiaan
–	 Erittäin hiljainen käyntiääni: 43 dB
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 200-sarjan astianpesukone
–	 Täysin integroitavissa muuhun kalustukseen
–	 6 ohjelmaa, joissa on Aquasensor, ja 3 

erikoistoimintoa, kuten Power astioiden 
puhdistukseen ja kuivaukseen 59 minuutissa 
sekä Intensive erityisen perusteelliseen 
puhdistukseen alakorissa

–	 Joustava korijärjestelmä
–	 Selkeä sisävalaistus
–	 Erittäin hiljainen käyntiääni: 44 dB
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

DF264101 laitekorkeus 81,5 cm/
laiteleveys 45 cm 1.990 EUR

–	 200-sarjan astianpesukone
–	 Täysin integroitavissa muuhun kalustukseen
–	 Optimaalinen suoja herkille lasitavaroille 

matalan lämpötilan kuivauksella ja zeoliitilla, 
pitkälle kehitetyllä korin rakenteella ja 
älykkäällä vedenpehmennyksellä

–	 6 ohjelmaa, joissa aqua sensor sekä Power-
toiminto astioiden pesuun ja kuivaukseen 
65 minuutissa

–	 Joustava korijärjestelmä ja tehokkaan 
tilankäytön mahdollistava aterinlaatikko

–	 Selkeä sisävalaistus
–	 Jäljellä olevan ajan heijastaminen keittiön 

lattiaan
–	 Erittäin hiljainen käyntiääni: 43 dB
–	 Kuivausavustaja voi avata luukun ohjelman 

päätyttyä
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

Astianpesukoneet

BA
G

BA
G

BA
G

BA
G

DA
G

–	 200-sarjan astianpesukone
–	 Täysin integroitavissa muuhun kalustukseen
–	 Optimaalinen suoja herkille lasitavaroille 

matalan lämpötilan kuivauksella ja zeoliitilla, 
pitkälle kehitetyllä korin rakenteella ja 
älykkäällä vedenpehmennyksellä

–	 6 ohjelmaa, joissa on Aquasensor, ja 3 
erikoistoimintoa, kuten Power astioiden 
puhdistukseen ja kuivaus alkaen 57 
minuutissa sekä Intensive erityisen 
perusteelliseen puhdistukseen alakorissa

–	 Kuivausavustaja voi avata luukun ohjelman 
päätyttyä

–	 Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti 
ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla

–	 Selkeä sisävalaistus 
–	 Push-to-open-systeemi takaa täydellisen 

integroinnin vetimettömiin kaluste-etusivuihin
–	 Jäljellä olevan ajan heijastaminen keittiön 

lattiaan
–	 Erittäin hiljainen käyntiääni: 43 dB
–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

F = Erikoismalli keittiöihin, joissa poikkeuksellisen 
matala sokkeli (alkaen 50 mm). 
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DA020111 86,5 cm 
korkeille malleille 75 EUR

DA020011 81,5 cm 
korkeille malleille 75 EUR

DA021000 220 EUR

DA020041 75 EUR

DA042030 60 EUR

–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
asennuslistapakkaus astianpesukoneille

–	 Sarjaan kuuluu kaksi yksikköä, vasemmalle 
ja oikealle puolelle

–	 Laitteen ja kaapin välisen tilan peittämiseen 
ja helpottamaan laitteen puhdistusta

–	 Valkoinen kulmatuki korvataan teräksisellä 
kiinnityssarjalla

–	 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
asennuslistapakkaus kaikille 81,5 cm 
korkeille ja 45 cm leveille astianpesukoneille

–	 Sarjaan kuuluu kaksi yksikköä, vasemmalle 
ja oikealle puolelle

–	 Laitteen ja kaapin välisen tilan peittämiseen 
ja helpottamaan laitteen puhdistusta

–	 Valkoinen kulmatuki korvataan teräksisellä 
kiinnityssarjalla

–	 Saranat kaikkiin täysin integroituihin 
tiskikoneisiin

–	 Kaikki astianpesukoneet voidaan upottaa 
kalusteisiin, jos syvennyksen korkeus on 
enintään 92 cm

DA041061 180 EUR
–	 Vario-lisäkori ruokailuvälineille
–	 Kolmas taso yläkorin yläpuolella
–	 Tarkoitettu aterimille ja suurille 

ruoanvalmistusvälineillele ja esim 
espressokupeille

–	 Tilaa 14 hengen astiastolle kaikilla kolmella 
tasolla

–	 Sopii DF 26. (60 cm) ja DF 21.-malleihin

DA041160 220 EUR
–	 Helposti ulos vedettävä aterinlaatikko
–	 Kolmas taso yläkorin yläpuolella
–	 Tarkoitettu aterimille ja suurille 

ruoanvalmistusvälineillele ja esim 
espressokupeille

–	 Tilaa 13 hengen astiastolle kaikilla kolmella 
tasolla

–	 Sopii DF 48. ja DF 27.-malleihin

–	 Hopeisten ruokailuvälineiden pesukasetti
–	 Alumiininen pesukasetti suojaa hopeisia 

ruokailuvälineitä
–	 Helposti asennettavissa ruokailuvälinekoriin

Lisävarusteet

DA043000 30 EUR
–	 Pidike pitkäjalkaisille laseille
–	 Tukeen mahtuu jopa neljä pitkäjalkaista lasia 

ja se takaa ihanteellisen pesutuloksen
–	 Asetetaan alakoriin

Lisävarusteet astianpesukoneet

Tilaa ylimääräisenä malleihin DF 211 (DA 020 111) ja 
DF 210 (DA 020 011). Sarja sisältyy maksutta muihin 
oleviin astianpesukoneisiin.

Tilaa ylimääräisenä malliin DF 264.
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GH045010 70 EUR
–	 Vedin kahdella helalla, terästä, 

pituus 45 cm, ruuvireikien väli 427 mm

GZ010011 60 EUR
–	 Veden tulo-ja poistoletkun pidennys 

(pituus 2 m)

DA045060 150 EUR
–	 Kolmas täyttötaso yläkorin yläpuolella
–	 86,5 cm korkeille astianpesukoneille
–	 Pienille kulhoille, kupeille ja 

ruoanlaittovälineille
–	 Liikutettava veitsihylly 

–	 Sopii DF 26. (60 cm) ja DF 21.-malleihin

DA045061 220 EUR
–	 Kolmas täyttötaso yläkorin yläpuolella
–	 Herkästi liukuvat kiskot
–	 86,5 cm korkeille astianpesukoneille
–	 Pienille kulhoille, kupeille ja 

ruoanlaittovälineille
–	 Liikutettava veitsihylly 

–	 Sopii DF 48. ja DF 27.-malleihin

Lisävarusteet astianpesukoneet
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WM260164 valkoinen 2.480 EUR

Kuivausrumpu lämpöpumpulla

WT260110 valkoinen 2.480 EUR

Lisätarvike pyykinpesu/kuivaus

WA027400 180 EUR

Kahvat

GH090010 90 cm/877 mm 140 EUR

GH080010 80 cm/777 mm 130 EUR

GH070010 70 cm/677 mm 110 EUR

GH060010 60 cm/577 mm 95 EUR

GH050010 50 cm/477 mm 80 EUR

GH045010 45 cm/427 mm 70 EUR

GH030010 30 cm/277 mm 45 EUR

GH020010 20 cm/177 mm 35 EUR

–	 Sijoitettavissa vapaasti, tason alle tai 
päällekkäin

– Voidaan yhdistää WT 260 110 
-kuivausrumpuun

– Leveys 60 cm, korkeus 84,8 cm
– Täyttömäärä 10 kg ja valaistu rumpu
– Älykäs iDos 2.0 -annostelujärjestelmä 

nestemäiselle pesu- ja huuhteluaineelle, 
mikä takaa täydellisen pesutuloksen

– Lisäystoiminto
– Dynaaminen pesujärjestelmä: innovatiivinen 

pesutekniikka entistäkin tehokkaampaan 
puhdistukseen

– Automaattiohjelma: täydellinen pesutulos 
vain yhdellä painikkeen painalluksella

– Tahra-automatiikka
– Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 

palveluita varten (Home Connect)

–	 Sijoitettavissa vapaasti, tason alle tai 
päällekkäin

–	 Voidaan yhdistää WM 260 164 
-pesukoneeseen

–	 Leveys 60 cm, korkeus 84,2 cm
–	 Täyttömäärä: 1–9 kg
–	 Sisävalo rummussa
–	 Itsepuhdistuva lämmönvaihdin 

automaattiseen nukanpoistoon
–	 Erittäin hiljainen kuivaus: vain 62 db

–	 Höyryraikastus: raikastaa kuivan pyykin ja 
suoristaa rypyt

–	 Smart Dry valitsee kuivausohjelman 
automaattisesti viimeksi käytetyn 
pesuohjelman perusteella

–	 Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia 
palveluita varten (Home Connect)

–	 Energialuokka A+++ asteikolla A+++ – D

–	 Ulosvedettävällä hyllyllä varustettava 
yhteenkytkentäsarja

–	 Vedin kahdella helalla, terästä

GH140010 140 cm/688,5 mm 220 EUR

GH110010 110 cm/538,5 mm 170 EUR

–	 Vedin kolmella helalla, terästä, pituus 140 cm, 
ruuvireikien väli 688,5 mm

CA
G

Pyykinpesukone I Kuivausrumpu I Kahvat

Pyykinpesukone
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General Terms and Conditions 
 
Terms and conditions for delivery and sales 
BSH Kodinkoneet Oy  
 
Published 1 October 2022 
 

I. General 
1. The following terms and conditions for delivery and sales (“Terms”) shall be applied to all 

sales and delivery of products from BSH Kodinkoneet Oy (“BSH”) to reseller (“Buyer”) in 
Finland.  

2. All changes, additions and other terms and conditions that pertain to delivery and sales 
from BSH require prior written approval from BSH. BSH is not bound to changes or 
additions that BSH has not approved in writing, even if the changes or additions have not 
been expressly specified as non applicable. 

3. In case of conflict or ambiguity between the English and Finnish text of these Terms, the 
English text shall prevail. 

 
II. Orders 

1. Orders and inquiries about delivery are only binding on BSH when a written order 
confirmation has been issued to the Buyer or delivery has been completed. Confirmation 
of receiving an order only constitutes confirmation that the order has been received by 
BSH, and does not constitute approval of the order’s content.  

2. The binding quote and its Terms constitute the “Agreement”. 
 
III. Prices, delivery and liability for damage during transport  
1. The net price for BSH’s resellers shall include customary packaging, but excludes transport 

charge, WEEE charge (Waste Electrical & Electronic Equipment), VAT and any tax or 
statutory fees applicable in country where the products are sold and/or delivered to. The 
transport charge and WEEE charge, both which are subject to taxation and VAT, will be 
invoiced according to the regulations below and applicable fiscal legislation. Also any tax 
or statutory fees will be invoiced. 

2. The Buyer and BSH shall separately agree in writing which of the below delivery terms and 
transport charges will apply to the delivery of the products by BSH to the Buyer. If nothing 
is agreed in writing, the below Incoterm 2020 DAP delivery term shall apply. 
 
 BSH delivers the products under the Incoterm 2020 DAP to agreed named place 

in Finland. BSH is entitled to charge 4.5% of the total sum as a freight charge and 
0.7% of the total amount of the delivery invoice as a carriage guarantee fee. If 
additional transport services are agreed in accordance with section 4 below, the 
additional charges mentioned therein shall apply.  

 BSH delivers the products under the Incoterm 2020 CPT to the carrier nominated 
by BSH at BSH’s premises on the agreed date. Transport is arranged in 
accordance with Incoterm 2020 CPT to the named place of destination in Finland 
(the Buyer’s delivery address). BSH is entitled to charge 4.5 % of the total amount 
of the delivery invoice as a freight charge. The Buyer is responsible for insuring 
the products. If additional transport services are agreed in accordance with section 
4, the additional charges mentioned therein shall apply. 

 
3. All deliveries to addresses other than the Buyer’s regular delivery address must be 

specially agreed upon by the parties. A charge of EUR 25 will be incurred for deliveries to 
addresses other than the Buyer’s regular delivery address. 

4. The following transport services, which are subject to the delivery term chosen under III.2, 
are available for  an extra charge, current prices: 

 
 Small order charge: EUR 20 - Charged for orders under EUR 500 (VAT 0%). 

Percentage based freight will not be charged in these cases if the delivery is to a 
destination in Finland. 

 Home delivery (Kiitolinja home service): EUR 25 - The consignment must be of a 
kind that the driver can deliver it alone over the recipient’s threshold (consumer) 
i.e. if the apartment building has an elevator, the consignment will be brought into 
the apartment and if it does not and the driver is unable to carry, e.g. a refrigerator, 
to higher floors, the consignment will be left on the bottom floor. The Kiitolinja 
home service basic freight includes collection from the sender, the main carriage 
to the destination terminal, contacting the consumer-customer from the 
destination terminal and agreeing a delivery time for the products and delivering 
them to the address of the consumer-customer’s permanent residence specified 
in the consignment note, as well as unloading of the consignment by the driver 
over the recipient’s threshold in the presence of the recipient e.g. deliveries to 
summer homes must always be specially agreed. In apartment buildings with no 
elevator, o with elevators that are too small to carry large home appliances, the 
products will be left on the ground floor of the apartment building in the presence 
of the recipient. 

 Upstairs/carried inside: EUR 35 - If the consignment is of a kind that the driver 
cannot deliver it over the recipient’s threshold, e.g. the building does not have a 
(large enough) elevator. This charge will be collected if the unloading place for 
the products is not in the immediate vicinity of the vehicle (at most approximately 
20 meters from the vehicle), e.g. if the products are carried through the front door 
of a store or to stores inside a shopping center. 

 Carried inside/assistant (> 80 kg): EUR 200 - The driver and one assistant will 
carry the products over the threshold (into the apartment in home delivery, into 
the warehouse, e.g. when making a delivery to a store). 

Yleiset sopimusehdot 
 
Toimitus- ja myyntiehdot 
BSH Kodinkoneet Oy  
 
Julkaistu: 1. lokakuuta 2022 
 

I. Yleistä 
1. Seuraavia toimitus- ja myyntiehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan kaikkiin BSH 

Kodinkoneet Oy:n (jäljempänä BSH) tuotteiden myyntiin ja toimitukseen jälleenmyyjille 
(jäljempänä ”Ostaja”) Suomessa. 

2. BSH:n on etukäteen hyväksyttävä kirjallisesti kaikki BSH:n toimituksia ja myyntiä koskevat 
muutokset, lisäykset ja muut ehdot. BSH:ta eivät sido sellaiset muutokset ja lisäykset, joita 
BSH ei ole hyväksynyt 

3. kirjallisesti, vaikka kyseisten muutosten ja lisäysten osalta ei nimenomaisesti olisi todettu, 
että ne eivät ole päteviä. 
 
 

II. Tilaus 
1. Tilaukset ja toimituksia koskevat tiedustelut sitovat BSH:ta ainoastaan siinä tapauksessa, 

että Ostajalle on annettu tilausvahvistus tai toimitus on suoritettu. Tilauksen 
vastaanottovahvistus on ainoastaan vahvistus siitä, että BSH on vastaanottanut tilauksen, 
eikä tarkoita, että tilaus on hyväksytty. 

2. Sitova tarjous ja sen Ehdot muodostavat "Sopimuksen". 
 

III. Hinnat, toimitus ja vahinkovastuu kuljetuksen aikana  
1. Asiakkaan listahinta BSH:n jälleenmyyjille sisältää pakkauksen mutta ei kuljetuskuluja, 

WEEE-maksua (sähkö- ja elektroniikkajäte), ALV:tä eikä muita veroja tai lakisääteisiä 
maksuja, jotka veloitetaan maissa, joihin tuotteet myydään ja/tai toimitetaan. 
Kuljetusmaksuista ja WEEE-direktiivin mukaisista kierrätysmaksuista peritään verot ja 
arvonlisävero, ja ne veloitetaan jäljempänä esitettyjen määräysten ja soveltuvien 
verosäännösten mukaisesti. Veloitamme myös lakisääteiset verot ja maksut. 

2. Ostaja ja BSH sopivat erikseen kirjallisesti mikä seuraavista toimitusehdoista ja 
rahtikuluista koskee tavaroiden toimittamista BSH:lta Ostajalle. Mikäli osapuolet eivät ole 
sopineet asiasta kirjallisesti, alla mainittu Incoterms 2020 DAP toimitusehto soveltuu. 
 
 BSH toimittaa Incoterm 2020 DAP mukaisesti tuotteet nimettyyn paikkaan 

Suomessa. BSH:lla on oikeus veloittaa Ostajalta rahtikuluja 4,5% sekä 
kuljetustakuumaksuna 0,7% toimituslaskun kokonaissummasta. Mikäli osapuolet 
sopivat kohdan 4 mukaisista kuljetuslisäpalveluista, kohdassa 4 mainitut 
lisämaksut soveltuvat. 

 BSH:n toimitus tapahtuu Incoterms 2020 CPT ehdolla BSH:n toimitiloissa BSH:n 
nimeämälle rahdinkuljettajalle kuljetus maksettuna nimettyyn määräpaikkaan 
Suomessa (Ostajan toimitusosoite). Myyjällä on oikeus veloittaa Ostajalta 
rahtikuluja 4,5 %  toimituslaskun kokonaissummasta. Ostaja on vastuussa 
tavaran vakuuttamisesta. Mikäli osapuolet sopivat kohdan 4 mukaisista 
kuljetuslisäpalveluista, kohdassa 4 mainitut lisämaksut soveltuvat. 
 
 

3. Osapuolten on sovittava erikseen muihin kuin Ostajan tavalliseen toimitusosoitteeseen 
tehtävistä toimituksista. Mikäli toimitus tehdään muuhun kuin Ostajan tavalliseen 
toimitusosoitteeseen, toimituskuluihin lisätään 25 euroa. 

4. Seuraavat kuljetuspalvelut, joihin sovelletaan kohdan III.2 mukaisesti valittua 
toimituslauseketta, ovat saatavilla lisämaksusta, hinnat tällä hetkellä: 
 
 Pientilausmaksu: 20 €  - Peritään alle 500 € (alv 0 %) suuruisista toimituksista. 

Prosenttipohjaista rahtia ei näissä tapauksissa veloiteta, jos toimitus tapahtuu 
Suomeen. 

 Kotijakelu (KIITOLINJA koti-tuote): 25 €  - Lähetyksen tulee olla sellainen, että 
kuljettaja pystyy yksin toimittamaan sen vastaanottajan kynnyksen yli (kuluttaja), 
eli jos kerrostalossa on hissi, niin silloin lähetys viedään asuntoon asti, jos taas ei 
ole, eikä kuljettaja yksin pysty viemään esim. kylmälaitetta kerroksiin, jätetään 
lähetys alakertaan. KIITOLINJA koti-tuotteen perusrahti sisältää noudon 
lähettäjältä, runkokuljetuksen määräterminaaliin, yhteydenoton 
määräterminaalista kuluttaja-asiakkaaseen ja jakeluajan sopimisen sekä jakelun 
kuluttaja asiakkaan rahtikirjassa ilmoitettuun vakituisen asuinpaikan osoitteeseen 
sekä lähetyksen purun kuljettajan toimesta vastaanottajan kynnyksen yli 
vastaanottajan läsnä ollessa. Esim. toimitukset kesämökeille ovat aina erikseen 
sovittavia kuljetuksia. Kerrostaloissa, joissa ei ole hissiä, tai hissiin ei mahdu esim. 
iso kodinkone, jätetään tuote kerrostalon alakertaan vastaanottajan läsnä ollessa. 

 Kerros / sisäänkanto: 35 €  - Jos lähetys on sellainen, että kuljettaja ei yksin pysty 
toimittamaan sitä vastaanottajan kynnyksen yli. Esim. talossa ei ole (riittävän isoa) 
hissiä. Tämä maksu peritään, mikäli tavaran purkupaikka ei ole ajoneuvon 
välittömässä läheisyydessä (enintään noin 20 metriä ajoneuvosta), esim. jos 
viedään myymälään etuovesta tai kauppakeskuksiin myymälöihin. 

 Sisäänkanto / Apumies (> 80 kg): 200 €   - Kuljettaja ja yksi apumies vie tavaran 
kynnyksen yli (kotijakelussa asuntoon asti, esim. myymälä-toimituksessa sisälle 
varastoon). 

 Kellonaikapurku (klo 08-16): 15 € - Etukäteen sovittuna ja rahtikirjaan merkittynä. 
Myös epätarkoista jakoaikatoivomuksista, esim. "iltapäiväjako" (12-16) peritään 
lisäveloitus. 
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 Unloading at a specified time (between 8 A.M. and 4P.M.): EUR 15 - Agreed in 
advance and marked on the consignment note. An additional charge will also be 
collected on imprecise delivery time requests, e.g. ‘afternoon delivery’ (between 
noon and 4 P.M.). 

 Interruption of delivery (if delivery on a confirmed day): EUR 100 - This charge 
will be collected if the recipient fails to accept the consignment during normal 
business hours (between 8 A.M. and 4 P.M.), and the consignment is returned to 
the terminal. 

 Storage at the terminal: EUR 0.22/100 kg/24 hours (minimum price EUR 
5/consignment) - In this situation, the recipient is responsible for the products. 
Storage at the terminal can only be short term (preferably only a few days) and 
storage is not included in any basic price (also applies to deliveries to construction 
sites). 

 
5. The WEEE payment is used to cover the statutory obligation of manufacturers and 

importers (producers’ responsibility) to take care of the waste management of electrical 
and electronic equipment. 
The WEEE fee is charged in accordance with SERTYry’s price list and the applicable laws 
and regulations for manufacturer liability for waste of electrical and electronic equipment. 

6. Special requests from the Buyer (e.g. guaranteed delivery on a specified day and time, 
engaging a specific carrier) shall be satisfied to the extent possible. The Buyer is 
responsible for any extra costs that are incurred. 

7. The Buyer is responsible for accepting products from the carrier at the delivery site. The 
Buyer shall compensate BSH for any damage BSH suffers as a result of the Buyer failing 
to accept the products from the carrier at the contracted time. 

8. Buyer shall ensure receipt of products by signing off on the transport document. This 
means that BSH does not accept that the Buyer enters into any other agreement that would 
allow products being dropped off at the Buyer’s regular delivery address or another delivery 
address specified by the Buyer without acknowledgment of receipt. Should the Buyer still 
enter into such an agreement concerning products, for example directly with the carrier 
(including any sub-suppliers) employed by BSH, BSH cannot be held responsible in the 
event of damage or disappearance of products which have been dropped off with the Buyer 
without the Buyer signing the applicable transport documents. 

9. If the products are ready to be dispatched but dispatch is delayed due to circumstances 
outside BSH's control, risk shall be transferred to the Buyer when the Buyer has been 
notified that the products are ready to be dispatched. 

10. The Buyer is responsible for disposing of the packaging that accompanies the shipment at 
the Buyer’s own cost. 
 

IV. Delay in delivery 
1. If BSH’s delivery is delayed and the Buyer has granted BSH a reasonable period of time 

to complete the delivery, the Buyer is entitled to terminate the Agreement if BSH fails to 
deliver within the stipulated period of time. The Buyer is not entitled to take any other action 
or claim any compensation or damages due to BSH's or because the Buyer terminated the 
Agreement. 

2. If the shipment is delayed upon the Buyer's request after BSH has sent confirmation that 
the order is ready for delivery and the product remains at BSH’s premises, 0.5% of the 
purchase price will be charged for each initiated month the product remains at BSH, but 
shall not exceed 5% of the purchase price. If one of the parties can show that actual storage 
costs are higher or lower than the cost for storage indicated above, this charge shall apply. 

3. If there are extraordinary circumstances outside BSH's control such as natural disasters, 
war, civil unrest, government intervention, electricity failure, labour conflicts or the outbreak 
of an epidemic or pandemic that results in, for instance, a shutdown of factories, a shortage 
of products or components, transportation or logistics problems or illness and/or quarantine 
of personnel that impact BSH or BSH’s suppliers to the extent that the delivery schedule 
is rendered impossible, the delivery period shall be extended by a reasonable amount of 
time. Both parties shall keep each other informed of such extraordinary circumstances and 
their effects in accordance with the above. If the extraordinary circumstances last longer 
than four (4) weeks, either of the parties is entitled to terminate the Agreement for products 
that are impacted by  the extraordinary circumstances without the other party being entitled 
to take any action as a result of the termination. 
 
 
 

V. Payment  
1. A credit limit will be approved for the Buyer and may be continually adjusted by BSH. If the 

Buyer exceeds the specified credit limit and/or has overdue debt, BSH shall have the right 
to require payment in advance, a bank or parent company guarantee or to refuse delivery 
of products ordered, even after an order confirmation has been sent to the Buyer. 

2. Unless otherwise agreed, payment shall be made within thirty (30) days of the invoice date. 
In the event of non-payment, penalty interest on arrears equivalent to 11 percentage points 
per annum, reminder fees and late payment fees will be charged, where appropriate via 
an external partner, in accordance with applicable law. 

3. The Buyer shall forward any objection to an invoice to BSH within fifteen (15) days of the 
invoice date in order for the objection to be valid. When the objection is approved, i.e. if 
BSH confirms that incorrect invoicing has occurred, the Buyer is entitled to request a credit 
note or to be re-invoiced. In the case of an objection relating to a pricing error (i.e. if the 
price is different to what was agreed and does not include situations where the invoice 
refers to the incorrect product or quantity) that is received later than fifteen (15) days after 
the invoice date but before the due date, BSH will only issue a credit note. 

4. The Buyer’s right to offset is limited to claims that are undisputed or established by legally 
binding judgments. 

 Kuljetuksen keskeytys (jos toimitus vahvistettuna päivänä): 100 € - Peritään, mikäli 
vastaanottaja ei normaalina virka-aikana (08-16) ota lähetystä vastaan ja se 
palautuu terminaaliin. 

 Säilytys terminaalissa: 0,22 €/100 kg/24 tuntia (Minimihinta 5€/lähetys) - Tavara 
on silloin vastaanottajan vastuulla. Säilytys terminaalissa voi olla vain lyhytaikaista 
(mielellään vain muutama vrk) eikä säilytys sisälly mihinkään perushintaan (koskee 
myös rakennustyömaatoimituksia). 
 

5. WEEE-direktiivin mukaisella kierrätysmaksulla katetaan valmistajien ja maahantuojien 
lakisääteinen velvollisuus huolehtia sähkö- ja elektroniikkaromun jätehuollosta.  
Kierrätysmaksut peritään SER Tuottajayhteisö ry:n vahvistamien veloitusperusteiden sekä 
valmistajien tuottajavastuuta koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. 

6. Ostajan erityistoiveet (esim. toimitus tiettynä päivänä tiettyyn aikaan, tietyn 
rahdinkuljettajan käyttäminen) täytetään niin pitkälle kuin mahdollista. Ostaja vastaa 
kaikista aiheutuneista lisäkustannuksista. 

7. Ostaja vastaa tavaroiden vastaanottamisesta rahdinkuljettajalta toimituspaikalla. Ostaja 
korvaa BSH:lle vahingot, jotka aiheutuvat BSH:lle siitä, että Ostaja ei ole vastaanottanut 
tuotteita rahdinkuljettajalta sovittuna aikana. 

8. Tuote otetaan vastaan allekirjoittamalla kuljetusasiakirja. Tämä tarkoittaa sitä, että BSH ei 
hyväksy mitään lastin purkua, toimitusta tai muuta vastaavaa koskevia sopimuksia, joiden 
mukaan tuote jätettäisiin asiakkaan kotiosoitteeseen tai toiseen asiakkaan antamaan 
toimitusosoitteeseen ilman toimituksen kuittaamista. Mikäli asiakas tästä huolimatta solmii 
tällaisen tuotteita koskevan sopimuksen esimerkiksi suoraan BSH:n käyttämän 
kuljetusyhtiön kanssa (alihankkijat mukaan lukien), BSH ei vastaa tuotteiden 
vahingoittumisesta tai katoamisesta, mikäli tuotteet on jätetty asiakkaan osoitteeseen 
ilman että asiakas on allekirjoittanut lähetyksen kuljetusasiakirjat. 

9. Mikäli tuotteet ovat toimitusvalmiina, mutta lähetys lykkääntyy BSH:sta riippumattomista 
syistä, vaaranvastuu siirtyy Ostajalle sillä hetkellä kun Ostajalle on ilmoitettu tuotteiden 
olevan toimitusvalmiina. 

10. Ostaja vastaa kustannuksellaan lähetyksen mukana tulevien pakkausmateriaalien 
hävittämisestä. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Toimituksen viivästyminen  
1. Mikäli BSH:n toimitus viivästyy ja Ostaja on antanut BSH:lle kohtuullisesti aikaa 

toimituksen loppuunsaattamiseksi, Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus, mikäli BSH:n 
toimitus ei saavu perille määrätyssä ajassa. Ostajalla ei ole oikeutta ryhtyä muihin 
toimenpiteisiin eikä vaatia hyvitystä tai vahingonkorvausta BSH:n toimituksen 
viivästymisestä tai sen johdosta, että Ostaja irtisanoo Sopimuksen. 

2. Mikäli lähetystä lykätään Ostajan pyynnöstä sen jälkeen kun BSH on lähettänyt 
vahvistuksen siitä, että tilaus on toimitusvalmiina ja tuote jää BSH:n tiloihin, jokaiselta 
alkavalta kuukaudelta, jonka tuote on BSH:n tiloissa, veloitetaan 0,5 % ostohinnasta, ei 
kuitenkaan yli 5 % ostohinnasta. Mikäli jompikumpi osapuoli pystyy osoittamaan, että 
varsinaiset säilytyskustannukset ylittävät tai alittavat edellä mainitut säilytyskustannukset, 
veloituksena käytetään kyseistä määrää. 

3. Mikäli ilmenee BSH:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia tapahtumia, kuten 
luonnonkatastrofit, sota, mellakat, viranomaisten määräämät toimenpiteet, 
sähkökatkokset, työtaistelut tai sellaisen epidemian tai pandemian puhkeaminen, joka 
johtaa esimerkiksi tehtaiden alasajoon, tuote- tai komponenttipuutoksiin, kuljetus- tai 
logistiikkaongelmiin tai henkilökunnan sairastumiseen ja/tai karanteeniin, jotka vaikuttavat 
BSH:hon tai BSH:n toimittajiin ja joiden johdosta sovittuja toimitusaikoja ei ole mahdollista 
noudattaa, toimitusaikaa pidennetään kohtuulliseksi katsottavalla ajalla. 
Osapuoli pitää toisen osapuolen tietoisena tällaisista tapahtumista tai olosuhteista ja 
niiden vaikutuksista yllä olevan mukaisesti. Mikäli poikkeusolosuhteet jatkuvat yli neljä (4) 
viikkoa, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus sellaisten tuotteiden osalta, 
joihin olosuhteet vaikuttavat. Näissä tapauksissa toisella osapuolella ei ole oikeutta ryhtyä 
mihinkään toimenpiteisiin irtisanomisen johdosta. 

 
V. Maksu  

1. Asiakasta varten hyväksytään luottoraja, joka on BSH:n muutettavissa. Mikäli asiakas 
ylittää hänelle määritetyn luottorajan ja/tai hänellä on erääntynyttä velkaa, BSH:llä on 
oikeus vaatia ennakkomaksua, pankin tai emoyhtiön takausta tai kieltäytyä toimittamasta 
tilattuja tuotteita, vaikka asiakkaalle olisi jo lähetetty tilausvahvistus. 

2. Ellei toisin ole sovittu, maksu tulee suorittaa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
laskun päiväyksestä. Mikäli laskua ei makseta, peritään viivästyskorko jonka todellinen 
vuositaso on 11 prosenttiyksikköä vuodessa, huomautusmaksu ja myöhästymismaksu, 
tarvittaessa ulkoisen yhteistyökumppanin avulla ja sovellettavien lakien mukaisesti. 

3. Asiakkaan tulee tehdä mahdolliset laskua koskevat huomautukset viidentoista (15) päivän 
kuluessa laskun päiväyksestä, jotta ne huomioidaan. Mikäli huomautus on aiheellinen ja 
BSH vahvistaa laskun olevan virheellinen, asiakkaalla on oikeus pyytää hyvityslaskua tai 
uudelleenlaskutusta. Jos huomautus liittyy hinnoitteluvirheeseen (ts. hinta eroaa sovitusta, 
mikä ei päde tilanteisiin, joissa laskussa on kyse väärästä tuotteesta tai tuotemäärästä) ja 
huomautus saapuu myöhemmin kuin viidentoista (15) päivän kuluessa laskutuspäivästä, 
mutta kuitenkin ennen eräpäivää, BSH lähettää ainoastaan hyvityslaskun. 

4. Ostajan kuittausoikeus rajoittuu vaateisiin, jotka ovat kiistattomia tai jotka on vahvistettu 
laillisesti sitovilla tuomioilla. 
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XIII. Returning products  
1. Before a delivered product is returned to BSH, BSH must approve the return no matter the 

reason for it. Without such approval, the return will be invalid and the Buyer shall be liable 
for any costs that arise in conjunction with the return. It is not possible to return products 
that were delivered more than three (3) months back in time or that are no longer part of 
BSH's product range. 

2. If the return is approved by BSH and is due to a faulty product or BSH's breach of contract, 
BSH will reimburse the Buyer for shipping costs that arise in conjunction with the return. 

3. If delivery is made without a corresponding order, the Buyer is entitled to return the product 
without BSH's approval, and BSH will pay for the costs that arise in conjunction with the 
return.  
However, prior to the product being returned, BSH shall be given the opportunity to give a 
price proposal for the product. 

4. When returning a product, the Buyer is responsible for packing it in a manner that prevents 
damage during transport. Unless otherwise agreed upon, the product shall be returned in 
its original packaging and packed in the same manner as when it was delivered. The Buyer 
shall attach documentation with name, original delivery order number, invoice number, the 
reason for the return and the name of the BSH contact person who approved the return. 
The Buyer is liable for any damage that arises during transport of products being returned. 

5. If a return is approved due to a faulty product or BSH’s breach of contract, BSH shall credit 
an amount that corresponds to the Buyer's purchase price within thirty (30) days by issuing 
a credit invoice. 

6. For other approved returns, the purchase price will be credited minus the costs incurred 
by BSH as a result of the return. BSH may impose a fixed return charge, in which case 
the Buyer will be notified in advance. The credit invoice shall specify the date on which the 
products were returned to BSH. 
 
 

XIV. Product safety and regulatory requirements  
1. The products subject to the Sales Agreement are (i) compliant with all local (safety) laws, 

regulations and other provisions (including but not limited to country-specific technical 
requirements, instructions and safety information provided in the correct language etc.) 
and (ii) have the required regulatory product certifications (e.g. energy label, CE 
certificates, etc.) for sale in the country in which the products are delivered to the Buyer or 
in the country of sale as agreed with the Buyer (“Country of Destination”). Products fulfilling 
the requirements under (i) and (ii) are hereinafter referred to as “legally compliant” 
products. BSH has a unique identifier on each product that allows BSH to clearly identify 
the Country of Destination. 

2. If the Buyer sells the products directly or indirectly in countries other than the Country of 
Destination (“Additional Sales Countries”), the Buyer, at his own responsibility, is obliged 
to ensure for the sale in each Additional Sales Country that the products concerned are 
legally compliant in such country, especially, but not limited to, concerning electrical 
standards. The Buyer or any third party will indemnify BSH for any liability and/or damages 
– including but not limited to reputational damages, costs or expenses related to authority 
or court proceedings, etc. –   and/or any third party claims resulting from him directly or 
indirectly selling products that are legally not compliant in the respective Additional Sales 
Country and therefore potentially causing a risk to the end consumer. 

3. Since alterations of the products or parts of the product (e.g. of plugs) which are not carried 
out expertly bear high risks of electrical shocks, explosions and/or fires with dangers for 
life and limb, the Buyer shall not in any event alter the products/product parts, nor 
authorize others to alter them, except to the extent required by law in the Additional Sales 
Country and only if, at minimum, the following safeguards are in place: (i) a proven expert 
performs the alteration work, (ii) the alteration work is in accordance with the current state 
of the art (recognized rules of the technology and with components (e.g. plugs) that fulfill 
the technical standards of the Additional Sales Country), and (iii) the altered 
product/product part complies with local laws, in particular, but not limited to, electrical 
standards of the Additional Sales Country. The Buyer has the burden of proof that the 
aforementioned safeguards were in place for each altered product/product part. For 
purposes of clarification: If alteration work is performed by an expert who is not authorized 
by BSH, the warranty BSH grants directly to the end consumer (manufacturer`s guarantee) 
may not apply according to the BSH warranty conditions. 

4. If the Buyer sells a product to another distributor, the Buyer must ensure, by means of a 
contract with that other party that the other party also complies correspondingly with the 
obligations specified under Sections 2 and 3 above as well as this Section 4. 
 

XV. Dispute resolution and applicable law  
1. Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, 

termination or validity thereof shall be settled by the Helsinki District Court. 
2. This Agreement is governed by the laws of Finland without regard to its principles and 

rules on conflict of laws. 
 
In the event of damage, missing products or incorrectly picked products from stock: 
Telephone: 020 – 75 10 700  
 

XIII. Tuotteiden palauttaminen  
1. Ennen toimitetun tuotteen palauttamista BSH:lle BSH:n on hyväksyttävä palautus sen 

syystä riippumatta. Tuotteella ei ole palautusoikeutta, jos BSH ei ole hyväksynyt 
palautusta. Tällöin Ostaja vastaa kaikista palautuksesta aiheutuvista kustannuksista.  
Tuotetta ei voida palauttaa, jos se on toimitettu yli kolme (3) kuukautta aikaisemmin tai jos 
se ei enää kuulu BSH:n tuotevalikoimaan. 

2. Mikäli BSH hyväksyy palautuksen ja palautus johtuu tuotteessa olevasta virheestä tai 
BSH:n sopimusrikkomuksesta, BSH korvaa Ostajalle palautuksesta aiheutuvat 
lähetyskulut. 

3. Mikäli toimitus tapahtuu ilman sitä vastaavaa tilausta, Ostajalla on oikeus palauttaa tuote 
ilman BSH:n hyväksyntää. Tällöin BSH vastaa palautuksesta aiheutuvista kustannuksista. 
BSH:lle on kuitenkin annettava ennen tuotteen palauttamista mahdollisuus tehdä tuotetta 
koskeva hintatarjous. 

4. Palauttaessaan tuotteen Ostajan on huolehdittava tuotteen pakkaamisesta siten, ettei se 
vahingoitu kuljetuksen aikana. Jollei toisin ole sovittu, tuote on palautettava 
alkuperäispakkauksessaan ja pakattava samalla tavalla kuin toimituksen yhteydessä. 
Ostajan on liitettävä palautukseen Ostajan nimi, alkuperäinen tilausnumero, laskun 
numero, palautuksen syy ja palautuksen hyväksyneen BSH:n yhteyshenkilön nimi. Ostaja 
vastaa kaikista palautettavien tuotteiden kuljetuksen aikana aiheutuvista vahingoista. 

5. Mikäli palautus hyväksytään tuotteessa olevan virheen tai BSH:n sopimusrikkomuksen 
johdosta, BSH hyvittää Ostajalle Ostajan maksaman ostohinnan määrän 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hyvityslaskun myöntämisestä. 

6. Muiden hyväksyttyjen palautusten osalta Ostajalle hyvitetään ostohinta, josta on 
vähennetty BSH:lle palautuksesta aiheutuneet kustannukset. BSH voi määrätä 
palautukselle kiinteän maksun. Tällöin palautusmaksun suuruus ilmoitetaan Ostajalle 
etukäteen. Hyvityslaskussa on ilmoitettava päivämäärä, jolloin tuotteet on palautettu 
BSH:lle. 
 

XIV. Tuotteen turvallisuus ja säädöstenmukaisuus  
1. Tuotteet, joita Myyntisopimus koskee, (i) vastaavat kaikkia paikallisia (turvallisuuteen 

liittyviä) lakeja, säädöksiä ja muita määräyksiä ja (ii) niillä on lakisääteiset sertifioinnit 
(esimerkiksi energiamerkintä, CE-sertifikaatit jne.) myyntiä varten siinä maassa, mihin ne 
toimitetaan Ostaja tai missä Ostaja sopimuksen mukaisesti myy tuotetta ("Kohdemaa"). 
Tuotteisiin, jotka täyttävät edellä mainitut ehdot (i) ja (ii), viitataan jäljempänä termillä 
"säädöstenmukainen" tuote. Jokaisessa tuotteessa on yksilöllinen tunniste, jonka 
perusteella BSH pystyy selvittämään, mikä on tuotteen Kohdemaa. 

2. Jos [Jakelija] myy tuotteita suoraan tai epäsuorasti muussa kuin Kohdemaassa ("Muu 
myyntimaa"), on Ostaja lakisääteinen velvollisuus varmistaa omalla vastuullaan, että 
tuotteet ovat kyseisen myyntimaan säädösten mukaisia. Ostaja on velvollinen 
korvaamaan BSH:lle mahdolliset vahingonkorvausvelvoitteet ja/tai vahingot, sisältäen 
esimerkiksi maineelle aiheutuneet vahingot, viranomaistoimintoihin liittyvät maksut, 
oikeudenkäyntikulut ja muut kustannukset jne. ja/tai kolmannen osapuolen mahdolliset 
vahingonkorvausvaatimukset, jotka johtuvat siitä, että jakelija on suoraan tai epäsuorasti 
myynyt tuotteita, jotka eivät ole kyseisen Myyntimaan säädösten mukaisia ja saattavat 
siksi uhata loppukäyttäjän terveyttä tai henkeä. 

3. Mikäli tuotetta tai sen osia (esimerkiksi pistoketta) on muokattu ilman riittävää 
asiantuntemusta, on suuri vaara, että tuote tai sen osa saattaa räjähtää tai aiheuttaa 
sähköiskun tai tulipalon. Tästä syystä Ostaja ei saa missään olosuhteissa muokata 
tuotetta tai sen osia eikä valtuuttaa toista henkilöä suorittamaan muokkauksia puolestaan. 
Tähän muodostaa poikkeuksen vain se, että Muun myyntimaan laki edellyttää tiettyjen 
muokkausten tekemistä, ja silloinkin muokkauksen saa tehdä vain, jos seuraavat 
vähimmäisvaatimukset täyttyvät: (i) Muokkauksen suorittaa pätevä ja kokenut alan 
ammattilainen ja tehty muokkaus vastaa nykytekniikan vaatimuksia. (ii) Muokattu tuote tai 
tuotteen osa on kyseisen muun Myyntimaan lakien ja standardien mukainen.  
Ostaja vastuulla on pystyä osoittamaan, että yllä mainitut ehdot toteutuivat, kun tuotetta 
tai sen osaa on muokattu. Selkeyden vuoksi: Mikäli muokkauksen suorittaa joku muu kuin 
BSH:n valtuuttama pätevä ammattilainen, BSH:n suoraan loppukäyttäjälle myöntämä 
takuu (valmistajan takuu) saattaa raueta BSH:n takuuehtojen mukaisesti. 

4. Jos Ostaja myy tuotteen toiselle jakelijalle, Ostaja vastuulla on varmistaa sopimusteitse, 
että kyseinen osapuoli noudattaa kohtien 2 ja 3 sekä tämän kohdan 4 vaatimuksia. 
 
 
 
 
 

XV. Erimielisyydet ja sovellettava laki  
1. Tästä Sopimuksesta tai sen rikkomisesta, päättämisestä tai pätevyydestä aiheutuvat 

riidat, erimielisyydet ja vaatimukset ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 
2. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia 

sääntöjä ja periaatteita. 
 

Pyydämme ottamaan yhteyttä, mikäli tuote on vahingoittunut tai lähetys on puutteellinen 
tai virheellinen:  
Puhelin: 020 – 75 10 700  
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 A copy of the consumer’s receipt and the dispatch note. 
 Signed proof of fulfilment including a description of the fault, information about the 

product and the consumer’s complete address. 
 The faulty part that was replaced, together with an invoice for the new spare part, 

or the product that was replaced if relevant. 
 Receipts for expenses. 

3. All repairs must be performed in a professional and expert manner and particularly in 
accordance with relevant product safety regulations and local organization provisions for 
electrical engineers, gas and water installation, applicable laws and regulations and in 
accordance with quality standard DIN EN ISO 9001. Only original spare parts may be 
installed. 

4. BSH will reimburse costs of material at the purchase price, travelling expenses to the 
location and working hours on the basis of a fixed cost basis, unless the Buyer can show 
that higher costs were incurred. 

5. BSH shall approve specified direct costs for chosen measures provided these are 
reasonable and have been approved by BSH in advance.  

6. The information stated above in this section, IX, applies in the same manner if the Buyer 
is obligated to reimburse the reseller for necessary expenses in conjunction with the 
reseller fulfilling its obligation to satisfy the consumer's claims. 

7. If the Buyer must recall newly manufactured products or give a price reduction due to a 
product fault, the Buyer is entitled, within the period of time stipulated in section VIII.4, to 
return the product to BSH or deduct a reasonable amount from the purchase price. The 
Buyer shall obtain BSH’s approval in advance before returning products or granting a price 
reduction. 

8. In the event of delivery of substitute products or termination, BSH is entitled to claim 
reasonable compensation for any benefit the Buyer or customer may have received from 
the product. 

9. BSH is not liable to the Buyer for claims that exceed the Buyer’s statutory liability to 
consumers or if the product is deemed faulty due to promises that cannot be attributed to 
BSH. If such statements are made by the Buyer, the Buyer shall ensure that BSH is held 
free from liability for any claims from a third party. 
 
 
 
 
 
 

X. Liability to end users  
1. BSH is liable to the end user for faults in accordance with regulations that apply to the 

relevant product. This liability does not impact the Buyer’s liability in relation to its 
customers. Claims due to faulty product will be satisfied by BSH’s service organization or 
contracting party.  

2. If the Buyer supplies products to resellers, the Buyer is obliged to inform the resellers of 
BSH's liability to the end user for faulty products. 
 

XI. Intellectual property rights 
1. If a third party makes a legitimate claim against the Buyer by claiming that products 

supplied by BSH infringes the third party's intellectual property rights, BSH is solely liable 
according to this section, XI. 

2. BSH shall bear the cost for and choose one of the following courses of action: ensure that 
the Buyer is granted the right to continue using the product, modify the product so that 
infringement ceases or replace the product with a new one that does not infringe upon a 
third party's rights. 

3. The aforementioned obligations as stated above only applies if the Buyer immediately 
notifies BSH as soon as it learns of or should have learnt of a third party’s claims, and if 
the Buyer has not breached these Terms or conceded any rights to a third party. 

4. BSH is not liable for claims that are based on infringement caused by the Buyer, use that 
BSH has not approved, use that is contrary to these Terms or applicable regulations for 
the product in question or for infringement that results from the Buyer modifying the 
product or having used it together with products that were not supplied by BSH. 

5. BSH is not liable for intellectual property right claims beyond that what it is stipulated in 
this section XI. 
 
 
 
 

XII. Limitation of liability  
1. Unless imperative legislation stipulates otherwise, BSH’s liability for products covered by 

this Agreement is limited according to sections 2 and 3 below. 
2. BSH is liable according to which it is expressly stipulated in this Agreement. BSH’s liability 

according to this Agreement shall never exceed the price of the sold product. Indirect 
damage or incidental damage, including but not limited to lost business opportunities, loss 
of goodwill or loss of profit shall not be compensated. 

3. BSH is not liable for faults that arise as a result of instructions not being followed or 
products being handled incorrectly.  
Neither is BSH liable for faults that arise due to the product being installed, assembled or 
repaired incorrectly or for damage that arises during transport when risk has been 
transferred to the Buyer. All of the measures that impact the product shall be executed in 
accordance with applicable standards and regulations. 
 
 
 

2. BSH:n on korvattava kustannukset Ostajalle vain siinä tapauksessa, että Ostaja toimittaa 
seuraavat asiakirjat täydellisinä kahden (2) kuukauden kuluessa kuluttajan esittämästä 
vaateesta ja 48 kuukauden kuluessa tuotteen valmistamisesta: 
 Jäljennös kuluttajan kuitista ja rahtikirjasta. 
 Allekirjoitettu todiste vaateen täyttymisestä, mukaan lukien kuvaus virheestä, 

tuotetta koskevat tiedot ja kuluttajan täydellinen osoite.  
 Virheellinen osa, joka on korvattu, sekä uutta varaosaa tai tarvittaessa korvattua 

tuotetta koskeva lasku. 
 Kustannuksia koskevat kuitit. 

3. Kaikki korjaukset on suoritettava ammattimaisesti ja asiantuntevasti ja erityisesti 
noudattaen asianmukaisia turvallisuusmääräyksiä ja paikallisten järjestöjen antamia 
sähköasentajia ja kaasu- ja vesiasennuksia koskevia määräyksiä, soveltuvia lakeja ja 
määräyksiä sekä laatustandardia DIN EN ISO 9001. Asennuksissa saa käyttää ainoastaan 
alkuperäisiä varaosia. 

4. BSH korvaa kaikki materiaalikustannukset niiden ostohintaan, matkakustannukset 
asennuspaikalle ja työtunnit kiinteiden kustannusten mukaan, ellei Ostaja pysty 
osoittamaan, että työstä on aiheutunut korkeampia kustannuksia. 

5. BSH hyväksyy valittujen toimenpiteiden osalta määritellyt välittömät kustannukset 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat kohtuullisia ja että ne on hyväksytty 
etukäteen. 

6. Edellä tässä kohdassa IX mainittu tieto soveltuu myös siinä tapauksessa, että Ostajalla on 
velvollisuus korvata jälleenmyyjälle tarpeelliset kustannukset jälleenmyyjän täyttäessä 
velvollisuutensa kuluttajien esittämien vaateiden käsittelemiseksi. 

7. Mikäli Ostajan on tuotevirheen vuoksi kutsuttava takaisin vastavalmistettuja tuotteita tai 
annettava hinnanalennusta, Ostajalla on oikeus kohdassa VIII.4 määritellyssä ajassa 
palauttaa tuotteet BSH:lle tai vähentää ostohinnasta kohtuullinen määrä.  
Ostajan on hankittava BSH:n etukäteinen hyväksyntä ennen tuotteiden palauttamista tai 
hinnanalennuksen myöntämistä. 

8. Mikäli toimitetaan korvaavaa tuotetta tai mikäli Sopimus irtisanotaan, BSH:lla on oikeus 
vaatia kohtuullinen korvaus mahdollisesta hyödystä, jonka Ostaja tai asiakas on saanut 
tuotteesta. 

9. BSH ei vastaa Ostajalle vaateista, jotka ylittävät Ostajan lakisääteisen velvollisuuden 
kuluttajia kohtaan. BSH ei myöskään vastaa vaateista siinä tapauksessa, että tuote 
todetaan virheelliseksi muiden kuin BSH:n antamien lupausten johdosta.  
Mikäli Ostaja esittää tällaisia lausuntoja, Ostajan on huolehdittava siitä, että BSH pidetään 
vapaana korvausvastuusta kaikkien kolmansien osapuolten esittämien vaateiden osalta. 

 
X. Korvausvastuu loppukäyttäjiä kohtaan  

1. BSH vastaa loppukäyttäjille virheistä kulloinkin kyseessä olevaan tuotteeseen 
sovellettavien määräysten mukaisesti. Tämä korvausvastuu ei vaikuta Ostajan 
korvausvastuuseen sen omia asiakkaita kohtaan. BSH:n palveluorganisaatio tai 
sopimusosapuoli vastaa virheellisistä tuotteista esitettyjen vaateiden käsittelemisestä.  

2. Mikäli Ostaja toimittaa tuotteita jälleenmyyjälle, Ostajan on ilmoitettava jälleenmyyjille 
BSH:n virheellisiä tuotteita koskevasta korvausvelvollisuudesta loppukäyttäjiä kohtaan. 
 

XI. Immateriaalioikeudet 
1. Mikäli kolmas osapuoli esittää Ostajaa kohtaan pätevän vaateen siitä, että BSH:n 

toimittamat tuotteet loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, BSH:lla on 
yksinomainen vastuu tämän kohdan XI mukaisesti. 

2. BSH valitsee jonkin seuraavista toimenpiteistä ja vastaa toimenpiteestä aiheutuvista 
kustannuksista: BSH varmistaa, että Ostajalle myönnetään oikeus jatkaa tuotteen 
käyttämistä, BSH muuntaa tuotetta siten, että se ei enää loukkaa kolmannen osapuolen 
oikeuksia tai BSH korvaa tuotteen uudella tuotteella, joka ei loukkaa kolmannen osapuolen 
oikeuksia. 

3. Edellä mainitut velvollisuudet ovat voimassa ainoastaan, mikäli Ostaja ilmoittaa BSH:lle 
välittömästi sen jälkeen kun kolmannen osapuolen esittämä vaade on tullut tai sen olisi 
pitänyt tulla Ostajan tietoon, eikä Ostaja ole rikkonut näitä Ehtoja tai luovuttanut mitään 
oikeuksia kolmannelle. 

4. BSH ei vastaa vaateista, jotka perustuvat Ostajan aiheuttamaan loukkaukseen tai 
sellaiseen käyttöön, jota BSH ei ole hyväksynyt tai näiden Ehtojen vastaiseen tai kyseessä 
olevaan tuotteeseen soveltuvien määräysten vastaiseen käyttöön. BSH ei myöskään 
vastaa loukkauksesta, joka johtuu siitä, että Ostaja on muuntanut tuotetta tai käyttänyt sitä 
yhdessä sellaisten tuotteiden kanssa, joita BSH ei ole toimittanut. 

5. BSH ei vastaa muista kuin tässä kohdassa XI määritellyistä immateriaalioikeuksia 
koskevista vaateista. 
 

XII. Korvausvastuun rajoitus  
1. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, BSH:n tämän Sopimuksen mukainen 

vastuu tuotteista on rajoitettu alla olevien kohtien 2 ja 3 mukaisesti. 
2. BSH vastaa niistä seikoista, joista on nimenomaisesti määrätty tässä Sopimuksessa. 

BSH:n tämän Sopimuksen mukainen vastuu ei koskaan ylitä myydyn tuotteen hintaa. BSH 
ei korvaa mitään välillisiä vahinkoja kuten liiketoimintamahdollisuuksien tai goodwill-arvon 
menetystä tai voitonmenetystä. 

3. BSH ei vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, ettei ohjeita ole noudatettu tai tuotteita ole 
käsitelty oikein. BSH ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että tuote on 
asennettu, koottu tai korjattu väärin, eikä vahingoista, jotka syntyvät kuljetuksen aikana 
vaaranvastuun siirryttyä Ostajalle. Kaikki tuotteisiin kohdistuvat toimenpiteet tulee 
suorittaa soveltuvien vaatimusten ja määräysten mukaisesti. 
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XIII. Returning products  
1. Before a delivered product is returned to BSH, BSH must approve the return no matter the 

reason for it. Without such approval, the return will be invalid and the Buyer shall be liable 
for any costs that arise in conjunction with the return. It is not possible to return products 
that were delivered more than three (3) months back in time or that are no longer part of 
BSH's product range. 

2. If the return is approved by BSH and is due to a faulty product or BSH's breach of contract, 
BSH will reimburse the Buyer for shipping costs that arise in conjunction with the return. 

3. If delivery is made without a corresponding order, the Buyer is entitled to return the product 
without BSH's approval, and BSH will pay for the costs that arise in conjunction with the 
return.  
However, prior to the product being returned, BSH shall be given the opportunity to give a 
price proposal for the product. 

4. When returning a product, the Buyer is responsible for packing it in a manner that prevents 
damage during transport. Unless otherwise agreed upon, the product shall be returned in 
its original packaging and packed in the same manner as when it was delivered. The Buyer 
shall attach documentation with name, original delivery order number, invoice number, the 
reason for the return and the name of the BSH contact person who approved the return. 
The Buyer is liable for any damage that arises during transport of products being returned. 

5. If a return is approved due to a faulty product or BSH’s breach of contract, BSH shall credit 
an amount that corresponds to the Buyer's purchase price within thirty (30) days by issuing 
a credit invoice. 

6. For other approved returns, the purchase price will be credited minus the costs incurred 
by BSH as a result of the return. BSH may impose a fixed return charge, in which case 
the Buyer will be notified in advance. The credit invoice shall specify the date on which the 
products were returned to BSH. 
 
 

XIV. Product safety and regulatory requirements  
1. The products subject to the Sales Agreement are (i) compliant with all local (safety) laws, 

regulations and other provisions (including but not limited to country-specific technical 
requirements, instructions and safety information provided in the correct language etc.) 
and (ii) have the required regulatory product certifications (e.g. energy label, CE 
certificates, etc.) for sale in the country in which the products are delivered to the Buyer or 
in the country of sale as agreed with the Buyer (“Country of Destination”). Products fulfilling 
the requirements under (i) and (ii) are hereinafter referred to as “legally compliant” 
products. BSH has a unique identifier on each product that allows BSH to clearly identify 
the Country of Destination. 

2. If the Buyer sells the products directly or indirectly in countries other than the Country of 
Destination (“Additional Sales Countries”), the Buyer, at his own responsibility, is obliged 
to ensure for the sale in each Additional Sales Country that the products concerned are 
legally compliant in such country, especially, but not limited to, concerning electrical 
standards. The Buyer or any third party will indemnify BSH for any liability and/or damages 
– including but not limited to reputational damages, costs or expenses related to authority 
or court proceedings, etc. –   and/or any third party claims resulting from him directly or 
indirectly selling products that are legally not compliant in the respective Additional Sales 
Country and therefore potentially causing a risk to the end consumer. 

3. Since alterations of the products or parts of the product (e.g. of plugs) which are not carried 
out expertly bear high risks of electrical shocks, explosions and/or fires with dangers for 
life and limb, the Buyer shall not in any event alter the products/product parts, nor 
authorize others to alter them, except to the extent required by law in the Additional Sales 
Country and only if, at minimum, the following safeguards are in place: (i) a proven expert 
performs the alteration work, (ii) the alteration work is in accordance with the current state 
of the art (recognized rules of the technology and with components (e.g. plugs) that fulfill 
the technical standards of the Additional Sales Country), and (iii) the altered 
product/product part complies with local laws, in particular, but not limited to, electrical 
standards of the Additional Sales Country. The Buyer has the burden of proof that the 
aforementioned safeguards were in place for each altered product/product part. For 
purposes of clarification: If alteration work is performed by an expert who is not authorized 
by BSH, the warranty BSH grants directly to the end consumer (manufacturer`s guarantee) 
may not apply according to the BSH warranty conditions. 

4. If the Buyer sells a product to another distributor, the Buyer must ensure, by means of a 
contract with that other party that the other party also complies correspondingly with the 
obligations specified under Sections 2 and 3 above as well as this Section 4. 
 

XV. Dispute resolution and applicable law  
1. Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, 

termination or validity thereof shall be settled by the Helsinki District Court. 
2. This Agreement is governed by the laws of Finland without regard to its principles and 

rules on conflict of laws. 
 
In the event of damage, missing products or incorrectly picked products from stock: 
Telephone: 020 – 75 10 700  
 

XIII. Tuotteiden palauttaminen  
1. Ennen toimitetun tuotteen palauttamista BSH:lle BSH:n on hyväksyttävä palautus sen 

syystä riippumatta. Tuotteella ei ole palautusoikeutta, jos BSH ei ole hyväksynyt 
palautusta. Tällöin Ostaja vastaa kaikista palautuksesta aiheutuvista kustannuksista.  
Tuotetta ei voida palauttaa, jos se on toimitettu yli kolme (3) kuukautta aikaisemmin tai jos 
se ei enää kuulu BSH:n tuotevalikoimaan. 

2. Mikäli BSH hyväksyy palautuksen ja palautus johtuu tuotteessa olevasta virheestä tai 
BSH:n sopimusrikkomuksesta, BSH korvaa Ostajalle palautuksesta aiheutuvat 
lähetyskulut. 

3. Mikäli toimitus tapahtuu ilman sitä vastaavaa tilausta, Ostajalla on oikeus palauttaa tuote 
ilman BSH:n hyväksyntää. Tällöin BSH vastaa palautuksesta aiheutuvista kustannuksista. 
BSH:lle on kuitenkin annettava ennen tuotteen palauttamista mahdollisuus tehdä tuotetta 
koskeva hintatarjous. 

4. Palauttaessaan tuotteen Ostajan on huolehdittava tuotteen pakkaamisesta siten, ettei se 
vahingoitu kuljetuksen aikana. Jollei toisin ole sovittu, tuote on palautettava 
alkuperäispakkauksessaan ja pakattava samalla tavalla kuin toimituksen yhteydessä. 
Ostajan on liitettävä palautukseen Ostajan nimi, alkuperäinen tilausnumero, laskun 
numero, palautuksen syy ja palautuksen hyväksyneen BSH:n yhteyshenkilön nimi. Ostaja 
vastaa kaikista palautettavien tuotteiden kuljetuksen aikana aiheutuvista vahingoista. 

5. Mikäli palautus hyväksytään tuotteessa olevan virheen tai BSH:n sopimusrikkomuksen 
johdosta, BSH hyvittää Ostajalle Ostajan maksaman ostohinnan määrän 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hyvityslaskun myöntämisestä. 

6. Muiden hyväksyttyjen palautusten osalta Ostajalle hyvitetään ostohinta, josta on 
vähennetty BSH:lle palautuksesta aiheutuneet kustannukset. BSH voi määrätä 
palautukselle kiinteän maksun. Tällöin palautusmaksun suuruus ilmoitetaan Ostajalle 
etukäteen. Hyvityslaskussa on ilmoitettava päivämäärä, jolloin tuotteet on palautettu 
BSH:lle. 
 

XIV. Tuotteen turvallisuus ja säädöstenmukaisuus  
1. Tuotteet, joita Myyntisopimus koskee, (i) vastaavat kaikkia paikallisia (turvallisuuteen 

liittyviä) lakeja, säädöksiä ja muita määräyksiä ja (ii) niillä on lakisääteiset sertifioinnit 
(esimerkiksi energiamerkintä, CE-sertifikaatit jne.) myyntiä varten siinä maassa, mihin ne 
toimitetaan Ostaja tai missä Ostaja sopimuksen mukaisesti myy tuotetta ("Kohdemaa"). 
Tuotteisiin, jotka täyttävät edellä mainitut ehdot (i) ja (ii), viitataan jäljempänä termillä 
"säädöstenmukainen" tuote. Jokaisessa tuotteessa on yksilöllinen tunniste, jonka 
perusteella BSH pystyy selvittämään, mikä on tuotteen Kohdemaa. 

2. Jos [Jakelija] myy tuotteita suoraan tai epäsuorasti muussa kuin Kohdemaassa ("Muu 
myyntimaa"), on Ostaja lakisääteinen velvollisuus varmistaa omalla vastuullaan, että 
tuotteet ovat kyseisen myyntimaan säädösten mukaisia. Ostaja on velvollinen 
korvaamaan BSH:lle mahdolliset vahingonkorvausvelvoitteet ja/tai vahingot, sisältäen 
esimerkiksi maineelle aiheutuneet vahingot, viranomaistoimintoihin liittyvät maksut, 
oikeudenkäyntikulut ja muut kustannukset jne. ja/tai kolmannen osapuolen mahdolliset 
vahingonkorvausvaatimukset, jotka johtuvat siitä, että jakelija on suoraan tai epäsuorasti 
myynyt tuotteita, jotka eivät ole kyseisen Myyntimaan säädösten mukaisia ja saattavat 
siksi uhata loppukäyttäjän terveyttä tai henkeä. 

3. Mikäli tuotetta tai sen osia (esimerkiksi pistoketta) on muokattu ilman riittävää 
asiantuntemusta, on suuri vaara, että tuote tai sen osa saattaa räjähtää tai aiheuttaa 
sähköiskun tai tulipalon. Tästä syystä Ostaja ei saa missään olosuhteissa muokata 
tuotetta tai sen osia eikä valtuuttaa toista henkilöä suorittamaan muokkauksia puolestaan. 
Tähän muodostaa poikkeuksen vain se, että Muun myyntimaan laki edellyttää tiettyjen 
muokkausten tekemistä, ja silloinkin muokkauksen saa tehdä vain, jos seuraavat 
vähimmäisvaatimukset täyttyvät: (i) Muokkauksen suorittaa pätevä ja kokenut alan 
ammattilainen ja tehty muokkaus vastaa nykytekniikan vaatimuksia. (ii) Muokattu tuote tai 
tuotteen osa on kyseisen muun Myyntimaan lakien ja standardien mukainen.  
Ostaja vastuulla on pystyä osoittamaan, että yllä mainitut ehdot toteutuivat, kun tuotetta 
tai sen osaa on muokattu. Selkeyden vuoksi: Mikäli muokkauksen suorittaa joku muu kuin 
BSH:n valtuuttama pätevä ammattilainen, BSH:n suoraan loppukäyttäjälle myöntämä 
takuu (valmistajan takuu) saattaa raueta BSH:n takuuehtojen mukaisesti. 

4. Jos Ostaja myy tuotteen toiselle jakelijalle, Ostaja vastuulla on varmistaa sopimusteitse, 
että kyseinen osapuoli noudattaa kohtien 2 ja 3 sekä tämän kohdan 4 vaatimuksia. 
 
 
 
 
 

XV. Erimielisyydet ja sovellettava laki  
1. Tästä Sopimuksesta tai sen rikkomisesta, päättämisestä tai pätevyydestä aiheutuvat 

riidat, erimielisyydet ja vaatimukset ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 
2. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia 

sääntöjä ja periaatteita. 
 

Pyydämme ottamaan yhteyttä, mikäli tuote on vahingoittunut tai lähetys on puutteellinen 
tai virheellinen:  
Puhelin: 020 – 75 10 700  
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