
Listino prezzi 
2024/2025 – 1. edizione



Con il listino prezzi 2024 - 1. edizione 
il mondo di Gaggenau è nelle vostre mani.

I nostri prodotti sono eccezionalmente potenti 
e tecnicamente sofisticati, non scendono a compromessi 
in termini di qualità e sono convincenti al tatto e alla vista.

Il presente listino prezzi vi fornirà una panoramica dei vantaggi 
legati ai nostri prodotti. Tutto ciò che vi serve sapere è presentato 
in modo chiaro, in modo che possa essere consultato facilmente 
in qualsiasi momento.

La differenza si chiama Gaggenau.

Il filo conduttore di una cucina importante.

Listino prezzi
2024/2025 – 1. edizione



Forno EB333 

Forno serie 400 

Piano cottura serie 400 

Forno serie 200 

Piano cottura serie 200 

Sistemi di aspirazione serie 400 e 200 

Frigoriferi e congelatori serie 400 e 200 

Lavastoviglie serie 400 e 200 
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Forno EB333 

EB333	 4

Accessori speciali EB333	 5
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Accessori speciali
BA058133	 CHF	 487.–
Pietra refrattaria
incl. relativo supporto e paletta per 
pizza (ordinare l'elemento riscaldante 
separatamente) non collegabile al 
sistema di estrazione
BA058115	 CHF	 204.–
Elemento riscaldante 
per pirofila gastronomica e pirofila in 
ghisa 
BA090100	 CHF	 179.–
Set da due manopole 
in acciaio inox rivestite di nero

CHF	 450.51

CHF	 188.71

CHF	 165.59

CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSORI FORNO 90 CM 
• Muffola da forno smaltata su entrambi i lati 
• Smalto di alta qualità con elevato contenuto di cobalto 
• Pirolisi 
• Catalizzatore riscaldato per aria pulita 
• �51 programmi automatici con visualizzazione delle modalità  

di riscaldamento, della temperatura e della durata

• Funzione pietra refrattaria 
• Regolazione temperatura elettronica fino a 300 °C 
• �Termosonda a 3 punti con indicazione precisa del tempo  

di cottura 
• Ventola a flusso incrociato silenziosa 
• Home Connect

Forno
EB333

	– Larghezza 90 cm 
	– Volume del vano di cottura: 83 litri 
	– 17 modalità di riscaldamento 
	– Girarrosto 
	– Porta singola con cerniera porta 
	– Sistema di apertura e chiusura 

porta ammortizzato 
	– Porta in vetro trasparente oscurata 
	– Display TFT touch control con 

manopola di comando e 
visualizzazione del testo in chiaro 

	– Potenza totale di assorbimento 
5,4 kW

EB333111	 CHF	10’320.–
Acciaio inox

vRG	 CHF	 20.02
	 CHF	 18.52

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 teglia smaltata, può essere trattata 

con pulizia pirolitica
1	 girarrosto
1	 manopola per girarrosto rivestita di 

nero
1	 vassoio per griglia con griglia 

combinata
1	 termosonda

CHF	 9’546.72

* su una scala di efficienza da A+++ a D

Suggerimento
fornire un allaccio diretto/cavo di collegamento.

 A *

4 Forno EB333



BA090100	 CHF	 179.–
Set da due di 
manopole in acciaio inox  
rivestite di nero 

BA018105	 CHF	 589.–
Sistema di estrazione 
Elemento estraibile telescopico e 
telaio in fusione resistente alla pirolisi

BA028115	 CHF	 134.–
Teglia, smaltata 
Lunghezza 35,5 cm, larghezza 60,6 cm 
Altezza 3 cm

BA038105	 CHF	 135.–
Griglia, cromata 
con piedino a ventosa  
Lunghezza 35,5 cm, Larghezza  
60,6 cm, Altezza 2 cm

BA058115	 CHF	 204.–
Elemento riscaldante 
per pietra refrattaria e  
Pirofila gastronomica 

BA058133	 CHF	 487.–
Pietra refrattaria incl. 
relativo supporto e paletta per pizza 
(ordinare l'elemento riscaldante 
separatamente) non collegabile al 
sistema di estrazione 

BS020002	 CHF	 85.–
Paletta per pizza,  
set di 2 

GN340230	 CHF	 897.–
Pirofila gastronomica 
in alluminio  
GN 2/3, altezza 165 mm, antiaderente  
inclusa staffa di arresto per 
per estrazioni  
Per la rosolatura in forno con la  
funzione pirofila in ghisa  
Le parti inferiori e superiori possono 
essere utilizzate separatamente  
come casseruola,  
altezza 100 o 65 mm  
Per forno con elemento riscaldante 
BA056115 o BA058115,  
sistema di estrazione BA016 o BA018  
(ordinare entrambi separatamente) e  
forno CombiVapore e per cottura a 
vapore, lunghezza 35,2 cm, larghezza 
32,5 cm, Altezza 16,5 cm

CHF	 165.59

CHF	 544.87

CHF	 123.96

CHF	 124.88

CHF	 188.71

CHF	 450.51

CHF	 78.63

CHF	 829.79

ACCESSORI SPECIALI EB333

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

5Forno EB333
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Forno serie 400

Forno serie 400	 8

Forno Combi Vapore serie 400 con raccordo fisso per acqua o serbatoio d'acqua	 10

Forno combinato a microonde serie 400	 12

Macchina per espresso automatica serie 400	 13

Cassetto per sottovuoto serie 400 	 14

Scaldavivande serie 400	 15

Accessori speciali serie 400	 16
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Forno serie 400
BX480/BX481

	– Larghezza 76 cm
	– Volume del vano di cottura  

2x 110 litri 
	– 17 modalità di riscaldamento 
	– Girarrosto
	– Termosonda a 3 punti con 

indicazione precisa del tempo di 
cottura

	– Potenza totale di assorbimento  
9,2 kW

Accessori speciali
BA058133	 CHF	 487.–
Pietra refrattaria
Pietra refrattaria incl. relativo supporto e 
paletta per pizza (ordinare l'elemento 
riscaldante separatamente) 
non collegabile al sistema di estrazione
BA058115	 CHF	 204.–
Elemento riscaldante 
per pietra refrattaria e pirofila 
gastronomica 
BA018105	 CHF	 589.–
Sistema di estrazione
Elemento estraibile telescopico e 
Telaio in fusione resistente alla pirolisi 

CHF	 450.51

CHF	 188.71

CHF	 544.87

Forno serie 400
BO480/BO481

	– Larghezza 76 cm
	– Volume del vano di cottura 110 litri 
	– 17 modalità di riscaldamento 
	– Girarrosto
	– 51 programmi automatici
	– Termosonda a 3 punti con 

indicazione precisa del tempo di 
cottura

	– Allacciamento LAN/WiFi
	– Home Connect
	– Potenza totale di assorbimento  

5,5 kW

Comandi in alto
Cerniera a destra
BO480112	 CHF	 8’670.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox

Cerniera a sinistra
BO481112	 CHF	 8’670.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox

vRG	 CHF	 20.02 
	 CHF	 18.52 

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 teglia smaltata, può essere trattata 

con pulizia pirolitica
1	 girarrosto
1	 griglia
1	 vassoio per griglia con griglia 

combinata
1	 termosonda collegabile

CHF	 8’020.35 

CHF	 8’020.35 

Accessori speciali
BA058133	 CHF	 487.–
Pietra refrattaria
Pietra refrattaria incl. relativo supporto e 
paletta per pizza (ordinare l'elemento 
riscaldante separatamente) 
non collegabile al sistema di estrazione
BA058115	 CHF	 204.–
Elemento riscaldante 
per pietra refrattaria e pirofila 
gastronomica 
BA018105	 CHF	 589.–
Sistema di estrazione
Elemento estraibile telescopico e 
Telaio in fusione resistente alla pirolisi 

CHF	 450.51

CHF	 188.71

CHF	 544.87

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI FORNO SERIE 400
 • Design scultoreo: frontale sporgente 
• Catalizzatore riscaldato per aria pulita 
• Apertura laterale con angolo di apertura di 180° 
• Smalto di alta qualità 
• Porta senza maniglia con apertura porta automatica 
• Muffola da forno smaltata su entrambi i lati 
• Display TFT-Touch con manopola in acciaio inox 

• Ventola a flusso incrociato silenziosa 
• Funzionamento intuitivo 
• Regolazione temperatura elettronica fino a 300 °C 
• Porta in vetro trasparente 
• Funzione pietra refrattaria 
• Pirolisi

* su una scala di efficienza da A+++ a D

Suggerimento
Due maniglie comprese nella consegna.

Suggerimento
BX48. / BO48. / BO47. Fornire un allaccio diretto / cavo di collegamento.

 A *

 A *

Funzionamento centrale
Cerniera a destra
BX480112	 CHF	13’820.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox

Cerniera a sinistra
BX481112	 CHF	13’820.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox

vRG	 CHF	 20.02 
	 CHF	 18.52

Inclusi nel prezzo dell'apparecchio
2	 teglie smaltate, possono essere 

trattate con pulizia pirolitica
1	 girarrosto 
2	 griglia 
2	 vassoi per griglie con griglia 

combinata
1	 termosonda collegabile

CHF	12’784.46 

CHF	12’784.46 

8 Forno serie 400 



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Forno serie 400
BO470/BO471

	– Larghezza 60 cm
	– Volume del vano di cottura 76 litri
	– 17 modalità di riscaldamento 
	– Girarrosto 
	– 51 programmi automatici
	– Termosonda a 3 punti con 

indicazione precisa del tempo di 
cottura

	– Allacciamento LAN/WiFi
	– Home Connect
	– Potenza totale di assorbimento  

3,7 kW

Comandi in alto
Cerniera a destra
BO470212	 CHF	 6’470.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox / 400 V 
BO470102	 CHF	 6’470.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite / 230 V 

Cerniera a sinistra
BO471212	 CHF	 6’470.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox / 400V
BO471102	 CHF	 6’470.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite / 230 V 

vRG	 CHF	 10.81 
	 CHF	 10.–

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
2	 teglie smaltate, possono essere 

trattate con pulizia pirolitica
1 	 girarrosto
1 	 vassoio in vetro
1 	 griglia
1 	 vassoio per griglia con griglia 

combinata
1 	 termosonda collegabile

CHF	 5’985.20 

CHF	 5’985.20 

CHF	 5’985.20 

CHF	 5’985.20 

Accessori speciali
BA056133	 CHF	 436.–
Pietra refrattaria incl. 
relativo supporto e paletta per pizza 
(ordinare l'elemento riscaldante 
separatamente) 
non collegabile al sistema di estrazione
BA056115	 CHF	 169.–
Elemento riscaldante 
per pirofila gastronomica e pirofila in 
ghisa / 230V
BA056125	 CHF	 191.–
Elemento riscaldante 
per pirofila gastronomica e pirofila in 
ghisa / 400V
BA016105	 CHF	 460.–
Sistema di estrazione
Elemento estraibile telescopico e 
Telaio in fusione resistente alla pirolisi 

CHF	 403.33 

CHF	 156.34 

CHF	 176.69 

CHF	 425.53 

Forno serie 400
BO450/BO451

	– Larghezza 60 cm
	– Volume del vano di cottura 76 litri
	– 13 modalità di riscaldamento 
	– 51 programmi automatici
	– Termosonda a 3 punti con 

indicazione precisa del tempo di 
cottura

	– Allacciamento LAN/WiFi
	– Home Connect
	– Potenza totale di assorbimento  

3,7 kW

Forno serie 400
BO420/BO421

	– Larghezza 60 cm
	– Volume del vano di cottura 76 litri 
	– 9 Modalità di riscaldamento 
	– Allacciamento LAN/WiFi
	– Home Connect
	– Potenza totale di assorbimento  

3,7 kW

Comandi in alto
Cerniera a destra
BO450212	 CHF	 5’870.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox / 400V

Cerniera a sinistra
BO451212	 CHF	 5’870.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox / 400V

vRG	 CHF	 10.81 
	 CHF	 10.–

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 teglia smaltata, può essere trattata 

con pulizia pirolitica
1	 vassoio in vetro
1	 griglia
1	 termosonda collegabile

CHF	 5’430.16 

CHF	 5’430.16 

Comandi in alto
Cerniera a destra
BO420112	 CHF	 5’430.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
BO420102	 CHF	 5’430.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 

Cerniera a sinistra
BO421112	 CHF	 5’430.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
BO421102	 CHF	 5’430.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 

vRG	 CHF	 10.81 
	 CHF	 10.–

CHF	 5’023.13 

CHF	 5’023.13 

CHF	 5’023.13 

CHF	 5’023.13 

Accessori speciali
BA056133	 CHF	 436.–
Pietra refrattaria incl. 
relativo supporto e paletta per pizza 
(ordinare l'elemento riscaldante 
separatamente) 
non collegabile al sistema di estrazione
BA056125	 CHF	 191.–
Elemento riscaldante 
per pirofila gastronomica e pirofila in 
ghisa / 400V 
BA016105	 CHF	 460.–
Sistema di estrazione
Elemento estraibile telescopico e 
Telaio in fusione resistente alla pirolisi 

CHF	 403.33 

CHF	 176.69 

CHF	 425.53 

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 teglia smaltata, può essere trattata 

con pulizia pirolitica
1	 vassoio in vetro
1	 griglia

Accessori speciali
BA056133	 CHF	 436.–
Pietra refrattaria incl. 
relativo supporto e paletta per pizza 
(ordinare l'elemento riscaldante 
separatamente) 
non collegabile al sistema di estrazione
BA056115	 CHF	 169.–
Elemento riscaldante 
per pirofila gastronomica e pirofila  
in ghisa 
BA016105	 CHF	 460.–
Sistema di estrazione
Elemento estraibile telescopico e 
Telaio in fusione resistente alla pirolisi 

CHF	 403.33 

CHF	 156.34 

CHF	 425.53 

* su una scala di efficienza da A+++ a D

Suggerimento
Fornire un allaccio diretto / cavo di collegamento.

 A *

 A *

 A *

9Forno serie 400 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Forno CombiVapore serie 400
BS484/BS485

	– Larghezza 76 cm
	– Collegamento fisso per carico e 

scarico acqua
	– Grill superficie grande a 2000 Watt 

dietro il vetroceramica compatibile 
con aria calda fino a 230 °C e 
vapore in 4 livelli di umidità

	– Potenza totale di assorbimento  
3,15 kW

Forno CombiVapore serie 400
BS470/BS471

	– Larghezza 60 cm
	– Collegamento fisso per carico e 

scarico acqua
	– Grill superficie grande a 2000 Watt 

dietro il vetroceramica compatibile 
con aria calda fino a 230 °C e 
vapore in 4 livelli di umidità

	– Potenza totale di assorbimento  
3,15 kW

Comandi in basso
Cerniera a destra
BS484112	 CHF	 9’650.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox

Cerniera a sinistra
BS485112	 CHF	 9’650.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 8’926.92 

CHF	 8’926.92 

Comandi in alto
Cerniera a destra
BS470112	 CHF	 8’670.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
BS470102	 CHF	 8’670.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 

Cerniera a sinistra
BS471112	 CHF	 8’670.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
BS471102	 CHF	 8’670.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 8’020.35 

CHF	 8’020.35 

CHF	 8’020.35 

CHF	 8’020.35 

Accessori speciali
BA010301	 CHF	 394.–
Estensione totale 
telescopica tripla
CLS10040	 CHF	 86.– 
Cartucce di pulizia  
Set da 4 * 
* Set da 4 già incluso nella consegna
GF111100	 CHF	 386.–
Sistema anticalcare 
con cartuccia
GZ010011	 CHF	 60.–
Prolunga Aqua-Stop 
(lunghezza 2 metri, lunghezza totale 
carico/scarico 5 metri)

CHF	 364.48 

CHF	 79.56 

CHF	 357.08 

CHF	 55.50 

Accessori speciali
BA010301	 CHF	 394.– 
Estensione totale 
telescopica tripla 
CLS10040	 CHF	 86.– 
Cartucce di pulizia  
Set da 4 * 
* Set da 4 già incluso nella consegna
GF111100	 CHF	 386.–
Sistema anticalcare 
con cartuccia
GZ010011	 CHF	 60.–
Prolunga Aqua-Stop 
(lunghezza 2 metri, lunghezza totale 
carico/scarico 5 metri)

CHF	 364.48 

CHF	 79.56 

CHF	 357.08 

CHF	 55.50 

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI FORNO COMBIVAPORE SERIE 400
• Design scultoreo: frontale sporgente
• �Porta senza maniglia con apertura porta automatica laterale 

con angolo di apertura d 180°
• Display TFT-Touch con manopola in acciaio inox
• Pulizia completamente automatica
• Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 230 °C
• �Cottura sottovuoto con impostazione della temperatura 

precisa al grado
• Interno in acciaio inox igienico, solido e liscio
• �Ampio vano cottura 50 litri – 3 livelli di inserimento –  

larghezza uguale al forno 60 cm 

• �Generazione di vapore esterna tramite riscaldatore a  
flusso continuo

• �Pulizia completa dei cavi interni con acqua calda con 
temperature sopra i 90 gradi dopo ogni processo di cottura 
con la funzione a vapore

• 2 strisce luminose LED antiabbagliamento
• Termosonda a 3 punti con indicazione del tempo di cottura
• 85 programmi automatici
• Taratura automatica
• Home Connect
• Allacciamento LAN/WiFi

* su una scala di efficienza da A+++ a D

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 inserto gastronomico in acciaio 

inox, forato
1	 inserto gastronomico in acciaio 

inox, non forato
1	 griglia
1	 termosonda collegabile
1	 tubo flessibile per acque reflue 3 m
1	 raccordo di carico dell'acqua 3 m
4	 cartucce di pulizia

Suggerimento
BS48. / BS47. Attacco fisso, cavo di collegamento 1,75 m senza spina incluso nella consegna.

 A *

 A *

10 Forno serie 400 



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Forno CombiVapore serie 400
BS474/BS475

	– Larghezza 60 cm
	– Collegamento fisso per carico e 

scarico acqua
	– Grill superficie grande a 2000 Watt 

dietro il vetroceramica compatibile 
con aria calda fino a 230 °C e 
vapore in 4 livelli di umidità

	– Potenza totale di assorbimento  
3,15 kW

Comandi in basso
Cerniera a destra
BS474112	 CHF	 8’670.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
BS474102	 CHF	 8’670.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 

Cerniera a sinistra
BS475112	 CHF	 8’670.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
BS475102	 CHF	 8’670.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 8’020.35 

CHF	 8’020.35 

CHF	 8’020.35 

CHF	 8’020.35 

Accessori speciali
BA010301	 CHF	 394.– 
Estensione totale 
telescopica tripla
CLS10040	 CHF	 86.–
Cartucce di pulizia  
Set da 4 * 
* Set da 4 già incluso nella consegna

CHF	 364.48 

CHF	 79.56 

Accessori speciali
BA010301	 CHF	 394.– 
Estensione totale 
telescopica tripla
CLS10040	 CHF	 86.– 
Cartucce di pulizia  
Set da 4 * 
* Set da 4 già incluso nella consegna

CHF	 364.48 

CHF	 79.56 

Accessori speciali
BA010301	 CHF	 394.–
Estensione totale 
telescopica tripla
CLS10040	 CHF	 86.– 
Cartucce di pulizia  
Set da 4 * 
* Set da 4 già incluso nella consegna
GF111100	 CHF	 386.–
Sistema anticalcare 
con cartuccia
GZ010011	 CHF	 60.–
Prolunga Aqua-Stop 
(lunghezza 2 metri, lunghezza totale 
carico e scarico 5 metri)

CHF	 364.48 

CHF	 79.56 

CHF	 357.08 

CHF	 55.50 

Forno CombiVapore serie 400
BS450/BS451

	– Larghezza 60 cm
	– 2 serbatoi d'acqua da 1,7 litri per 

acqua dolce e di scarico
	– Grill superficie grande a 2000 Watt 

dietro il vetroceramica compatibile 
con aria calda fino a 230 °C e 
vapore in 4 livelli di umidità

	– Potenza totale di assorbimento  
3,15 kW

Forno CombiVapore serie 400
BS454/BS455

	– Larghezza 60 cm
	– 2 serbatoi d'acqua da 1,7 litri per 

acqua dolce e di scarico
	– Grill superficie grande a 2000 Watt 

dietro il vetroceramica compatibile 
con aria calda fino a 230 °C e 
vapore in 4 livelli di umidità

	– Potenza totale di assorbimento  
3,15 kW

Comandi in alto
Cerniera a destra
BS450111	 CHF	 8’120.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
BS450101	 CHF	 8’120.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 

Cerniera a sinistra
BS451111	 CHF	 8’120.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
BS451101	 CHF	 8’120.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 7’511.56 

CHF	 7’511.56 

CHF	 7’511.56 

CHF	 7’511.56 

Comandi in basso
Cerniera a destra
BS454111	 CHF	 8’120.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
BS454101	 CHF	 8’120.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 

Cerniera a sinistra
BS455111	 CHF	 8’120.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
BS455101	 CHF	 8’120.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 7’511.56 

CHF	 7’511.56 

CHF	 7’511.56 

CHF	 7’511.56 

* su una scala di efficienza da A+++ a D

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio 
(BS470/BS471/BS474/BS475)
1	 inserto gastronomico in acciaio 

inox, forato
1	 inserto gastronomico in acciaio 

inox, non forato
1	 griglia
1	 termosonda collegabile
1	 tubo flessibile per acque reflue 3 m
1	 raccordo di carico dell'acqua 3 m
4	 cartucce di pulizia

Suggerimento
Attacco fisso, cavo di collegamento 1,75 m senza spina incluso nella consegna.

 A *

 A *

 A *

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio  
(BS450/BS451/BS454/BS455)
1	 inserto gastronomico in acciaio 

inox, forato
1	 inserto gastronomico in acciaio 

inox, non forato
1	 griglia
1	 termosonda collegabile
4	 cartucce di pulizia
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Forno combinato a microonde  
serie 400
BM484/BM485

	– Larghezza 76 cm

Forno combinato a microonde  
serie 400
BM450/BM451

	– Larghezza 60 cm

Forno combinato a microonde  
serie 400
BM454/BM455

	– Larghezza 60 cm

Comandi in basso
Cerniera a destra
BM484110	 CHF	 6’660.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox

Cerniera a sinistra
BM485110	 CHF	 6’660.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 6’160.96 

CHF	 6’160.96 

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 griglia combinata
1	 vassoio in vetro

Comandi in alto
Cerniera a destra
BM450110	 CHF	 5’590.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
BM450100	 CHF	 5’590.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite

Cerniera a sinistra
BM451110	 CHF	 5’590.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
BM451100	 CHF	 5’590.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 5’171.14 

CHF	 5’171.14 

CHF	 5’171.14 

CHF	 5’171.14 

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 griglia combinata
1	 vassoio in vetro

Comandi in basso
Cerniera a destra
BM454110	 CHF	 5’590.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
BM454100	 CHF	 5’590.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite

Cerniera a sinistra
BM455110	 CHF	 5’590.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
BM455100	 CHF	 5’590.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 5’171.14 

CHF	 5’171.14 

CHF	 5’171.14 

CHF	 5’171.14 

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 griglia combinata
1	 vassoio in vetro

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI FORNO COMBINATO  
A MICROONDE SERIE 400
• Design scultoreo: frontale sporgente
• �Porta senza maniglia con apertura porta automatica laterale 

con angolo di apertura di 180°
• Display TFT-Touch con manopola in acciaio inox
• �Funzionamento singolo e combinato di forno a microonde, 

grill e aria calda
• Regolazione temperatura elettronica fino a 250 °C
• �Potenza microonde uniforme tramite Innowave  

(tecnologia inverter)

• Forno a microonde 1000 Watt
• Funzionamento forno a microonde con 5 livelli di potenza
• Grill al quarzo rapido e potente a 2000 Watt
• 15 programmi automatici
• �Ampio vano di cottura in acciaio inox 36 litri con fondo in vetro 

ceramica
• �L'interno può essere utilizzato per la produzione esterna  

di microonde
• Potenza totale di assorbimento 3,1 kW

Suggerimento
Attacco fisso, cavo di collegamento 1,50 m senza spina incluso nella consegna.
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Macchina per espresso automatica 
serie 400
CM450

	– Larghezza 60 cm 
	– Serbatoio d'acqua da 2,4 litri
	– Potenza totale di assorbimento  

1,6 kW

Comandi in alto
Cerniera per porta a sinistra
CM450112	 CHF	 5’010.–
Porta panoramica in 
vetro su acciaio inox
con Home Connect
CM450102	 CHF	 5’010.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite  
con Home Connect

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 vite di montaggio
1	 misurino dosatore
1	 striscia reattiva per la  

determinazione della durezza 
dell'acqua

1	 contenitore per latte isolato
1	 flessibile di collegamento  

all'ugello del latte
1	 tubo verticale latte

CHF	 4’634.60 

CHF	 4’634.60 

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI MACCHINA PER  
ESPRESSO AUTOMATICA SERIE 400
• Design scultoreo: frontale sporgente
• �Porta senza maniglia con apertura porta automatica laterale 

con angolo di apertura di 180°
• Display TFT-Touch con manopola in acciaio inox
• �Riscaldatore a flusso continuo per preparazione caffè 

immediata e temperatura di preparazione caffè costante
• Pressione della pompa 19 bar
• �Macinatore in ceramica professionale silenzioso e di  

lunga durata
• Preparazione di 12 diverse bevande con un tasto
• Funzione di personalizzazione

• �Controllo elettronico livello di riempimento per latte,  
acqua e chicchi di caffè

• Bilancia integrata per una perfetta erogazione del latte
• �Illuminazione interna a LED e illuminazione esterna con  

7 diversi scenari luminosi
• Programma di lavaggio completamente automatico
• �Pulizia a vapore automatica del sistema per il latt 

dopo ogni erogazione
• Temperatura perfetta per tè e bevande calde in 10 livelli
• Home Connect

TIPI DI BEVANDE 

Ristretto / 2 x Ristretto
Espresso con davvero poca acqua 
Espresso / 2 x Espresso
Caffè forte senza latte 
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato
Espresso con poca schiuma 
Caffè / 2 x Caffè 
Americano / 2 x Americano
Espresso con aggiunta di acqua 
Caffelatte / 2 x Caffelatte
Caffè con latte in rapporto 1:1

 

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato
Latte caldo schiumato con espresso 
Cappuccino / 2 x Cappuccino 
Espresso con latte caldo e schiuma
Flat White / 2 x Flat White
Doppio Espresso e latte caldo schiumato 
Schiuma latte / 2 x Schiuma latte 
Latte caldo / 2 x Latte caldo 
Acqua calda / 2 x Acqua calda

Suggerimento
Attacco fisso, cavo di collegamento 1,70 m con spina incluso nella consegna.
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Cassetto per sottovuoto serie 400
DV461

	– Larghezza 60 cm
	– Altezza 14 cm
	– Design scultoreo:  

frontale sporgente
	– Cassetto con sistema di chiusura 

ammortizzata e maniglia a incasso 
sul lato inferiore

	– Potenza totale di assorbimento  
0,32 kW

DV461110	 CHF	 4’260.–
Porta panoramica in 
accaio inox dietro vetro
DV461100	 CHF	 4’260.–
Vetrata in Gaggenau 
Antracite

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
50	sacchetti per sottovuoto, piccoli  

180 mm x 280 mm,
50	sacchetti per sottovuoto, grandi 

240 mm x 350 mm
1	� Piattaforma rialzata per sottovuoto, 

che funge anche da contenitore per 
gli accessori

1	 tubo flessibile per sottovuoto
1	 adattatore per sottovuoto esterno
3	 tappi per bottiglie

CHF	 3’940.80 

CHF	 3’940.80 

Consiglio
Funzioni e vantaggi Cassetto per 
sottovuoto:

	– �I cibi sottovuoto si conservano 5 – 10 
volte più a lungo nel frigorifero e nel 
congelatore

	– �Nessuna bruciatura da congelamento 
dovuta alla mancanza di ossigeno

	– Marinatura della carne
	– Preparazione di bevande miste
	– Aromatizzazione di cibi
	– I cibi diventano più teneri
	– I colori e gli aromi diventano più intensi
	– Preparazione per la cottura sottovuoto
	– L'argento sottovuoto non si appanna
	– Sottovuoto ecologico in vasetti e 

vasetti Twist-off
	– Il sottovuoto esterno e la sigillatura di 

bottiglie già aperte come vini, liquori e 
succhi non gassati preservano la 
qualità e gli aromi delle bevande 
Cassetto per sottovuoto serie 400

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
50	sacchetti per sottovuoto, piccoli  

180 mm x 280 mm,
50	sacchetti per sottovuoto, grandi 

240 mm x 350 mm
1	� Piattaforma rialzata per sottovuoto, 

che funge anche da contenitore per 
gli accessori

1	 tubo flessibile per sottovuoto
1	 adattatore per sottovuoto esterno
3	 tappi per bottiglie

Consiglio
Nella versione completamente integrata 
è necessaria una maniglia o una 
maniglia a incasso.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI CASSETTO PER SOTTOVUOTO SERIE 400
• Combinabile in modo ideale con 45 unità di compattazione
• �Sigillatrice sottovuoto professionale con sistema camerale a 

bassa pressione
• �Tre percentuali di sottovuoto per confezionare sottovuoto nella 

camera, massimo 99%
• �Tre percentuali di sottovuoto per confezionare sottovuoto fuori 

dalla camera, massimo 90%

• �Rilevamento automatico dell'adattatore per  
sottovuoto esterno

• Coperchi per sottovuoto esterno delle bottiglie
• Piattaforma rialzata per sottovuoto
• Clip per il fissaggio del sacchetto sottovuoto
• �Vano per sottovuoto in acciaio inox igienico, altezza  

utilizzabile fino a 80 mm

Cassetto per sottovuoto serie 400
DV061

	– Larghezza 60 cm
	– Altezza 14 cm
	– Compatibile con la serie 400 e 200
	– Integrabile in modo ideale con il 

pannello mobile, ma utilizzabile 
anche sotto il piano di lavoro

	– Sistema di chiusura ammortizzata
	– La funzione di scatto impedisce la 

chiusura del cassetto durante il 
sottovuoto

	– Potenza totale di assorbimento  
0,32 kW

DV061100	 CHF	 4’050.–
Maniglia a incasso 
completamente integrabile

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 3’746.53 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 1,5 m con spina inclusa nella consegna.
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Scaldavivande serie 400
WS482

	– Larghezza 76 cm, Altezza 21 cm 
	– Volume stoviglie per 10 persone
	– Quattro livelli di potenza da 40 °C fino a 80 °C
	– Luce interna chiara
	– Potenza totale di assorbimento 0,81 kW

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI SCALDAVIVANDE SERIE 400
• �Cassetto con sistema di chiusura ammortizzata e maniglia  

a incasso sul lato inferiore
• Design scultoreo: frontale sporgente
• �Interno in acciaio inox igienico con fondo in vetro

WS482110	 CHF	 2’760.–
Porta panoramica in 
accaio inox dietro vetro

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 2’553.19 

Suggerimento
In fase di installazione dello scaldavivande sotto un forno da 76 cm, prevedere un ripiano intermedio.

Suggerimento
Cavo di collegamento di 1,5 m con spina inclusa nella consegna.

Scaldavivande serie 400
WS462

	– Larghezza 60 cm, Altezza 29 cm 
	– Combinabile in modo ideale con un forno da 60 cm (88° nicchia)
	– Volume stoviglie per 12 persone
	– Comando touch key
	– Selettore temperatura diretto nel range di temperatura da 30 °C a 80 °C
	– 16 programmi aggiuntivi con Home Connect
	– Potenza totale di assorbimento 0,82 kW

Scaldavivande serie 400
WS461

	– Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm 
	– Combinabile in modo ideale con un elettrodomestico compatto alto 45 cm  

(60° nicchia)
	– Comando touch key 
	– Volume stoviglie per 6 persone
	– Selettore temperatura diretto nel range di temperatura da 30 °C a 80 °C
	– 16 programmi aggiuntivi con Home Connect
	– Potenza totale di assorbimento 0,82 kW

Scaldavivande serie 400
WS061

	– Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm
	– Compatibile con la serie 400 e 200; 

Integrabile in modo ideale con il pannello mobile, ma utilizzabile anche sotto  
il piano di lavoro

	– Volume stoviglie per 6 persone
	– Selettore temperatura diretto nel range di temperatura da 30 °C a 80 °C
	– Potenza totale di assorbimento 0,82 kW

WS462112	 CHF	 2’050.–
Porta panoramica in 
accaio inox dietro vetro
WS462102	 CHF	 2’050.–
Vetrata in Gaggenau 
Antracite

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 1’896.39 

CHF	 1’896.39 

WS461112	 CHF	 1’950.–
Porta panoramica in 
accaio inox dietro vetro
WS461102	 CHF	 1’950.–
Vetrata in Gaggenau 
Antracite

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

Consiglio
Per le possibili applicazioni, vedere
Cassetto scaldavivande serie 200 pag. 26.

CHF	 1’803.89 

CHF	 1’803.89 

WS061102	 CHF	 1’700.–
Maniglia a incasso 
completamente integrabile

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

CHF	 1’572.62 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

BA018105	 CHF	 589.–
Per forni da 76 cm 
e 90 cm 
Sistema di estrazione 
Elemento estraibile telescopico e 
telaio in fusione resistente alla pirolisi

BA016105	 CHF	 460.–
Per forni da 60 cm 
Sistema di estrazione 
Elemento estraibile telescopico e 
Telaio in fusione resistente alla pirolisi

BA028115	 CHF	 134.–
Per forni da 76 cm 
Teglia, smaltata 
Lunghezza 60,5 cm, larghezza 35,5 cm 
Profondità 3,0 cm
BA026115	 CHF	 112.–
Per forni da 60 cm 
Teglia, smaltata  
Lunghezza 46,5 cm, larghezza 36,5 cm 
Profondità 1,5 cm

BA038105	 CHF	 135.–
Per forni da 76 cm
e griglia da 90 cm,
cromati con piedino a ventosa
Lunghezza 60,6 cm, larghezza 35,5 cm
Profondità 3,0 cm
BA036105	 CHF	 83.–
Per forni da 60 cm 
Griglia, cromata con piedini a ventosa 
Lunghezza 45,6 cm, larghezza 36,5 cm 
Profondità 2 cm

BA026105	 CHF	 124.–
Per forni da 60 cm 
Vassoio per griglia smaltato con 
piedini a ventosa 
Lunghezza 46,5 cm, larghezza 36,5 cm 
Profondità 3,0 cm

BA226105	 CHF	 112.–
Per forni da 60 cm 
Vassoio per griglia smaltato 
Lunghezza 46,5 cm, larghezza 36,5 cm 
Profondità 3,0 cm

BA058133	 CHF	 487.–
Per forni da 76 cm 
e pietra refrattaria da 90 cm 
incl. relativo supporto e paletta per 
pizza (ordinare l'elemento riscaldante 
separatamente) 
non collegabile al sistema di 
estrazione
BA056133	 CHF	 436.–
Per forni da 60 cm 
Pietra refrattaria 
incl. relativo supporto e paletta per pizza 
(ordinare l'elemento riscaldante 
separatamente)  
non collegabile al sistema di estrazione

BS020002	 CHF	 85.–
Paletta per pizza, set 
di 2 legni di faccio, incollaggio legno 
laminato robusto

CHF	 544.87

CHF	 425.53 

CHF	 123.96

CHF	 103.61 

CHF	 124.88

CHF	 76.78

CHF	 114.71

CHF	 103.61 

CHF	 450.51

CHF	 403.33 

CHF	 78.63

GN340230	 CHF	 897.–
Pirofila gastronomica 
in alluminio 
GN 2/3, altezza 165 mm, antiaderente 
inclusa staffa di arresto per 
per estrazioni 
Per la rosolatura in forno con la 
funzione pirofila in ghisa 
Le parti inferiori e superiori possono 
essere utilizzate separatamente 
come casseruola, altezza 100 o 65 mm 
Per forno con elemento riscaldante 
BA056115, BA056125 o BA058115 e 
sistema di estrazione BA016 o BA018 
(ordinare entrambi separatamente) 
Per forno CombiVapore e solo a 
vapore 
Lunghezza 35,2 cm, larghezza 32,5 cm 
Altezza 16,5 cm

BA058115	 CHF	 204.–
Per forni da  
76 cm e 90 cm 
Elemento riscaldante per pietra 
refrattaria e Pirofila gastronomica
BA056115	 CHF	 169.–
Per forni da 60 cm 
Elemento riscaldante 230 V per pietra 
refrattaria e Pirofila gastronomica
BA056125	 CHF	 191.–
Per forni da 60 cm 
Elemento riscaldante 400 V per pietra 
refrattaria e Pirofila gastronomica 

BA046117	 CHF	 148.–
Vassoio in vetro per
forno da 60 cm e
Forno CombiVapore
Lunghezza 45,5 cm, larghezza 36,3 cm
Profondità 2,4 cm

BA010301	 CHF	 394.–
Estrazione completa 
tripla  
Guida telescopica adatta a tutti forni 
CombiVapore eccetto la vaporiera 
della serie 200

BA020361	 CHF	 147.–
Contenitore in  
acciaio inox  
non forato 5,4 L  
Lunghezza 45 cm, larghezza 38 cm 
Profondità 4 cm

BA020370	 CHF	 181.–
Contenitore in  
acciaio inox 
forato 5 L 
Lunghezza 45 cm, larghezza 38 cm 
Profondità 4 cm

BA220360	 CHF	 126.–
Contenitore in  
acciaio inox 
non forato 5 L 
per vaporiera 
Lunghezza 45,5 cm, larghezza 37,5 cm 
Profondità 3,5 cm

CHF	 829.79

CHF	 188.71

CHF	 156.34 

CHF	 176.69 

CHF	 136.91

CHF	 364.48 

CHF	 135.99

CHF	 167.44 

CHF	 116.56 

ACCESSORI SPECIALI SERIE 400
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

BA220370	 CHF	 159.–
Contenitore in  
acciaio inox 
forato 5 L 
per vaporiera 
Lunghezza 45,5 cm, larghezza 37,5 cm 
Profondità 3,5 cm

BA020381	 CHF	 268.–
Recipiente di cottura, 
antiaderente, non forato 5,4 L 
Lunghezza 45 cm, larghezza 38 cm 
Profondità 4 cm

BA020390	 CHF	 302.–
Recipiente di cottura, 
antiaderente, forato 5 L 
Lunghezza 45 cm, larghezza 38 cm 
Profondità 4 cm

GN010330	 CHF	 104.–
Adattatore per 
Contenitore Gastronorm 
1/3 e 2/3, tranne BSP220/BSP221

GN114230	 CHF	 101.–
Contenitore 
Gastronorm in acciaio inox, GN 2/3 
non forato, 3 L, larghezza 32,5 cm, 
lunghezza 35,4 cm, profondità 4 cm

GN124230	 CHF	 134.–
Contenitore 
Gastronorm in acciaio inox, GN 2/3 
forato, 3 L, larghezza 32,5 cm, 
lunghezza 35,4 cm, profondità 4 cm

GN114130	 CHF	 79.–
Contenitore 
Gastronorm in acciaio inox, GN 1/3 
non forato, 1,5 L, larghezza 17,6 cm, 
lunghezza 35,4 cm, profondità 4 cm

GN124130	 CHF	 97.–
Contenitore 
Gastronorm in acciaio inox, GN 1/3 
forato, 1,5 L, larghezza 17,6 cm, 
lunghezza 35,4 cm, profondità 4 cm

CLS10040	 CHF	 86.–
Filtro di pulizia, set di 
4 per tutti i forni della serie 400 e BSP 
270/271 della serie 200

CHF	 147.09 

CHF	 247.92 

CHF	 279.37 

CHF	 96.21 

CHF	 93.43 

CHF	 123.96 

CHF	 73.08 

CHF	 89.73

CHF	 79.56 

Pastiglie per la decalcificazione, set di 
4 Per forno CombiVapore e solo a 
vapore Numero del pezzo di ricambio 
17002490 Ordinabile tramite il negozio 
online

GF111100	 CHF	 386.–
Sistema anticalcare, 
per l'installazione di Forno  
CombiVapore on raccordo fisso per 
acqua Sistema di decalcificazione, 
consigliato se la durezza d'acqua 
supera i 7 dH o la durezza del carbone 
supera i 5 dH Testa del filtro con 
limitatore di flusso integrato e cartuccia 
filtrante  
Larghezza 130 mm, altezza 265 mm 
Profondità 121 mm 
Tubo di carico 1,5 m con raccordo 3/4"

GF121110	 CHF	 205.–
Cartuccia di ricambio 
Per forno CombiVapore con raccordo 
fisso per acqua

GZ010011	 CHF	 60.–
Prolunga 
Aqua-Stop (lunghezza 2 m) 
Prolunga per tubo di carico e scarico 
Per forno CombiVapore con raccordo 
fisso per acqua

Sacchetto per sottovuoto, piccolo 
180 mm x 280 mm, 100 pezzi 
Spessore della pellicola 90 μ,  
sicuro per gli alimenti 
Numero del pezzo di ricambio 
00578813 
Ordinabile tramite il negozio online

Sacchetto per sottovuoto, grande 
240 mm x 350 mm, 100 pezzi 
Spessore della pellicola 90 μ, sicuro 
per gli alimenti 
Numero del pezzo di ricambio 
00578814 
Ordinabile tramite il negozio online

BA090100	 CHF	 179.–
Manopola in  
acciaio inox 
rivestita di nero adatta SOLO per 
apparecchi con display TFT touch 
control superiore 

CHF	 357.08 

CHF	 189.64 

CHF	 55.50 

CHF	 165.59
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Il ricettario Gaggenau ha un unico scopo: 
ricercare il gusto perfetto. Il ricettario infatti offre la 
possibilità di avere una visione unica che consente di 
vivere un'esperienza diretta del gusto. Questo include 
anche il tema legato alla cultura della tavola, con tutto 
ciò che significa essere un perfetto padrone di casa. 

Il libro tratta diversi aspetti della cultura culinaria e offre 
in totale 100 idee di ricette per piatti che possono 
essere preparati nel forno CombiVapore.

Consigli pratici e suggerimenti per la cucina e la tavola, 
nonché nozioni base sul vino, che insieme assicurano 
agli ospiti "serate all'insegna del buon gusto", fanno di 
questo libro qualcosa di più di una semplice raccolta  
di ricette.

In poche parole, questo libro vuole essere da 
ispirazione per tutti coloro che apprezzano 
un'esperienza che coinvolge tutti i sensi.

IL RICETTARIO: il perfetto padrone di casa

Casa editrice Tre Torri 
260 pagine con numerose foto a colori 

Copertina rigida 28,0 x 29,0 cm 
ISBN 978-3-96033-042-4 

Data di pubblicazione: ottobre 2019

Bleibt noch die Frage offen, wie genau Messer, Gabeln und Löffel 
in größerer und kleinerer Form am Platz des Gastes untergebracht 
werden sollen. Lehrbücher des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts 
zeigen viele Beispiele opulent eingedeckter Tafeln. Vier oder fünf 
unterschiedlich geformte Gabeln links neben dem Teller, vier oder fünf 
Messer und Löffel rechts, dazu allerlei Bestecke oberhalb des Tellers. 
Rechnet man noch die Wahrscheinlichkeit hinzu, dass im Laufe eines 
Essens weitere Gabeln, Messer und Löffel eingedeckt wurden, ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Orientierung verlorenging, denn 
auch geübte Gäste dürften nicht immer gewusst haben, welches Be-
steck zu welchem Zweck gedacht war. Den immensen Aufwand, für 
mehrere Gäste zwei Dutzend unterschiedlicher Bestecke vorrätig zu 
halten, mag man sich kaum vorstellen. Es war eine Zeit, in der auch 
Spezialwerkzeuge für alle möglichen Gerichte Konjunktur hatten. 
Austerngabeln, Hummerbesteck, Schneckengabeln, spezielle Käse-
messer, nicht zu vergessen Fischmesser und Saucenlöffel. Vieles 
davon lässt sich mit den großbürgerlichen Traditionen von früher er-
klären, einiges ist längst überflüssig. Einen ganzen, nicht bereits in der 

Küche aus der Karkasse gelösten Hummer wird so schnell niemand 
servieren, weshalb Zangen und Spieße, um den Inhalt der Hummer-
beine zu erreichen, unnötig wurden. 

Was notwendig ist, lässt sich ziemlich schnell zusammenfassen: 
Gabeln und Messer, am besten in etwas kleinerer und etwas größerer 
Variante, dazu große Löffel für Suppen und etwas weniger voluminöse 
für Desserts oder das Zwischensorbet. Alles andere ist Spielerei, 
selbst auf die Kuchengabel kann man gegebenenfalls verzichten. Und 
was das Fischmesser angeht, scheiden sich die Geister. Die einen 
schwören auf dieses Besteckteil, weil sich die einzelnen Segmente der 

Filets von Steinbutt und Seezunge leichter und eleganter voneinander 
lösen lassen. Die anderen wenden ein, dass festfleischige Fische wie 
Seeteufel eher mit einem Messer mit scharf geschliffener glatter oder 
Sägeklinge zerteilt werden können. Fazit: Es geht praktisch immer 
auch ohne spezielles Fischbesteck, aber schaden tut es nicht. 

Krustentiere werden übrigens nie mit Fischmesser eingedeckt – ein 
Fehler, den auch hochkarätige Restaurants begehen. Ob es zum Fleisch 
spezielle Steakmesser mit hölzernem Griff und breiter Klinge sein 
müssen und man hierfür luxuriöse Kostbarkeiten französischer Messer­
schmieden erwirbt, ist jedem selbst überlassen. Als Faustregel gilt

Kaviarlöffel/­messer Krebsbesteck Hummerbesteck Asia­Stäbchen Steakmesser Schneckenbesteck Austerngabel MokkalöffelLatte­Macchiato­Löffel

Accessoires als Ausdruck der Tischkultur

58   59

Oktopus sous­vide

Den Dampfbackofen auf 100 °c Heißluft und 100 % Feuchte vorheizen.

Den Oktopus gründlich waschen, die Arme abschneiden und in einen 
Vakuumierbeutel geben. 

Die Knoblauchzehen schälen und mit Lorbeerblatt, Ingwerscheiben, 
Olivenöl und Zitronensaft zu den Oktopusarmen geben. Mit Salz und 
Pfeffer würzen und vakuumieren. 

Den Oktopus im Dampfbackofen ca. 60 Minuten garen. Anschließend 
aus dem Beutel nehmen und die Marinade abtropfen lassen. Mit Salz 
und Pfeffer würzen und in einer heißen Pfanne kurz rundum anbraten. 

Für 4 Personen
1 küchenfertiger Oktopus 
4–5 Knoblauchzehen
1 Lorbeerblatt
3 dünne Scheiben geschälter Ingwer 
4 EL Olivenöl
Saft von 1 Zitrone
Salz, Pfeffer

156 FIScH FIScH 157

Gegrillte Ente 
vom Spieß

178 FLEIScH FLEIScH 179

Den Dampfbackofen auf 100 °c Heißluft und 100 % Feuchte vorheizen.

Die Kartoffeln schälen, waschen und trocken tupfen. Im Dampfbackofen 
im ungelochten Garbehälter ca. 25–30 Minuten dämpfen. 

Die Kartoffeln herausnehmen, durch eine Kartoffelpresse drücken oder 
mit dem Kartoffelstampfer stampfen und anschließend mit Milch sowie 
Butter glatt rühren. 

Das Püree mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss ab-
schmecken.

Für 4 Personen
1 kg mehligkochende Kartoffeln
300 ml lauwarme Milch
2 EL Butter
Salz, Pfeffer
Muskatnuss

Quetschkartoffeln 
mit Avocado­Aioli

Kartoffel­
püree

Den Dampfbackofen auf 100 °c Heißluft und 100 % Feuchte vorheizen.

Die Kartoffeln waschen, trocken tupfen und im Dampfbackofen ca. 30–35 Minuten 
garen, herausnehmen und ausdampfen lassen. 

Den Dampfbackofen auf 180 °c Heißluft und 0 % Feuchte einstellen.

Das Olivenöl, die Kräuter und etwas Salz in den ungelochten Garbehälter geben. 
Die Kartoffeln schälen, ebenfalls in den Garbehälter geben und im Olivenöl 
wenden. Anschließend die Kartoffeln mit einem Kartoffelstampfer andrücken.

Die Quetschkartoffeln im Dampfbackofen ca. 20–25 Minuten backen.

Für die Avocado­Aioli die Avocado schälen, entkernen und das Fruchtfleisch mit 
einer Gabel zerdrücken. Mit Limettensaft und Mayonnaise mischen sowie mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. 

Die Quetschkartoffeln mit der Avocado­Aioli servieren. 

Für 4 Personen 
1 kg vorwiegend festkochende Kartoffeln 
100 ml Olivenöl
4 EL gehackte Kräuter nach Geschmack
Salz 
1 große, reife Avocado
1 EL Limettensaft 
50 g Mayonnaise 
Pfeffer

172 BEILAGEn BEILAGEn 173

Karamellisierter 
Kaiserschmarrn 
mit Apfelkompott

Den Dampfbackofen auf 150 °c Heißluft und 30 % Feuchte vorheizen.

Den Quark mit 75 g Zucker, Speisestärke, Zitronensaft und Eiern ver-
rühren. 75 g Zucker mit den Eiweißen cremig aufschlagen und unter die 
Quarkmasse heben. Den ungelochten Garbehälter mit Butter einfetten, 
die Masse einfüllen und im Dampfbackofen ca. 20 Minuten fest werden 
lassen. 

Die Butter auf dem Teppanyaki­Grill erhitzen, den Kaiserschmarrn auf die 
heiße Platte geben und in Stücke teilen. Den restlichen Zucker darüber 
streuen, karamellisieren lassen und mit dem Rum ablöschen. 

Den Kaiserschmarrn auf Teller verteilen und mit Apfelkompott (s. S. 241)
servieren.

Tipp: Der Kaiserschmarrn kann auch ohne Teppanyaki­Grill in einer 
Pfanne zubereitet werden.

Für 4 Personen
250 g Speisequark (40 % Fett) 
180 g Zucker
25 g Speisestärke
2 TL Zitronensaft
2 Eier
6 Eiweiß
Butter zum Einfetten
1 EL Butter 
1–2 EL Rum

234 DESSERT DESSERT 235
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Forno serie 200
BOP250/BOP251

	– Larghezza 60 cm
	– Volume del vano di cottura 76 litri
	– Pirolisi
	– 13 modalità di riscaldamento 
	– Termosonda a 3 punti con 

indicazione precisa del tempo di 
cottura

	– 51 programmi automatici
	– Home Connect
	– Allacciamento LAN/WiFi

Forno serie 200
BOP220/BOP221

	– Larghezza 60 cm
	– Volume del vano di cottura 76 litri
	– Pirolisi
	– 9 modalità di riscaldamento
	– Home Connect
	– Allacciamento LAN/WiFi

Comandi in alto
Cerniera a destra
BOP250202	 CHF	 5’320.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite / 400 V
BOP250112	 CHF	 5’320.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BOP250132	 CHF	 5’320.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

Cerniera a sinistra
BOP251202	 CHF	 5’320.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite / 400 V
BOP251112	 CHF	 5’320.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BOP251132	 CHF	 5’320.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 4’921.37 

CHF	 4’921.37 

CHF	 4’921.37 

CHF	 4’921.37 

CHF	 4’921.37 

CHF	 4’921.37 

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 teglia smaltata, può essere trattata 

con pulizia pirolitica
1	 vassoio in vetro
1	 griglia
1	 termosonda collegabile

Accessori speciali
BA056133	 CHF	 436.–
Pietra refrattaria
incl. relativo supporto e paletta per 
pizza (ordinare l'elemento riscaldante 
separatamente) 
non collegabile al sistema di estrazione
BA056115	 CHF	 169.–
Elemento riscaldante 
a 230 V per pirofila gastronomica e 
pirofila in ghisa
BA056125	 CHF	 191.–
Elemento riscaldante 
a 400 V per pirofila gastronomica e 
pirofila in ghisa 
BA016105	 CHF	 460.–
Sistema di estrazione
Elemento estraibile telescopico e 
Telaio in fusione resistente alla pirolisi 

CHF	 403.33 

CHF	 156.34 

CHF	 176.69 

CHF	 425.53 

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 teglia smaltata, può essere trattata 

con pulizia pirolitica
1	 vassoio in vetro
1	 griglia

Accessori speciali
BA056133	 CHF	 436.–
Pietra refrattaria incl. 
relativo supporto e paletta per pizza 
(ordinare l'elemento riscaldante 
separatamente) 
non collegabile al sistema di estrazione
BA056115	 CHF	 169.–
Elemento riscaldante 
per pirofila gastronomica e pirofila in 
ghisa
BA016105	 CHF	 460.–
Sistema di estrazione
Elemento estraibile telescopico e 
Telaio in fusione resistente alla pirolisi 

CHF	 403.33 

CHF	 156.34 

CHF	 425.53 

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI FORNO SERIE 200
• Design purista: istallazione a filo
• Porta singola con maniglia a barra in acciaio inox solida
• Display TFT-Touch con manopola in acciaio inox
• Apertura della porta laterale con angolo di apertura 110°
• Porta in vetro trasparente
• Catalizzatore riscaldato per aria pulita

• Muffola da forno smaltata su entrambi i lati con 76 litri
• Smalto di alta qualità
• Ventola a flusso incrociato silenziosa
• Regolazione temperatura elettronica fino a 300 °C
• Potenza totale di assorbimento 3,7 kW

* su una scala di efficienza da A+++ a D

Suggerimento
Fornire un allaccio diretto / cavo di collegamento.

 A *

 A *

Comandi in alto
Cerniera a destra
BOP220102	 CHF	 4’770.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite
BOP220112	 CHF	 4’770.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BOP220132	 CHF	 4’770.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

Cerniera a sinistra
BOP221102	 CHF	 4’770.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite
BOP221112	 CHF	 4’770.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BOP221132	 CHF	 4’770.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 4’412.58 

CHF	 4’412.58 

CHF	 4’412.58 

CHF	 4’412.58 

CHF	 4’412.58 

CHF	 4’412.58 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Forno CombiVapore serie 200
BSP270/BSP271

	– Larghezza 60 cm
	– Collegamento fisso per carico e 

scarico acqua
	– Pulizia completamente automatica 

di tutti i cavi interni con acqua 
bollente dopo ogni utilizzo

	– Grill superficie grande a 2000 Watt 
dietro il vetroceramica compatibile 
con aria calda fino a 230 °C

	– 85 programmi automatici
	– Termosonda a 3 punti con 

indicazione precisa del tempo di 
cottura

Forno CombiVapore serie 200
BSP260/BSP261

	– Larghezza 60 cm
	– Collegamento fisso per carico e 

scarico acqua
	– Grill superficie grande a 2000 Watt 

dietro il vetroceramica compatibile 
con aria calda fino a 230 °C

	– 85 programmi automatici
	– Termosonda a 3 punti con 

indicazione precisa del tempo di 
cottura

Forno CombiVapore serie 200
BSP250/BSP251

	– Larghezza 60 cm
	– 2 serbatoi d'acqua da 1,7 litri per 

acqua dolce e sanitaria
	– Grill superficie grande a 2000 Watt 

dietro il vetroceramica compatibile 
con aria calda fino a 230 °C

	– 85 programmi automatici
	– Termosonda a 3 punti con 

indicazione precisa del tempo di 
cottura

Comandi in alto
Cerniera a destra
BSP270101	 CHF	 7’790.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 
BSP270111	 CHF	 7’790.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BSP270131	 CHF	 7’790.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

Cerniera a sinistra
BSP271101	 CHF	 7’790.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 
BSP271111	 CHF	 7’790.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BSP271131	 CHF	 7’790.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

CHF	 7’206.29 

CHF	 7’206.29 

CHF	 7’206.29 

CHF	 7’206.29 

CHF	 7’206.29 

CHF	 7’206.29 

Comandi in alto
Cerniera a destra
BSP260101	 CHF	 7’250.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite
BSP260111	 CHF	 7’250.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BSP260131	 CHF	 7’250.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

Cerniera a sinistra
BSP261101	 CHF	 7’250.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite
BSP261111	 CHF	 7’250.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BSP261131	 CHF	 7’250.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

CHF	 6’706.75 

CHF	 6’706.75 

CHF	 6’706.75 

CHF	 6’706.75 

CHF	 6’706.75 

CHF	 6’706.75 

Comandi in alto
Cerniera a destra
BSP250101	 CHF	 6’530.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 
BSP250111	 CHF	 6’530.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BSP250131	 CHF	 6’530.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 6’040.70 

CHF	 6’040.70 

CHF	 6’040.70 

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI FORNO COMBIVAPORE / VAPORIERA SERIE 200 
• Design purista: istallazione a filo
• Porta singola con maniglia a barra in acciaio inox solida
• Display TFT-Touch con manopola in acciaio inox
• Apertura della porta laterale con angolo di apertura 110°
• Porta in vetro trasparente
• Regolazione temperatura elettronica
• �Ampio vano cottura 50 litri – 3 livelli di inserimento –  

larghezza uguale al forno 60 cm
• Home Connect

• �Cottura sottovuoto con impostazione della temperatura 
precisa al grado

• Generazione di vapore esterna
• �Pulizia completa dei cavi interni con acqua calda con 

temperature sopra i 90 gradi dopo ogni processo di cottura 
con funzione vapore

• Luce a LED antiriflesso
• Taratura automatica
• Potenza totale di assorbimento 3,15 kW

Accessori speciali 
BA010301	 CHF	 394.– 
Estensione totale 
telescopica tripla
CLS10040	 CHF	 86.– 
Cartucce di pulizia  
Set da 4 * 
* Set da 4 già incluso nella consegna
GF111100	 CHF	 386.–
Sistema anticalcare 
con cartuccia
GZ010011	 CHF	 60.–
Prolunga Aqua-Stop 
(lunghezza 2 metri, lunghezza totale 
carico e scarico 5 metri)

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 364.48 

CHF	 79.56 

CHF	 357.08 

CHF	 55.50 Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 inserto gastronomico in acciaio 

inox, forato
1	 inserto gastronomico in acciaio 

inox, non forato
1	 griglia
1	 termosonda collegabile
1	 tubo flessibile per acque reflue 3 m
1	 raccordo di carico dell'acqua 3 m
4	 cartucce di pulizia

Accessori speciali
BA010301	 CHF	 394.–
Estensione totale 
telescopica tripla
GF111100	 CHF	 386.–
Sistema anticalcare 
con cartuccia
GF121110	 CHF	 205.–
Ersatzpatrone für 
Wasserentkalkungssystem
GZ010011	 CHF	 60.–
Prolunga Aqua-Stop 
(lunghezza 2 metri, lunghezza totale 
carico e scarico 5 metri)

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 364.48 

CHF	 357.08 

CHF	 189.64 

CHF	 55.50 

* su una scala di efficienza da A+++ a D

Comandi in alto
Cerniera a sinistra
BSP251101	 CHF	 6’530.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 
BSP251111	 CHF	 6’530.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BSP251131	 CHF	 6’530.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

Accessori speciali
BA010301	 CHF	 394.– 
Estensione totale 
telescopica tripla

CHF	 6’040.70 

CHF	 6’040.70 

CHF	 6’040.70 

CHF	 364.48  A *
Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 inserto gastronomico in acciaio 

inox, forato
1	 inserto gastronomico in acciaio 

inox, non forato
1	 griglia
1	 termosonda collegabile

 A *

 A *

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 inserto gastronomico in acciaio 

inox, forato
1	 inserto gastronomico in acciaio 

inox, non forato
1	 griglia
1	 termosonda collegabile
1	 tubo flessibile per acque reflue 3 m
1	 raccordo di carico dell'acqua 3 m

22 Forno serie 200



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Vaporiera serie 200
BSP220/BSP221

	– Larghezza 60 cm
	– 1 serbatoio d'acqua da 1,7 litri
	– Vapore senza pressione con 100% 

di umidità a temperature da 30 °C 
a 100 °C

	– Programma di asciugatura per 
ambienti interni (soffitti e pareti 
laterali)

	– Potenza totale di assorbimento  
2,75 kW

Comandi in alto
Cerniera a destra
BSP220101	 CHF	 5’440.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 
BSP220111	 CHF	 5’440.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BSP220131	 CHF	 5’440.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 5’032.38 

CHF	 5’032.38 

CHF	 5’032.38 

Comandi in alto
Cerniera a sinistra
BSP221101	 CHF	 5’440.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite 
BSP221111	 CHF	 5’440.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BSP221131	 CHF	 5’440.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

CHF	 5’032.38 

CHF	 5’032.38 

CHF	 5’032.38 

Forno combinato a microonde serie 200
BMP250/BMP251

	– Larghezza 60 cm
	– Funzionamento forno con  

4 modalità di riscaldamento fino a 
250 °C

	– Grill al quarzo rapido e potente a 
2000 Watt

	– 15 programmi automatici
	– Volume del vano di cottura 36 litri
	– Maniglia a barra in acciaio inox 

solida
	– Potenza totale di assorbimento  

3,1 kW

Microonde con grill serie 200
BMP224/BMP225

	– Larghezza 60 cm
	– Grill con 1300 watt
	– 10 programmi automatici
	– Volume del vano di cottura 21 litri
	– Potenza totale di assorbimento  

2,0 kW

Comandi in alto
Cerniera a destra
BMP250100	 CHF	 5’120.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite
BMP250110	 CHF	 5’120.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BMP250130	 CHF	 5’120.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 4’736.36 

CHF	 4’736.36 

CHF	 4’736.36 

Comandi in alto
Cerniera a sinistra
BMP251100	 CHF	 5’120.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite
BMP251110	 CHF	 5’120.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BMP251130	 CHF	 5’120.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

CHF	 4’736.36 

CHF	 4’736.36 

CHF	 4’736.36 

Comandi in basso
Cerniera a destra
BMP224100	 CHF	 2’410.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite
BMP224110	 CHF	 2’410.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BMP224130	 CHF	 2’410.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

CHF	 2’229.42 

CHF	 2’229.42 

CHF	 2’229.42 

Comandi in basso
Cerniera a sinistra
BMP225100	 CHF	 2’410.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite
BMP225110	 CHF	 2’410.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
BMP225130	 CHF	 2’410.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

CHF	 2’229.42 

CHF	 2’229.42 

CHF	 2’229.42 

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI FORNO COMBINATO A MICROONDE SERIE 200
• Design purista: integrazione a filo superficie
• Funzionamento singolo e combinato di forno a microonde e grill
• �Potenza microonde uniforme tramite Innowave (tecnologia 

inverter)
• Forno a microonde 1000 Watt

• Funzionamento forno a microonde con 5 livelli di potenza
• �Ampio vano di cottura in acciaio inox con fondo in vetro 

ceramica
• �L'interno può essere utilizzato per la produzione esterna  

di microonde

Suggerimento
Attacco fisso, cavo di collegamento 1,8 m senza spina incluso nella consegna.

Suggerimento
Cavo di collegamento di 1,5 m, spina non inclusa nella consegna.

Suggerimento
Cavo di collegamento di 1,7 m con spina inclusa nella consegna.

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 inserto gastronomico in acciaio 

inox, forato
1	 inserto gastronomico in acciaio 

inox, non forato
1	 griglia

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 griglia combinata
1	 vassoio in vetro

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 vassoio in vetro
1	 griglia
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Macchina per espresso automatica 
serie 200
CMP250

	– Larghezza 60 cm
	– Serbatoio d'acqua da 2,4 litri
	– Potenza totale di assorbimento  

1,6 kW

Comandi in alto
Cerniera per porta a sinistra
CMP250102	 CHF	 4’710.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Antracite
CMP250112	 CHF	 4’710.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Metallic
CMP250132	 CHF	 4’710.–
Porta panoramica in 
Gaggenau Silver

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

CHF	 4’357.08 

CHF	 4’357.08 

CHF	 4’357.08 

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI MACCHINA PER  
ESPRESSO AUTOMATICA SERIE 200
• Design purista: istallazione a filo
• �Porta senza maniglia con apertura porta laterale con angolo 

di apertura di 110°
• Display TFT-Touch con manopola in acciaio inox
• �Riscaldatore a flusso continuo per preparazione caffè 

immediata e temperatura di preparazione caffè costante
• �Macinatore in ceramica professionale silenzioso e di lunga durata
• Preparazione di 12 diverse bevande con un tasto
• Funzione di personalizzazione
• Illuminazione interna a LED

• �Controllo elettronico livello di riempimento per latte, acqua e 
chicchi di caffè

• Bilancia integrata per una perfetta erogazione del latte
• Illuminazione esterna con 7 diversi scenari luminosi
• Programma di lavaggio completamente automatico
• �Pulizia a vapore automatica del sistema per il latte dopo ogni 

erogazione
• Pressione della pompa 19 bar
• Temperatura perfetta per tè e bevande calde in 10 livelli
• Home Connect

Suggerimento
Cavo di collegamento di 1,7 m con spina inclusa nella consegna.

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 vite di montaggio
1	 misurino dosatore
1	 striscia reattiva per la  

determinazione della durezza 
dell'acqua

1	 contenitore per latte isolato
1	 flessibile di collegamento all'ugello 

del latte
1	 tubo verticale latte
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Cassetto per sottovuoto serie 200
DVP221

	– Larghezza 60 cm
	– Altezza 14 cm
	– Design purista: istallazione a filo
	– Cassetto con sistema di apertura 

push-pull

Consiglio
Funzioni e vantaggi Cassetto per 
sottovuoto:

	– I cibi sottovuoto si conservano 5 – 
10 volte più a lungo nel frigorifero e 
nel congelatore

	– Nessuna bruciatura da congela-
mento dovuta alla mancanza di 
ossigeno

	– Marinatura della carne
	– Preparazione di bevande miste
	– Aromatizzazione di cibi
	– I cibi diventano più teneri
	– I colori e gli aromi diventano più 

intensi
	– Preparazione per la cottura 

sottovuoto
	– L'argento sottovuoto non si 

appanna
	– Sottovuoto ecologico in vasetti e 

vasetti Twist-off
	– Il sottovuoto esterno e la sigillatura 

di bottiglie già aperte come vino, 
liquori e succhi non gassati 
preservano la qualità e gli aromi 
delle bevande

DVP221100	 CHF	 4’210.–
Vetrata in Gaggenau 
Antracite
DVP221110	 CHF	 4’210.–
Vetrata in Gaggenau 
Metallic
DVP221130	 CHF	 4’210.–
Vetrata in Gaggenau 
Silver

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
50	sacchetti per sottovuoto, piccoli  

180 mm x 280 mm
50 	sacchetti per sottovuoto, grandi 

240 mm x 350 mm
1	 Piattaforma rialzata per sottovuoto, 

che funge anche da contenitore per 
gli accessori

1	 tubo flessibile per sottovuoto
1	 adattatore per sottovuoto esterno
3	 tappi per bottiglie

CHF	 3’894.54 

CHF	 3’894.54 

CHF	 3’894.54 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 1,5 m con spina inclusa nella consegna.

DV061100	 CHF	 4’050.–
Maniglia a incasso 
completamente integrabile

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
50	sacchetti per sottovuoto, piccoli  

180 mm x 280 mm
50 	sacchetti per sottovuoto, grandi 

240 mm x 350 mm
1	 Piattaforma rialzata per sottovuoto, 

che funge anche da contenitore per 
gli accessori

1	 tubo flessibile per sottovuoto
1	 adattatore per sottovuoto esterno
3	 tappi per bottiglie

CHF	 3’746.53 
Nella versione completamente integrata 
è necessaria una maniglia o una 
maniglia a incasso.

Cassetto per sottovuoto serie 400
DV061

	– Larghezza 60 cm
	– Altezza 14 cm
	– Compatibile con la serie 400 e 200
	– Integrabile in modo ideale con il 

pannello mobile, ma utilizzabile 
anche sotto il piano di lavoro

	– Sistema di chiusura ammortizzata
	– La funzione di scatto impedisce la 

chiusura del cassetto durante il 
sottovuoto

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI CASSETTO PER SOTTOVUOTO SERIE 200
• Combinabile in modo ideale con 45 unità di compattazione
• �Sigillatrice sottovuoto professionale con sistema camerale a 

bassa pressione
• �Tre percentuali di sottovuoto per confezionare sottovuoto nella 

camera, massimo 99%
• �Tre percentuali di sottovuoto per confezionare sottovuoto fuori 

dalla camera, massimo 90%

• Rilevamento automatico dell'adattatore per sottovuoto esterno
• Coperchi per sottovuoto esterno delle bottiglie
• Piattaforma rialzata per sottovuoto
• Clip per il fissaggio del sacchetto sottovuoto
• �Vano per sottovuoto in acciaio inox igienico,  

altezza utilizzabile fino a 80 mm
• Potenza totale di assorbimento 0,32 kW
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Suggerimento
Cavo di collegamento di 1,8 m con spina inclusa nella consegna.

Scaldavivande serie 200
WSP222

	– Larghezza 60 cm
	– Altezza 29 cm 
	– Combinabile in modo ideale con  

un forno da 60 cm (88° nicchia)
	– Volume stoviglie per 12 persone

Scaldavivande serie 200
WSP221

	– Larghezza 60 cm
	– Altezza 14 cm
	– Combinabile in modo ideale con  

un elettrodomestico compatto alto 
45 cm (60° nicchia)

	– Volume stoviglie per 6 persone

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI SCALDAVIVANDE SERIE 200
• Design purista: istallazione a filo
• Cassetto con sistema di apertura push-pull
• Comando touch key
• �16 programmi aggiuntivi con Home Connect

• Interno in acciaio inox igienico con fondo in vetro
• �Selettore temperatura diretto nel range di temperatura  

da 30 °C a 80 °C
• Potenza totale di assorbimento 0,82 kW

WSP222102	 CHF	 1’900.–
Vetrata in Gaggenau 
Antracite
WSP222112	 CHF	 1’900.–
Vetrata in Gaggenau 
Metallic
WSP222132	 CHF	 1’900.–
Vetrata in Gaggenau 
Silver

CHF	 1’757.63 

CHF	 1’757.63 

CHF	 1’757.63 

WSP221102	 CHF	 1’800.–
Vetrata in Gaggenau 
Antracite
WSP221112	 CHF	 1’800.–
Vetrata in Gaggenau 
Metallic
WSP221132	 CHF	 1’800.–
Vetrata in Gaggenau 
Silver

CHF	 1’665.12 

CHF	 1’665.12 

CHF	 1’665.12 

Funzioni e vantaggi degli scaldavivande
Utilizzo Temperatura (°C) Tempo (min)
Preriscaldamento tazze 50 40 – 60
Preriscaldamento delle stoviglie 60 50 – 70
Mantenimento in caldo degli alimenti 70 60 – 80
Cottura a bassa temperatura 80 70 – 80
Range di temperatura 50 30 – 80
Cottura a bassa temperatura – 
Pezzi di carne di piccole dimensioni*

80 20 – 30

Cottura a bassa temperatura –  
Pezzi di carne di medie dimensioni*

80 75 – 120

Cottura a bassa temperatura –  
Pezzi di carne di grosse dimensioni*

80 120 – 180

Mantenimento in caldo della carne* 50 5 – 10
*Programma solo con Home Connect 

Utilizzo Temperatura (°C) Tempo (min)
Fondere il cioccolato* 60 30 – 45
Fondere il burro* 80 30 – 45
Yogurt* 45 420
Seccare le erbe aromatiche* 60 90
Seccare la frutta* 70 420 – 480
Stufare* 80 900
Riscaldare l'impasto a riposo* 80 10 – 60
Aromatizzare l'olio* 80 90 – 120
Riscaldare gli asciugamani* 80 60
Scongelare* 60 15 – 60
Scongelamento delicato* 40 45 – 60
Lievitazione dell'impasto* 40 45 – 60

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

BA016105	 CHF	 460.–
Per forni da 60 cm
Sistema di estrazione
Elemento estraibile telescopico e 
Telaio in fusione resistente alla pirolisi 

BA026115	 CHF	 112.–
Per forni da 60 cm
Teglia, smaltata
Lunghezza 46,5 cm, Larghezza 36,5 cm,  
Profondità 1,5 cm

BA036105	 CHF	 83.–
Per forni da 60 cm
Griglia, cromata 
con piedino a ventosa 
Lunghezza 45,5 cm, Larghezza 36,5 cm, 
Profondità 2 cm

BA226105	 CHF	 112.–
Per forni da 60 cm
Vassoio per griglia smaltato  
Lunghezza 46,5 cm, Larghezza 36,5 cm,  
Profondità 3,0 cm

BA056133	 CHF	 436.–
Per forni da 60 cm
Pietra refrattaria incl. relativo supporto e 
paletta per pizza (ordinare l'elemento 
riscaldante separatamente)
non collegabile al sistema di estrazione 

BS020002	 CHF	 85.–
Paletta per pizza, set 
di 2 legni di faccio, incollaggio legno 
laminato robusto 

GN340230	 CHF	 897.–
Pirofila gastronomica 
in alluminio  
GN 2/3, altezza 165 mm, antiaderente  
inclusa staffa di arresto per estrazioni 
Per la rosolatura in forno con la 
funzione pirofila in ghisa  
Le parti inferiori e superiori possono 
essere utilizzate separatamente come 
casseruola, altezza 100 o 65 mm  
Per forno con elemento riscaldante  
BA056115, BA056125 o BA058115 e  
sistema di estrazione BA016 o BA018 
(ordinare entrambi separatamente)  
Per forno CombiVapore e solo a 
vapore  
Lunghezza 35,2 cm, Larghezza 32,5 cm  
Altezza 16,5 cm 

BA056115	 CHF	 169.–
Per forni da 60 cm 
Elemento riscaldante 230 V per pietra 
refrattaria e Pirofila gastronomica 
BA056125	 CHF	 191.–
Per forni da 60 cm 
Elemento riscaldante 400 V per pietra 
refrattaria e Pirofila gastronomica 

CHF	 425.53 

CHF	 103.61 

CHF	 76.78

CHF	 103.61 

CHF	 403.33 

CHF	 78.63

CHF	 829.79

CHF	 156.34 

CHF	 176.69 

BA046117	 CHF	 148.–
Vassoio in vetro per 
forno da 60 cm e Forno CombiVapore 
Lunghezza 45,5 cm, Larghezza 36,3 cm 
Profondità 2,4 cm 

BA010301	 CHF	 394.–
Estrazione completa 
tripla Guida telescopica adatta a tutti 
forni CombiVapore eccetto la vaporiera 
della serie 200

BA020361	 CHF	 147.–
Contenitore in acciaio 
inox non forato 5,4 L  
Lunghezza 45 cm, Larghezza 38 cm  
Profondità 4 cm 

BA020370	 CHF	 181.–
Contenitore in acciaio 
inox, forato 5 L  
Lunghezza 45 cm, larghezza 38 cm 
Profondità 4 cm 

BA020381	 CHF	 268.–
Recipiente di cottura,  
antiaderente, non forato 5,4 L  
Lunghezza 45 cm, Larghezza 38 cm  
Profondità 4 cm

BA020390	 CHF	 302.–
Contenitore  
antiaderente, forato  
per forno CombiVapore  
Lunghezza 45,5 cm, Larghezza 37,5 cm  
Profondità 3,0 cm 

BA220360	 CHF	 126.–
Contenitore in acciaio 
inox, non forato 5 L  
per vaporiera  
Lunghezza 45,5 cm, Larghezza 37,5 cm  
Profondità 3,5 cm 

BA220370	 CHF	 159.–
Contenitore in acciaio 
inox, forato 5 L  
per vaporiera  
Lunghezza 45,5 cm, larghezza 37,5 cm  
Profondità 3,5 cm 

GN114230	 CHF	 101.–
Contenitore 
Gastronorm, in acciaio inox, 
GN 2/3, non forato, 3 L 
Larghezza 32,5 cm, Lunghezza 35,4 cm, 
profondità 4 cm

CHF	 136.91

CHF	 364.48 

CHF	 135.99

CHF	 167.44 

CHF	 247.92 

CHF	 279.37 

CHF	 116.56 

CHF	 147.09 

CHF	 93.43 

ACCESSORI SPECIALI SERIE 200
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

GZ010011	 CHF	 60.–
Prolunga  
Aqua-Stop (lunghezza 2 m)  
Prolunga per tubo di carico e scarico  
Per forno CombiVapore con raccordo 
fisso per acqua

Sacchetto per sottovuoto, piccolo 
180 mm x 280 mm, 100 pezzi 
Spessore della pellicola 90 μ, sicuro 
per gli alimenti 
Numero del pezzo di ricambio 
0578813 
Ordinabile tramite il negozio online

Sacchetto per sottovuoto, grande 
240 mm x 350 mm, 100 pezzi 
Spessore della pellicola 90 μ, sicuro  
per gli alimenti 
Numero del pezzo di ricambio 
00578814 
Ordinabile tramite il negozio online

GN010330	 CHF	 104.–
Adattatore per  
Contenitore Gastronorm  
1/3 e 2/3, tranne BSP220/BSP221 

CHF	 55.50 

CHF	 96.21 

GN124230	 CHF	 134.–
Contenitore 
Gastronorm, in acciaio inox,  
GN 2/3, forato, 3 L,  
Larghezza 32,5 cm, Lunghezza 35,4 cm, 
Profondità 4 cm 

GN114130	 CHF	 79.–
Contenitore 
Gastronorm, in acciaio inox,  
GN 1/3, non forato, 1,5 L 
Larghezza 17,6 cm, Lunghezza 35,4 cm,  
Profondità 4 cm 

GN124130	 CHF	 97.–
Contenitore 
Gastronorm, in acciaio inox,  
GN 1/3 forato, 1,5 L 
Larghezza 17,6 cm, Lunghezza 35,4 cm,  
Profondità 4 cm 

Dimensioni Gastronorm 
Altezza 4 cm
GN 1/1  
Larghezza 32,5 cm x Lunghezza 53 cm
GN 2/3  
Larghezza 32,5 cm x Lunghezza 35,4 cm
GN 1/3  
Larghezza 32,5 cm x Lunghezza 17,6 cm

CLS10040	 CHF	 86.–
Filtro di pulizia, set di 
4 per tutti i forni della serie 400 e BSP 
270/271 della serie 200

Pastiglie per la decalcificazione, set di 4
Per forno CombiVapore e solo a vapore  
Numero del pezzo di ricambio 17002490  
Ordinabile tramite il negozio online

GF111100	 CHF	 386.–
Sistema anticalcare,  
per l'installazione di Forno CombiVapo-
re on raccordo fisso per acqua  
Sistema di decalcificazione, consigliato 
se la durezza d'acqua supera i 7 dH o 
la durezza del carbone supera i 5 dH  
Testa del filtro con limitatore di flusso 
integrato e cartuccia filtrante  
Larghezza 130 mm, altezza 265 mm  
Profondità 121 mm  
Tubo di carico 1,5 m con raccordo 3/4" 

GF121110	 CHF	 205.–
Cartuccia di ricambio  
Per forno CombiVapore con raccordo 
fisso per acqua 

CHF	 123.96 

CHF	 73.08 

CHF	 89.73

CHF	 79.56 

CHF	 357.08 

CHF	 189.64 

29Forno serie 200





Piano cottura serie 400 

Modulo Essential Induction serie	 33

Superficie di cottura unica serie 400	 36

Piano cottura FlexInduction con sistema di aerazione integrato serie 400	 38

Piano cottura a induzione Vario Flex Induction serie 400	 39

Piano cottura a induzione Vario e wok a gas serie 400	 42

Piano cottura a gas e piano cottura a gas Vario serie 400	 43

Piastra Teppan Yaki serie Vario e grill serie 400	 44

Accessori speciali serie 200 e 400	 44
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI MODULO ESSENTIAL INDUCTION SERIE 400
• �Cucinare su un piano di lavoro Dekton da 12 mm in diversi 

colori e versioni a scelta 
• �Piano di lavoro o di cottura in Dekton antigraffio e resistente al 

calore (ordinare tramite Cosentino) 
• �Due piani cottura a induzione integrati e modulari in superfici 

di lavoro in diverse dimensioni perfettamente combinabili 
• �Manopola di comando in acciaio inox solida con anello 

luminoso, disponibile anche in nero 
• �Dodici livelli di potenza come funzione booster e mantenimen-

to del calore

• �Illuminazione in diversi colori sulla superficie di cottura al 
centro della zona di cottura 

• �Misurazione ottica della temperatura brevettata tramite punto 
luminoso, indicazione del calore residuo e del funzionamento 
o suggerimento sulla mancanza di protezione della superficie 

• �La protezione della superficie antigraffio per utensili per 
cottura in plastica adatta allo spazio (temperatura di fusione 
343 °C) protegge anche dall'abrasione degli utensili per 
cottura e della superficie

Modulo integrato per cottura a 
induzione serie 400
CU428*

	– Utensili per cottura di grandi 
dimensioni con Ø dai 15  
ai 28 cm

	– Utilizzo degli utensili per 
cottura direttamente sul piano 
di lavoro

	– Luce come indicazione per il 
centro della zona di cottura

	– Manopola di comando 
montata sulla parte anteriore 
del mobile da cucina

 
*	 Dati con riserva
**	�Previa disponibilità da 

maggio 2024

Modulo integrato per cottura a 
induzione serie 400
CU421*

	– Utensili per cottura di grandi 
dimensioni con Ø dai 10  
ai 21 cm

	– Utilizzo degli utensili per 
cottura direttamente sul piano 
di lavoro

	– Luce come indicazione per il 
centro della zona di cottura

	– Manopola di comando 
montata sulla parte anteriore 
del mobile da cucina 

*	 Dati con riserva
**	�Previa disponibilità da 

maggio 2024

Accessori speciali necessari 
SP415000**	 CHF	 81.–
Protezione della 
superficie per pentole e padelle  
ø 15 – 18 cm per CU421, CU428
SP419000**	 CHF	 91.– 
Protezione della 
superficie per pentole e padelle 
ø 19 – 23 cm per CU421, CU428
SP424000**	 CHF	 102.– 
Protezione della 
superficie per pentole e padelle  
ø 24 – 28 cm per CU421, CU428
SP400000**	 CHF	 340.–
Protezione della 
superficie Set a 4 per pentole e padelle 
ø 10 – 28 cm per CU421, CU428

CHF	 74.93

CHF	 84.18

CHF	 94.36

CHF	 314.52

Suggerimento
Cavo di collegamento 1,5 m senza spina 

CU428100**	 CHF	 2’320.–
Modulo a induzione a 
scomparsa totale ø 28 cm
La manopola deve essere ordinata 
separatamente 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

Accessori di installazione necessari 
CKU410010**	 CHF	 200.– 
1 manopola in acciaio 
inox serie 400 per CU421, CU428  
Controllo elettronico
CKU410000**	 CHF	 280.– 
1 manopola nera  
serie 400 per CU421, CU428 
Controllo elettronico
CA420000**	 CHF	 140.–
Kit di montaggio 
perinduzione integrata. È necessario 
un set per cucina.

CHF	 2’146.16

CHF	 185.01

CHF	 259.02

CHF	 129.51

Accessori speciali necessari 
SP410000**	 CHF	 70.–
Protezione della 
superficie per pentole e padelle  
ø 10 – 14 cm per CU421
SP415000**	 CHF	 81.–
Protezione della 
superficie per pentole e padelle  
ø 15 – 18 cm per CU421, CU428
SP419000**	 CHF	 91.– 
Protezione della 
superficie per pentole e padelle  
ø 19 – 23 cm per CU421, CU428
SP400000**	 CHF	 340.–
Protezione della 
superficie Set a 4 per pentole e padelle 
ø 10 – 28 cm per CU421, CU428

CHF	 64.75

CHF	 74.93

CHF	 84.18

CHF	 314.52

CU421100**	 CHF	 2’100.–
Modulo a induzione a 
scomparsa totale ø 21 cm
La manopola deve essere ordinata 
separatamente 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

Accessori di installazione necessari 
CKU410010**	 CHF	 200.– 
1 manopola in acciaio 
inox serie 400 per CU421, CU428  
Controllo elettronico
CKU410000**	 CHF	 280.– 
1 manopola nera  
serie 400 per CU421, CU428 
Controllo elettronico
CA420000**	 CHF	 140.–
Kit di montaggio 
perinduzione integrata. È necessario 
un set per cucina.

CHF	 1’942.65

CHF	 185.01

CHF	 259.02

CHF	 129.51

33Piano cottura serie 400

EB
33

3
La

va
st

ov
ig

lie
 s

er
ie

  
40

0 
e 

20
0

Fo
rn

o 
se

rie
 4

00
Fo

rn
o 

se
rie

 2
00

Si
st

em
i d

i a
sp

ira
zi

on
e 

se
rie

 4
00

 e
 2

00
Pi

an
o 

co
ttu

ra
 s

er
ie

 4
00

Pi
an

o 
co

ttu
ra

 s
er

ie
 2

00
Fr

ig
or

ife
ri 

e 
co

ng
el

at
or

i 
se

rie
 4

00
 e

 2
00



MODUO INTEGRATO PER COTTURA A INDUZIONE SERIE 400  
CU428100

Modulo integrato per cottura a 
induzione serie 400
CU428

Precauzioni di montaggio 
Il modulo integrato per cottura a induzione 
deve essere installato sotto un piano di 
lavoro Dekton di 12 mm di spessore.  
La capacità portante e la stabilità devono 
essere supportate da adeguate 
sottostrutture. Tenere conto del peso 
dell'apparecchio e dei carichi aggiuntivi.  

Al centro della zona di cottura deve 
essere praticato un foro di 10 mm per 
contrassegnare tale zona. La lavorazione 
del piano di lavoro Dekton deve essere 
effettuata da fabbricanti/pietrai locali. 

Un elenco dei fabbricanti/pietrai 
consigliati è disponibile presso il proprio 
rivenditore locale (per fabbricanti/pietrai 
Dekton: vedere "Marking and drilling 
protocol for BSH Induction” di 
Cosentino). 

Distanze minime: 
Dal centro della zona di cottura al 
bordo laterale del piano di lavoro:  
400 mm. Centro della zona di cottura: 
rispetto allo spigolo anteriore e 
posteriore del piano di lavoro: 400 mm. 
Dal centro di una zona di cottura al 
centro di una zona successiva: 450 mm 
o 550 mm in base alla combinazione. 
Per le distanze minime dalla parete 
posteriore del mobile e per le aperture, 
vedere i disegni quotati. Funziona solo 
con pentole e padelle (a induzione) 
magnetiche. Per una distribuzione 
ottimale della temperatura si 
consigliano utensili per cottura con 
fondo a sandwich.  
Peso dell'apparecchio: circa 4,7 kg. 

Collegamento
Potenza totale di assorbimento 2,7 kW. 
Cavo di collegamento 1,5 m senza 
spina. 
Lunghezza cavo di collegamento per 
manopola di comando 1 m.

Dimensioni in mm

1500

12

ø 50

506

≥ 800

> 35

≥ 400

610

ø 60

ø 10

≥ 400≥ 400

≥ 400

Dimensioni in mm

Sezione

312 9797

96

12

ø 10

Dimensioni in mm

Sezione longitudinale

481100
345

29

265

96

12

ø 10

Dimensioni in mm

1500

12

ø 50

506

≥ 800

> 35

≥ 400

610

ø 60

ø 10

≥ 400≥ 400

≥ 400

Installazione della manopola di regolazione

Dimensioni in mm

23

70

35

≤ 23 > 23

> 35 > 35

1212

ø 50 ø 50

Installazione della manopola di regolazione

Dimensioni in mm

23

70

35

≤ 23 > 23

> 35 > 35

1212

ø 50 ø 50

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1,2

Marcatura della superficie
Foratura

A:
B:

Dimensioni in mm

Vista dall'alto

       (       B       )     

       (       A       )     

140

15

ø 10

≥ 400

≥ 400

1,2

Marcatura della superficie
Foratura

A:
B:

Dimensioni in mm

Vista dall'alto

       (       B       )     

       (       A       )     

140

15

ø 10

≥ 400

≥ 400
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

MODUO INTEGRATO PER COTTURA A INDUZIONE SERIE 400  
CU421100

Modulo integrato per cottura a 
induzione serie 400
CU421

Precauzioni di montaggio 
Il modulo integrato per cottura a induzione 
deve essere installato sotto un piano di 
lavoro Dekton di 12 mm di spessore.  
La capacità portante e la stabilità devono 
essere supportate da adeguate 
sottostrutture. Tenere conto del peso 
dell'apparecchio e dei carichi aggiuntivi. 

Al centro della zona di cottura deve 
essere praticato un foro di 10 mm 
sottostrutture. La lavorazione del piano di 
lavoro Dekton deve essere effettuata da 
fabbricanti/pietrai locali.  

Un elenco dei fabbricanti/pietrai 
consigliati è disponibile presso il proprio 
referente locale (per fabbricanti/pietrai 
Dekton: vedere la scheda di specifiche 
"Marking and drilling protocol for BSH 
Induction" di Cosentino). 

Distanze minime: 
Dal centro della zona di cottura al 
bordo laterale del piano di lavoro:  
350 mm. Centro della zona di cottura: 
rispetto allo spigolo anteriore e 
posteriore del piano di lavoro: 400 mm. 
Dal centro di una zona di cottura al 
centro di una zona successiva: 350 mm 
o 450 mm in base alla combinazione. 
Per le distanze minime dalla parete 
posteriore del mobile e per le aperture, 
vedere i disegni quotati. Funziona solo 
con pentole e padelle (a induzione) 
magnetiche. Per una distribuzione 
ottimale della temperatura si 
consigliano utensili per cottura 
con fondo a sandwich.  
Peso dell'apparecchio: circa 4,5 kg. 

Collegamento
Potenza totale di assorbimento 2,3 kW. 
Cavo di collegamento 1,5 m senza 
spina. 
Lunghezza cavo di collegamento per 
manopola di comando 1 m.

10,510,5

Dimensioni in mm

Sezione

312

96

12

ø 10

Dimensioni in mm

Sezione longitudinale

481100
345

29

265

96

12

ø 10

Dimensioni in mm

1500

12

ø 50

333

≥ 800

> 35

≥ 350

610

ø 60

ø 10

≥ 400≥ 350

≥ 400

Dimensioni in mm

1500

12

ø 50

333

≥ 800

> 35

≥ 350

610

ø 60

ø 10

≥ 400≥ 350

≥ 400

Installazione della manopola di regolazione

Dimensioni in mm

23

70

35

≤ 23 > 23

> 35 > 35

1212

ø 50 ø 50

Installazione della manopola di regolazione

Dimensioni in mm

23

70

35

≤ 23 > 23

> 35 > 35

1212

ø 50 ø 50

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Esempio di progettazione 
2 moduli di medie dimensioni e 1 modulo grande 
CU421100 e CU428100 e CU421100 

Elenco dei componenti (manopola in acciaio inox) 
1 x CU428100 modulo integrato per cottura a induzione ø 28 cm
2 x CU421100 modulo integrato per cottura a induzione ø 21 cm
3 x CKU410010  1 manopola, induzione integrata, acciaio inox
1 x CA420000 kit di montaggio per l'induzione integrata
1 x SP400000 kit per protezione estesa della superficie (4 pezzi) per 

per pentole e padelle ø 10 – 28 cm

Elenco dei componenti (manopola nera) 
1 x CU428100 modulo integrato per cottura a induzione ø 28 cm
2 x CU421100 modulo integrato per cottura a induzione ø 21 cm
3 x CKU410000  1 manopola, induzione integrata, nera
1 x CA420000 kit di montaggio per l'induzione integrata
1 x SP400000 kit per protezione estesa della superficie (4 pezzi) per 

per pentole e padelle ø 10 – 28 cm 

Centri di aspirazione consigliati
AC400
AC250

≥ 1600

≥ 350

CU421100

333 506 333

CU421100CU428100

≥ 
40

0
≥ 

40
0

≥ 350≥ 450 ≥ 450

Esempio di progettazione 
2 moduli di medie dimensioni e 1 modulo grande 
CU421100 e CU428100 e CU421100 

Elenco dei componenti (manopola in acciaio inox) 
1 x CU428100 modulo integrato per cottura a induzione ø 28 cm
2 x CU421100 modulo integrato per cottura a induzione ø 21 cm
3 x CKU410010  1 manopola, induzione integrata, acciaio inox
1 x CA420000 kit di montaggio per l'induzione integrata
1 x SP400000 kit per protezione estesa della superficie (4 pezzi) per 

per pentole e padelle ø 10 – 28 cm

Elenco dei componenti (manopola nera) 
1 x CU428100 modulo integrato per cottura a induzione ø 28 cm
2 x CU421100 modulo integrato per cottura a induzione ø 21 cm
3 x CKU410000  1 manopola, induzione integrata, nera
1 x CA420000 kit di montaggio per l'induzione integrata
1 x SP400000 kit per protezione estesa della superficie (4 pezzi) per 

per pentole e padelle ø 10 – 28 cm 

Centri di aspirazione consigliati
AC400
AC250

≥ 1600

≥ 350

CU421100

333 506 333

CU421100CU428100

≥ 
40

0
≥ 

40
0

≥ 350≥ 450 ≥ 450

1,2

Marcatura della superficie
Foratura

A:
B:

Dimensioni in mm

Vista dall'alto

       (       B       )     

       (       A       )     

105

15

ø 10

≥ 400

≥ 400

1,2

Marcatura della superficie
Foratura

A:
B:

Dimensioni in mm

Vista dall'alto

       (       B       )     

       (       A       )     

105

15

ø 10

≥ 400

≥ 400

35Piano cottura serie 400

EB
33

3
La

va
st

ov
ig

lie
 s

er
ie

  
40

0 
e 

20
0

Fo
rn

o 
se

rie
 4

00
Fo

rn
o 

se
rie

 2
00

Si
st

em
i d

i a
sp

ira
zi

on
e 

se
rie

 4
00

 e
 2

00
Pi

an
o 

co
ttu

ra
 s

er
ie

 4
00

Pi
an

o 
co

ttu
ra

 s
er

ie
 2

00
Fr

ig
or

ife
ri 

e 
co

ng
el

at
or

i 
se

rie
 4

00
 e

 2
00



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI PIANO COTTURA A INDUZIONE CON SUPERFICIE 
DI COTTURA UNICA SERIE 400
• Vetro nero intenso opaco 
• Con cornice in acciaio inox piena da 3 mm o senza cornice 
• �Divertimento garantito ai fornelli grazie al libero posizionamen-

to degli utensili per cottura 
• Display TFT-Touch integrato con comando intuitivo 
• Utilizzo di tutte le misure e i formati di utensili per cottura 
• Massima potenza per utensili per cottura grandi fino a 5,5 Kw 
• Funzione Teppan con zona divisa in due parti 
• Funzione booster 
• �Comando degli apparecchi di aerazione direttamente dal piano 

cottura 

• �Funzione di cottura professionale: divisione flessibile del piano 
cottura in zone verticali, scorrevoli. Il piano di cottura non si 
disinserisce, la potenza viene controllata dalla pentola. 

• �Cottura dinamica (zone orizzontali), spostando la pentola dalla 
rosolatura, al proseguimento della cottura fino al mantenimento 
in caldo 

• �Funzione cooking sensor da 70 °C fino s 180 °C in incrementi 
di 5 °C, pertanto è possibile controllare con precisione tutte le 
zone di cottura, dalla mantenimento in caldo alla cottura a 
immersione, fino alla frittura 

• Home Connect

Superficie di cottura unica serie 
400 
CX492

	– Larghezza 90 cm 
	– 56 induttori 
	– Fino a 6 pentole
	– Potenza totale di assorbimen-

to 7,4 kW

Superficie di cottura unica serie 
400
CX482

	– Larghezza 80 cm 
	– 48 induttori 
	– Fino a 5 pentole
	– Potenza totale di assorbimen-

to 7,4 kW

Accessori speciali
GN232110	 CHF	 636.–
Piastra Teppan Yaki  
in materiale multistrato, GN 1/1
Per piani cottura completamente a 
induzione 
CA051301	 CHF	 250.–
Piastra Teppan Yaki in 
materiale multistrato 

CHF	 588.34

CHF	 231.27

Accessori speciali
GN232110	 CHF	 636.–
Piastra Teppan Yaki 
in materiale multistrato, GN 1/1
Per piani cottura completamente a 
induzione 
CA051301	 CHF	 250.–
Piastra Teppan Yaki in 
materiale multistrato 

CHF	 588.34

CHF	 231.27

CX492111	 CHF	 7’720.–
Cornice in acciaio inox  
Installazione: a incasso o in superficie 
combinabile con altri apparecchi della 
serie 400
CX492101	 CHF	 7’720.–
Installazione senza 
cornice: solo incasso a filo 

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1 sensore di cottura

CHF	 7’141.54 

CHF	 7’141.54 

CX482111	 CHF	 6’770.–
Cornice in acciaio inox 
Installazione: a incasso o in superficie 
combinabile con altri apparecchi della 
serie 400
CX482101	 CHF	 6’770.–
Installazione senza 
cornice: solo incasso a filo 

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1 sensore di cottura

CHF	 6’262.72 

CHF	 6’262.72 

Suggerimento
Attacco fisso, cavo di collegamento 1,5 m senza spina incluso nella consegna. 
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Suggerimento
La manopola e il piano cottura devono essere ordinati separatamente. 

Manopola in nero

Funzionamento principale 
Le manopole di comando illuminate della serie 400, disponibili 
in acciaio inox o nero, indicano quale zone di cottura è in  
uso o si sta raffreddando. 

Come nelle cucine professionali, le manopole sono montate 
frontalmente sulla parte anteriore del mobile della cucina e 
garantiscono così un funzionamento intuitivo senza distrarre  
dal processo di cottura. 

Manopola di comando Gaggenau 

M
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Manopola in accaio inox  
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI PIANO COTTURA FLEXINDUCTION 
CON SISTEMA DI AREAZIONE INTEGRATO SERIE 400 
• �Vetro nero intenso opaco 
• �Regolazione automatica e continua della potenza grazie 

sensore di qualità dell'aria 
• �Senza telaio, per montaggio a filo 
• Sistema di aerazione altamente efficiente sul piano cottura 
• �Un tocco nuovo e minimalista grazie alle zone di cottura 

marcate discretamente e aperture di aerazione piatte e sottili 
• �Copertura in zinco pressofuso di alta qualità ed elegante 

adatto al lavaggio in lavastoviglie 
• Sistema di raccolta dei liquidi a due livelli 0,9 litri 

• �Motore di alta tecnologia in modalità estrazione e ricircolo dell'aria 
• Progettazione intuitiva per il ricircolo e l'estrazione dell'aria 
• �Fuoriuscita dell'aria secondo EN 61591, estrazione 636 m³/h, 

ricircolo 627 m³/h 
• Due cassette filtro nere, adatte al lavaggio in lavastoviglie 
• 4 filtri a carbone attivi da rimuovere delicatamente dall'alto 
• �Prestazioni elevate con un funzionamento piacevolmente 

silenzioso a soli 67 dB (secondo la norma EN 60704-3) grazie alla 
tecnologia dei motori BLDC 

• Home Connect

Suggerimento
Attacco fisso, cavo di collegamento 1,5 m senza spina incluso nella consegna. 

Combinazione con aria non canalizzata 
Set CA082011
Costituito da 4 filtri a carbone attivi con 
riduzione degli odori particolarmente 
elevata ed elemento di collegamento 
telescopico 

Combinazione con aria canalizzata 
Set CA082061
incl. canale di espulsione per piani di 
lavoro con 60 cm di profondità 
Set CA082071
incl. canale di espulsione per piani di 
lavoro con 70 cm di profondità 

Estrazione dell'aria 
Set CA084010
Costituito da 4 filtri acustici 
Ulteriori canali di espulsione possono 
essere pianificate individualmente 

38 Piano cottura serie 400

	– Funzionamento con solida 
manopola di comando 
disponibile in acciaio inox o 
colore nero

	– Controllo di tutte le funzioni 
in base all'utilizzo tramite 
display a due colori

	– CV492:  
Due zone di cottura con due 
induttori Flex 20 x 23 cm, con 
connessione automatica dei 
cinque induttori, 30 x 23 cm 
Lunghezza complessiva  
40 cm 

	– CV482:  
Due zone di cottura con due 
induttori Flex 20 x 24 cm 
Lunghezza complessiva  
40 cm 

CV492105	 CHF	 6’100.–
Senza cornice,  
Larghezza 90 cm
Senza cornice: solo incasso a filo 
Funzionamento ad aspirazione/ricircolo 
d'aria
Consegna senza canale di espulsione
Le manopole devono essere ordinate 
separatamente 
CV482105	 CHF	 5’300.–
Senza cornice,  
Larghezza 80 cm
Senza cornice: solo incasso a filo 
Funzionamento ad aspirazione/ricircolo 
d'aria
Consegna senza canale di espulsione
Le manopole devono essere ordinate 
separatamente 

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

Accessori di installazione necessari 
CKI440010	 CHF	 850.–
Manopola in acciaio 
inox serie 400 für VI462, VI482, CV492
Controllo elettronico.
Nella fornitura sono comprese 4 manopole.
CKI440000	 CHF	 1’130.–
Manopola nera serie 
400 für VI462, VI482, CV492
Controllo elettronico.
Nella fornitura sono comprese 4 manopole.
CA082011	 CHF	 235.–
Set di combinazione 
con aria non canalizzata 
CA082061	 CHF	 254.–
Set combinazione con 
aria canalizzata incl. canale di espulsione 
per piani di lavoro con 60 cm di profondità 
CA082071	 CHF	 254.–
Set combinazione con 
aria canalizzata incl. canale di espulsione 
per piani di lavoro con 70 cm di profondità 
CA084010	 CHF	 76.–
Set per modalità 
aspirazione a espulsione

Accessori speciali
CA051301	 CHF	 250.–
Piastra Teppan Yaki in 
materiale multistrato  
Per piano cottura FlexInduction
CA052300	 CHF	 320.–
Piastra grill in alluminio; 
antiaderente
Per piano cottura FlexInduction
CA282112	 CHF	 164.–
Filtro di ricambio:  
4 filtro a carbone attivo con riduzione 
altamente efficace per il ricircolo 

CHF	 5’642.92 

CHF	 4’902.87 

CHF	 786.31

CHF	 1’045.33 

CHF	 217.39

CHF	 234.97 

CHF	 234.97 

CHF	 70.31 

CHF	 231.27

CHF	 296.02 

CHF	 151.71 

	– Funzione di cottura professionale: 
tre diversi livelli di potenza 
immediatamente disponibili su tutte 
le zone di cottura con la semplice 
pressione di un tasto. Controllo 
della potenza tramite lo spostamen-
to delle pentole 

	– Frying sensor per tutte le zone Flex: 
per padelle con sensore cottura 
arrosto, Teppan Yaki e piastra grill

	– Con funzionamento a ricircolo 4 
filtri a carbone attivi per una 
semplice rimozione dall'alto 

	– In modalità aspirazione a ricircolo  
4 filtri acustici per la riduzione  
del rumore 

	– Aerazione a intervalli 
	– Potenza totale di assorbimento  

7,4 kW 

Piano cottura FlexInduction con sistema di aerazione integrato serie 400
CV492 / CV482



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Suggerimento
Attacco fisso, cavo di collegamento 1,5 m senza spina incluso nella consegna. Prevedere elementi di congiunzione per l'installazione di più apparecchi della serie 400.

39Piano cottura serie 400

Piano cottura a induzione Vario 
Flex Induction serie 400
VI492

	– Larghezza 90 cm 
	– Funzione Wok: potenza 

elevata (3700 watt) per 
l'originale wok con supporto 
per padella wok come 
accessorio speciale

	– Zona di cottura grande,  
32 cm

	– 8 induttori Flex
	– Potenza totale di assorbimento 

11,1 kW

Piano cottura a induzione Vario 
Flex Induction serie 400
VI482

	– Larghezza 80 cm
	– Estensione automatica delle 

zone di cottura a 32 cm su 
due induttori Flex posizionati 
centralmente

	– 10 induttori Flex
	– Potenza totale di assorbimen-

to 7,4 kW

Piano cottura a induzione Vario 
Flex Induction serie 400
VI462

	– Larghezza 60 cm
	– Estensione automatica della 

zona di cottura a 30 cm su un 
induttore Flex posizionato 
centralmente

	– 9 induttori Flex
	– Potenza totale di assorbimen-

to 7,4 kW

Piano cottura a induzione Vario 
Flex Induction serie 400
VI422

	– Larghezza 38 cm
	– Combinabile con tutti Vx 4xx
	– 4 induttori Flex
	– Potenza totale di assorbimen-

to 3,7 kW

Accessori di installazione necessari 
CKI450010	 CHF	 990.–
5 manopola in acciaio 
inox serie 400 per VI492 
Controllo elettronico.
CKI450000	 CHF	 1’270.–
5 manopole nere  
serie 400 per VI492.
Controllo elettronico.

Accessori speciali
WP400001	 CHF	 493.–
Padella wok in 
Materiale multistrato 
Con fondo rotondo e maniglia, ø 36 
cm, 6 litri, altezza 10 cm
WZ400000	 CHF	 219.–
Supporto per padelle 
wok per una potenza wok elevata sulla 
zona cottura a induzione di 32 cm della 
serie 400

CHF	 915.82 

CHF	 1’174.84 

CHF	 456.06 

CHF	 202.59 

Accessori di installazione necessari 
CKI420010	 CHF	 425.–
2 manopola in acciaio 
inox serie 400 für VI422
Controllo elettronico.
CKI420000	 CHF	 565.–
2 manopole nere serie 
400 für VI422
Controllo elettronico.

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 393.15 

CHF	 522.66 

VI492115	 CHF	 4’860.–
Cornice in acciaio inox 
Installazione: a incasso o in superficie 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente.
VI492105	 CHF	 4’760.–
Installazione senza 
cornice: solo incasso a filo 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente.

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

CHF	 4’495.84 

CHF	 4’403.33 

VI482115	 CHF	 4’280.–
Cornice in acciaio inox 
Installazione: a incasso o in superficie 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente.
VI482105	 CHF	 4’160.–
Installazione senza 
cornice: solo incasso a filo 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente. 

CHF	 3’959.30 

CHF	 3’848.29 

VI462115	 CHF	 3’770.–
Cornice in acciaio inox 
Installazione: a incasso o in superficie 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente.
VI462105	 CHF	 3’650.–
Installazione senza 
cornice: solo incasso a filo 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente.

CHF	 3’487.51 

CHF	 3’376.50 

VI422115	 CHF	 3’515.–
Cornice in acciaio inox 
Installazione: a incasso o in superficie 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente.
VI422105	 CHF	 3’305.–
Installazione senza 
cornice: solo incasso a filo 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente.

CHF	 3’251.62 

CHF	 3’057.35 

Accessori di installazione necessari 
CKI440010	 CHF	 850.–
4 manopola in acciaio 
inox serie 400 für VI462, VI482, CV492
Controllo elettronico.
CKI440000	 CHF	 1’130.–
4 manopole nere  
serie 400 per VI462, VI482, CV492
Controllo elettronico.

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

CHF	 786.31

CHF	 1’045.33 

Accessori di installazione necessari 
CKI440010	 CHF	 850.–
4 manopola in acciaio 
inox serie 400 per VI462, VI482, CV492
Controllo elettronico.
CKI440000	 CHF	 1’130.–
4 manopole nere  
serie 400 per VI462, VI482, CV492
Controllo elettronico.

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

CHF	 786.31

CHF	 1’045.33 

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI PIANO COTTURA A INDUZIONE VARIO FLEX IN-
DUCTION SERIE 400 
• Vetro nero intenso opaco 
• Con cornice in acciaio inox piena da 3 mm o senza cornice 
• �Funzionamento con solida manopola di comando disponibile 

in acciaio inox o colore nero 
• �Piano cottura con sistema completamente elettronico 

controllato tramite manopola 
• La posizione della manopola può essere variata 

• �Funzionamento degli apparecchi di aerazione direttamente 
controllabili dal piano cottura

• Funzione Flex per la combinazione di più induttori Flex 
• Indicazione chiara a due colori delle zone sul piano cottura 
• �Frying sensor per un perfetto controllo della temperatura della 

padella in 5 passaggi 
• Home Connect 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Esempio di progettazione (combinazione con aria) - Montaggio armadietto  
VL414 con gruppo motore combinazione con aria AR410110

	– 2 x VI422105 piano cottura a induzione Vario Flex Induction 
(senza manopola)						      CHF� 6’610.–

	– 2 x CKI420010 = 4 manopole di comando serie 400 per VI422	 CHF� 850.–
	– 2 x VA420004 elementi di congiunzione nell'installazione a filo	 CHF� 268.–

	– 1 x VL414115 unità di aspirazione telescopica da piano serie 400	 CHF� 2’000.–
	– 1 x AR410110 (gruppo motore combinazione con aria)		  CHF� 1’770.–
	– 1 x AD410040 (pezzo di collegamento flessibile  

NW150 piatto per VL400)					    CHF� 76.–
	– 1 x CKV410010 (manopola di comando serie 400 per VL414)		 CHF� 210.– 

						     Somma	 CHF� 11’784.–

OPPURE

	– 2 x VI422105 piano cottura a induzione Vario Flex Induction  
(senza manopola)						      CHF� 6’610.–

	– 2 x CKI420000 = 4 manopole nere serie 400 per VI422		  CHF� 1’130.–
	– 2 x VA420004 elementi di congiunzione nell'installazione a filo	 CHF� 268.– 

	– 1 x VL414115 unità di aspirazione telescopica da piano serie 400	 CHF� 2’000.–
	– 1 x AR410110 (gruppo motore combinazione con aria)		  CHF� 1’770.–
	– 1 x AD410040 (pezzo di collegamento flessibile  

NW150 piatto per VL400)					    CHF� 76.–
	– 1 x CKV410000 (manopola nera serie 400 per VL414)		  CHF� 290.– 

						     Somma	 CHF� 12’144.–

Suggerimento
Osservare le istruzioni di installazione riportate nella rivista specializzata. 

Esempio di progettazione (combinazione con aria) - Montaggio zoccolo 
VL414 con gruppo motore combinazione con aria AR413122

	– 2 x VI422105 piano cottura a induzione Vario Flex Induction  
(senza manopola)						      CHF� 6’610.–

	– 2 x CKI420010 = 4 manopole di comando serie 400 per VI422	 CHF� 850.–
	– 2 x VA420004 elementi di congiunzione nell'installazione a filo	 CHF� 268.– 

	– 1 x VL414115 unità di aspirazione telescopica da piano serie	 CHF� 2’000.–
	– 1 x AR413122 (gruppo motore combinazione con aria)		  CHF� 1’770.–
	– 1 x AD410040 (pezzo di collegamento flessibile  

NW150 piatto per VL400)					    CHF� 76.–
	– 1 x AD857015 (tubo piatto DN 150 50 cm)		  CHF� 43.–
	– 1 x AD857040 (connettore per tubi piatti DN150)		  CHF� 27.–
	– 1 x AD857041 (raccordo tubo piatto rotondo DN 150)		  CHF� 65.–
	– 1 x AD990090 (nastro adesivo per il fissaggio del tubo)		  CHF� 20.–
	– 1 x CKV410010 (manopola di comando serie 400 per VL414)	 CHF� 210.–

						      Somma	 CHF� 11’939.–

OPPURE

	– 2 x VI422105 piano cottura a induzione Vario Flex Induction  
(senza manopola)						      CHF� 6’610.–

	– 2 x CKI420000 = 4 manopole nere serie 400 per VI422		  CHF� 1’130.–
	– 2 x VA420004 elementi di congiunzione nell'installazione a filo	 CHF� 268.– 

	– 1 x VL414115 unità di aspirazione telescopica da piano serie 400	 CHF� 2’000.–
	– 1 x AR413122 (gruppo motore combinazione con aria)		  CHF� 1’770.–
	– 1 x AD410040 (pezzo di collegamento flessibile  

NW150 piatto per VL400)					    CHF� 76.–
	– 1 x AD857015 (tubo piatto DN 150 50 cm)		  CHF� 43.–
	– 1 x AD857040 (connettore per tubi piatti DN150)		  CHF� 27.–
	– 1 x AD857041 (raccordo tubo piatto rotondo DN 150)		  CHF� 65.–
	– 1 x AD990090 (nastro adesivo per il fissaggio del tubo)		  CHF� 20.–
	– 1 x CKV410000 (manopola nera serie 400 per VL414)		  CHF� 290.–

						      Somma	 CHF� 12’299.–

COMBINAZIONE DI DUE PIANI COTTURA A INDUZIONE VARIO FLEX INDUCTION CON 
UNITÀ DI ASPIRAZIONE TELESCOPICA DA PIANO SERIE 400 

A:        Surface mounting 
B:        Flush mounting (only VL414)

measurements in mm        

492

520

550

       175 (       A       )       
178 (       B       )     

492

390

40

125
247

371+X

480+X

105

X
≥ 80+X 

≥ 770+X 

≥ 650

≥ 650

≥ 50

≥ 50

≥ 80

A:        Surface mounting
B:        Flush mounting (only VL414)
C:        Filter access from the front. Connecting piece flat/round towards the front 
D:        Filter access from the back. Connecting piece flat/round towards the back 

measurements in mm        

550

490

650

205

256

535

492

406
       725 (       C       )     
       890 (       D       )     

≥ 50

≥ 50

≤ 50

≥ 100

       175 (       A       )       
178 (       B       )     
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Esempio di progettazione (combinazione con aria) - Montaggio armadietto  
VL414 con gruppo motore combinazione con aria AR410110 

	– 1 x VI422105 piano cottura a induzione Vario Flex Induction  
(senza manopola)						      CHF� 3’305.–

	– 1 x CKI420010 2 manopole di comando serie 400 per VI422	 CHF� 425.–
	– 1 x VI414105 piano cottura wok a induzione Vario (senza manopola)	 CHF� 3’680.–
	– 1 x CKI410010 1 manopole di comando serie 400 per VI414	 CHF� 210.–
	– 2 x VA420004 elementi di congiunzione nell'installazione a filo	 CHF� 268.–

	– 1 x VL414115 unità di aspirazione telescopica da piano serie	 CHF� 2’000.–
	– 1 x AR410110 (gruppo motore combinazione con aria)		  CHF� 1’770.–
	– 1 x AD410040 (pezzo di collegamento flessibile  

NW150 piatto per VL400)					    CHF� 76.–
	– 1 x CKV410010 (manopola di comando serie 400 per VL414)	 CHF� 210.–

						      Somma	 CHF� 11’944.–

OPPURE

	– 1 x VI422105 piano cottura a induzione Vario Flex Induction  
(senza manopola)						      CHF� 3’305.–

	– 1 x CKI420000 2 manopole nere serie 400 per VI422		  CHF� 565.–
	– 1 x VI414105 piano cottura wok a induzione Vario (senza manopola)	 CHF� 3’680.–
	– 1 x CKI410000 1 manopola nera serie 400 per VI414		  CHF� 290.–
	– 2 x VA420004 elementi di congiunzione nell'installazione a filo	 CHF� 268.– 

	– 1 x VL414115 unità di aspirazione telescopica da piano serie 400	 CHF� 2’000.–
	– 1 x AR410110 (gruppo motore combinazione con aria)		  CHF� 1’770.–
	– 1 x AD410040 (pezzo di collegamento flessibile  

NW150 piatto per VL400)					    CHF� 76.–
	– 1 x CKV410000 (manopola nera serie 400 per VL414)		  CHF� 290.–

						      Somma	 CHF� 12’244.–

Esempio di progettazione (combinazione con aria) - Montaggio zoccolo  
VL414 con gruppo motore combinazione con aria AR413122 2

	– 1 x VI422105 piano cottura a induzione Vario Flex Induction  
(senza manopola)						      CHF� 3’305.– 
1 x CKI420010 2 manopole di comando serie 400 per VI422	 CHF� 425.–

	– 1 x VI414105 piano cottura wok a induzione Vario (senza manopola)	 CHF� 3’680.–
	– 1 x CKI410010 1 manopole di comando serie 400 per VI 414	 CHF� 210.–
	– 2 x VA420004 elementi di congiunzione nell'installazione a filo	 CHF� 268.–

	– 1 x VL414115 unità di aspirazione telescopica da piano serie 400	 CHF� 2’000.–
	– 1 x AR413122 (gruppo motore combinazione con aria)		  CHF� 1’770.–
	– 1 x AD410040 (pezzo di collegamento flessibile  

NW150 piatto per VL400)					    CHF� 76.–
	– 1 x AD857015 (tubo piatto DN 150 50 cm)		  CHF� 43.–
	– 1 x AD857040 (connettore per tubi piatti DN150)		  CHF� 27.–
	– 1 x AD857041 (raccordo tubo piatto rotondo DN 150)		  CHF� 65.–
	– 1 x AD990090 (nastro adesivo per il fissaggio del tubo)		  CHF� 20.–
	– 1 x CKV410010 (manopola di comando serie 400 per VL414)	 CHF� 210.–

						      Somma	 CHF� 12’099.–

OPPURE

	– 1 x VI422105 piano cottura a induzione Vario Flex Induction  
(senza manopola)						      CHF� 3’305.–

	– 1 x CKI420000 2 manopole nere serie 400 per VI422		  CHF� 565.–
	– 1 x VI414105 piano cottura wok a induzione Vario (senza manopola)	 CHF� 3’680.–
	– 1 x CKI410000 1 manopola nera serie 400 per VI414		  CHF� 290.–
	– 2 x VA420004 elementi di congiunzione nell'installazione a filo	 CHF� 268.– 

	– 1 x VL414115 unità di aspirazione telescopica da piano serie 400	 CHF� 2’000.–
	– 1 x AR413122 (gruppo motore combinazione con aria)		  CHF� 1’770.–
	– 1 x AD410040 (pezzo di collegamento flessibile  

NW150 piatto per VL400)					    CHF� 76.–
	– 1 x AD857015 (tubo piatto DN 150 50 cm)		  CHF� 43.–
	– 1 x AD857040 (connettore per tubi piatti DN150) 		  CHF� 27.–
	– 1 x AD857041 (raccordo tubo piatto rotondo DN 150)		  CHF� 65.–
	– 1 x AD990090 (nastro adesivo per il fissaggio del tubo)		  CHF� 20.–
	– 1 x CKV410000 (manopola nera serie 400 per VL414)		  CHF� 290.–

						      Somma	 CHF� 12’399.–

Suggerimento
Osservare le istruzioni di installazione riportate nella rivista specializzata. 

A:        Surface mounting 
B:        Flush mounting (only VL414)

measurements in mm        

492

520

550

       175 (       A       )       
178 (       B       )     

492

390

40

125
247

371+X

480+X

105

X
≥ 80+X 

≥ 770+X 

≥ 650

≥ 650

≥ 50

≥ 50

≥ 80

A:        Surface mounting
B:        Flush mounting (only VL414)
C:        Filter access from the front. Connecting piece flat/round towards the front 
D:        Filter access from the back. Connecting piece flat/round towards the back 

measurements in mm        

550

490

650

205

256

535

492

406
       725 (       C       )     
       890 (       D       )     

≥ 50

≥ 50

≤ 50

≥ 100

       175 (       A       )       
178 (       B       )     
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI PIANOCOTTURA WOK A INDUZIONE E  
WOK A GAS VARIO SERIE 400 
• �Con cornice in acciaio inox piena da 3 mm o senza cornice 

con il wok a induzione
• �Funzionamento con solida manopola di comando disponibile 

in acciaio inox o colore nero

• �Funzione wok: elevate prestazioni per il wok originale 
comeaccessorio speciale

Accessori di installazione necessari 
CKI410010	 CHF	 210.–
1 manopola in acciaio 
inox serie 400 per VI414
Controllo elettronico.
CKI410000	 CHF	 290.–
1 manopola nera  
serie 400 per VI414 
Controllo elettronico.

Accessori speciali
WP400001	 CHF	 493.–
Padella wok in 
Materiale multistrato
Con fondo rotondo e maniglia,  
ø 36 cm, 6 litri, Altezza 10 cm
WZ400000	 CHF	 219.–
Supporto per padelle 
wok per potenza wok elevata su una 
zona cottura a induzione di 32 cm 

CHF	 194.26 

CHF	 268.27 

CHF	 456.06 

CHF	 202.59 

Wok a gas Vario serie 400
VG415

	– Larghezza 38 cm 
	– Solida cornice in acciaio inox 
	– Un potente bruciatore wok a più 

circuiti da 5800 watt per  
l'originale wok

	– Prestare attenzione all'aria di 
alimentazione

	– Dispositivo di sicurezza all'accen-
sione termoelettrico

	– Potenza totale di assorbimento  
Gas 5,8/6,0 kW

	– Potenza totale di assorbimento  
Elettrico 15,0/15,0 W

	– N. SVGW 17-002-1

Accessori di installazione necessari 
CKG410010	 CHF	 210.–
1 manopola in acciaio 
inox serie 400 per VG415
Controllo elettronico.
CKG410000	 CHF	 290.–
1 manopola nera serie 
400 per VG415
Controllo elettronico.

Accessori speciali
WP400001	 CHF	 493.–
Padella wok in 
Materiale multistrato
Con fondo rotondo e maniglia,  
ø 36 cm, 6 litri, Altezza 10 cm
AA414010	 CHF	 71.–
Guide di conduzione 
aria per la combinazione con piano 
cottura a gas e unità di aspirazione 
telescopica da piano 

CHF	 194.26 

CHF	 268.27 

CHF	 456.06 

CHF	 65.68 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 1,4 m con spina inclusa nella consegna.

Suggerimento
Attacco fisso, cavo di collegamento 1,5 m senza spina incluso nella consegna.  
Prevedere elementi di congiunzione per l'installazione di più apparecchi della serie 400.

Piano cottura a induzione Vario serie 400
VI414

	– Larghezza 38 cm 
	– Vetro nero intenso opaco
	– Zona di cottura ampia e piatta da 32 

cm, ideale per pentole e padelle di 
grandi dimensioni 

	– Funzione Wok: potenza elevata 
3700 watt per l'originale wok con 
supporto per padella wok 

	– Indicazione chiara a due colori 
delle zone sul piano cottura

	– Funzione Frying sensor
	– Funzione booster
	– Potenza totale di assorbimento 3,7 kW

VI414115	 CHF	 4’120.–
Cornice in acciaio inox 
Installazione: a incasso o in superficie 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente.
VI414105	 CHF	 3’680.–
Installazione 
per il montaggio a filo della superficie 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente.

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 3’811.29 

CHF	 3’404.26 

VG415115	 CHF	 3’450.–
Cornice in acciaio inox 
Gas liquido 50 mbar 
Installazione: a incasso o in superficie 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente.
VG415215	 CHF	 3’450.–
Cornice in acciaio inox 
Metano 20 mbar
Installazione: a incasso o in superficie 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente.

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

Consiglio
Seguire le indicazioni relative alla 
rogettazione dell'aerazione riportate 
nella rivista specializzata.

CHF	 3’191.49 

CHF	 3’191.49 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONI COMUNI PIANO COTTURA A GAS E PIANO COTTURA  
A GAS VARIO SERIE 400 
• Cornice in acciaio inox 
• Solido supporto per pentola
• �Anello bruciature e ugelli in ottone massiccio e durevole per 

un modello di fiamma sempre preciso 
• �Funzionamento con solida manopola di comando disponibile 

in acciaio inox o nero, tranne CG492. 
• �Piano cottura con sistema completamente elettronico 

controllato tramite manopola, la posizione della manopola  
può essere variata 

• �Regolazione della potenza interamente elettronica in  
12 livelli di potenza

• Dimensioni della fiamma regolabili esattamente lineari 
• Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica 
• �Livello di funzione simmer a fuoco lento (accensione e 

spegnimento della fiamma del gas) 
• Indicazione calore residuo 
• Dispositivo di sicurezza all'accensione termoelettrico 

Piano cottura a gas Vario serie 400
VG491

	– Larghezza 90 cm 
	– Cornice in acciaio inox di 3 mm 
	– Incasso a filo o montabile  

in superficie
	– Bruciatore wok potente  

3,5 – 6 kW
	– Potenza totale di  

assorbimento 18 kW
	– Prestare attenzione a una 

quantità sufficiente di aria di 
alimentazione Programmare il 
sistema di aerazione per 
l'estrazione dell'aria.

	– Potenza totale di assorbimento 
Gas fino a 17,8/18,0 kW

	– Potenza totale di assorbimento 
Elettrico 15,0/15,0 W

	– N. SVGW 17-002-1

Piano cottura a gas Vario serie 400
VG425

	– Larghezza 38 cm
	– Cornice in acciaio inox di 3 mm 
	– Incasso a filo o montabile in 

superficie
	– Bruciatore wok potente  

3,5 – 6 kW
	– Prestare attenzione all'aria di 

alimentazione 
	– Potenza totale di assorbimento 

Gas 6,0/6,0 kW
	– Potenza totale di assorbimento 

Elettrico 15,0/15,0 W
	– N. SVGW 17-002-1

Accessori di installazione necessari 
CKG450010	 CHF	 990.–
5 manopola in acciaio 
inox serie 400 per VG491
Controllo elettronico.
CKG450000	 CHF	 1’270.–
5 manopole nere Serie 
400 per VG491
Controllo elettronico.

Accessori speciali
WP400001	 CHF	 493.–
Padella wok in 
Materiale multistrato
Con fondo rotondo e maniglia,  
ø 36 cm, 6 litri, Altezza 10 cm

CHF	 915.82 

CHF	 1’174.84 

CHF	 456.06 

Accessori di installazione necessari 
CKG420010	 CHF	 425.–
2 manopola in acciaio 
inox serie 400 per VG425
Controllo elettronico.
CKG420000	 CHF	 565.–
2 manopole nere serie 
400 per VG425
Controllo elettronico.

Accessori speciali
AA414010	 CHF	 71.–
Guide di conduzione 
aria per la combinazione con piano 
cottura a gas e unità di aspirazione 
telescopica da piano 

CHF	 393.15 

CHF	 522.66 

CHF	 65.68 
Consiglio
Seguire le indicazioni relative alla 
progettazione dell'aerazione riportate nella 
rivista specializzata. 

Accessori di installazione necessari 
CA429410	 CHF	 567.–
Set di cornici in 
acciaio inox saldabili 

Accessori speciali
WP400001	 CHF	 493.–
Padella wok in 
Materiale multistrato
Con fondo rotondo e maniglia,  
ø 36 cm, 6 litri, Altezza 10 cm

Consiglio
Ordinare il set di cornici in anticipo, in 
modo che il produttore del piano di 
lavoro in pietra/in acciaio possa 
montarlo. Durante il montaggio in loco 
il campo viene utilizzato in questa 
cornice. 

CHF	 524.51 

CHF	 456.06 

VG491115	 CHF	 5’500.–
Cornice in acciaio inox 
Gas liquido 50 mbar 
Installazione: a incasso o in superficie 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente.
VG491215	 CHF	 5’500.–
Cornice in acciaio inox 
Metano 20 mbar
Installazione: a incasso o in superficie 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente.

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 5’087.88 

CHF	 5’087.88 

CG492111	 CHF	 6’690.–
Acciaio inox
Gas liquido 50 mbar
CG492211	 CHF	 6’690.–
Acciaio inox
Metano 20 mbar

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
5	 manopole di comando in acciaio 

inox 

CHF	 6’188.71 

CHF	 6’188.71 

VG425115	 CHF	 3’540.–
Cornice in acciaio inox 
Gas liquido 50 mbar 
Installazione: a incasso o in superficie 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente 
VG425215	 CHF	 3’540.–
Cornice in acciaio inox 
Metano 20 mbar
Installazione: a incasso o in superficie 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400. Le manopole devono essere 
ordinate separatamente.

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 3’274.75 

CHF	 3’274.75 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 1,4 m con spina inclusa nella consegna.

Piano cottura a gas serie 400
CG492

	– Larghezza 100,2 cm 
	– Pirofila in ghisa montaggio a filo
	– Per installazione a filo
	– Bruciatore wok potente  

3,5 – 6 kW
	– Vaschetta in acciaio inox 

senza spigoli pulizia semplice
	– Design eccezionale
	– Potenza totale di  

assorbimento 18 kW
	– Prestare attenzione a una 

quantità sufficiente di aria di 
alimentazione Programmare il 
sistema di aerazione per 
l'estrazione dell'aria.

	– Potenza totale di assorbimento 
Gas 17,8/18,0 kW

	– Potenza totale di assorbimento 
Elettrico 15,0/15,0 W

	– N. SVGW 17-002-1
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Piastra Teppan Yaki Vario serie 400
VP414

	– Larghezza 38 cm
	– Solida piastra in acciaio inox di 6 

mm antigraffio grazie a una 
superficie in acciaio inox cromata

	– Bassa temperatura della cornice 
ideale per l'installazione in piani di 
lavoro sottili

	– Regolazione della temperatura 
elettronica precisa da 120 °C fino 
a 240 °C 

	– Tempo di riscaldamento breve
	– Pulizia semplice
	– Potenza totale di assorbimento  

3,0 kW

Grill elettrico Vario serie 400
VR414

	– Larghezza 38 cm
	– Due elementi riscaldanti incassati 

in griglie aperte
	– Griglia per il tipico modello di griglia
	– Padella in ghisa a metà superficie 

per friggere e grigliare allo stesso 
tempo, ideale per cibi alla griglia di 
piccole dimensioni

	– Le pietre laviche assorbono il 
grasso in eccesso

	– Piano cottura in acciaio inox
	– Vassoio in pietra lavica e vaschetta 

di raccolta grasso in acciaio inox, 
rimovibili

	– Potenza totale di assorbimento  
3,0 kW

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI PIASTRA TEPPAN YAKI SERIE VARIO E GRILL 
SERIE 400 
• Solida cornice in acciaio inox di 3 mm 
• ��Funzionamento con solida manopola di comando disponibile 

in acciaio inox o colore nero 
• ��Possibile montaggio a filo o installazione in appoggio sopra il top 
• ��Condizione ottimale del calore, riscaldamento rapido della 

superficie di cottura 

• ��Piano cottura con sistema completamente elettronico 
controllato tramite manopola, la posizione della manopola  
può essere variata 

• ��2 zone, regolabili separatamente o interconnesse (funzione 
Join) 

Accessori di installazione necessari 
CKP420010	 CHF	 425.–
2 manopola in acciaio 
inox Serie 400 per VP414
Controllo elettronico.
CKP420000	 CHF	 565.–
2 manopole nere serie 
400 per VP414
Controllo elettronico.

Accessori speciali
VA440010	 CHF	 318.–
Coperchio 
apparecchio in acciaio inox con listello 
di congiunzione 

Consiglio
Per l'installazione di elementi di 
congiunzione per apparecchi della serie 
400, consultare la rivista specializzata.

CHF	 393.15 

CHF	 522.66 

CHF	 294.17 

VP414115	 CHF	 3’950.–
Cornice in acciaio inox 
Installazione: a incasso o in superficie 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400 
Le manopole devono essere ordinate 
separatamente.

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio 
2	 palette da cucina per padelle in  

acciaio inox

CHF	 3’654.02 

VR414115	 CHF	 3’380.–
Cornice in acciaio inox 
Installazione: a incasso o in superficie 
Combinabile con altri apparecchi della 
serie 400 
Le manopole devono essere ordinate 
separatamente.

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio 
2	 griglie in acciaio 
1	 vassoio in pietra lavica con pietra  

  lavica 
1	 vaschetta di raccolta grasso 
1	 spazzola 

CHF	 3’126.73 

VA420004	 CHF	 134.–
Elementi di 
congiunzione per la combinazione con 
altri apparecchi Vario della serie 400 
per l'installazione a filo. Sia con 
cornice che senza cornice. 
VA420010	 CHF	 134.–
Elementi di 
congiunzione per la combinazione con 
altri apparecchi Vario della serie 400 
con cornice per l'installazione in 
appoggio sopra il top.

CHF	 123.96 

CHF	 123.96 

Suggerimento
Attacco fisso, cavo di collegamento 1,5 m senza spina incluso nella consegna. 
Il funzionamento a ricircolo non è consigliato se è installato il grill elettrico Vario.

Accessori di installazione necessari 
CKR420010	 CHF	 425.–
2 manopola in acciaio 
inox serie 400 per VP414
Controllo elettronico.
CKR420000	 CHF	 565.–
2 manopole nere serie 
400 per VR414
Controllo elettronico.

Accessori speciali
LV030000	 CHF	 44.–
Pietra lavica per 
aggiornamento
VA440010	 CHF	 318.–
Coperchio 
apparecchio in acciaio inox con listello 
di congiunzione 

Consiglio
Per l'installazione di elementi di 
congiunzione per apparecchi della serie 
400, consultare la rivista specializzata. 
Per il sistema di aspirazione della griglia 
si raccomanda la modalità di 
aspirazione a espulsione dell'aria. 

CHF	 393.15 

CHF	 522.66 

CHF	 40.70 

CHF	 294.17 

44 Piano cottura serie 400

ELEMENTI DI CONGIUNZIONE PER LA COMBINAZIONE DI PIÙ APPARECCHI VARIO SERIE 400 
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Piano cottura FlexInduction serie 200	 48

Piano cottura FlexInduction con sistema di aerazione integrato serie 200	 49

Piano cottura base serie 200	 50

Piano cottura a gas base serie 200	 51

Piano cottura a induzione Vario Flex Induction serie 200	 52

Piastra Teppan Yaki serie Vario e grill serie 200	 52
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Accessori speciali serie 200 e 400 	 54
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI PIANO COTTURA FLEXINDUCTION SERIE 200
• �Vetro nero intenso opaco 
• �Manopola Twist Pad: manopola rimovibile in acciaio inox, lato 

inferiore magnetico 
• �Indicazione chiara a due colori delle zone sul piano cottura 
• �Con cornice in acciaio inox piena per installazione in appoggio 

sopra il top o senza telaio, per montaggio a filo 
• Funzione di verifica della capacità di induzione di diverse pentole 
• Funzione Flex per la combinazione di più induttori Flex 
• �Funzione cooking sensor per la regolazione di temperatura 

nelle pentole

• �Funzione di cottura professionale: tre diverse con la pressione 
di un solo tasto Livelli di potenza immediatamente disponibili  
su tutte le zone di cottura. Controllo della potenza tramite 
spostamento delle pentole come nella cottura professionale 

• �Sensore cottura arrosto su tutte le Flex Zone: per padelle con 
sensore cottura arrosto, Teppan Yaki e piastra 

• �Comando degli apparecchi di aerazione direttamente dal 
piano cottura

• Home Connect

Piano cottura FlexInduction serie 200
CI292

	– Larghezza 90 cm 
	– 2 x 2 zone induzione Flex Induction 

19 x 23 cm ciascuno unite  
38 x 23 cm ciascuno

	– 1 zona cottura a induzione ø 21 cm 
con collegamento automatico di 
ø 26 cm e di ø 32 cm

	– Potenza totale di assorbimento 
11,1 kW

Piano cottura FlexInduction serie 200
CI282

	– Larghezza 80 cm
	– 2 x 2 zone induzione Flex Induction 

20 x 23 cm ciascuno unite  
40 x 23 cm ciascuno con 
estensione automatica fino a  
30 x 30 cm ciascuno

	– Potenza totale di assorbimento 
7,4 kW

Piano cottura FlexInduction serie 200
CI283

	– Larghezza 80 cm
	– 2 zone induzione Flex Induction 

20 x 21 cm unite 40 x 21 cm
	– 1 zona cottura a induzione ø 24 cm
	– 1 zona cottura a induzione ø 18 cm
	– 1 zona cottura a induzione ø 15 cm
	– Potenza totale di assorbimento 

7,4 kW

Piano cottura FlexInduction serie 200
CI272

	– Larghezza 70 cm
	– 2 x 2 zone induzione Flex 

Induction 19 x 23 cm ciascuno 
unite 38 x 23 cm ciascuno con 
estensione automatica fino a  
30 x 30 cm ciascuno

	– Potenza totale di assorbimento 
7,4 kW

Piano cottura FlexInduction serie 200
CI262

	– Larghezza 60 cm
	– 2 x 2 zone induzione Flex 

Induction 19 x 23 cm ciascuno 
unite 38 x 23 cm ciascuno con 
estensione automatica fino a  
30 x 30 cm ciascuno

	– Potenza totale di assorbimento 
7,4 kW

Accessori speciali
CA230100	 CHF	 164.–
Manopola a magnete 
nera 
CA060300	 CHF	 201.–
Cooking Sensor: 
sensore di cottura per il controllo della 
temperatura all'interno della pentola

CHF	 151.71 

CHF	 185.94  

Accessori speciali
CA230100	 CHF	 164.–
Manopola a magnete 
nera
CA060300	 CHF	 201.–
Cooking Sensor: 
sensore di cottura per il controllo della 
temperatura all'interno della pentola 

CHF	 151.71 

CHF	 185.94  

Accessori speciali
CA230100	 CHF	 164.–
Manopola a magnete 
nera 
CA060300	 CHF	 201.–
Cooking Sensor: 
sensore di cottura per il controllo della 
temperatura all'interno della pentola

CHF	 151.71 

CHF	 185.94  

Accessori speciali
CA230100	 CHF	 164.–
Manopola a magnete 
nera 
CA060300	 CHF	 201.–
Cooking Sensor: 
sensore di cottura per il controllo della 
temperatura all'interno della pentola

CHF	 151.71 

CHF	 185.94  

Accessori speciali
CA230100	 CHF	 164.–
Manopola a magnete 
nera 
CA060300	 CHF	 201.–
Cooking Sensor: 
sensore di cottura per il controllo della 
temperatura all'interno della pentola

CHF	 151.71 

CHF	 185.94  

CI292112	 CHF	 4’800.–
Cornice in acciaio inox  
Installazione: solo rialzata
CI292102	 CHF	 4’800.–
Installazione senza 
cornice: solo incasso a filo 

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 4’440.33 

CHF	 4’440.33 

CI282112	 CHF	 4’150.–
Cornice in acciaio inox  
Installazione: solo rialzata
CI282102	 CHF	 4’150.–
Installazione senza 
cornice: solo incasso a filo 

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

CHF	 3’839.04 

CHF	 3’839.04 

CI283113	 CHF	 4’120.–
Cornice in acciaio inox  
Installazione: solo rialzata
CI283103	 CHF	 4’120.–
Installazione senza 
cornice: solo incasso a filo 

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

CHF	 3’811.29 

CHF	 3’811.29 

CI272113	 CHF	 3’670.–
Cornice in acciaio inox  
Installazione: solo rialzata
CI272103	 CHF	 3’670.–
Installazione senza 
cornice: solo incasso a filo 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 3’395.–

CHF	 3’395.–

CI262115	 CHF	 3’350.–
Cornice in acciaio inox  
Installazione: solo rialzata
CI262105	 CHF	 3’350.–
Installazione senza 
cornice: solo incasso a filo 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 3’098.98 

CHF	 3’098.98 

Suggerimento
Attacco fisso, cavo di collegamento 1,5 m senza spina incluso nella consegna. 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Suggerimento
Attacco fisso, cavo di collegamento 
1,5 m. 

Combinazione con aria non canalizzata 
Set CA082011
Costituito da 4 filtri a carbone attivi con 
riduzione degli odori particolarmente 
elevata ed elemento di collegamento 
telescopico 

Combinazione con aria 
canalizzata 
Set CA082061
Incl. canale di espulsione per 
piani di lavoro con 60 cm di 
profondità 
Set CA082071
Incl. canale di espulsione per 
piani di lavoro profondi 70 cm 

Estrazione dell'aria 
Set CA084010
Costituito da 4 filtri acustici 
Ulteriori canali di espulsione possono 
essere pianificate individualmente 

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI
PIANO COTTURA FLEX INDUCTION CON SISTEMA DI AERAZIONE INTEGRATO SERIE 200 
• �Cornice in acciaio inox piena per installazione in appoggio sopra 

il top o senza telaio, per montaggio a filo 
• Sistema di aerazione altamente efficiente sul piano cottura 
• �Un tocco nuovo e minimalista grazie alle zone di cottura marcate 

discretamente e aperture di aerazione piatte e sottili 
• �Copertura in zinco pressofuso di alta qualità ed elegante adatto 

al lavaggio in lavastoviglie 
• Sistema di raccolta dei liquidi a due livelli 0,9 litri
• �Motore di alta tecnologia in modalità estrazione e ricircolo 

dell'aria

• Progettazione intuitiva per il ricircolo e l'estrazione dell'aria 
• �Fuoriuscita dell'aria secondo EN 61591, estrazione 637 m³/h, 

ricircolo 614 m³/h 
• Due cassette filtro nere, adatte al lavaggio in lavastoviglie 
• Quattro filtri a carbone attivi da rimuovere delicatamente dall'alto 
• �Prestazioni elevate con un funzionamento piacevolmente 

silenzioso a soli 61 dB (secondo la norma EN 60704-3) grazie 
alla tecnologia dei motori BLDC 

• �Funzione cooking sensor per la regolazione di temperatura  
nelle pentole*

CV282111	 CHF	 5’420.–
Cornice in acciaio inox 
Installazione: solo rialzata
Larghezza 80 cm, con manopola a 
magnete in acciaio inox. Funzionamen-
to ad aspirazione/ricircolo d'aria
Consegna senza canale di espulsione
CV282101	 CHF	 5’420.–
Installazione senzav 
cornice: solo incasso a filo 
Larghezza 80 cm, con manopola a 
magnete nera. Funzionamento ad 
aspirazione/ricircolo d'aria
Consegna senza canale di espulsione

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 5’013.88  

CHF	 5’013.88  

Accessori necessari per l'istallazione 
CA082011	 CHF	 235.–
Set di combinazione 
con aria non canalizzata 
CA082061	 CHF	 254.–
Set combinazione con 
aria canalizzata incl. canale di espulsione 
per piani di lavoro con 60 cm di profondità 
CA082071	 CHF	 254.–
Set combinazione con 
aria canalizzata incl. canale di espulsione 
per piani di lavoro con 70 cm di profondità 
CA084010	 CHF	 76.–
Set per modalità 
aspirazione a uscita diretta

Accessori speciali
CA051301	 CHF	 250.–
Piastra Teppan Yaki in 
materiale multistrato  
Per piano cottura FlexInduction
CA052300	 CHF	 320.–
Piastra grill in alluminio; 
antiaderente
Per piano cottura FlexInduction
CA230100	 CHF	 164.–
Manopola a magnete 
nera 
CA060300	 CHF	 201.–
Cooking Sensor: 
sensore di cottura per il controllo della 
temperatura all'interno della pentola

Per sostituire il filtro a carboni attivi
CA282112	 CHF	 164.–
Filtro di ricambio:  
4 filtri a carbone attivo con riduzione 
altamente efficace per il ricircolo 

CHF	 217.39

CHF	 234.97 

CHF	 234.97 

CHF	 70.31 

CHF	 231.27

CHF	 296.02 

CHF	 151.71  

CHF	 185.94  

CHF	 151.71  

Piano cottura FlexInduction con sistema 
di aerazione integrato serie 200
CV282

	– Manopola Twist-pad 
	– Manopola rimovibile, lato inferiore 

magnetico
	– Indicazione chiara a due colori delle 

zone sul piano cottura 
	– Induttori Flex, larghezza 24 cm, 

Lunghezza complessiva 40 cm 
(in CV282101) 

	– Funzione di cottura professionale: tre 
diversi livelli di potenza immediatamente 
disponibili su tutte le zone di cottura 
con la semplice pressione di un tasto. 
Controllo della potenza tramite lo 
spostamento delle pentole 

	– Frying sensor per tutte le zone Flex:  
per padelle con sensore cottura 
arrosto, Teppan Yaki e piastra grill 

	– Regolazione automatica e continua 
della potenza del sistema di aspirazione 
tramite il sensore di qualità dell'aria 

	– Con funzionamento a ricircolo 4 filtri 
a carbone attivi per una semplice 
rimozione dall'alto 

	– In modalità aspirazione a uscita  
diretta 4 filtri acustici per la riduzione 
del rumore 

	– Aerazione a intervalli 
	– Tecnologia a ventola con motore a 

corrente continua senza spazzole, 
altamente efficiente

	– Potenza totale di assorbimento 7,4 kW 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Piano cottura in vetroceramica 
serie 200
CE291

	– Larghezza 90 cm 
	– Con cornice in acciaio inox 

piena o senza cornice
	– 5 zone di cottura super quick
	– Funzione Frying sensor per 

zona di cottura ø 21 cm 
	– Ampie zone cottura per pirofila 

di 41,5 cm, potenza 4,4 kW
	– Timer
	– Potenza totale di assorbimento 

11,0 kW

Piano cottura in vetroceramica 
serie 200
CE261

	– Larghezza 60 cm 
	– 4 zone di cottura super quick
	– Zona cottura per pirofila di 

26,5 cm, potenza 2,6 kW
	– Timer
	– Potenza totale di assorbimen-

to 8,3 kW

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONI COMUNI PIANO COTTURA BASE SERIE 200 
• Comandi a sensore con selezione diretta dei livelli di potenza 
• Aree di cottura rotonde 
• Zona cottura per pirofila ovale 
• 17 livelli di potenza 

• Indicazione del calore residuo a 2 livelli 
• Sicurezza bambini 
• Autospegnimento di sicurezza 

CE291111	 CHF	 3’550.–
Cornice in acciaio inox 
Installazione: solo rialzata
CE291101	 CHF	 3’550.–
Installazione senza 
cornice: solo incasso a filo 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 3’284.–

CHF	 3’284.–

CE261114	 CHF	 2’200.–
Cornice in acciaio inox 
Installazione: solo rialzata

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 2’035.15 

Suggerimento
Fornire un allaccio diretto / cavo di collegamento.

Piano cottura a induzione serie 200
CI261

	– Larghezza 60 cm 
	– Funzione Flex per la 

combinazione delle superfici 
di cottura rettangolari

	– Posizionamento libero degli 
utensili per cottura all'interno 
delle superfici di cottura unite 
con estensione automatica 
fino a 30 cm di larghezza

	– 1 zona cottura a induzione ø 
21 cm (2500 W, con Booster 
3700 W)

	– Funzione booster
	– Potenza totale di assorbimen-

to 7,4 kW

CI261115 	 CHF	 2’980.–
Cornice in acciaio inox 
Installazione: solo rialzata

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 2’756.71 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONI COMUNI PIANO COTTURA A GAS BASE SERIE 200
• �Pannello di comando integrato con manopole nella parte 

superiore 
• Funzionamento "una mano" 
• �Regolazione meccanica del livello di potenza per dimensioni 

delle fiamme installabili e riproducibili in modo accurato 
• Zone di cottura e indicazioni di potenza 

• Bruciatore wok a più circuiti 
• Supporto per pentola in più pezzi 
• Piano cottura in acciaio inox continuo 
• Dispositivo di sicurezza all'accensione termoelettrico 

Piano cottura a gas serie 200
CG291

	– Larghezza 90 cm
	– Fino a 12,5 kW su 5 bruciatori 
	– Coperchi bruciatori smaltati 
	– Possibile accensione elettrica o 

accensione manuale 
	– Pianificabile anche senza corrente 

elettrica 
	– Prestare attenzione che vi sia 

sufficiente aria di alimentazione 
Programmare il sistema di 
aspirazione per l'estrazione dell'aria 

	– Potenza totale di assorbimento Gas 
12,5 kW

	– N. SVGW 16-030-1

Piano cottura a gas serie 200
CG261

	– Larghezza 60 cm
	– Fino a 9,75 kW su 4 bruciatori 
	– Coperchi bruciatori smaltati 
	– Possibile accensione elettrica o 

accensione manuale 
	– Pianificabile anche senza corrente 

elettrica 
	– Prestare attenzione che vi sia 

sufficiente aria di alimentazione 
	– Potenza totale di assorbimento gas 

9,75 kW
	– N. SVGW 16-030-1 

CG291210DE	 CHF	 2’370.–
Metano 20 mbar
Cornice in acciaio inox 
Installazione: solo rialzata

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio 
1	 croce espresso
1	 anello di supporto per wok  

Ugelli per gas liquido 50 mbar chiusi 

CHF	 2’192.41 

CG261210DE	 CHF	 1’610.–
Metano 20 mbar
Cornice in acciaio inox 
Installazione: solo rialzata

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 croce espresso
1	 anello di supporto per wok

CHF	 1’489.36 

Suggerimento
Cavo di collegamento 1,0 m senza spina. 

Suggerimento
Cavo di collegamento 1,0 m senza spina. 

5151Piano cottura serie 200

EB
33

3
La

va
st

ov
ig

lie
 s

er
ie

  
40

0 
e 

20
0

Fo
rn

o 
se

rie
 4

00
Fo

rn
o 

se
rie

 2
00

Si
st

em
i d

i a
sp

ira
zi

on
e 

se
rie

 4
00

 e
 2

00
Pi

an
o 

co
ttu

ra
 s

er
ie

 4
00

Pi
an

o 
co

ttu
ra

 s
er

ie
 2

00
Fr

ig
or

ife
ri 

e 
co

ng
el

at
or

i 
se

rie
 4

00
 e

 2
00

Ko
ch

fe
ld

 S
er

ie
 2

00
Ko

ch
fe

ld
 S

er
ie

 4
00



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI PIASTRA TEPPAN YAKI SERIE VARIO E GRILL SERIE 200 
• �Pannello di comando inclinato con solide manopole in 

alluminio, rivestite di nero
• �Manopola di comando con anello luminoso a due colori, 

riscaldamento e indicazione del calore residuo

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI PIANO COTTURA A INDUZIONE VARIO FLEX 
INDUCTION SERIE 200
• Vetro nero intenso opaco 
• Funzione Flex per la combinazione di più induttori Flex 
• �Pannello di comando inclinato con manopole in alluminio 

rivestite di nero 

• Frying sensor per tutte le zone Flex 
• Funzione booster 
• �Manopola di comando con anello luminoso a due colori, 

riscaldamento e indicazione di calore residuo 

Piano cottura a induzione Vario Flex 
Induction serie 200 
VI262

	– Larghezza 60 cm
	– 2 x 2 zone induzione Flex Induction  

19 x 23 cm ciascuno unite  
38 x 23 cm ciascuno 

	– Potenza totale di assorbimento 7,4 kW

Piano cottura a induzione Vario Flex 
Induction serie 200 
VI242

	– Larghezza 38 cm
	– 2 zone induzione Flex Induction 

19 x 24 cm unite 
38 x 24 cm 

	– Potenza totale di assorbimento 3,7 kW

Piano cottura a induzione Vario Flex 
Induction serie 200 
VI232

	– Larghezza 28 cm
	– 2 zone induzione Flex Induction  

19 x 21 cm unite  
38 x 21 cm 

	– Potenza totale di assorbimento 3,7 kW

VI262120	 CHF	 4’110.–
Senza cornice, 
installazione in appoggio sopra il top 
combinabile con più apparecchi della 
Vario serie 200 

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

CHF	 3’802.04 

VI242120	 CHF	 3’230.–
Senza cornice, 
installazione in appoggio sopra il top 
combinabile con più apparecchi della 
Vario serie 200 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 2’987.97 

VI232121	 CHF	 2’890.–
Senza cornice, 
installazione in appoggio sopra il top 
combinabile con più apparecchi della 
Vario serie 200 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 2’673.45 

Accessori speciali
CA051301	 CHF	 250.–
Piastra Teppan Yaki in 
materiale multistrato 
CA052300	 CHF	 320.–
Piastra grill in 
alluminio; antiaderente 
Per piano cottura FlexInduction

CHF	 231.27

CHF	 296.02 

Accessori speciali
CA051301	 CHF	 250.–
Piastra Teppan Yaki in 
materiale multistrato 
CA052300	 CHF	 320.–
Piastra grill in  
alluminio; antiaderente 
Per piano cottura FlexInduction

CHF	 231.27

CHF	 296.02 

Accessori speciali
CA051301	 CHF	 250.–
Piastra Teppan Yaki in 
materiale multistrato
CA052300	 CHF	 320.–
Piastra grill in  
alluminio; antiaderente 
Per piano cottura FlexInduction
VD200020	 CHF	 494.–
Coperchio 
apparecchio nero

CHF	 231.27

CHF	 296.02 

CHF	 456.98 

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 griglia in acciaio
1	� contenitore in acciaio inox con 

pietre laviche
1	 vaschetta di raccolta grasso
1	 spazzola te

Accessori speciali
LV030000	 CHF	 44.–
Pietra lavica per 
aggiornamento 
VD200020	 CHF	 494.–
Elementi di 
congiunzione nero

CHF	 40.70 

CHF	 456.98 

Accessori speciali
VD200020	 CHF	 494.–
Elementi di 
congiunzione nero

CHF	 456.98 

Piastra Teppan Yaki Vario serie 200
VP230

	– Larghezza 28 cm
	– Cornice in acciaio inox con piastra 

sandwich in acciaio inox 
	– Regolazione temperatura esatta da 

140 °C fino a 240 °C 
	– Impostazione "Mantenere in caldo" 
	– Livello di pulizia 
	– Potenza totale di assorbimento 1,8 kW

Grill elettrico Vario serie 200
VR230

	– Larghezza 28 cm
	– Grill aperto con pietra lavica 
	– Griglia in acciaio 
	– 2 zone, regolabili separatamente o 

interconnesse (funzione Join) 
	– Contenitore in acciaio inox con pietre 

laviche e vaschetta di raccolta grasso, 
adatto al lavaggio in lavastoviglie 

	– Potenza totale di assorbimento 3,0 kW

VP230120	 CHF	 3’730.–
Senza cornice, 
installazione in appoggio sopra il top  
Combinabile con altri apparecchi della 
Vario serie 200 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio 
1	 Paletta da cucina per padelle

CHF	 3’450.51 

VR230120	 CHF	 2’550.–
Senza cornice, 
installazione in appoggio sopra il top 
Combinabile con altri apparecchi della 
Vario serie 200

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

CHF	 2’358.93 

Suggerimento
Attacco fisso, cavo di collegamento 1,5 m senza spina incluso nella consegna. 

Suggerimento
Attacco fisso, cavo di collegamento 1,8 m senza spina incluso nella consegna. Il funzionamento a ricircolo non è consigliato se 
è installato il grill elettrico Vario.

Suggerimento
Pianificabile solo con l'estrazione dell'aria. 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONI COMUNI PIANO COTTURA A GAS VARIO SERIE 200 
• �Pannello di comando inclinato con manopole in alluminio 

rivestite di nero 
• �Manopola di comando con anello luminoso a due colori, 

riscaldamento e indicazione di calore residuo 

• �Regolazione meccanica del livello di potenza per dimensioni 
delle fiamme installabili e riproducibili in modo accurato in 9 
livelli di potenza 

• Dispositivo di sicurezza all'accensione termoelettrico 
• Potenza totale di assorbimento elettrico 10,0 W 

Piano cottura a gas Vario serie 200 
VG264

	– Larghezza 60 cm 
	– Potenza 9,8 kW
	– Coperchi bruciatori smaltati
	– Potenza totale di assorbimento  

Gas 9,8 kW
	– N. SVGW 18-029-1

Piano cottura a gas Vario serie 200 
VG232

	– Larghezza 28 cm 
	– Potenza 4,9 kW
	– Coperchi bruciatori smaltati
	– Potenza totale di assorbimento  

Gas 4,9 kW
	– N. SVGW 18-029-1

Wok a gas Vario serie 200
VG231

	– Larghezza 28 cm 
	– Anello bruciatore in ottone
	– Potenza 6 kW
	– Ideale per il wok e per pentole di 

grandi dimensioni, fino a 30 cm
	– Potenza totale di assorbimento  

Gas 6,0 kW
	– N. SVGW 18-029-1

Accessori speciali
VD200020	 CHF	 494.–
Coperchio 
apparecchio nero

Consiglio
Gli ugelli speciali per gas liquido 50 
mbar possono essere ordinati come 
parti di ricambio.

CHF	 456.98 

Accessori speciali
VD200020	 CHF	 494.–
Coperchio 
apparecchio nero

Consiglio
Gli ugelli speciali per gas liquido 50 
mbar possono essere ordinati come 
parti di ricambio.

CHF	 456.98 

Consiglio
Gli ugelli speciali per gas liquido 50 
mbar possono essere ordinati come 
parti di ricambio.

VG264220	 CHF	 2’920.–
Senza cornice, 
installazione in appoggio sopra il top 
Metano 50 mbar 
Combinabile con altri apparecchi della 
Vario serie 200 

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

CHF	 2’701.20 

VG232220DE	 CHF	 2’040.–
Senza cornice, 
installazione in appoggio sopra il top  
Combinabile con altri apparecchi della 
Vario serie 200 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 1’887.14 

VG231220DE	 CHF	 2’140.–
Senza cornice, 
installazione in appoggio sopra il top  
Metano 20 mbar 
Combinabile con altri apparecchi della 
Vario serie 200 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 1’979.65 

Unità di aspirazione telescopica da 
piano serie Vario 200
VL200

	– Larghezza 15 cm
	– Altezza 17,5 cm 
	– Funzionamento ad aspirazione/

ricircolo d'aria
	– Corpo e gomitolo di uscita dell'aria in 

solido alluminio pressofuso 
	– Interni ottimizzati in modo fluidodinami-

co e uscita dell'aria solo dalla parte 
posteriore, attacco per tubo piatto 
NW150 

	– Apparecchio a bassa luminosità, in 
particolare in combinazione con il 
gruppo motore AR410110 

	– Funzione automatica per il relativo 
adattamento della potenza in base allo 
sviluppo di odori tramite il sensore di 
qualità dell'aria 

	– L'aerazione ad intervalli fornisce 
un'aerazione continua dell'ambiente:  
6 minuti all'ora 

	– Fuoriuscita d'aria massima 723 m³/h 

VL200120	 CHF	 2’350.–
Senza motore 
Senza cornice, installazione in 
appoggio sopra il top 
Combinabile con altri apparecchi della 
Vario serie 200

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 2’173.91 
Consiglio
Arco di scarico incluso nella fornitura, 
possibilità di collegamento dalla parte 
posteriore e deviazione dell'aria verso il 
basso tramite l'arco di scarico. Il gruppo 
motore non deve essere installato a più di 
1,70 m dall'unità di aspirazione tele- 
scopica da piano serie Vario. 

Gruppi motore combinabili
Estrazione AR400142 
Estrazione AR401142 
Estrazione AR403122 
Combinazione con aria AR413122 
Combinazione con aria AR410110 

Accessori di installazione necessari 
AD410040	 CHF	 76.–
Pezzo di collegamento 
flessibile NW150 piatto 

Opzionale: 
AD851041	 CHF	 76.–
Estensione del pezzo 
di collegamento per piani di lavoro 
molto profondi

CHF	 70.31 

CHF	 70.31 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 1,5 m con spina inclusa nella consegna.

Suggerimento
Ordinare il motore e il canale di 
espulsione separatamente. Cavo di 
collegamento 1,7 m tra VL e gruppo 
motore. 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

PER IL WOK A GAS VARIO SERIE 400/200 E IL WOK A INDUZIONE SERIE 400 
La cucina con il wok deve molto all'influenza della cucina asiatica. Per la tipica preparazione con questo tipo 
di cottura scottare il cibo sul fondo del wok e spingerlo o portarlo verso il bordo. 

PADELLE

CA050300	 CHF	 310.–
Padelle a induzione 
Flex, set da 3.
Antiaderente.
Per piano cottura FlexInduction.
 
 
 
 

CA055300	 CHF	 220.–
Padelle a induzione 
Flex, grande.
Antiaderente.
Per piano cottura FlexInduction.

CHF	 286.77 

CHF	 203.52 

17006018	
Padella (KDET). 
Parte superiore ø 200 mm,  
fondo ø 140 mm
17006184	
Padella (KDET). 
Parte superiore ø 240 mm,  
fondo ø 180 mm
17006185	
Padella (KDET). 
Parte superiore ø 280 mm,  
fondo ø 220 mm
17006019	
Padella (KDET). 
Parte superiore ø 320 mm,  
fondo ø 283 mm
 
Le padelle possono essere ordinate 
nel negozio online Gaggenau.

WP400001	 CHF	 493.–
Padella wok in 
Materiale multistrato
Con fondo rotondo e maniglia,  
ø 36 cm, 6 litri, altezza 10 cm

CA051301	 CHF	 250.–
Teppan Yaki  
Materiale multistrato  
Per tutte le superfici di cottura uniche e 
piani cottura FlexInduction  
Il Teppan Yaki è la "tavola calda" nella 
cucina giapponese. Su questa piastra 
molti piatti vengono brevemente scottati 
e serviti direttamente in tavola: carne, 
pesce verdure, come spiedini o pezzi  
di selvaggina, uova all'occhio di bue o 
patate fritte, ma anche pancake, blini  
o il Kaiserschmarrn  
34 x 19,7 x 2,8 cm

CA052300	 CHF	 320.–
Piastra grill  
alluminio; antiaderente  
per tutti i piani cottura FlexInduction  
Ideale per grigliare su 2 zone cottura a 
induzione FlexInduction, il calore viene 
distribuito in maniera uniforme sulla 
pietanza cotta alla griglia. Il cibo 
assume il tipico aspetto a strisce del 
barbecue o, se girato, a rombi, proprio 
come su un grill aperto. Non vi è alcun 
bisogno di ungere, poiché la piastra 
grill è antiaderente  
Dimensioni esterne: 36,5 x 25 cm  
Superficie interna: 18,5 x 36 cm 

CHF	 456.06 

CHF	 231.27

CHF	 296.02 

WZ400000	 CHF	 219.–
Supporto per padelle 
wok  
Per il wok a induzione serie 400 
VI414115 e VI492115  
Supporta la padella wok come set di 
presentazione sul piano cottura a 
induzione e, grazie alla speciale 
elettronica sul piano cottura, trattiene 
tutta la potenza e la concentra sulla 
parte inferiore della padella wok, in 
modo che la cottura a induzione sia 
efficace tanto quanto quella a gas  
uella a gas 

CHF	 202.59 

54 Accessori speciali serie 200 e 400



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

ACCESSORI SPECIALI

CA230100	 CHF	 164.–
Manopola a magnete 
per piani cottura a induzione serie 200 
Manopola in acciaio inox rivestita di nero

CHF	 151.71 

ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA 
SERIE 200

CA429410	 CHF	 567.–
Set di cornici 
composto da cornice decorativa 
(saldabile) e cornice di supporto  
per CG492

CHF	 524.51 

GN232110	 CHF	 636.–
Piastra Teppan Yaki in 
materiale multistrato, GN 1/1  
per superficie di cottura unica  
52,0 x 32,5 cm 

VA440010	 CHF	 318.–
Coperchio 
apparecchio in acciaio inox con listello 
di congiunzione 

AA414010	 CHF	 71.–
Guide di conduzione 
aria per la combinazione di piani 
cottura a gas 
VA420004	 CHF	 134.–
Elementi di 
congiunzione per la combinazione con 
più apparecchi Vario della serie 400 in 
caso di montaggio a filo. Sia con 
corniche, sia senza cornice. 

VA420010	 CHF	 134.–
Elementi di 
congiunzione per la combinazione con 
più apparecchi Vario Apparecchio 
della serie 400 con cornice per 
l'installazione in appoggio sopra il top 

CHF	 588.34

CHF	 294.17 

CHF	 65.68 

CHF	 123.96 

CHF	 123.96 

ACCESSORI SPECIALI PIANI COTTURA 
VARIO SERIE 400 

Suggerimento
Il coperchio dell'apparecchio può essere installato solo nelle singole aperture. 
Quando si installano più apparecchi in singole aperture, la distanza minima tra 
queste deve essere di 50 mm. 

VV200010	 CHF	 212.–
Elementi di 
congiunzione neri per la combinazione 
con più apparecchi Vario della serie 200.

VV200020	 CHF	 212.–
Elementi di congiunzio-
ne neri per la combinazione con più 
apparecchi Vario della serie 200. 

VD200020	 CHF	 494.–
Coperchio 
apparecchio nero per apparecchi di  
28 cm di larghezza 

LS041001	 CHF	 71.–
Guida di conduzione 
aria per VL 200 vicino a un apparecchio 
a gas 

CHF	 196.11 

CHF	 196.11 

CHF	 456.98 

CHF	 65.68 

ACCESSORI SPECIALI PIANI COTTURA 
VARIO SERIE 200 

CA060300	 CHF	 201.–
Sensore di cottura per 
per la regolazione della temperatura 
nelle pentole 

CHF	 185.94 
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 : Combinazione raccomandata

A
: La combinazione consigliata può essere pianificata solo con l'aria di scarico

–    : Non raccomandato
: Integrazione per controllo cappa da piano cottura 

Tipologia piano cottura Immagine Codice

AC400 
Larghezza secondo la

configurazione

AC250121  

Larghezza  
120 cm

AW442120 

Larghezza  
120 cm

AW240191 

Larghezza  
90 cm

AI240191 

Larghezza  
90 cm

AL400122

Larghezza  
120 cm

AL400192

Larghezza  
90 cm

AL200180 

Larghezza  
80 cm

AL200190 

Larghezza  
90 cm

VL414115 

Larghezza  
15,5 cm

VL200120 

Larghezza  
15 cm

AF210192 

Larghezza  
90 cm

AF210162 

Larghezza  
60 cm

Larghezza max delle
combinazioni piani Vario 90 cm 100 cm 80 cm 80 cm 120 cm 90 cm 90 cm 60 cm

Grill elettrico Vario serie 400 VR414 40 cm

A A A – – A A – – A – A A

Piastra Teppan Yaki Vario  
serie 400 / Piano cottura a gas 
Vario serie 400

VP414 / 
VG4..

 40 cm

   – –   – –  –  
Piano cottura a induzione Vario 
serie 400

VI4..  40 cm

   – –   – –  
–  

Piano cottura a induzione Vario 
serie 400

VI462 60 cm

   – – – – – –  –  
Piano cottura a induzione Vario 
serie 400

VI482 80 cm

   – –  –  
–  –  –

Piano cottura a induzione Vario 
serie 400

VI492 90 cm

   – – –  –  
– –  –

Piano cottura a gas Vario  
serie 400

VG491/ 
CG492

90 cm

A A A – – – A – – – – A –
Grill elettrico Vario serie 200 VR230 30 cm

A A A – – – – – – – A A A

Piastra Teppan Yaki Vario serie 
200 / Piano cottura a induzione 
Vario Flex Induction serie 200 / 
Piano cottura a gas Vario  
serie 200

VP2../ 
VI2../ 
VR2..
VG2..

30 cm

   – – – – – – –   
Piano cottura a induzione Vario 
Flex Induction serie 200

VI242 40 cm

   – – – – – – –   
Piano cottura a induzione Vario 
Flex Induction serie 200 / Piano 
cottura a gas Vario serie 200

VI262/ 
VG264

60 cm

   – – – – – – –   
Modulo integrato per cottura a 
induzione serie 400

CU42.. 21 cm
28 cm   – – – – – – – – – – –

Superficie di cottura unica  
serie 400

CX482111 80 cm

    
–  –  

– – –  –
Superficie di cottura unica  
serie 400

CX482101 80 cm

    
– – –  

– – –  –
Superficie di cottura unica  
serie 400

CX492 90 cm

   – – –  –  
– –  –

Piano cottura FlexInduction  
serie 200

CI261 60 cm

     – – – – – –  
Piano cottura FlexInduction  
serie 200

CI262 60 cm

     
– – – – – –  

Piano cottura FlexInduction  
serie 200

CI272 70 cm

     
– – – – – –  –

Piano cottura FlexInduction  
serie 200

CI282/ 
CI283

80 cm

    
– – –  

– – –  –
Piano cottura FlexInduction  
serie 200

CI292 90 cm

   – – –  –  
– –  –

Piano cottura a gas serie 200 CG261 60 cm

   – – – – – – – –  
Piano cottura a gas serie 200 CG291 90 cm

   – – – – – – – – A –
Piano cottura in vetroceramica 
serie 200

CE261 60 cm

       – – – –  
Piano cottura in vetroceramica 
serie 200

CE291 90 cm

   – –   – – – –  –

Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione58



 : Combinazione raccomandata

A
: La combinazione consigliata può essere pianificata solo con l'aria di scarico

–    : Non raccomandato
: Integrazione per controllo cappa da piano cottura 

Tipologia piano cottura Immagine Codice

AC400 
Larghezza secondo la

configurazione

AC250121  

Larghezza  
120 cm

AW442120 

Larghezza  
120 cm

AW240191 

Larghezza  
90 cm

AI240191 

Larghezza  
90 cm

AL400122

Larghezza  
120 cm

AL400192

Larghezza  
90 cm

AL200180 

Larghezza  
80 cm

AL200190 

Larghezza  
90 cm

VL414115 

Larghezza  
15,5 cm

VL200120 

Larghezza  
15 cm

AF210192 

Larghezza  
90 cm

AF210162 

Larghezza  
60 cm

Larghezza max delle
combinazioni piani Vario 90 cm 100 cm 80 cm 80 cm 120 cm 90 cm 90 cm 60 cm

Grill elettrico Vario serie 400 VR414 40 cm

A A A – – A A – – A – A A

Piastra Teppan Yaki Vario  
serie 400 / Piano cottura a gas 
Vario serie 400

VP414 / 
VG4..

 40 cm

   – –   – –  –  
Piano cottura a induzione Vario 
serie 400

VI4..  40 cm

   – –   – –  
–  

Piano cottura a induzione Vario 
serie 400

VI462 60 cm

   – – – – – –  –  
Piano cottura a induzione Vario 
serie 400

VI482 80 cm

   – –  –  
–  –  –

Piano cottura a induzione Vario 
serie 400

VI492 90 cm

   – – –  –  
– –  –

Piano cottura a gas Vario  
serie 400

VG491/ 
CG492

90 cm

A A A – – – A – – – – A –
Grill elettrico Vario serie 200 VR230 30 cm

A A A – – – – – – – A A A

Piastra Teppan Yaki Vario serie 
200 / Piano cottura a induzione 
Vario Flex Induction serie 200 / 
Piano cottura a gas Vario  
serie 200

VP2../ 
VI2../ 
VR2..
VG2..

30 cm

   – – – – – – –   
Piano cottura a induzione Vario 
Flex Induction serie 200

VI242 40 cm

   – – – – – – –   
Piano cottura a induzione Vario 
Flex Induction serie 200 / Piano 
cottura a gas Vario serie 200

VI262/ 
VG264

60 cm

   – – – – – – –   
Modulo integrato per cottura a 
induzione serie 400

CU42.. 21 cm
28 cm   – – – – – – – – – – –

Superficie di cottura unica  
serie 400

CX482111 80 cm

    
–  –  

– – –  –
Superficie di cottura unica  
serie 400

CX482101 80 cm

    
– – –  

– – –  –
Superficie di cottura unica  
serie 400

CX492 90 cm

   – – –  –  
– –  –

Piano cottura FlexInduction  
serie 200

CI261 60 cm

     – – – – – –  
Piano cottura FlexInduction  
serie 200

CI262 60 cm

     
– – – – – –  

Piano cottura FlexInduction  
serie 200

CI272 70 cm

     
– – – – – –  –

Piano cottura FlexInduction  
serie 200

CI282/ 
CI283

80 cm

    
– – –  

– – –  –
Piano cottura FlexInduction  
serie 200

CI292 90 cm

   – – –  –  
– –  –

Piano cottura a gas serie 200 CG261 60 cm

   – – – – – – – –  
Piano cottura a gas serie 200 CG291 90 cm

   – – – – – – – – A –
Piano cottura in vetroceramica 
serie 200

CE261 60 cm

       – – – –  
Piano cottura in vetroceramica 
serie 200

CE291 90 cm

   – –   – – – –  –
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Aspirazione a soffitto Vario serie 400 
AC402

	– Aspirazione a soffitto modulare, 
che viene configurata individual-
mente dai diversi componenti 

	– Integrabile in modo discreto 
nell'architettura della cucina

	– Aspirazione perimetrale brevettata 
e altamente efficiente

	– Parte inferiore piatta e facile da 
pulire con i filtri coperti

	– Modulo a ricircolo integrato in 
soffitto sospeso con filtro a 
carbone attivo AA010811

	– Riduzione degli odori pari a quella 
in modalità aspirazione a ricircolo 
(95%)

	– Tempo di ricambio del filtro a carbo-
ne attivo fino a 1,5 anni

	– Composta da lunetta di design, 
supporto a muro, tubo flessibile 
Flex e 2 colletti di chiusura

Aspirazione da piano serie 400
AL400

	– Aspirazione da piano a scomparsa 
	– Possibile montaggio a filo e o 

installazione in appoggio sopra il top
	– Combinabile con tutti i piani cottura 

Vario della serie 400 (stessa struttura 
della cornice) 

	– Ideale anche per il piano cottura a 
gas, il frontale in acciaio inox e 
l'illuminazione sono ignifughi 

	– Possibilità di installazione in spazi ridotti 
	– Illuminazione a LED bianca neutra, dimmerabile (3600 K) 
	– Acciaio inox di 3 mm lavorato con precisione 
	– La fuoriuscita dell'aria può essere programmata anteriormente,  

posteriormente o verso il basso 
	– Potenza totale di assorbimento 65 W 

AC402181	 CHF	 1’780.–
Modulo filtro

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

AC482181	 CHF	 1’750.–
Modulo di controllo 
con luce
AC472181	 CHF	 780.–
Modulo luce
Potenza totale di assorbimento 50 W
Cavo di collegamento 1,75 m, con 
spina compreso nella fornitura. 
Cavo di rete 2 m

vRG	 CHF	 0.61
	 CHF	 0.56

Valori
Classe di efficienza della ventola: A 
Classe di efficienza del filtro per i grassi: B 
Valori sonori min./max.  
al livello normale db(A): 50/65

CHF	 1’646.62 

CHF	 1’618.87 

CHF	 721.55 

AL400122	 CHF	 8’770.–
Larghezza 120 cm
Acciaio inox
AL400192	 CHF	 7’640.– 
Larghezza 90 cm 
Acciaio inox

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

CHF	 8’112.86 

CHF	 7’067.53 

Gruppi motore combinabili
Estrazione AR400142  
Estrazione AR401142 
Estrazione AR403122  
Combinazione con aria AR413122 
Combinazione con aria AR410110 

Valori
Classe di efficienza della ventola: A
Classe di efficienza del filtro per i grassi: C 
Valori sonori min./max.  
al livello normale db(A): 45/61

Unità di aspirazione telescopica da 
piano serie Vario 400 
VL414

	– Larghezza 15,5 cm, Altezza 17,5 cm 
	– Funzionamento ad aspirazione/

ricircolo d'aria
	– Regolazione automatica e continua 

della potenza tramite il sensore di 
qualità dell'aria 

	– Curva di scarico impostata verso  
il basso 

	– Coperchio in ghisa massiccia di 
alta qualità. Smaltato e adatto al 
lavaggio in lavastoviglie 

	– Corpo e gomitolo di uscita dell'aria 
in solido alluminio pressofuso 

	– Capacità di trabocco: 250 ml 
	– Controllo cappa basato sul piano di 

cottura (con piano di cottura adatto) 
	– Bassi costi di progettazione e 

installazione 
	– Potenza totale di assorbimento 10 W 

VL414115 	 CHF	 2’000.–
Cornice in acciaio inox 
Senza motore 
La manopola è ordinabile separatamente.

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

Accessori di installazione necessari
CKV410010	 CHF	 210.–
1 manopola in acciaio 
inox serie 400 per VL414
Controllo elettronico.
CKV410000	 CHF	 290.–
1 manopola nera serie 
400 per VL414
Controllo elettronico.

CHF	 1’850.14 

CHF	 194.26 

CHF	 268.27 

SISTEMI DI ASPIRAZIONE SERIE 400 
• Materiali di alta qualità in solido acciaio inox 
• �Diverse possibilità di progettazione grazie alla combinazione di 

Sistemi di aspirazione con gruppi motore differenti e canali di 
espulsione variabili 

• �I relativi componenti, quali scarichi a parete, canali, attacchi e 
adattatori, sono disponibili nella rivista specializzata.

 

Gruppi motore combinabili
Estrazione AR400142 
Estrazione AR401142  
Estrazione AR403122  
Combinazione con aria AR413122  
Combinazione con aria AR410110  
 
Consiglio
Per una programmazione dell'aspirazio-
ne individuale sono disponibili tubi in 
metallo e plastica. Gli accessori vengo-
no presentati nella rivista specializzata.  

Valori
Classe di efficienza della ventola: A
Classe di efficienza del filtro per i grassi: B 
Valori sonori min./max.  
al livello normale db(A): 57/71

Suggerimento
Cavo di collegamento 1,7 m, con 
spina compresa nella fornitura.  
Cavo di rete 1,2 m. 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 1,75 m con 
spina speciale inclusa nella consegna. 
Il cavo LAN non è compreso nella 
fornitura. 

* su una scala di efficienza da A+++ a D

 A+ *

 B *

 A *

Consiglio
Per il ricircolo dell'aspirazione a soffitto 
per ciascun gruppo motore dell'estrazione 
dell'aria è necessario un modulo a ricircolo. 

Accessori di installazione
AA010811	 CHF	 915.–
Modulo a ricircolo  
in acciaio inox. 
AA012811	 CHF	 915.–
Modulo a ricircolo 
bianco. Modulo a ricircolo incluso di 1 
filtro a carbone attivo con riduzione degli 
odori altamente efficace e disattivazione 
di allergeni. Per il ricircolo. 
 
Accessori speciali
AA200112	 CHF	 490.–
1 filtro a carbone attivo 
con riduzione degli odori altamente 
efficace. Aumento della durata del filtro a 
carbone attivo: fino a 30 volte rigenerabile. 
Rigenerabile in forno a 200 °C. Per il 
modulo a ricircolo AA200812/816 e 
AA010811/AA012811 

CHF	 846.44 

CHF	 846.44 

CHF	 453.28 

Gruppi motore combinabili
Estrazione AR400142  
Estrazione AR401142 
Estrazione AR403122 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Centro di aspirazione a parete serie 400
AW442

AW442120	 CHF	 4’440.– 
Larghezza 120 cm
Classe di efficienza della ventola: A 
Classe di efficienza del filtro per i grassi: A 
Valori sonori min./max.  
al livello normale db(A): 47/64

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

Potenza totale di assorbimento 40 W
 
Gruppi motore combinabili
Estrazione AR400143 o combinazione con 
aria con modulo a ricircolo AA442810 
Estrazione AR400142 
Estrazione AR401142  

Consiglio
Il camino, il motore ed eventualmente il 
modulo a ricircolo devono essere ordinati 
in aggiunta. Per il funzionamento a ricircolo 
è necessario un gruppo motore per 
l'estrazione dell'aria e il modulo a ricircolo.  
Per esempi di progettazione consultare la 
rivista specializzata.

CHF	 4’107.31 
Accessori di installazione necessari 
AD442012	 CHF	 413.–
Canale per 
l'espulsione dell'aria, Lunghezza 62 cm
AD442022	 CHF	 477.–
Canale per 
l'espulsione dell'aria, Lunghezza 86 cm
AD442112	 CHF	 477.–
Canale per il ricircolo 
dell'aria, Lunghezza 6 cm
AD442122	 CHF	 540.–
Canale per il ricircolo 
dell'aria, Lunghezza 82 cm

Accessori speciali
AA442810	 CHF	 509.–
Modulo a ricircolo 
incluso di 2 filtri a carbone attivi con 
riduzione degli odori particolarmente 
elevata grazie all'aumento della 
superficie. Per il ricircolo.
AA442110	 CHF	 273.–
Filtro di ricambio:  
2 filtro a carbone attivo per modulo a 
ricircolo AA442810. 
AD442392	 CHF	 374.–
Colletto di finitura per 
chiusura del camino

CHF	 382.05 

CHF	 441.26 

CHF	 441.26 

CHF	 499.54 

CHF	 470.86 

CHF	 252.54 

CHF	 345.98

CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSORI CENTRO DI ASPIRAZIONE A PARETE SERIE 400
• �Filtro Baffle inclinato con un elevato livello di assorbimento 

dei grassi (classe di efficienza del filtro per i grassi: B)
• �Illuminazione a LED neutra, dimmerabile continua (3500 K)

• Ideale per il filtraggio di tutti i tipi di grasso  
• �Funzione automatica in base allo sviluppo di odori con 

ritardo controllato dal sensore 
• �Funzionamento a estrazione/a ricircolo 

Suggerimento
Per l'estrazione dell'aria prestare sempre attenzione all'aria di alimentazione. Ideale per l'interruttore a contatto AA 400 510. Gli apparecchi di aspirazione funzionano solo 
quando la finestra è aperta, mentre l'illuminazione funziona anche con la finestra chiusa. Cavo di collegamento di 1,8 m con spina inclusa nella consegna. 

* su una scala di efficienza da A+++ a D

 A *
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I gruppi motore esterni sono dotati di un cavo di rete che viene utilizzato per collegare 
gli apparecchi senza motore della serie 400 e l'unità di aspirazione telescopica da 
piano Vario della serie 200, anch'essa senza motore. 
È possibile collegare due gruppi motore (ad es. nell'aspirazione a soffitto Vario della 
serie 400) collegando un cavo di rete di un gruppo motore a un altro gruppo motore. 

Altre possibilità di controllo
È possibile controllare un'utenza aggiuntiva (ad esempio un sistema di aspirazione 
disponibile in loco). Per tale motivo sul gruppo motore esterno è previsto un contatto 
a potenziale zero. 
Il rispettivo progettista del sistema aspirazione è quindi responsabile del funzionamen-
to dell'intero sistema. 
La garanzia sulla funzione elettrica rimane valida, finché vengono rispettate le relative 
specifiche. 

•AC402181 •AC482181
•AC472181

•AR400142 •AR401142 •AR403122

• AL400192
• AL400122 

•AR400142 •AR401142 •AR403122 •AR413122 •�AR410110 solo con 
AL400122

•VL414115
•AR400142 •AR401142 •AR403122 •AR413122 •AR410110

•AW442 •AR400142 •AR401142 •AR400143

Panoramica della combinazione: apparecchi di aspirazione della serie 400 e 200 con gruppi motore abbinati 

•VL200120 •AR400142 •AR401142 •AR403122 •AR413122 •AR410110
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Gruppo motore
AR401

	– Modalità aspirazione a ricircolo, montaggio a parete esterno 
	– Fuoriuscita d'aria massima 1050 m³/h 
	– Alloggiamento in acciaio inox resistente alle intemperie 
	– Potenza totale di assorbimento 180 W 
	– Cavo di collegamento di 1,8 m con spina inclusa nella consegna. 
	– Cavo di rete 5 m

Gruppo motore
AR400

	– Modalità aspirazione a ricircolo, montaggio interno 
	– Fuoriuscita d'aria massima 830 m³/h 
	– Potenza totale di assorbimento 240 W 
	– Cavo di collegamento di 1,8 m con spina inclusa nella consegna. 
	– Cavo di rete 5 m 

Gruppo motore
AR410

	– Funzionamento a ricircolo 
	– Fuoriuscita d'aria massima 675 m³/h 
	– Montaggio armadietto 
	– Altezza zoccolo almeno 8 cm 
	– Particolarmente silenzioso grazie a un 

isolamento acustico brevettato 
	– Adatto per la preparazione di pesce e 

frutti di mare grazie a una particolare 
impregnazione del filtro a carbone attivo 

	– Potenza totale di assorbimento 170 W 
	– Cavo di collegamento 1,8 m, con spina 

compresa nella fornitura 
	– Cavo di rete 2 m 

Gruppo motore
AR413

	– Funzionamento a ricircolo, montaggio 
zoccolo 

	– Fuoriuscita d'aria massima 900 m³/h 
	– Installazione compatta e non ingom- 

brante in uno zoccolo di 10 cm di altezza 
	– Potenza totale di assorbimento 180 W 
	– Cavo di collegamento 1,8 m, con spina 

compresa nella fornitura 
	– Cavo di rete 2 m  

Gruppo motore 
AR403

	– Modalità aspirazione a ricircolo; montaggio dello zoccolo 
	– Fuoriuscita d'aria massima 875 m³/h 
	– Installazione compatta e non ingombrante in uno zoccolo di 10 cm di altezza 
	– Potenza totale di assorbimento 180 W 
	– Lato uscita raccordo per tubi: 1 x NW150 tubo piatto 
	– Cavo di collegamento di 1,8 m con spina inclusa nella consegna. 
	– Cavo di rete 2 m 

Gruppo motore
AR400

	– Funzionamento ad aspirazione/ricircolo d'aria 
	– Fuoriuscita d'aria massima 1005 m³/h 
	– Installazione compatta e non ingombrante nel camino di AW442 
	– Potenza totale di assorbimento 230 W 
	– Cavo di collegamento e di rete compresi nella fornitura 

AR401142	 CHF	 2’600.–
 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

Consiglio
�Distanza dal pavimento al centro del 
tubo almeno 60 cm.

CHF	 2’405.18 

AR400142	 CHF	 2’300.–
 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

Consiglio
Perfetto per l'installazione a soffitto nel 
seminterrato o in una stanza adiacente. 

CHF	 2’127.66 

AR410110	 CHF	 1’770.–

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

Accessori speciali
AA010410	 CHF	 435.–
Griglia di uscita aria, 90 cm
AA410110	 CHF	 240.–
2 filtri a carbone attivi
AA410112	 CHF	 575.–
2 filtri a carbone attivi 
rigenerabili

CHF	 1’637.37 

CHF	 402.41 

CHF	 222.02 

CHF	 531.91 

AR413122	 CHF	 1’770.–

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 1’637.37 

AR403122	 CHF	 1’540.–
 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 1’424.61 

AR400143	 CHF	 1’380.–
 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

CHF	 1’276.60 

Consiglio
Può essere perfettamente montato su 
fondo dell'armadio grazie a una staffa di 
montaggio. 2 filtri a carbone attivi 
compresi nella fornitura. Se lo si 
desidera, è possibile ordinare filtri a 
carbone attivi rigenerabili. Questi sono in 
grado di rigenerarsi in forno fino a 30 
volte senza alcuna perdita di efficacia. 

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio 
2	 filtri a carbone attivi di alta qualità

Consiglio
Prevedere una griglia di uscita aria o 
uno zoccolo accorciato, in modo che il 
motore possa spegnersi liberamente 
Lasciare uno spazio sufficiente per la 
sostituzione del filtro.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI GRUPPO MOTORE SERIE 400 E 200
• �Combinabile con apparecchi di aspirazione della serie 400 e con unità 

di aspirazione telescopica da piano Vario della serie 200 (VL 200) 
• �Gruppi motori potenti, silenziosi grazie alla tecnologia BLDC (motore 

brushless a corrente alternata) 

• �Più gruppi motori commutabili in parallelo o in fila,  
combinabili con il sistema di aspirazione domestica controllato 

• Combinabili con l'interruttore a contatto AA400520 

Accessori speciali
AA010410	 CHF	 435.–
Griglia di uscita aria, 90 cm
AA413111	 CHF	 220.–
2 filtri a carbone attivi

CHF	 402.41 

CHF	 203.52 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

VL200120	 CHF	 2’350.–
Senza motore 

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

Valori
Classe di efficienza della ventola: A 
Classe di efficienza del filtro per i grassi: B 
Valori sonori min./max.  
al livello normale db(A): 56/71

CHF	 2’173.91 
Consiglio
Arco di scarico incluso nella fornitura, 
possibilità di collegamento dalla parte 
posteriore e deviazione dell'aria verso 
il basso tramite l'arco di scarico.

UNITÀ DI ASPIRAZIONE TELESCOPICA DA PIANO SERIE VARIO 200

Gruppi motore combinabili
Estrazione AR400142 
Estrazione AR401142 
Estrazione AR403122 
Combinazione con aria AR413122 
Combinazione con aria AR410110 

Accessori di installazione necessari 
AD410040	 CHF	 76.–
Pezzo di collegamento 
flessibile NW150 piatto 
Optional:
AD851041	 CHF	 76.–
Estensione del pezzo 
di collegamento per piani di lavoro 
molto profondi

CHF	 70.31 

CHF	 70.31 

Centro di aspirazione a parete serie 200 
AW240

	– Larghezza 90 cm
	– Cattura del vapore altamente 

efficiente grazie a filtri spostati verso 
l'interno 

	– Filtro forato con un elevato livello di 
assorbimento dei grassi 

	– Classe di efficienza del filtro per i 
grassi: B 

	– Illuminazione a LED neutra, 
dimmerabile continua 

	– Funzionamento del centro di 
aspirazione a parete con interfaccia 
del piano cottura 

	– Home Connect (colori della luce 
regolabili in varie tonalità di bianco e 
dimmerabili) 

	– Fuoriuscita d'aria massima 930 m³/h 
	– Modulo a ricircolo con filtro a carbone 

attivo AA200812 
	– Riduzione degli odori pari a quella in 

modalità aspirazione a ricircolo (95%) 
	– Tempo di ricambio del filtro a carbone 

attivo fino a 1,5 anni 
	– Potenza totale di assorbimento 269 W 

AW240191	 CHF	 2’950.–
Centro di aspirazione a 
parete in acciaio inox con pannelli 
comandi in vetro in Gaggenau Antracite

vRG	 CHF	 6.01
	 CHF	 5.56

Valori
Classe di efficienza della ventola: A 
Classe di efficienza del filtro per i grassi: B 
Valori sonori min./max.  
al livello normale db(A): 44/64

AD200392	 CHF	 295.–
Colletto di finitura per 
chiusura del camino

CHF	 2’728.95 

CHF	 272.90 

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI CENTRO DI ASPIRAZIONE A PARETE SERIE 200
• �Ventola BLDC silenziosa e a risparmio energetico  

(motore brushless a corrente alternata) 
• Possibile controllo cappa basato sul piano di cottura. 
• �L'aerazione ad intervalli fornisce un'aerazione continua 

dell'ambiente: all'ora 6 minuti

• �Funzionamento ad aspirazione/ricircolo d'aria 
• �Funzione automatica per il relativo adattamento della  

potenza in base allo sviluppo di odori tramite il sensore di  
qualità dell'aria 

• �Home Connect 

Consiglio
Nella fornitura è compreso un camino di 
massimo 100 cm. Se lo si desidera, è 
possibile ordinare filtri a carbone attivi 
rigenerabili. Questi sono in grado di 
rigenerarsi fino a 30 volte in forno senza 
alcuna perdita di efficacia.

Accessori speciali
AA200112	 CHF	 490.–
1 filtro a carbone attivo 
con riduzione degli odori altamente 
efficace. Aumento della durata del filtro a 
carbone attivo: fino a 30 volte rigenerabile. 
Rigenerabile in forno a 200 °C.  
Per il modulo a ricircolo AA200812/816  
e AA010811/AA012811.
AA200812	 CHF	 526.–
Brevettato con incl. 1 
filtro a carbone attivo con una riduzione 
degli odori altamente efficace e 
disattivazione di allergeni. Per il ricircolo. 
AD200322	 CHF	 339.–
Prolunga camino 
Lunghezza 100 cm 

CHF	 453.28 

CHF	 486.59 

CHF	 313.60 

Suggerimento
Ordinare il motore e il canale di espulsione separatamente. Cavo di collegamento 1,7 m tra VL e gruppo motore. 

Suggerimento
I tubi sono disponibili sia in metallo che in plastica per una progettazione personalizzata. Gli accessori sono presentati nella rivista specializzata. 
Cavo di collegamento di 1,3 m con spina inclusa nella consegna. 

* su una scala di efficienza da A+++ a D

 A *

 A *

Unità di aspirazione telescopica da 
piano serie Vario 200
VL200

	– Larghezza 15 cm
	– Altezza 17,5 cm 
	– Funzionamento ad aspirazione/

ricircolo d'aria 
	– Corpo e gomitolo di uscita dell'aria in 

solido alluminio pressofuso 
	– Interni ottimizzati in modo 

fluidodinamico e uscita dell'aria solo 
dalla parte posteriore, attacco per 
tubo piatto NW150 

	– Pannello di comando con manopole 
incl. di anello luminoso in robusto 
acciaio inox, rivestite di nero 

	– Apparecchio a bassa luminosità, in 
particolare in combinazione con il 
gruppo motore AR410110 

	– Funzione automatica per il relativo 
adattamento della potenza e 
controllato dal sensore in base allo 
sviluppo di odori tramite il sensore di 
qualità dell'aria 

	– L'aerazione ad intervalli fornisce 
un'aerazione continua dell'ambiente: 
6 minuti all'ora 

	– Fuoriuscita d'aria massima 723 m³/h
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

ASPIRAZIONE DA PIANO SERIE 200

Aspirazione da piano serie 200 
AL200

	– L'aspirazione da piano a scomparsa 
in vetro si fonde visivamente con il 
piano cottura senza cornice 
andando a formare un'unica unità 

	– Al termine del processo di 
aspirazione il vetro rientra nel corpo 
dell'apparecchio. Il coperchio si 
chiude automaticamente 

	– La discreta luce d'ambiente sui 
bordi in vetro crea un'atmosfera 
piacevole in cucina. La lastra in 
vetro trasparente crea un'ampia 
percezione dello spazio 

	– Per la pulizia, il vetro può essere 
completamente rimosso con facilità 

	– Grazie alla tecnologia Guided Air 
l'aspirazione da piano aspira in 
modo affidabile il vapore di cottura. 
Un flusso d'aria sapientemente 
indirizzato impedisce la risalita dei 
vapori. Grazie alla pressione 
negativa creatasi davanti all'area di 
aspirazione, i vapori di cottura 
vengono catturati in modo affidabile 

	– Combinabile con piani cottura 
senza cornice della serie 400 
X492101/CX482101), VI492103 o 
della serie 200 (CI292102/
CI283103 o CI282102) in un foro 
d'incasso nel piano di lavoro 

AL200180	 CHF	 3’890.–
Finitura Gaggenau 
Black, Larghezza 80 cm
Funzionamento ad aspirazione/
ricircolo d'aria
Consegna senza canale di espulsione
AL200190	 CHF	 4’170.–
Finitura Gaggenau 
Black , Larghezza 90 cm
Funzionamento ad aspirazione/
ricircolo d'aria
Consegna senza canale di espulsione

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

Valori
Classe di efficienza della ventola: A
Classe di efficienza del filtro per i grassi: B
Valori sonori min. 39 dB/max. 62 dB 
Livello normale 
Potenza totale di assorbimento 300 W
Potenza standby/Display da 0,4 W

CHF	 3’598.52 

CHF	 3’857.54 

Accessori speciali
AA200900	 CHF	 53.–
Kit di montaggio per 
installazione in appoggio sopra il top 
AA200100	 CHF	 167.–
Filtro a carbone attivo 
con riduzione degli odori altamente 
efficace e disattivazione di allergeni. 
Per il modulo a ricircolo AA200880 e 
AA200890 
AA200880	 CHF	 365.–
Rigenerabile per 
AL200180 incluso filtro a carbone attivo 
con riduzione degli odori altamente 
efficace e disattivazione di allergeni. 
AA200890	 CHF	 365.–
Rigenerabile per 
L200190 incluso filtro a carbone attivo 
con riduzione degli odori altamente 
efficace e disattivazione di allergeni. 
AA200882	 CHF	 1’282.–
Modulo a ricircolo 
rigenerabile per AL200180 incl. filtro a 
carbone attivo con riduzione degli 
odori altamente efficace. Aumento 
della durata del filtro a carbone attivo: 
fino a 30 volte rigenerabile. 
Rigenerabile in forno a 200 °C. 
AA200892	 CHF	 1’280.–
Modulo a ricircolo 
rigenerabile per AL200190 incl. una 
riduzione degli odori altamente efficace. 
Aumento della durata del filtro a carbone 
attivo: fino a 30 volte rigenerabile. 
Rigenerabile in forno a 200 °C. 

CHF	 49.03 

CHF	 154.49 

CHF	 337.65 

CHF	 337.65 

CHF	 1’185.94 

CHF	 1’184.09 

Accessori di installazione necessari 
VA200080	 CHF	 252.–
Kit di montaggio per 
l'installazione in un foro d'incasso nel 
piano di lavoro  
Combinabile con l'aspirazione da piano 
AL 200180 
Regolabile da 90 cm fino a 120 cm 
Larghezza dei mobili 
Composto da elementi di congiunzione 
e supporti per mobili per garantire la 
stabilità del mobile inferiore 
Regolabile da 90 cm fino a 120 cm 
Larghezza dei mobili 
VA200090	 CHF	 252.–

Kit di montaggio per  
il montaggio in un foro d'incasso nel 
piano di lavoro 
Combinabile con l'aspirazione da 
piano AL 200190 
Regolabile da 90 cm fino a 120 cm  
Larghezza dei mobili 
Composto da elementi di congiunzione 
e supporti per mobili per garantire la 
stabilità del mobile inferiore 
Regolabile da 90 cm fino a 120 cm 
Larghezza dei mobili

Accessori di installazione
AA200910	 CHF	 294.–
Kit di installazione per 
l'installazione esterna del gruppo motore.  
Lunghezza massima del tubo 3 m. 

CHF	 233.12 

CHF	 233.12 

CHF	 271.97 

Suggerimento
I tubi sono disponibili sia in metallo che in plastica per una progettazione personalizzata. 
Gli accessori sono presentati nella rivista specializzata. 
Cavo di collegamento di 1,3 m con spina inclusa nella consegna. 

* su una scala di efficienza da A+++ a D

 A *
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

ASPIRAZIONE A SOFFITTO SERIE 200

Aspirazione a soffitto serie 200 
AC250

	– Larghezza 120 cm
	– Altezza d'incasso 30,5 cm 
	– Installabile in controsoffitti incl. motore 
	– Funzionamento ad aspirazione/

ricircolo d'aria 
	– Installazione semplice e rapida 

integrata direttamente nel soffitto 
	– Aspirazione perimetrale 
	– L'aerazione ad intervalli fornisce 

un'aerazione continua dell'ambiente: 
all'ora 6 minuti 

	– Fuoriuscita d'aria massima 933 m³/h 
	– Funzionamento dell'aspirazione a 

soffitto con interfaccia del piano 
cottura 

	– Home Connect 
	– Potenza totale di assorbimento 250 W 

	– Modulo a ricircolo integrato in un 
controsoffitto con filtro a carbone 
attivo AA010811 

	– Riduzione degli odori pari a quella in 
modalità aspirazione a ricircolo (95%) 

	– Tempo di ricambio del filtro a carbone 
attivo fino a 1,5 anni 

	– Composta da lunetta di design, 
supporto a muro, tubo flessibile Flex  
e 2 colletti di chiusura 

AC250121	 CHF	 4’750.–
Aspirazione a soffitto 
integrata 
Finitura Gaggenau Light Bronze 
Alluminio anodizzato

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

Valori
Classe di efficienza della ventola: A 
Classe di efficienza del filtro per i grassi: E 
Valori sonori min./max.  
al livello normale db(A): 56/72

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio 
1 telecomando

CHF	 4’394.08 
Consiglio
Il soffiante può essere ruotato in 
qualsiasi direzione. 
Il montaggio viene eseguito nel 
controsoffitto, altezza minima 29,9 cm.  

Accessori di installazione necessari 
AA010811	 CHF	 915.–
Modulo a ricircolo in 
acciaio inox.
AA012811	 CHF	 915.–
Modulo a ricircolo 
bianco.
Incl. 1 filtro a carbone attivo con na 
riduzione degli odori altamente efficace 
e disattivazione di allergeni.  
Per il ricircolo. 

Accessori speciali
AA200112	 CHF	 490.–
1 filtro a carbone attivo 
con riduzione degli odori altamente 
efficace. Aumento della durata del filtro a 
carbone attivo: fino a 30 volte rigenerabile. 
Rigenerabile in forno a 200 °C.  
Per il modulo a ricircolo AA200812/816 e 
AA010811/AA012811. 

CHF	 846.44 

CHF	 846.44 

CHF	 453.28 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 1,3 m con spina inclusa nella consegna.

* su una scala di efficienza da A+++ a D

 A+ *
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CAPPA A ISOLA SERIE 200

Consiglio
Se lo si desidera, è possibile ordinare 
iltri a carbone attivi rigenerabili. Questi 
sono in grado di rigenerarsi in forno fino 
a 30 volte senza alcuna perdita di 
efficacia. Rigenerabili in forno a 200 °C 
Aria calda per 2 ore. Adatti a rigenerarsi 
nei forni Gaggenau con catalizzatore.

Cappa a isola serie 200 
AI240

	– Larghezza 90 cm
	– Funzionamento ad aspirazione/

ricircolo d'ariaFunzionamento 
silenzioso tramite isolamento acustico 
integrato e motore BLDC 

	– Cattura del vapore altamente 
efficiente grazie a filtri spostati verso 
l'interno 

	– Filtro forato con un elevato livello di 
assorbimento dei grassi 

	– Classe di efficienza del filtro per i 
grassi: B 

	– Illuminazione a LED neutra, 
dimmerabile continua 

	– Funzionamento della cappa a isola 
con interfaccia direttamente sul  
piano cottura 

	– Colori della luce regolabili in varie 
tonalità di bianco e dimmerabili tramite 
Home Connect (2700 K – 5000 K) 

	– Fuoriuscita d'aria massima 950 m³/h 
	– Modulo a ricircolo con filtro a carbone 

attivo AA200816 
	– Riduzione degli odori pari a quella in 

modalità aspirazione a ricircolo (95%) 
	– Tempo di ricambio del filtro a carbone 

attivo fino a 1,5 anni 

AI240191	 CHF	 3’700.– 
Cappa a isola in 
acciaio inox con pannelli comandi in 
vetro in Gaggenau Antracite
 

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

Valori
Classe di efficienza della ventola: A 
Classe di efficienza del filtro per i grassi: B 
Valori sonori min./max.  
al livello normale db(A): 43/64 
Potenza totale di assorbimento 272 W

CHF	 3’422.76 
Accessori di installazione
AD200326	 CHF	 636.–
Prolunga camino 
Lunghezza acciaio inox: 1100 m 
AD220396	 CHF	 430.–
Colletto di finitura per 
camino della cappa aspirante  
Acciaio inox 
AD223346	 CHF	 148.–
Estensione per il kit  
di montaggio 500 m

Accessori speciali
AA200816	 CHF	 655.–
Brevettato con incl. 1 
filtro a carbone attivo con una 
riduzione degli odori altamente 
efficace e disattivazione di allergeni. 
Per il ricircolo. Vedere fig. 1 
AA200112	 CHF	 490.–
1 filtro a carbone attivo 
con riduzione degli odori altamente 
efficace. Aumento della durata del filtro a 
carbone attivo: fino a 30 volte rigenerabile. 
Rigenerabile in forno a 200 °C.  
Per il modulo a ricircolo AA200812/816 e 
AA010811/AA012811 
AA200110	 CHF	 134.–
1 filtro a carbone attivo 
con riduzione degli odori altamente 
efficace e disattivazione di allergeni.  
Per il modulo a ricircolo AA200812/816 e 
AA010811/AA012811 

CHF	 588.34 

CHF	 397.78 

CHF	 136.91 

CHF	 605.92 

CHF	 453.28 

CHF	 123.96 

Fig. 1

Suggerimento
Cavo di collegamento di 1,3 m con spina inclusa nella consegna. 

* su una scala di efficienza da A+++ a D

 A *
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

AF210192	 CHF	 2’420.–
Larghezza 90 cm

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

Valori 
Classe di efficienza della ventola: A 
Classe di efficienza del filtro per i grassi: B 
Valori sonori min./max.  
al livello normale db(A): 42/57 
Potenza totale di assorbimento 266 W

AF210162	 CHF	 1’850.–
Larghezza 60 cm

vRG	 CHF	 2.50
	 CHF	 2.31

Valori 
Classe di efficienza della ventola: A 
Classe di efficienza del filtro per i grassi: B 
Valori sonori min./max.  
al livello normale db(A): 42/57 
Potenza totale di assorbimento 264 W
 

CHF	 2’238.67 

CHF	 1’711.38 

Consiglio
La cornice mobile brevettata consente 
al centro di aspirazione a filo di 
scomparire completamente nel mobile 
a pensile.
 
Accessori speciali
AA211812	 CHF	 545.–
Modulo a ricircolo 
brevettato con incl. 1 filtro a carbone 
attivo con una riduzione degli odori 
altamente efficace e disattivazione di 
allergeni. Per funzionamento a ricircolo 
d'aria, vedere fig. 1 sotto 
AA210110	 CHF	 148.–
Filtro di ricambio:  
1 filtro a carbone attivo per modulo a 
ricircolo AA211812 
AA210460	 CHF	 295.–
Cornice mobile per 
centro di aspirazione a filo di 60 cm 
AA210492	 CHF	 332.–
Cornice mobile per 
centro di aspirazione a filo di 90 cm 

CHF	 504.16 

CHF	 136.91 

CHF	 272.90 

CHF	 307.12 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 1,8 m con spina inclusa nella consegna. 

* su una scala di efficienza da A+++ a D

 A *

 A *
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Centro di aspirazione a filo serie 200
AF210

	– La lastra di vetro integrata nello 
schermo per vapore consente di 
vedere il piano cottura 

	– Funzione per l'adattamento 
automatico della potenza 
controllato dal sensore in base 
allo sviluppo di odori 

	– Fuoriuscita d'aria massima 
930/920 m³/h 

	– Tecnologia brevettata per 
l'estrazione automatica dello 
schermo per vapore tramite il 
tocco della maniglia integrata 

	– Ritardo controllato dal sensore 
	– Colore della luce 3500 K 

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI CENTRO DI ASPIRAZIONE A FILO SERIE 200
• �Ventola BLDC silenziosa e a risparmio energetico (motore 

brushless a corrente alternata) 
• Funzionamento ad aspirazione/ricircolo d'aria 
• Luce LED bianca neutra, dimmerabile 

• �Integrabile nel mobile a pensile 
• �L'aerazione ad intervalli fornisce un'aerazione continua 

dell'ambiente: all'ora 6 minuti 
• Post-funzionamento 
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Accessori e accessori speciali per apparecchi di aspirazione

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

AD857015	 CHF	 43.– 
Tubo piatto 
Plastica, bassa infiammabilità. 
Ø 150 mm piatta 
Lunghezza: 500 mm
AD857010	 CHF	 82.– 
Tubo piatto 
Plastica, bassa infiammabilità. 
Ø 150 mm piatta 
Lunghezza: 1000 mm

 

AD857040	 CHF	 27.– 
Parte di connesione 
per tubo piatto 
Plastica, bassa infiammabilità. 
Ø 150 mm piatta 
Manicotto di connessione per 
collegare tra loro altri condotti piatti in 
plastica.

Note di progettazione
Elemento di connessione “femmina”
necessario per il collegamento di 2
tubi piatti. È provvisto di guarnizioni
integrate per la perfetta aderenza tra
tubi senza necessità di nastro
adesivo. Facile da connettere grazie
al meccanismo a click.

measurements in mm

500/1000

222

89

CHF	 39.78  

CHF	 75.86  

measurements in mm

223

99

249

71

90

CHF	 24.98  

AD854010	 CHF	 181.– 
Tubo piatto 
Mettallo 
Ø 150 mm piatta
Lunghezza: 1000 mm

Note di progettazione
Guarnizione preassemblata su ogni lato.
Importante: per collegare due tubi piatti
è necessaria una parte di connessione
piatta.
Se si rende necessaria la rimozione
delle guarnizioni, la connessione tra
tubi deve essere obbligatoriamente
sigillata e assicurata con nastro  
adesivo in alluminio. 

 
 

AD854040	 CHF	 76.– 
Parte di connesione 
per tubo piatto 
Mettallo 
Ø 150 mm piatta
Per collegare 2 condotti piatti.

Note di progettazione
Dotato di rinforzo centrale
Adatto per tubi piatti e tubi piatti
flessibili.

CHF	 167.44  

CHF	 70.31  

AA400510	 CHF	 297.– 
Interruttore a finestra 
Combinabile con gli apparecchi Serie 
400 senza motore. 
Quando si installa un centro di aspirazio-
ne in modalità a estrazione in un 
ambiente dove presente un camino con 
canna fumaria, prevedere un interruttore 
di sicurezza. 
La cappa funziona solo se la finestra è 
aperta quando si installa tale interruttore. 
L’illuminazione funziona anche se la 
finestra è chiusa.

CHF	 274.75  

70



measurements in mm

94

227

1000

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

AD857030	 CHF	 49.–	
Piega 90° verticale 
per tubo piatto 
Plastica, bassa infiammabilità.
Ø 150 mm piatta

. 
 
 
 

AD857031	 CHF	 65.–	
Piega 90° orizzontale 
per tubo piatto 
Plastica, bassa infiammabilità.
Ø 150 mm piatta

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

AD853011	 CHF	 88.–	
Duct tubo piatto
Ø 150 mm piatta
Lunghezza: 1000 mm

measurements in mm

161

222

89

CHF	 45.33  

measurements in mm

293

222

89

CHF	 60.13  

CHF	 81.41  

AD854030	 CHF	 98.–	
Piega 90° verticale 
per tubo piatto 
Mettallo
Ø 150 mm piatta

Note di progettazione
Adatto per tubi piatti e tubi piatti
flessibili. 
 
 
 

 
 
 

AD854031	 CHF	 98.–	
Piega 90° orizzontale 
per tubo piatto 
Mettallo
Ø 150 mm piatta

Note di progettazione
Adatto per tubi piatti e tubi piatti
flessibili. 
 
 
 
 

 
 
 

AD854000	 CHF	 153.–	
Pezzo di  
collegamento per la curva piatta del 
condotto 
Mettallo 
Ø 150 mm piatta 
Per collegare 2 condotti piatti.

Note di progettazione
Guarnizione preassemblata su ogni 
lato. Se si rende necessaria la
rimozione delle guarnizioni, la connes-
sione tra tubi deve essere
obbligatoriamente sigillata e assicurata 
con nastro adesivo in alluminio. 
 
 
 

AD858010	 CHF	 208.–	
Duct tubo piatto 
Mettallo 
Ø 150 mm piatta 
Lunghezza: 1000 mm

Note di progettazione
Guarnizione preassemblata 
su ogni lato. Adatto per 
parti di connessione piatte. 
Il tubo piatto flessibile  
può essere accorciato.
Utile per curve (<90°) o 
allineamento parallelo.
Se si rende necessaria  
la rimozione delle  
guarnizioni, la connessione 
tra tubi deve essere 
obbligatoriamente sigillata 
e assicurata con nastro 
adesivo in alluminio.

CHF	 90.66  

CHF	 90.66  

CHF	 141.54  

CHF	 192.41  
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Accessori e accessori speciali per apparecchi di aspirazione

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

AD857042	 CHF	 57.–	
Adattatore per canale 
piatto rotondo 90°. 
Plastica, bassa infiammabilità.
DN 150 piatto / rotondo
Transizione da condotto piatto a 
condotto tondo.

Note di progettazione
Adatto a tubi piatti e tubi piatti flessibili.
Adatto a tubi cilindrici e tubi aluflex. 
 
 
 

 

 

AD857041	 CHF	 65.–	
Adattatore per canale 
piatto rotondo  
Plastica, bassa infiammabilità.
DN 150 piatto / rotondo
Transizione da condotto piatto a 
condotto tondo.

Note di progettazione
Adatto a tubi piatti e tubi piatti flessibili.
Adatto a tubi cilindrici (con connettore)
e tubi aluflex. 
 

 

 

A:        ø 152.5

measurements in mm        

123

       (       A       )     

89

209

222

CHF	 52.73  

A: ø 152.5

measurements in mm 

157

(A)

89

206

222

CHF	 60.13  

AD854032	 CHF	 82.–	
Adattatore per canale 
piatto rotondo 90°.
Mettallo
DN 150 piatto / rotondo
Transizione da condotto piatto a 
condotto tondo.

Note di progettazione
Adatto a tubi piatti/cilindrici e tubi
piatti/cilindrici aluflex. 
 
 
 

 

 

AD854041	 CHF	 82.–	
Adattatore per canale 
piatto rotondo 
Mettallo
DN 150 piatto / rotondo
Transizione da condotto piatto a 
condotto tondo.

Note di progettazione
Dotato di guarnizione preassemblata.
Adatto per tubi piatti e tubi piatti 
flessibili.
Adatto per tubi cilindrici e aluflex. 
 

 

AD990091	 CHF	 21.–	
Nastra adesivo per 
componenti dei tubi
Flessibile alu
Largo 50 mm
10m 

Note di progettazione
Per prevenire fuoriuscite di aria dalle
tubature usare il nastro adesivo in ogni
punto di giunzione.
Da utilizzare obbligatoriamente se si
tolgono le guarnizioni preassemblate
nei tubi metallici.

 

CHF	 75.86  

CHF	 75.86  

CHF	 19.43  
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

AD754049	 CHF	 148.–	
Connettore per  
AL400 
zincato 
DN 150 cilindrico

Note di progettazione
Da installare sul lato anteriore o
posteriore di AL400.

AD854050	 CHF	 127.–	
Connettore per  
AL400 
zincato 
DN 150 piatta

Note di progettazione
Da installare nel lato inferiore di 
AL400.

AD704050	 CHF	 212.–	 	
Scatola di  
connessione per  AL 400
zincato
Ø 150 mm piatta

Note di progettazione
1 x Scatola di connessione dell’aria.
2 x Presa d’aria a condotto piatto 
DN 150.
Per collegare AL400 al gruppo motore
AR403 / AR413 lato inferiore.
1 x Uscita dell’aria da condotto circolare 
DN 200.
Per collegare AL400 al gruppo motore
AR401 (in combinazione con il collettore 
d’aria).
1 x Presa d’aria a condotto rotondo
DN 200.
Per collegare AL400 al gruppo motore
AR403 (in combinazione con il collettore 
d’aria e l’uscita dell’aria DN 200).

Deflettore aria
AA414010	 CHF	 71.–	  
Per VL414 affiancate a 
piani a gas

Deflettore aria
LS041001	 CHF	 71.–	 	
Per VL200 affiancate a 
piani a gas.

AD410040	 CHF	 76.–	
Tubo di collegamento 
flessibile per VL200 / VL414 
Ø 150 mm piatta

AD851041	 CHF	 76.–	
Raccordo VL200 /  
VL414 per l'estensione con canale 
piatto DN 150 per piano di lavoro extra 
profondo

Measurements in mm

208

235

ø 150

ø 150

500

25

CHF	 136.91  

CHF	 117.48  

Measurements in mm

81

250

127

273

284

214

504 214

111

50

40

47

266

266

ø 204

ø 200

CHF	 196.11  

CHF	 65.68  

CHF	 65.68  

AD 410 040: Flexanschlussstutzen für VL 200, NW 150 flach

CHF	 70.31  

AD 851 041: Anschlussstutzen für VL 200 zur Verlängerung 
mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte

CHF	 70.31  

Maße in mm

214

214

81

51

115

250

500
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Accessori e accessori speciali per apparecchi di aspirazione

AD854048	 CHF	 213.–	
Collettore per tubi 
piatti DN 150

Note di progettazione
Per collegare due moduli AC402, nel 
mezzo occore un modulo di controllo o 
di luce:
2x NW 150 canale piatto entrada d'aria
1x NW 150 canale piatto uscita d'aria

AD754048	 CHF	 255.–	
Collettore aria Ø 150 
mm struttura cilindrico

Note di progettazione
Per unire due moduli di filtraggio 
AC402, in mezzo serve un modulo di 
controllo o luce:
2x NW 150 Tubo rotondo entrata d'aria
1x NW 150 Tubo rotondo uscita d'aria

AD751010	 CHF	 159.–
Canale flessibile 
aluminio rotondo 
Flessibile alu 
NW 150

Note di progettazione
Consigliato solo per il montaggio di 
non linee dirette o per passaggi  
rotondi di pareti o pavimenti.
2 fascette stringitubi. Per la combi-
nazione con tutti appiattire le estremità.
2 tubi flex in aluminio devono essere 
collegati con un collegatore per tubli 
flex.

CHF	 197.04  

CHF	 235.89  

CHF	 147.09  

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.
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AD752010	 CHF	 56.–
Tubo rotondo
Plastica
NW 150

Note di progettazione
2 tubi tondi in plastica vanno connessi
con AD754090. 

 

AD754090	 CHF	 20.–
Pipe connection piece 
for plastic pipe 
Plastic 
NW 150 rotondo

Note di progettazione
2 tubi tondi in plastica vanno connessi
con AD754090.

AD704040	 CHF	 159.–
Adattatore per tubi  
DN 200/150 rotondo 
zincato 
NW 200 rotondo 
Riduzione da Ø 200 mm a Ø 150 mm

Note di progettazione  
Può essere combinato con tubo
telescopico a parete DN 200
e connettore tubi DN 150.
 

AD752030	 CHF	 48.–	
Condotto curvo 90°
Plastica
NW 150 rotondo
 
 

 
 

 

AD752070	 CHF	 48.–	
Elemento 
anticondensa 
Plastica 
DN 150 tondo

Note di progettazione
È consigliato installarlo al di sotto di
sezioni di tubi verticali.
Installazione sul fondo del tubo.

AD990090	 CHF	 20.–	
Nastra adesivo per 
componenti dei tubi 
Plastica 
10m 

Note di progettazione
Per prevenire fuoriuscite di aria dalle
tubature usare il nastro adesivo in ogni
punto di giunzione.
Resistente al calore e ai raggi UV.

CHF	 51.80  

CHF	 18.50  

CHF	 147.09  

CHF	 44.40  

CHF	 44.40  

CHF	 18.50  

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.
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AD700051	 CHF	 248.–	
Scarico a parete
Acciaio inossidabile
NW 200 rotondo
Piccola perdita di flusso d'aria dovuta 
alle ampie lamelle in acciaio inossidabile

Caratteristiche tecniche
Lamelle in acciaio inox impermeabile.
Valvola di non ritorno integrata.
Elemento di giunzione DN 200 tondo.

Note di progettazione
Per l’uso con tubo telescopico a parete 
AD 702 
Attacco a parete ø 210 mm.

AD850050	 CHF	 283.–	
Scarico a parete
Acciaio inossidabile
DN 150 rettangolare piatto
Piccola perdita di flusso d'aria dovuta 
alle ampie lamelle in acciaio inossidabile 
Connection piece flat duct DN 150.

Caratteristiche tecniche
Lamelle in acciaio inox impermeabile.
Valvola di non ritorno integrata.
Elemento di giunzione per tubo piatto
rettangolare DN 150.

Note di progettazione
Collegamento diretto del tubo  
rettangolare piatto DN 150 senza 
elementi di giunzione.

AD702052	 CHF	 355.–	
Tubo telescopico 
a parete
NW 200 rotondo

Caratteristiche tecniche 
Parte di connessione DN 200 tonda.
Valvola di non ritorno integrata.

Planungshinweis
Per uso con AD700051 o motore 
remoto AR401.
 

AD750054	 CHF	 593.–	
Scarico a parete con 
tubo telescopico
Acciaio inox/ Plastica
DN 150 cilindrico
Isolamento termico ottimale
Ermeticamente sigillato da un sistema 
di ritenzione del calore energeticamen-
te ottimizzato.
Coperchio piatto in acciaio inossida-
bile con un effetto minimo sull'estetica 
del esterno dell'edificio

Caratteristiche tecniche
Lamelle in acciaio inox impermeabile.
Valvola di non ritorno integrata.
Tubo a parete telescopico 350 - 500
mm per tubo tondo DN 150.
Pressione di apertura 65 Pa sistema
antireflusso con isolamento triplo.

Planungshinweis
Per connessione di tubo tondo DN 150 
o tubo piatto DN 150. 
Foro parete DN 155 mm. 

CHF	 229.42  

CHF	 261.79  

CHF	 328.40  
300-500

Silikon

ø 210

ø 200

Masse in mm

:A Bohrdurchm. 155 

ø 152 (A)

180

22190

190

350-500

237 80

180

CHF	 548.57  

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.
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Frigoriferi e congelatori serie 400 e 200

Frigoriferi e congelatori Vario serie 400

Combinazione frigo-congelatore Vario serie 400	 80

Frigorifero Vario serie 400 	 83

Congelatore Vario serie 400	 84

Cantina vino Vario Serie 400	 85

Frigoriferi e congelatori Vario serie 200 

Combinazione frigo-congelatore serie 200	 86

Frigorifero Vario serie 200	 86

Congelatore Vario serie 200	 87
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Combinazione frigo-congelatore Vario 
serie 400
RVY497

	– Vano frigorifero a due porte
	– Due cassetti estraibili cassetti 

congelatore estraibili  
	– Capacità utile 575 litri
	– Peso massimo ammesso del 

frontale della porta 
41 kg per porta, peso frontale dei 
cassetti 14 kg

	– Peso a vuoto 219 kg

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 contenitore per uova con coperchio.
1	 paletta per cubetti di ghiaccio.
2 	 portabottiglie magnetico in legno.

RVY497190*	 CHF	14’930.–
Larghezza della 
nicchia 
90 cm

vRG	 CHF	 50.06
	 CHF	 46.30  

* Disponibile da maggio 2024

CHF	13’811.29  
Accessori di installazione
RA425110	 CHF	 243.–
Maniglia lungo per 
mobili, acciaio inox
RA425910	 CHF	 215.–
Maniglia per mobili, 
corta, in acciaio inox
RA460030	 CHF	 188.–
Supporto per il 
collegamento diviso otticamente
verticali (frigorifero-congelatore
combinato).
RVA421922	 CHF	 2’150.–
Frontali delle porte  
in acciaio inox spazzolato scuro con 
maniglie
RVA423141	 CHF	 43.–
Modanature di 
copertura laterali, 3 mm
RVA428922	 CHF	 2’150.–
Frontali delle porte 
in acciaio inox spazzolato scuro, senza 
maniglie
RVA460900	 CHF	 215.–
Accessori di 
installazione per side-by-side
Scambio in nicchia invariato
RVA460910	 CHF	 142.–
Accessori di 
installazione per la sostituzione in 
nicchia singola invariata

Sonderzubehör
RA430100	 CHF	 54.–
Contenitore con 
coperchio
Coperchio trasparente, antracite.
RA450012	 CHF	 124.–
Cartuccia a carbone 
attivo per sistema di filtraggio 
dell'acqua
RVA450220	 CHF	 27.–
Filtro dell'aria a 
carboni attivi.

CHF	 224.79  

CHF	 198.89  

CHF	 173.91  

CHF	 1’988.90

CHF	 39.78

CHF	 1’988.90

CHF	 198.89

CHF	 131.36

CHF	 49.95  

CHF	 114.71  

CHF	 24.98

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI COMBINAZIONE FRIGO-CONGELATORE VARIO 
SERIE 400
• �Interno in acciaio inox nero spazzolato, rifinito con elementi 

solidi in alluminio color antracite
• �Concetto di illuminazione LED bianco caldo e non abbagliante 

per una presentazione ottimale degli alimenti in tutte le aree
• �Assistente all'apertura della porta senza maniglia, installazio-

ne completamente integrata
• Porta interna piatta in acciaio inox spazzolato scuro
• Posizionamento flessibile di ripiani e portaoggetti
• Portaoggetti in alluminio massiccio color antracite

• �Sistema di freschezza professionale con 2 cassetti refrigerati 
e 1 cassetto extra cassetto refrigerato

• �Fabbricatore di ghiaccio integrato con collegamento fisso 
all'acqua

• �Ampio vano congelatore completamente estraibile scomparto 
congelatore con 2 cassetti cassetti interni

• Full-Touch-TFT-Display
• Capacità totale utilizzabile: 575 litri

Hinweis
Cavo di collegamento di 3,0 m con spina. Tubo di carico 2,8 m.

80 Frigoriferi e congelatori serie 400 e 200
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Combinazione frigo-congelatore Vario 
serie 400 
RB492

	– Vano frigorifero con una porta
	– Due cassetti freezer completamen-

te estraibili in acciaio inox
	– Volume netto 555 litri
	– Peso pannello sportello max 

consentito 41 kg, peso frontale 
cassetti 10 kg

	– Peso netto 226 kg

Combinazione frigo-congelatore Vario 
serie 400 
RB472

	– Vano frigorifero con una porta
	– Due cassetti freezer completamente 

estraibili in acciaio inox
	– Volume netto 452 litri
	– Peso pannello sportello max 

consentito 47 kg, peso frontale 
cassetti 10 kg

	– Peso netto 203 kg

RB492305	 CHF	14’930.–
Larghezza nicchia  
91,4 cm

vRG	 CHF	 50.06
	 CHF	 46.30

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 contenitore per uova con coperchio
1	 contenitore cubetti di ghiaccio con 

paletta
1	 filtro particolato per l'ingresso 

acqua

CHF	13’811.29 

RB472305	 CHF	13’930.–
Larghezza nicchia 
76,2 cm

 

vRG	 CHF	 50.06
	 CHF	 46.30

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 contenitore per uova con coperchio
1	 contenitore cubetti di ghiaccio con 

paletta
1	 filtro particolato per l'ingresso 

acqua

CHF	12’886.22 

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI COMBINAZIONE FRIGO-CONGELATORE VARIO SERIE 400 
• Altezza nicchia 213,4 cm 
• Completamente integrabile 
• ��Funzione Push-to-open per apertura della porta, ideale per parti 

anteriori senza maniglia 
• ��Anche funzione Pull-to-open regolabile per l'apertura della porta 

con maniglia 
• ��Sistema di ammortizzazione per la chiusura rallentata delle porte
• Vano interno in acciaio inox igienico, inodore ed antibatterico 
• ��Balconcini controporta resistenti con superficie in microsfere di 

alluminio in antracite 
• ��2 ripiani regolabili in altezza, in vetro trasparente, un ripiano diviso, 

regolabile in altezza 
• Display TFT touch control con display testi in chiaro 
• Funzionamento intuitivo 
• ��Cassetto freezer completamente estraibile con cassetto interno 

pratico 
• Distribuzione dinamica aria fredda con tecnologia no frost 

• �Fabbricazione di giacchio integrata con raccordo fisso per acqua 
nel cassetto freezer superiore 

• Contenitore cubetti di ghiaccio fino a 3 kg 
• Produzione di cubetti di ghiaccio ca. 1,7kg/24 ore 
• Congelamento rapido fino a -30 °C 
• Raffreddamento rapido fino a +2 °C 
• ��Zona 0 °C con regolazione manuale dell'umidità, ideale per frutta 

e verdura 
• ��Una zona fresco vicino a 0 °C è un contenitore di raffreddamento, 

ideale per carne, pesce e ollame (fino a 3° C in più rispetto alla 
temperatura del frigorifero) 

• Sistema di sospensione flessibile per ripiani e balconcini controporta 
• Faretti LED brillanti e non abbaglianti, con luce bianca calda 
• Filtro aria a carbone attivo 
• Home Connect 
• Silenziosa, 42 dB 
• Potenza totale di assorbimento 0,300 kW

Accessori di installazione
RA423140	 CHF	 46.–
Listello di copertura 
laterale
RA428910	 CHF	 2’005.–
Pannello porta in 
acciaio inox senza maniglia
RA421910	 CHF	 2’005.–
Pannello porta in 
acciaio inox con maniglie
RA423340	 CHF	 46.–
Listello di copertura 
laterale in 2 parti
RA464913	 CHF	 427.–
Griglia di aerazione 
Acciaio inox

Accessori speciali
RA450012	 CHF	 124.–
Filtro a cartuccia a 
carbone attivo per sistema a filtro per 
acqua integrato 

CHF	 42.55 

CHF	 1’854.76 

CHF	 1’854.76 

CHF	 42.55 

CHF	 395.–

CHF	 114.71 

Accessori di installazione
RA423140	 CHF	 46.–
Listello di copertura 
laterale
RA428712	 CHF	 1’542.–
Pannello porta in 
acciaio inox senza maniglia
RA421712	 CHF	 1’611.–
Pannello porta in 
acciaio inox con maniglie
RA423340	 CHF	 46.–
Listello di copertura 
laterale in 2 parti
RA464713	 CHF	 381.–
Griglia di aerazione 
Acciaio inox

Accessori speciali
RA450012	 CHF	 124.–
Filtro a cartuccia a 
carbone attivo per sistema a filtro per 
acqua integrato 

CHF	 42.55 

CHF	 1’426.46 

CHF	 1’490.29 

CHF	 42.55 

CHF	 352.45 

CHF	 114.71 
Suggerimento
Cavo di collegamento di 3,0 m con spina inclusa nella consegna. Ingresso acqua 
Tubo di carico 2,0 m con raccordo 3/4'' Pressione acqua da 2 a 8 bar. 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 3,0 m con spina inclusa nella consegna. Ingresso acqua 
Tubo di carico 2,0 m con raccordo 3/4'' Pressione acqua da 2 a 8 bar. 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Vario Kühlgerät Serie 400
RC492/RC472/RC462

	– Volume netto 579/467/357 litri
	– Peso pannello sportello max 

consentito 43/29/41 kg ciascuno
	– Peso netto 205/182/163 kg

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 contenitore per uova con coperchio

RC492305	 CHF	14’100.–
Larghezza nicchia 
91,4 cm
RC472305	 CHF	13’060.–
Larghezza nicchia 
76,2 cm
RC462305	 CHF	12’060.–
Larghezza nicchia 
61 cm

vRG	 CHF	 50.06 
	 CHF	 46.30 

CHF	13’043.48 

CHF	12’081.41 

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI FRIGORIFERO VARIO SERIE 400 
• Altezza nicchia 213,4 cm 
• Completamente integrabile 
• �Funzione Push-to-open per apertura della porta, ideale per parti 

anteriori senza maniglia 
• �Anche funzione Pull-to-open regolabile per l'apertura della porta 

con maniglia 
• Sistema di ammortizzazione per la chiusura rallentata delle porte 
• Vano interno in acciaio inox igienico, inodore ed antibatterico 
• �Balconcini controporta resistenti con superficie in microsfere di 

alluminio in antracite 
• Ripiani in vetro trasparente di prim'ordine 
• Display TFT touch control con display testi in chiaro 
• Funzionamento intuitivo 

• Raffreddamento rapido fino a +2 °C 
• �Zona 0 °C con regolazione manuale dell'umidità, ideale per 

frutta e verdura 
• �Zona fresco vicino agli 0 °C, la temperatura uò essere controllata 

con grande precisione dal display da -1 °C fino a +3 °C
• �Sistema di sospensione flessibile per piani d’appoggio e 

balconcini controporta 
• Faretti LED brillanti e non abbaglianti, con luce bianca calda 
• Filtro aria a carbone attivo 
• Home Connect 
• Molto silenziosa, 40 dB 
• Potenza totale di assorbimento 0,300 kW 

Accessori di installazione
RA460000	 CHF	 207.–
Side-by-Side 
Accessori di installazione
RA460013	 CHF	 519.–
Elemento riscaldante 
aggiuntivo laterale 230 V. Necessario 
per la combinazione di apparecchi con 
distanza superiore a 16 mm e inferiore 
a 160 mm e in tutte le situazioni di 
installazione in ambienti umidi. Non 
risulta necessario, se la distanza tra gli 
apparecchi è superiore a 160 mm. 
RA425110	 CHF	 243.–
Maniglia del mobile 
lunga, Acciaio inox 
con 3 supporti, Lunghezza 1131 mm, 
distanza foro rispettiva 554 mm
RA425710	 CHF	 182.–
Maniglie del mobile 
corta in acciaio inox.  
Per RB 472, con 2 supporti, Lunghezza 
658 mm, distanza foro 637 mm
RA425910	 CHF	 215.–
Maniglie del mobile 
corta, Acciaio inox 
Per RB/RY 492, con 2 supporti, 
Lunghezza 810 mm, distanza foro 787 mm
RA423140	 CHF	 46.–
Listello di copertura 
laterale
 
Per RC492305
RA428911	 CHF	 1’809.–
Pannello porta in 
acciaio inox senza maniglia 
RA421911	 CHF	 1’809.–
Pannello porta in 
acciaio inox con maniglia 
RA464911	 CHF	 414.–
Griglia di aerazione 
Acciaio inox
 
Per RC472305
RA428710	 CHF	 1’590.–
Pannello porta in 
acciaio inox senza maniglia 
RA421710	 CHF	 1’611.–
Pannello porta in 
acciaio inox con maniglia 
RA464711	 CHF	 368.–
Griglia di aerazione 
Acciaio inox
 
Per RC462305
RA428610	 CHF	 1’215.–
Pannello porta in 
acciaio inox senza maniglia 
RA421610	 CHF	 1’215.–
Pannello porta in 
acciaio inox con maniglia 
RA464611	 CHF	 327.–
Griglia di aerazione 
Acciaio inox

CHF	 191.49 

CHF	 480.11 

CHF	 224.79 

CHF	 168.36 

CHF	 198.89 

CHF	 42.55 

CHF	 1’673.45 

CHF	 1’673.45 

CHF	 382.98 

CHF	 1’470.86 

CHF	 1’490.29 

CHF	 340.43 

CHF	 1’123.96 

CHF	 1’123.96 

CHF	 302.50 

Altre maniglie per frigoriferi e congelatori e pannelli mobili Vario 

Maniglie del mobile con 3 supporti
GH110010	 CHF	 226.–
Maniglia del mobile in 
acciaio inox, Lunghezza 110 cm, 
distanza foro rispettiva 538,5 mm
GH140010	 CHF	 289.–
Maniglia del mobile in 
acciaio inox, Lunghezza 140 cm, 
distanza foro rispettiva 688,5 mm
 

CHF	 209.07 

CHF	 267.35 

Maniglie del mobile con 2 supporti
GH020010	 CHF	 41.–
Maniglia del mobile in 
acciaio inox, Lunghezza 20 cm, 
distanza foro rispettiva 177 mm
GH030010	 CHF	 61.–
Maniglia del mobile in 
acciaio inox, Lunghezza 30 cm, 
distanza foro rispettiva 277 mm
GH031010	 CHF	 84.–
Maniglia del mobile in 
acciaio inox, adatta a BOP,  
Lunghezza 30,5 cm,  
distanza foro rispettiva 282 mm
GH045010	 CHF	 94.–
Maniglia del mobile in 
acciaio inox, Lunghezza 45 cm, 
distanza foro rispettiva 427 mm
GH050010	 CHF	 100.–
Maniglia del mobile in 
acciaio inox, Lunghezza 50 cm, 
distanza foro rispettiva 477 mm
GH060010	 CHF	 124.–
Maniglia del mobile in 
acciaio inox, Lunghezza 60 cm, 
distanza foro rispettiva 577 mm
GH070010	 CHF	 143.–
Maniglia del mobile in 
acciaio inox, Lunghezza 70 cm, 
distanza foro rispettiva 677 mm
GH080010	 CHF	 163.–
Maniglia del mobile in 
acciaio inox, Lunghezza 80 cm, 
distanza foro rispettiva 777 mm
GH090010	 CHF	 187.–
Maniglia del mobile in 
acciaio inox, Lunghezza 90 cm, 
distanza foro rispettiva 877 mm

CHF	 37.93 

CHF	 56.43 

CHF	 77.71 

CHF	 86.96 

CHF	 92.51 

CHF	 114.71 

CHF	 132.28 

CHF	 150.79 

CHF	 172.99 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 3 m con spina inclusa nella consegna. 

CHF	11’156.34 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI CONGELATORE VARIO SERIE 400 
• Altezza nicchia 213,4 cm 
• Completamente integrabile 
• ��Funzione Push-to-open per apertura della porta, ideale per parti 

anteriori senza maniglia 
• ��Anche funzione Pull-to-open regolabile per l'apertura della porta 

con maniglia 
• ��Sistema di ammortizzazione per la chiusura rallentata delle porte 
• Vano interno in acciaio inox igienico, inodore ed antibatterico 
• 4 ripiani in vetro trasparente di prim'ordine 

• Display TFT touch control con display testi in chiaro 
• Funzionamento intuitivo 
• Cassetto freezer completamente estraibile 
• Congelamento rapido fino a -30 °C 
• Distribuzione dinamica aria fredda con tecnologia no frost 
• Sistema di sospensione flessibile per ripiani 
• Faretti LED brillanti e non abbaglianti, con luce bianca calda 
• Home Connect 
• Molto silenziosa, 42 dB 
• Potenza totale di assorbimento 0,300 kW 

Congelatore Vario serie 400
RF410

	– Volume netto 240 litri
	– Peso pannello porta max  

consentito 59 kg
	– Peso netto 135 kg

RF410304	 CHF	 9’830.–
Larghezza nicchia 
45,7 cm

vRG	 CHF	 50.60
	 CHF	 46.30 

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 accessorio per l'installazione 

side-by-side 

CHF	 9’093.43 

Accessori di installazione
RA428110	 CHF	 778.–
Pannello porta in 
acciaio inox senza maniglia 
RA421110	 CHF	 778.–
Pannello porta in 
acciaio inox con maniglia 
RA464111	 CHF	 258.–
Griglia di aerazione 
Acciaio inox  
Per apparecchi di 45,7 cm di larghezza 

CHF	 719.70 

CHF	 719.70 

CHF	 238.67 

Suggerimento
I balconcini controporta e i ripiani in vetro possono essere inseriti dal congelatore al frigorifero e viceversa per apparecchi di larghezza identica.  
Cavo di collegamento 3,0 m con spina compresa nella fornitura. 

Congelatore Vario serie 400
RF471/RF461/RF411 

	– Fabbricazione di giacchio integrata 
con raccordo fisso per acqua nel 
cassetto freezer 

	– Contenitore cubetti di ghiaccio fino 
a 4 kg 

	– Produzione di cubetti di ghiaccio 
ca. 1,4kg/24 ore 

	– Volume netto 445/344/240 litri 
	– Peso pannello sportello max 

consentito 25/41/59 kg 
	– Peso netto 182/158/130 kg

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 contenitore cubetti di ghiaccio con 

paletta
1	 filtro particolato per l'ingresso acqua

RF471306	 CHF	12’700.–
Larghezza nicchia 
76,2 cm
RF461306	 CHF	11’400.–
Larghezza nicchia 
61 cm
RF411306	 CHF	 9’990.–
Larghezza nicchia 
45,7 cm

vRG	 CHF	 50.06
	 CHF	 46.30 

Accessori speciali
RA448220	 CHF	 77.–
Contenitore ghiaccio, 
piccolo
RA450012	 CHF	 124.–
Filtro a cartuccia a 
carbone attivo per sistema a filtro per 
acqua integrato da FD9007 

Accessori di installazione
RA423140	 CHF	 46.–
Listello di copertura 
laterale

CHF	11’748.38 

CHF	10’545.79 

CHF	 9’241.44 

CHF	 71.23 

CHF	 114.71 

CHF	 42.55 

Per RF471306
RA428710	 CHF	 1’590.–
Pannello porta in 
acciaio inox senza maniglia 
RA421710	 CHF	 1’611.–
Pannello porta in 
acciaio inox con maniglia 
RA464714	 CHF	 381.–
Griglia di aerazione in 
acciaio inox. Per apparecchi di 76,2 cm di 
larghezza con filtro dell'acqua integrato 
 
Per RF461306
RA428610	 CHF	 1’215.–
Pannello porta in 
acciaio inox senza maniglia 
RA421610	 CHF	 1’215.–
Pannello porta in 
acciaio inox con maniglia 
RA464616	 CHF	 327.–
Griglia di aerazione in 
acciaio inox. per apparecchi di 61 cm di 
larghezza con filtro dell'acqua integrato
 
Per RF411306
RA428110	 CHF	 778.–
Pannello porta in 
acciaio inox senza maniglia 
RA421110	 CHF	 778.–
Pannello porta in 
acciaio inox con maniglia 
RA464113	 CHF	 272.–
Griglia di aerazione in 
acciaio inox. Per apparecchi di 45,7 cm di 
larghezza con filtro dell'acqua integrato 

CHF	 1’470.86 

CHF	 1’490.29 

CHF	 352.45 

CHF	 1’123.96 

CHF	 1’123.96 

CHF	 302.50 

CHF	 719.70 

CHF	 719.70 

CHF	 251.62 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI CANTINA VINO VARIO SERIE 400 
• Altezza nicchia 213,4 cm 
• Completamente integrabile 
• �Funzione Push-to-open per apertura della porta, ideale per parti 

anteriori senza maniglia 
• �Anche funzione Pull-to-open regolabile per l'apertura della porta 

con maniglia 
• Sistema di ammortizzazione per la chiusura rallentata delle porte 
• Vano interno in acciaio inox igienico, inodore ed antibatterico 
• �Configurazione flessibile del vano interno con aggiunta o 

rimozione di supporti 
• �Portabottiglie completamente estraibili in legno di faggio e allumi-

nio robusto in antracite 
• Guide telescopiche dei portabottiglie eleganti e chiuse 
• Supporto esente da vibrazioni 

• Protezione raggi UV con porta in vetro
• Display TFT touch control con display testi in chiaro 
• Funzionamento intuitivo
• �Regolazione elettronica della temperatura  

da +5 °C a +20 °C.
• �Distribuzione dinamica dell'umidità dell'aria in tutte le zone
• Raffreddamento dinamico con sbrinamento dinamico
• Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio
• �5 diversi scenari di illuminazione per una presentazione 

personalizzata dei vini
• Home Connect
• Molto silenziosa, 42 dB 
• Potenza totale di assorbimento 0,300 kW 

Cantina vino Vario Serie 400
RW466

	– Tre zone climatiche controllabili 
	– Capacità 99 bottiglie 
	– 12 portabottiglie, di cui 9 

completamente estraibili e 3 
supporti idonei per lo stoccaggio  
di bottiglie Magnum 

	– Volume netto 370 litri 
	– Peso pannello porta max consentito 

73 kg 
	– Peso netto 165/159 kg 

Cantina vino Vario Serie 400
RW414

	– RW414 
	– Due zone climatiche controllabili 
	– Capacità 70 bottiglie 
	– 12 portabottiglie, di cui 10 

completamente estraibili e 3 
supporti idonei per lo stoccaggio  
di bottiglie Magnum 

	– Volume netto 272 litri 
	– Peso pannello porta max consentito 

76 kg 
	– Peso netto 140/139 kg 

RW466365	 CHF	13’060.–
con anta in vetro
Larghezza nicchia 61 cm

RW466305	 CHF	12’560.–
con anta robusta 
Larghezza nicchia 61 cm

vRG	 CHF	 50.06 
	 CHF	 46.30 

CHF	12’081.41 

CHF	11’618.87 

RW414365	 CHF	10’865.–
con anta in vetro
Larghezza nicchia 45,7 cm

RW414305	 CHF	10’420.–
con anta robusta 
Larghezza nicchia 45,7 cm

vRG	 CHF	 50.06 
	 CHF	 46.30

CHF	10’050.88 

CHF	 9’639.22 

Accessori di installazione 
per RW414365 con anta in vetro
RA421111	 CHF	 778.–
Cornice pannello porta 
in acciaio inox con maniglia. Per apparecchi 
di 45,7 cm di larghezza, cerniera a sinistra, 
Spessore pannello frontale 19 mm
RA421112	 CHF	 778.–
Cornice pannello porta 
in acciaio inox con maniglia.Per apparecchi 
di 45,7 cm di larghezza, cerniera a destra, 
spessore pannello frontale 19 mm
RA428111	 CHF	 778.–
Cornice pannello porta 
in acciaio inox senza maniglia. Per 
apparecchi di 45,7 cm di larghezza, 
spessore pannello frontale 19 mm

Accessorio di installazione 
per RW414305 con anta robusta 
RA421110	 CHF	 778.–
Pannello porta in 
acciaio inox con maniglia. Per 
apparecchi di 45,7 cm di larghezza, 
Spessore pannello frontale 19 mm
RA428110	 CHF	 778.–
Pannello porta in 
acciaio inox, senza maniglia. Per 
apparecchi di 45,7 cm di larghezza, 
Spessore pannello frontale 19 mm 

CHF	 719.70 

CHF	 719.70 

CHF	 719.70 

CHF	 719.70 

CHF	 719.70 
Suggerimento
Cavo di collegamento di 3 m con spina inclusa nella consegna. 

Accessori di installazione
RA425110	 CHF	 243.–
Maniglia del mobile 
lunga, Acciaio inox
con 3 supporti, Lunghezza 1131 mm,
distanza foro rispettiva 554 mm
RA464611	 CHF	 327.–
Griglia di aerazione 
Acciaio inox
Per apparecchi di 61 cm di larghezza

CHF	 224.79 

CHF	 302.50 

Accessori di installazione 
RA425110	 CHF	 243.–
Maniglia del mobile 
lunga, Acciaio inox con 3 supporti, 
lunghezza 1131 mm, distanza foro 
rispettiva 554 mm
RA464111	 CHF	 258.–
Griglia di aerazione 
Acciaio inox  
Per apparecchi di 45,7 cm di larghezza 

CHF	 224.79 

CHF	 238.67 

Accessori di installazione 
per RW466365 con anta in vetro
RA421611	 CHF	 1’215.–
Cornice pannello porta in 
acciaio inox con maniglia. Per apparecchi di 
61 cm di larghezza, cerniera a sinistra, 
spessore pannello frontale 19 mm
RA421612	 CHF	 1’215.–
Cornice pannello porta in 
acciaio inox con maniglia. Per apparecchi di 
61 cm di larghezza, cerniera a destra, 
spessore pannello frontale 19 mm
RA428611	 CHF	 1’215.–
Cornice pannello 
porta in acciaio inox senza maniglia. 
Per apparecchi di 61 cm di larghezza, 
spessore pannello frontale 19 mm 

Accessori di installazione 
per RW466305 con anta robusta 
RA421610	 CHF	 1’215.–
Pannello porta in 
acciaio inox con maniglia. 
Per apparecchi di 61 cm di larghezza, 
spessore pannello frontale 19 mm
RA428610	 CHF	 1’215.–
Pannello porta in 
acciaio inox, senza maniglia. 
Per apparecchi di 61 cm di larghezza, 
spessore pannello frontale 19 mm 

CHF	 1’123.96 

CHF	 1’123.96 

CHF	 1’123.96 

CHF	 1’123.96 

CHF	 1’123.96 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONI COMUNI FRIGORIFERI E CONGELATORI VARIO SERIE 200 
• �Interno con solidi elementi in alluminio in Gaggenau Light Bronze 
• Regolazione temperatura elettronica con display digitale 
• �Il sistema di chiusura porte ammortizzato consente una chiusura 

delicata e controllata 
• �Una zona fresco vicino a 0 °C è un contenitore di raffreddamen-

to, ideale per carne, pesce e pollame (fino a 3° C in più rispetto 
alla temperatura del frigorifero) 

• �Concetto di illuminazione intelligente: illuminazione interna bianco 
calda (3500 K) con punti luce antiabbaglianti, integrati lateralmente 

• �I cassetti estraibili con scorrimento agevolato e il sistema di 
chiusura ammortizzata consentono una chiusura delicata e 
controllata dei cassetti 

• �Ripiani regolabili in altezza, estraibili in vetro di sicurezza, 
incorniciati in un robusto profilo in alluminio 

• Home Connect 
• Potenza totale di assorbimento 0,090 kW 
• �Funzione Push-to-open per apertura della porta, ideale per 

parti anteriori senza maniglia (eccezione RB289300) 

Combinazione frigo-congelatore serie 200 
RT289

	– Push-to-open
	– Quattro zone climatiche 
	– Volume netto frigorifero 171 litri
	– Volume netto zona 0 °C 83 litri
	– Tre cassetti zona 0 °C vicino agli  

0 °C, di cui due per carne e pesce 
(essiccatura) e un cassetto per 
l'ottimizzazione dell'umidità per 
insalata e verdure 

	– Comparto freezer superiore,  
4 stelle, 15 litri 

	– Congelamento rapido -18 °C 
	– Peso pannello porta max consentito 

22 kg 
	– Molto silenziosi, 36 dB 

Combinazione frigo-congelatore serie 200 
RB289

	– Quattro zone climatiche 
	– Volume netto frigorifero 101 litri 
	– Zona 0 °C 55 litri 
	– Due cassetti zona 0 °C vicino agli  

0 °C, di cui due per carne e pesce 
(essiccatura) e un cassetto per 
l'ottimizzazione dell'umidità per 
insalata e verdure 

	– Due cassetti freezer posti in basso, 
4 stelle, 67 litri 

	– Congelamento rapido -24 °C 
	– No Frost 
	– Peso pannello sportello max 

consentito 19 kg ciascuno 
	– Molto silenziosa, 37 dB 

RT289370	 CHF	 4’400.–
Zona 0 °C  
vicino a 0 °C 
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm 
Altezza nicchia 177,5 cm

vRG	 CHF	 28.10
	 CHF	 26.–

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
2	 portabottiglie in legno di acero
2	 portauova
1	 vassoio per cubetti di ghiaccio 
1	 cerniera per carichi pesanti

CHF	 4’070.31 

RB289300	 CHF	 4’650.–
Zona 0 °C  
vicino a 0 °C 
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm 
Altezza nicchia 177,5 cm

vRG	 CHF	 28.10
	 CHF	 26.–

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
2	 portabottiglie in legno di acero
2	 portauova
1	 vassoio per cubetti di ghiaccio
2	 accumulatori del freddo

CHF	 4’301.57 

Accessori speciali
RA238030	 CHF	 71.–
Portabottiglie in 
plegno di acero

CHF	 65.68 

Accessori speciali
RA238030	 CHF	 71.–
Portabottiglie in 
plegno di acero
RA260000	 CHF	 44.–
Cerniera per carichi 
pesanti per pannelli frontali fino a  
27 kg di peso

CHF	 65.68 

CHF	 40.70 

Frigorifero Vario serie 200
RC289

	– Push-to-open
	– Tre zone climatiche incl. 3 cassetti 

zona 0 °C vicino a 0 °C 
	– Volume netto frigorifero 206 litri 
	– Zona 0 °C 86 litri 
	– Peso pannello porta max consentito 

22 kg 
	– Molto silenziosa, 36 dB 
	– Potenza totale di assorbimento 

0,090 kW 

RC289370	 CHF	 4’400.– 
Zona 0 °C  
vicino a 0 °C 
Larghezza nicchia 56 cm 
Altezza nicchia 177,5 cm

vRG	 CHF	 28.10
	 CHF	 26.–	

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
2	 portabottiglie in legno di acero
2	 portauova
1	 cerniera per carichi pesanti

CHF	 4’070.31 
Accessori speciali
RA238030	 CHF	 71.–
Portabottiglie in 
plegno di acero

 
Consiglio
Combinabile con RF287370 o 
RW282262 (side-by-side). 

CHF	 65.68 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 2,3 m con spina inclusa nella consegna. 

Suggerimento
Cerniera per carichi pesanti per RB 
Ordine 2x. 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI CONGELATORE VARIO SERIE 200 
• No Frost 
• �Interno con solidi elementi in alluminio in Gaggenau Light Bronze 
• Regolazione temperatura elettronica con display digitale 
• �Il sistema di chiusura porte ammortizzato consente una 

chiusura delicata e controllata 
• �Cassetti estraibili con maniglia in alluminio e pannello frontale 

del cassetto con superficie satinata graduata 

• �Concetto di illuminazione intelligente: illuminazione interna 
bianco calda (3500 K) con punti luce antiabbaglianti,  
integrata lateralmente 

• �Ripiani in vetro di sicurezza, incorniciati in un robusto  
profilo in alluminio 

• �Funzione Push-to-open per apertura della porta, ideale per 
parti anteriori senza maniglia 

Congelatore Vario serie 200
RF287

	– Push-to-open
	– Una zona climatica: congelamento 
	– Volume netto 212 litri 
	– 3 cassetti freezer posti in basso,  

4 stelle, di cui 1 extra grande 
	– Congelamento rapido -24 °C 
	– Peso pannello sportello max 

consentito 22 kg
	– Molto silenziosa, 35 dB 
	– Potenza totale di assorbimento 

0,120 kW 

RF287370	 CHF	 3’730.–
Completamente 
integrabile
Larghezza nicchia 56 cm 
Altezza nicchia 177,5 cm

vRG	 CHF	 28.10
	 CHF	 26.–	

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 vassoio per cubetti di ghiaccio
2	 accumulatori del freddo
1	 cerniera per carichi pesanti

CHF	 3’450.51 
Consiglio
Combinabile con RF289370 o 
RW282262 (side-by-side). 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 2,4 m con spina inclusa nella consegna.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI FRIGORIFERO COMBINATO A LIBERO  
POSIZIONAMENTO SERIE 200 
• Regolazione temperatura elettronica con display digitale 
• Ripiani e cassetti completamente estraibili 
• �5 livelli di luminosità preimpostati 

• �Ripiani regolabili in altezza, estraibili in con vetro di  
sicurezza estraibile 

• Home Connect 

Frigorifero combinato da libero 
posizionamento serie 200 
RY295

	– 3 zone climatiche incl. Zona 0 °C 
	– 2 cassetti zona 0 °C con 5 diverse 

possibilità di scelta tra  
-2 °C e +4 °C 

	– 3 ripiani in vetro divisi  
simmetricamente, regolabili  
in altezza 

	– Gelatiera integrata con collegamento 
fisso per l'ingresso acqua 

	– Distributore d'acqua interno per 
acqua fresca 

	– Volume netto totale 573 litri 
	– Molto silenziosa, 39 dB 

RY295350	 CHF	 6’160.–
Zona 0 °C
Libero posizionamento
Sportello esterno e relativo cassetto  
in acciaio inox color antracite Pareti 
laterali esterne e parte superiore in 
antracite scura.
Larghezza 91 cm, Altezza 183 cm

vRG	 CHF	 50.06
	 CHF	 46.30

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 contenitore cubetti di ghiaccio con 

paletta 
1	 filtri a carbone attivi

CHF	 5’698.43 
Accessori speciali
RA450012	 CHF	 124.–
Filtro a cartuccia a 
carbone attivo per sistema a filtro per 
acqua integrato RA450012 

CHF	 114.71 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigorifero combinato serie 200
RT282

	– Quattro zone climatiche 
	– Volume netto frigorifero 171 litri 
	– Volume netto zona 0 °C 83 litri 
	– Tre cassetti zona 0 °C vicino a 0 °C,  

di cui uno con regolazione 
dell'umidità manuale 

	– Volume netto congelatore 15 litri 
	– Un comparto freezer superiore, 4 stelle 
	– Congelamento rapido 
	– Peso pannello sportello max 

consentito 
	– Molto silenziosa, 36 dB 

RT282306	 CHF	 3’880.–
Zona 0 °C  
vicino a 0 °C  
Completamente integrabile 
Altezza nicchia 177,5 cm
Larghezza nicchia 56 cm

vRG	 CHF	 28.10
	 CHF	 26.–	

CHF	 3’589.27 

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI FRIGORIFERO COMBINATO SERIE 200 
• Sistema di chiusura porte ammortizzato 
• Ripiani regolabili in altezza, in vetro di sicurezza 
• Balconcini controporta con inserti in alluminio 
• �Ripiano per vino e champagne flessibile per 4 bottiglie, 

completamente ribaltabile 
• Regolazione temperatura elettronica con display digitale 

• Temperature di raffreddamento da +2 °C a +8 °C 
• Temperature di congelamento da -14 °C a -24 °C 
• Illuminazione chiara a LED antiabbagliamento 
• Sistema a compressore silenzioso 
• Potenza totale di assorbimento 0,090 kW 
• Home Connect 

Frigorifero combinato serie 200
RB282

	– Quattro zone climatiche 
	– Volume netto frigorifero 101 litri 
	– Volume netto zona 0 °C 55 litri 
	– Due cassetti zona 0 °C vicino a 0 °C,  

di cui uno con regolazione 
dell'umidità manuale 

	– Volume netto congelatore 67 litri 
	– Tre cassetti freezer posti in basso 
	– No Frost, sbrinamento  

completamente automatico 
	– Congelamento rapido 
	– Peso pannello sportello max consentito 

parte superiore 19 kg, parte inferiore 19 kg 
	– Molto silenziosa, 37 dB 

RB282306	 CHF	 4’100.–
Zona 0 °C  
vicino a 0 °C
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm	

vRG	 CHF	 28.10
	 CHF	 26.–

CHF	 3’792.78 

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI FRIGORIFERO SERIE 200 
• Sistema di chiusura porte ammortizzato 
• Ripiani regolabili in altezza, in vetro di sicurezza 
• Balconcini controporta con inserti in alluminio 
• �Ripiano per vino e champagne flessibile per 4 bottiglie, 

completamente ribaltabile 
• Regolazione temperatura elettronica con display digital 

• Temperature di raffreddamento da +2 °C a +8 °C 
• Illuminazione chiara a LED antiabbagliamento 
• Molto silenziosa, 36 dB 
• Home Connect 
• Potenza totale di assorbimento 0,090 kW 

Frigorifero serie 200
RC282

	– Tre zone climatiche 
	– Volume netto frigorifero 206 litri 
	– Volume netto zona 0 °C 83 litri 
	– Tre cassetti zona 0 °C vicino a  

0 °C, di cui uno con regolazione 
dell'umidità manuale 

	– Peso pannello sportello max 
consentito 22 kg 

RC282306	 CHF	 3’880.–
Zona 0 °C  
vicino a 0 °C
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm

vRG	 CHF	 28.10
	 CHF	 26.–	

CHF	 3’589.27 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 2,3 m con spina inclusa nella consegna. 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 2,3 m con spina inclusa nella consegna. 

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
2	 accumulatori del freddo
3	 portauova
1	 ripiano per vini e champagne
1	 vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

Accessori speciali
RA260000	 CHF	 44.–
Cerniera per carichi 
pesanti

CHF	 40.70 

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
3	 portauova
1	 ripiano per vini e champagne
1	 vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

Accessori speciali
RA260000	 CHF	 44.–
Cerniera per carichi 
pesanti

CHF	 40.70 

Suggerimento
Cerniera per carichi pesanti per RB 
Ordine 2x. 

Accessori speciali
RA260000	 CHF	 44.–
Cerniera per carichi 
pesanti
 
Consiglio
Combinabile con congelatore  
RF 282 305 (Side-by-side).

CHF	 40.70 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Congelatore serie 200 
RF282

	– Una zona climatica: congelamento 
	– Volume netto congelatore 212 litri 
	– 5 cassetti freezer, di cui 1 extra 

grande 
	– Peso pannello sportello max 

consentito 30 kg 

RF282306*	 CHF	 3’210.–
Completamente 
integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm	

vRG	 CHF	 28.10
	 CHF	 26.–

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
2	 accumulatori del freddo
1	 vassoio per cubetti di ghiaccio

* �Previa disponibilità a partire da 
gennaio 2024

CHF	 2’969.47 

CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSORI CONGELATORE SERIE 200
• No Frost 
• Sistema di chiusura porte ammortizzato 
• Ripiani in vetro di sicurezza come ripiani intermedi 
• Cassetti e ripiani rimovibili 

• Molto silenziosa, 36 dB 
• Potenza totale di assorbimento 0,120 kW 

Accessori speciali
RA260000	 CHF	 44.–
Cerniera per carichi 
pesanti
 
Consiglio
Combinabile con frigorifero RC282306 
o RW282262 (Side-by-side). 

CHF	 40.70 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 2,3 m con spina inclusa nella consegna. 
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI CANTINA VINO SOTTOPIANO SERIE 200 
• �Adatto per installazione sottotop, porta in vetro con cornice in 

acciaio inox 
• Sistema di chiusura porte ammortizzato integrato nella cerniera 
• Porta chiudibile 
• Portabottiglie estraibili in legno di faggio ed alluminio 
• Protezione UV negli apparecchi con anta in vetro 
• Display Touch con indicazione temperatura 
• Regolazione termica da +5 °C a 20 °C 

• Distribuzione dinamica dell'umidità in tutte le zone
• Distribuzione dinamica aria fredda con sbrinatore automatico 
• �Faretti a LED antiabbagliamento, dimmerazione automatica 

all'apertura e chiusura della porta 
• �Luce di presentazione in ciascuna zona climatica  

commutabile, continua e dimmerabile 
• Molto silenziosa, 35 dB 
• Potenza totale di assorbimento 0,130 kW 

Vino cantina serie 200
RW404

	– Due zone climatiche controllabili 
separatamente 

	– Capacità 34 bottiglie 
	– 5 portabottiglie, di cui 3 estraibili 
	– Possibilità di stoccaggio delle 

bottiglie Magnum 
	– Capacità totale Peso lordo 123 litri 

RW404264	 CHF	 5’720.–
Adatta per installazione 
sottotop. Anta in vetro con cornice in 
acciaio inox e maniglia  
Larghezza nicchia 60 cm
Altezza nicchia 82 – 87 cm

vRG	 CHF	 28.10
	 CHF	 26.–

CHF	 5’291.40 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 2,0 m con 
spina inclusa nella consegna.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONE COMUNI CANTINA VINO VARIO SERIE 200 
• Completamente integrabile, con porta in vetro 
• Sistema di chiusura porte ammortizzato integrato nella cerniera 
• Due zone climatiche controllabili separatamente 
• Configurazione flessibile del vano interno 
• Portabottiglie estraibili in legno di faggio ed alluminio 
• Supporto esente da vibrazioni 
• �Protezione UV nella porta in vetro 
• Display Touch con indicazione temperatura 
• Peso pannello porta max consentito 20 kg 

• Regolazione termica da +5 °C a 20 °C 
• Distribuzione dinamica dell'umidità in tutte le zone 
• Distribuzione dinamica aria fredda con sbrinatore automatico 
• �Illuminazione a LED, dimmerazione automatica all'apertura e 

chiusura dello sportello 
• �Luce di presentazione in ciascuna zona climatica  

commutabile, continua e dimmerabile 
• Molto silenziosa, 32 dB 
• Potenza totale di assorbimento 0,130 kW 

Vino cantina serie 200
RW282

	– Capacità 80 bottiglie 
	– 10 portabottiglie, di cui 8 estraibili 
	– Possibilità di stoccaggio delle 

bottiglie Magnum 
	– Capacità totale Peso lordo 289 litri 

Vino cantina serie 200
RW222

	– Capacità 48 bottiglie 
	– 6 portabottiglie, di cui 4 estraibili 
	– Possibilità di stoccaggio delle 

bottiglie Magnum 
	– Capacità totale Peso lordo 183 litri 

RW282263*	 CHF	 7’920.–
Con anta in vetro, 
integrabile con le cornici dei mobili
Larghezza nicchia 56 – 57 cm
Altezza nicchia 177,2 – 178,8 cm	

vRG	 CHF	 28.10
	 CHF	 26.–

* �Previa disponibilità a partire da 
gennaio 2024

CHF	 7’326.55 

RW222263*	 CHF	 6’980.–
Con anta in vetro, 
integrabile con le cornici dei mobili
Larghezza nicchia 56 – 57 cm
Altezza nicchia 122,0 – 123,6 cm	

vRG	 CHF	 28.10
	 CHF	 26.–

* �Previa disponibilità a partire da 
gennaio 2024

CHF	 6’456.98 

Accessori di installazione
RA221211	 CHF	 636.–
Pannello porta in 
acciaio inox con maniglia, spessore 
pannello frontale 19 mm 
RA425910	 CHF	 215.–
Maniglie del mobile 
corta, Lunghezza acciaio inox 818 mm, 
Distanza foro 787 mm

Accessori speciali
RA050220	 CHF	 52.–
Ricambio filtro a 
carbone attivo 

Consiglio
Per la porta è necessaria una cornice 
mobile. Spessore pannello porta min  
16 mm - max 22 mm. 

CHF	 588.34 

CHF	 198.89 

CHF	 48.10

Accessori di installazione
RA221311	 CHF	 822.–
Pannello porta in 
acciaio inox con maniglia, spessore 
pannello frontale 19 mm 
RA425110	 CHF	 243.–
Maniglia del mobile 
lunga, acciaio inox con 3 supporti, lunghezza  
1131 mm, distanza foro rispettiva 554 mm 

Accessori speciali
RA050220	 CHF	 52.–
Ricambio filtro a 
carbone attivo

Consiglio
Per la porta è necessaria una cornice mobile. 
Spessore pannello porta min 16 mm - max 22 
mm. Combinabile con congelatore 
RF287370 o RF282305 (Side-by-side). 

CHF	 760.41 

CHF	 224.79 

CHF	 48.10

Suggerimento
Cavo di collegamento di 2,8 m con spina inclusa nella consegna. 

Suggerimento
Cavo di collegamento di 2,0 m con spina inclusa nella consegna.
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Accessori speciali per frigoriferi e congelatori

RA050220	 CHF	 52.–
Ricambio filtro a 
carbone attivo 

RA430100	 CHF	 54.–
Contenitore con 
coperchio trasparente in antracite 

RA430000	 CHF	 31.–
Coperchio per  
fori per le viti  
8 pezzo 

RA493060	 CHF	 87.–
Set di presentazione 
in rovere e alluminio in antracite per la 
presentazione di singole bottiglie 
1 pezzo

RA492160	 CHF	 345.–
Set di presentazione 
in rovere e alluminio in antracite per la 
presentazione di singole bottiglie 
1 pezzo 

RA492660	 CHF	 391.–
Ripiano rimovibile con 
cornice in rovere Adatto per decanter 
e bottiglie aperte  
Per apparecchi di 61 cm di larghezza 

RA498140	 CHF	 120.–
Portabottiglie in rovere 
per conservare comodamente le 
bottiglie sui divisori  
Per apparecchi di 45,7 cm di larghezza 

RA498640	 CHF	 153.–
Portabottiglie in rovere 
per conservare comodamente le 
bottiglie sui divisori  
Per apparecchi di 61 cm di larghezza 

CHF	 48.10

CHF	 49.95 

CHF	 28.68 

CHF	 80.48 

CHF	 319.15 

CHF	 361.70 

CHF	 111.01 

CHF	 141.54 

RA491161	 CHF	 350.–
Portabottiglie 
completamente estraibile rivestito in 
rovere e robusto alluminio in antracite 
Per apparecchi di 45,7 cm di larghezza 

RA491661	 CHF	 350.–
Portabottiglie 
completamente estraibile rivestito in 
rovere e robusto alluminio in antracite 
Per apparecchi di 61 cm di larghezza 

RA420010	 CHF	 224.–
Serratura sportello  
per RW414 e RW464 

RA450012	 CHF	 124.–
Filtro a carbone attivo 
per frigoriferi e congelatori con 
allacciamento alla rete idrica RB, RY, RF 

CHF	 323.77 

CHF	 323.77 

CHF	 207.22 

CHF	 114.71 

RA097600	 CHF	 349.–
Accessori di 
installazione per montaggio 
side-by-side di due vini cantina adatti 
per installazione sottopiano 

RA238030	 CHF	 71.–
Portabottiglie in 
robusto legno di acero con connettore 
magnetico, oliato 

RA260000	 CHF	 44.–
Cerniera per carichi 
pesanti. Per RC/RF/RT 28*, peso 
massimo consentito del pannello mobile 
27 kg. Per RB 28*, peso massimo 
consentito del pannello mobile 24 kg.  
Per RB 28* necessari 2x RA260000. 

CHF	 322.85 

CHF	 65.68 

CHF	 40.70 

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.
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ACCESSORI SPECIALI PER FRIGORIFERI  
E CONGELATORI SERIE 400 

ACCESSORI SPECIALI APPARECCHI PER 
CANTINETTE CLIMATIZZATE VARIO SERIE 400 

ACCESSORI SPECIALI VINO CANTINA  
SOTTOPIANO SERIE 200 

ACCESSORI SPECIALI PER FRIGORIFERO 
COMBINATO VARIO SERIE 200 
RB289300, RT289200 E 
FRIGORIFERO VARIO SERIE 200 RC289300 

ACCESSORI SPECIALI PER FRIGORIFERI E 
CONGELATORI VARIO E SERIE 200 (178 CM) 
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Lavastoviglie serie 400 e 200 

Lavastoviglie serie 400 completamente integrata 	 94

Lavastoviglie serie 200 completamente integrata, larghezza 45 cm	 94 – 95

Accessori speciali per lavastoviglie	 96

93
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I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

CARATTERISTICHE DI DOTAZIONI COMUNI LAVASTOVIGLIE SERIE 200 COMPLETAMENTE INTEGRATA 
• Larghezza 60 cm 
• Due luci a LED nella parte anteriore 
• �Il cassetto per le posate o il 3° cestello possono essere installati in un 

secondo momento, il cestello per posate è compreso nella fornitura 
• Pannello di comando in acciaio inox igienico ed ergonomico 
• Display TFT con tutte le informazioni con testo chiaro 
• 6 programmi e 3 opzioni 

• 3 programmi automatici con temperature da 35 °C a 75 °C 
• �59 minuti di autonomia nel programma Eco con opzione Power 
• �Riduzione flessibile della durata del programma anche 

durante il processo di pulizia 
• Molto silenziosa, 43 dB 
• Home Connect 

DF481101	 CHF	 3’650.–
Altezza 86,5 cm
DF480101	 CHF	 3’650.–
Altezza 81,5 cm

DF481101F	 CHF	 3’650.–
Altezza 86,5 cm
DF480101F	 CHF	 3’650.–
Altezza 81,5 cm

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–	

Consiglio
Collegabile all'acqua calda o fredda. 
AquaStop con prolunga max. 3,6 m. 

CHF	 3’376.50 

CHF	 3’376.50 

CHF	 3’376.50 

CHF	 3’376.50 

Lavastoviglie serie 400
DF481/DF480

	– Push-to-open: pianificabile con 
maniglia o senza maniglia 

	– Protezione ottimale per i bicchieri più 
delicati grazie all'asciugatura a bassa 
temperatura con zeolite, al sofisticato 
design del cestello e all'addolcimento 
dell'acqua intelligente 

	– 9,5 litri/0,626 kWh 
	– Potenza totale di assorbimento 

2000-2400 W  

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 testa di spruzzo per teglie e 

contenitori in vetro alti
1	 supporto per fino a quattro bicchieri 

a stelo lungo
2	 inserti per contenitori GN
1	 listello di compensazione in acciaio inox

Accessori speciali
DA041160	 CHF	 215.–
Cassetto per le posate 
con scorrimento agevolato: volume  
Lavastoviglie 13 coperti 
DA042030	 CHF	 56.–
Cestello per posate 
d'argento per posate in argento,  
Max. 4 cestelli in un cestello per posate 
DA043000	 CHF	 33.–
Supporto per fino a 
quattro bicchieri a stelo lungo 
DA045061	 CHF	 197.–
3° cestelli con guide a 
scorrimento dolce terzo cestello sopra 
il cestello superiore. Per vassoi di 
piccole dimensioni, tazze e utensili da 
cucina. Ripiani coltelli mobili. 
Compatibile con lavastoviglie di 86,5 
cm di altezza DF481101, DF481101F, 
DF271101, DF271101F F
GZ010011	 CHF	 60.–
Prolunga per tubo di 
carico e scarico (lunghezza 2 m) 

CHF	 198.89 

CHF	 51.80 

CHF	 30.53 

CHF	 182.24 

CHF	 55.50 

Suggerimento
Cavo di collegamento con spina 
inclusa nella consegna.

Suggerimento
Cavo di collegamento con spina 
inclusa nella consegna.

Lavastoviglie serie 200
DF271/DF270

	– Push-to-open: pianificabile con 
maniglia o senza maniglia 

	– Protezione ottimale per i bicchieri 
più delicati grazie all'asciugatura a 
bassa temperatura con zeolite, 
all'area di lavaggio opzionale nel 
cestello superiore, al sofisticato 
design del cestello e all'addolcimen-
to dell'acqua intelligente 

	– Programma rapido 45 °C in 35 min. 
	– Installabile opzionalmente: apertura 

sportello automatica dopo il 
processo di lavaggio 

	– 9,5 litri/0,725 kWh 
	– Potenza totale di assorbimento 

2000-2400 W  

Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 testa di spruzzo per teglie e 

contenitori in vetro alti
2	 listello di compensazione in acciaio inox

DF271101	 CHF	 3’050.–
Altezza 86,5 cm
DF270101	 CHF	 3’050.– 
Altezza 81,5 cm

DF271101F	 CHF	 3’050.–
Altezza 86,5 cm
DF270101F	 CHF	 3’050.– 
Altezza 81,5 cm

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–

Consiglio
Collegabile all'acqua calda o fredda. 
AquaStop con prolunga max. 3,6 m. 	

CHF	 2’821.46 

CHF	 2’821.46 

CHF	 2’821.46 

CHF	 2’821.46 

Accessori speciali
DA041160	 CHF	 215.–
Cassetto per le posate 
con scorrimento agevolato: volume  
Lavastoviglie 13 coperti 
DA042030	 CHF	 56.–
Cestello per posate 
d'argento per posate in argento, Max. 4 
cestelli in un cestello per posate 
DA043000	 CHF	 33.–
Supporto per fino a 
quattro bicchieri a stelo lungo 
DA045061	 CHF	 197.–
3° cestelli con guide a 
scorrimento dolce terzo cestello sopra 
il cestello superiore. Per vassoi di 
piccole dimensioni, tazze e utensili da 
cucina. Ripiani coltelli mobili 
Compatibile con lavastoviglie di 86,5 
cm i altezza DF481101,DF481101F, 
DF271101, DF271101F 
GZ010011	 CHF	 60.–
Prolunga per tubo di 
carico e scarico (lunghezza 2 m) 

CHF	 198.89 

CHF	 51.80 

CHF	 30.53 

CHF	 182.24 

CHF	 55.50 
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CARATTERISTICHE DI DOTAZIONI COMUNI LAVASTOVIGLIE SERIE 400 COMPLETAMENTE INTEGRATA 
• Larghezza 60 cm
• �Migliori risultati di pulizia grazie al braccio di lavaggio motorizzato 

nel cestello inferiore
• �Installabile opzionalmente: apertura sportello automatica dopo il 

processo di lavaggio 
• �Brillante illuminazione interna tramite 6 grandi campi luce a LED nella 

parete posteriore dell'apparecchio e due luci a LED nella parte anteriore 
• �Attrezzatura del cestello più flessibile, altezza del cestello superiore 

regolabile in 3 posizioni 
• �Guide telescopiche extra profonde con funzione di scorrimento 

agevolato a tutti i livelli 
• Sistema di chiusura ammortizzata nel cestello superiore e inferiore 
• Pannello di comando in acciaio inox igienico ed ergonomico 
• Display TFT con tutte le informazioni con testo chiaro 

• �Il cassetto per le posate o il 3° cestello possono essere installati in un 
secondo momento, il cestello per posate è compreso nella fornitura

• 8 programmi e 4 opzioni 
• 3 programmi automatici con temperature da 35 °C a 75 °C 
• Programma rapido a 45 °C in 35 minuti 
• Intensivo Plus per l'adattamento delle zone di pulizia nel cestello inferiore 
• Opzione igiene 
• �Riduzione flessibile della durata del programma anche durante il 

processo di pulizia 
• �La sicurezza bambini impedisce l'apertura involontaria dello sportello 

anche con Push-to-open 
• 57 minuti di autonomia nel programma Eco con opzione Power 
• Molto silenziosa, 43 dB/41 dB nel programma notturno
• Home Connect



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie serie 200
DF261/DF260

	– Protezione ottimale per i bicchieri più 
delicati grazie all'asciugatura a bassa 
temperatura con zeolite, al sofisticato 
design del cestello e all'addolcimento 
dell'acqua intelligente 

	– Proiezione della sequenza del 
programma e dell'orario sul pavimento 

	– Attrezzatura del cestello più flessibile 
	– Cestello in 3 livelli con ruote su guide 
	– Cestello superiore regolabile in 

altezza in 3 posizioni 
	– 3 opzioni: Intensivo,  

Power 59 min. e metà carico 
	– Programma rapido 45 °C in 35 min. 
	– Installabile opzionalmente: apertura 

sportello automatica dopo il processo 
di lavaggio 

	– 9,5 litri/0,635 kWh 
	– Molto silenziosa, 43 dB 
	– Potenza totale di assorbimento 

2000-2400 W 

DF261101	 CHF	 2’630.–
Altezza 86,5 cm
DF260101	 CHF	 2’630.–
Altezza 81,5 cm

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–
	
Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 testa di spruzzo per teglie e 

contenitori in vetro alti
2	 listello di compensazione in acciaio 

inox

Consiglio
Collegabile all'acqua calda o fredda. 
AquaStop con prolunga max. 3,6 m. 

CHF	 2’432.93 

CHF	 2’432.93 

Accessori speciali
DA041061	 CHF	 215.– 
Cassetto per le posate 
Carico lavastoviglie 14 coperti 
DA042030	 CHF	 56.–
Cestello per posate 
d'argento per posate in argento,  
Max. 4 cestelli in un cestello per posate 
DA043000	 CHF	 33.–
Supporto per fino a 
quattro bicchieri a stelo lungo 
GZ010011	 CHF	 60.–
Prolunga per tubo di 
carico e scarico (lunghezza 2 m) 
DA045060	 CHF	 164.–
3° cestello  
Terzo cestello sopra il cestello superiore. 
Per vassoi di piccole dimensioni, tazze e 
utensili da cucina Ripiani coltelli mobili 
Compatibile con lavastoviglie di 86,5 cm 
di altezza DF261101 

CHF	 198.89 

CHF	 51.80 

CHF	 30.53 

CHF	 55.50 

CHF	 151.71 

Accessori speciali
DA020041	 CHF	 70.–
Listelli di compensa-
zione acciaio inox, altezza  
dell'apparecchio 81,5 cm 
DA042030	 CHF	 56.–
Cestello per posate 
d'argento per posate in argento 
Max. 4 cestelli in un Cestello per posate 
GZ010011	 CHF	 60.–
Prolunga per tubo di 
carico e scarico (lunghezza 2 m) 

CHF	 64.75 

CHF	 51.80 

CHF	 55.50 

Lavastoviglie serie 200
DF264

	– 8,5 litri/0,512 kWh
	– Potenza totale di assorbimento 

2000-2400 W

Consiglio
Per piani di lavoro in vetro o pietra 
ordinare i listelli di compensazione. 
Collegabile all'acqua calda o fredda. 
AquaStop con prolunga max. 3,7 m. 

Suggerimento
Cavo di collegamento con spina inclusa nella consegna.

DF264101	 CHF	 2’350.–
Altezza 81,5 cm
Larghezza 45 cm

vRG	 CHF	 10.81
	 CHF	 10.–
	
Contenuti nel prezzo dell'apparecchio
1	 testa di spruzzo per teglie e 

contenitori in vetro alti

CHF	 2’173.91 
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CARATTERISTICHE DI DOTAZIONI COMUNI LAVASTOVIGLIE SERIE 200 COMPLETAMENTE 
INTEGRATA 45 CM DI LARGHEZZA 
• �Protezione ottimale per i bicchieri più delicati grazie all'asciu-

gatura a bassa temperatura con zeolite, al sofisticato design 
del cestello e all'addolcimento dell'acqua intelligente 

• �Proiezione della sequenza del programma e del tempo sul 
pavimento 

• Attrezzatura del cestello flessibile 
• Cestello in 3 livelli con ruote su guide 
• Cestello superiore regolabile in altezza in 3 posizioni 
• �Cassetto per le posate compreso nella fornitura, carico della 

lavastoviglie 10 coperti

• Due luci a LED nella parte anteriore
• Display con indicazione di controllo e tempo residuo 
• 6 programmi e diverse opzioni 
• 2 programmi automatici con temperature da 35 °C a 65 °C 
• 57 minuti di autonomia con opzione Power 
• Programma rapido a 45 °C in 29 minuti 
• �Riduzione flessibile della durata del programma anche 

durante il processo di pulizia 
• Molto silenziosa, 43 dB 
• Home Connect 
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Cestello inferiore 8 rastrelliere abbattibili 
2 supporti tazze mobili Ideale anche 
razie ai nuovi supporti in silicone per 
un posizionamento sicuro e ottimale 
dei bicchieri nel cestello superiore. 
Supporto in vetro divisibile Cestello 
per posate con scorrimento agevolato 
e sistema di chiusura ammortizzata. 
Maniglia per facilitare la rimozione del 
cestello inferiore. 

Cestello superiore 

Sistema a cestelli flessibile 
Sistema a cestelli flessibile con 
scorrimento agevolato a tutti i livelli e 
sistema di chiusura ammortizzata per 
Cestello superiore.

Per una maggiore flessibilità manegge-
volezza durante le operazioni di carico 
e svuotamento della lavastoviglie. 

6 rastrelliere abbattibili 
4 supporti tazze mobili Ideale anche razie 
ai nuovi supporti in silicone per un posi-
zionamento sicuro e ottimale dei bicchieri 
nel cestello superiore. 
Completamente estraibile, con scorrimen-
to agevolato e sistema di chiusura ammor-
tizzata e rackMatic a 3 livelli, regolabile in 
altezza fino a 5 cm. Maniglia per facilitare 
la rimozione del cestello superiore. 

DA041160 	 CHF	 215.–
Cassetto per le posate con scorrimento agevolato 
Terzo cestello aggiuntivo sopra il cestello superiore 
Le due ali laterali pieghevoli lo rendono adatto anche a posate più grandi, come 
utensili da cucina e tazze da caffè espresso 
Il carico di tutti e tre i livelli di caricamento è di 13 coperti 

DA041061	 CHF	 215.–
Cassetto per le posate con scorrimento agevolato 
Terzo cestello aggiuntivo sopra il cestello superiore 
Le due ali laterali pieghevoli lo rendono adatto anche a posate più grandi, come 
utensili da cucina e tazze da caffè espresso 
Il carico di tutti e tre i livelli di caricamento è di 13 coperti 

DA045060	 CHF	 164.–
3° cestello 
per lavastoviglie di 86,5 cm di altezza 
Terzo cestello sopra il cestello superiore 
Grazie all'altezza del cestello (da 4 a max. 7 cm), anche le posate più alte, come gli 
utensili da cucina, i vassoio o le tazze da caffè espresso, possono essere inserite 
nel terzo cestello. 

DA045061 	 CHF	 197.–
3° cestello 
con guida a scorrimento dolce 
per lavastoviglie di 86,5 cm di altezza 
Terzo cestello sopra il cestello superiore 
Grazie all'altezza del cestello (da 4 a max. 7 cm), anche le posate più alte, come gli 
utensili da cucina, i vassoio o le tazze da caffè espresso, possono essere inserite 
nel terzo cestello. 

CHF	 198.89 

CHF	 198.89 

CHF	 151.71 

CHF	 182.24 

La configurazione del cestello inferiore varia e dipende dal tipo di apparecchio. 

ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE 
Consiglio
Per selezionare il cassetto per le posate o il 3° cestello appropriato, fare riferimento 
alla designazione corretta negli accessori speciali della rispettiva lavastoviglie. 

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.

Cestello superiore in DF48., DF27., DF26.
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DA021000	 CHF	 265.–
Cerniera per tutte le 
lavastoviglie a
scomparsa totale.
Soluzione di installazione per tutte le
lavastoviglie con una nicchia alta fino
a 92 cm e pannello divisorio.
La cerniera è fissata allo zoccolo della
macchina e la parte inferiore del
pannello vi è montata sopra.
Altezza parte superiore del pannello:
64,5 – 68 cm per lavastoviglie con
altezza 81,5 cm
69,5 – 73 cm per lavastoviglie con
altezza 86,5 cm.

GH045010	 CHF	 94.–
Maniglia del mobile in 
acciaio inox, Lunghezza 45 cm, 
distanza foro rispettiva 427 mm

GZ010011	 CHF	 60.–
Prolunga per tubo di 
carico e scarico (lunghezza 2 m) 

CHF	 245.14 

CHF	 86.96 

CHF	 55.50 

DA042030	 CHF	 56.–
Cestello per posate 
d'argento per tutte le lavastoviglie 
In alluminio per proteggere le posate in 
argento dalla corrosione 
Semplice inserimento della cassetta 
nel cestello per posate 
L x A x P in cm: 5,5 x 20,2 x 4,1 

DA043000 	 CHF	 33.–
Supporto per  
bicchieri a stelo lungo 
Fornisce un posizionamento sicuro per 
un massimo di quattro bicchieri a stelo 
lungo durante il ciclo di lavaggio e 
garantisce risultati di pulizia ottimali 
Per il posizionamento nel cestello 
inferiore 

 

CHF	 51.80 

CHF	 30.53 

DA020011	 CHF	 70.–
Listelli di  
compensazione
Acciaio inox per tutte le lavatrici di  
81,5 cm di altezza 
Set da 2 per destra e sinistra 
Per nascondere la fessura tra 
l'apparecchio e la parete laterale del 
mobile e migliorare il fissaggio 
dell'apparecchio nella nicchia 
I profili di scorrimento bianchi sono 
sostituiti dai listelli in acciaio inox 
L x P in cm: 2,2 x 2,0 
Altezza 62,2 cm 
DA020111	 CHF	 70.–
Listelli di compensa-
zione 
Acciaio inox per lavastoviglie di  
86,5 cm di altezza 
Set da 2 per destra e sinistra 
Laporchia e la parete laterale del 
mobile e migliorare il fissaggio 
dell'apparecchio nella nicchia 
I profili di scorrimento bianchi sono 
sostituiti dai listelli in acciaio inox 
L x P in cm: 2,3 x 2,3 
Altezza 67,2 cm 

DA020041	 CHF	 70.–
Listelli di  
compensazione 
Acciaio inox per tutte le lavatrici di  
81,5 cm di altezza e 45 cm di larghezza 
Set da 2 per destra e sinistra 
Per nascondere la fessura tra 
l'apparecchio e la parete laterale del 
mobile e migliorare il fissaggio 
dell'apparecchio nella nicchia I profili 
di scorrimento bianchi sono sostituiti 
dai listelli in acciaio inox 
L x P in cm: 2,3 x 2,3 
Altezza 62,2 cm 

CHF	 64.75 

CHF	 64.75 

CHF	 64.75

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri partner di vendita hanno completa liberà nella definizione del prezzo di vendita.
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1

Etichetta energetica 

Gli elettrodomestici a risparmio energetico aiutano a conservare risorse preziose e a risparmiare denaro.  
Quando si acquista un elettrodomestico, si dovrebbe quindi dare priorità al basso consumo di energia e di acqua. 

Gli sviluppi tecnici hanno portato a un gran numero di prodotti con un valore di etichetta A+ o superiore. Anche il 
comportamento dei consumatori è cambiato. Per questo motivo sono state create nuove etichette energetiche per 
lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie frigoriferi e vino cantina. L’etichetta energetica per forni, piani cottura, apparecchi 
di aerazione ecc. è rimasta invariata. 

Scoprite di più su www.gaggenau.com 

3

5 6

4

1

2

Nuova etichetta energetica calcolata per lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, 
frigoriferi e vino cantine 

Esempio di combinazione frigorifero-congelatore 

Spiegazione dei simboli 

1 	 Codice QR

2 	 Classe di efficienza energetica

3 	 �Consumo di energia in  kWh/anno 
(misurato in condizioni normali ridefinite)

4 	 �Emissioni acustiche in dB(A) re 1 PW e classe acustica

5 	 Capacità di tutti gli scomparti di frigo e congelatore

6 	 Capacità totale di tutti gli scomparti del frigorifero

L’etichetta energetica per forni, piani cottura, apparecchi di aerazione ecc. 
è rimasta invariata. 

Spiegazione dei simboli 

1 	 Classe di efficienza energetica

2 	 ��Consumo di energia in  kWh/anno (misurato in condizioni normali)
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** �Integrazione della rete domestica per i servizi digitali (Home Connect) in modalità wireless tramite WLAN. L'utilizzo delle funzioni Home Connect dipende dai servizi Home 
Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito home-connect.com. Home Connect è un servizio di Home Connect GmbH.

*�* �Non si applica ai piani cottura. I piani cottura non sono destinati a un uso non sorvegliato: il processo di cottura deve essere monitorato.

I vostri pezzi preferiti sono online. 
Utilizzate i servizi digitali tramite Home Connect.* 

1 	� Combinazione frigorifero-congelatore: verificare il consumo di energia e 
porre l'apparecchio in modalità risparmio o in modalità vacanza.

2 	� Vino cantina: utilizzate l'app per portare il vino scelto alla giusta temperatura 
mentre tornate a casa.

3 	� Asciugatrice: tramite Home Connect, l'asciugatrice a pompa di calore può 
selezionare il programma più adatto al bucato appena lavato in lavatrice.

4  	�Forno: occupatevi solo della festa in giardino e lasciate che il vostro cellulare 
vi avvisi quando gli antipasti sono pronti. 

5 	� Macchina per espresso automatica: preparate la macchina per il vostro 
caffè mattutino accendendola con il dispositivo mobile e selezionando uno 
dei vostri caffè internazionali preferiti.

6 	� Forno CombiVapore: trasferite comodamente le impostazioni della ricetta 
Sous-Vide (temperatura, tempo e umidità) al vostro forno.

7 	� Piano cottura: invece di controllare il sistema si separazione separatamente, 
collegatelo tramite Home Connect e controllatelo dal piano cottura.

8 	� Lavastoviglie: chiedete all'applicazione quale sia l'impostazione migliore per i vostri 
piatti delicati. Adatte soprattutto a bicchieri e pentole e padelle molto sporche.

2 3 4 5 61

Scoprite come utilizzare il versatile Home Connect per semplificare la vita in cucina e sfruttare il potenziale degli elettrodomestici. 

8

7

La differenza si chiama Gaggenau. 
È qui che ha inizio il futuro della cucina. Con l'aiuto di un 
dispositivo digitale, chi si mette ai fornelli può, ad esempio, 
preriscaldare il forno, accendere il sistema di aspirazione o la 
lavastoviglie, scaricare le istruzioni per l'uso digitali o far 
eseguire una diagnosi a un tecnico, il tutto a distanza. 

Poiché può essere integrato in diversi sistemi di gestione della 
casa, Home Connect garantisce che la cucina rimanga il cuore 
della casa digitale. Ad esempio, lo chef di casa può chiedere ad 
Amazon Alexa di preparare una tazza di caffè e di accendere il 
sistema di aspirazione, mentre lui controlla il tempo rimanente 
del forno. 

I vantaggi di Home Connect: 

	― �Collegamento:  
Controllo** e monitoraggio a distanza, e ricerca guasti 
remota da parte di un tecnico online. 

	― �Accesso:  
Scaricate le istruzioni per l'uso e utilizzate la rete di partner. 

	― �Inclusione:  
Compatibile con diversi sistemi di gestione domestica. 

E questo è solo l'inizio. Scoprite l'intera gamma di possibilità su 
home-connect.com. 

Scaricate l'app qui: 

Google Play Store (Android)Apple App Store (iOS)
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Showroom

Showroom Gaggenau in Germania  
Monaco  
Arabellastr. 30a 
81925 Monaco  
info@gaggenau-showroom.de 
Prenotazione appuntamenti consigliata al sito:  
www.gaggenau.com/de

La differenza si chiama Gaggenau.  
Venite a scoprirlo visitando uno dei nostri showroom Gaggenau. 

Showroom Gaggenau in Austria 

Vienna  
Stilarena  
Quellenstrasse 2a 
1100 Vienna  
info@gaggenau-showroom.at 
Prenotazione appuntamenti consigliata al sito:  
www.stilarena.at

Showroom Gaggenau in Svizzera 

Zurigo (Geroldswil) – Atelier der Kultur 
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil 
ch-ateliers@bshg.com 
www.inspiration-ateliers.ch

Losanna (Crissier) – Atelier de la culture 
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier 
cri-ateliers@bshg.com 
www.inspiration-ateliers.ch/fr

Berna – Atelier der Kultur 
ch-ateliers@bshg.com 
www.inspiration-ateliers.ch
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I nostri Atelier della Cultura
Bellezza allo stato puro e cucina come capolavoro:  
ecco cosa vi aspetta nei nostri showroom Gaggenau.

Consulenza personalizzata sui prodotti
Negli Atelier della Cultura, i nostri consulenti vi 
accompagneranno in un viaggio alla scoperta della storia iconica 
del marchio e vi apriranno le porte a elettrodomestici da cucina 
con stile e prestazioni ineguagliabili. Scoprite di persona il 
design ineguagliabile, i materiali di altissima qualità e la maestria 
artigianale di Gaggenau.

Prenotate subito un appuntamento sul sito: 
www.inspiration-ateliers.ch/gaggenau

Una dimostrazione di cucina per tutti i sensi
Immergetevi nel vasto universo Gaggenau e scoprite i suoi 
elettrodomestici unici durante una squisita dimostrazione di 
cucina. Osservate attentamente i nostri chef al lavoro e troverete 
spunti utili per una cucina di alto livello. Una festa per i sensi e 
un'ispirazione per la vostra futura cucina con gli elettrodomestici 
di lusso Gaggenau.

Iscrizioni al sito: 
www.inspiration-ateliers.ch/gaggenau

La nostra consulenza a domicilio
Con Gaggenau avete scelto prodotti che uniscono innovazione e 
intuizione. Affinché possiate familiarizzare fin da subito con i vostri 
nuovi apparecchi Gaggenau e approfittare delle numerose 
possibilità, vi offriamo una consulenza personalizzata a casa vostra. 
Per noi è importante mostrarvi le nuove possibilità a vostra 
disposizione e ispirarvi con i nostri apparecchi. 

Iscrizioni al sito: 
www.gaggenau.com/ch/de/die-welt-von-gaggenau/
showrooms/heimberatung
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I nostri Atelier della Cultura

Consulenza personalizzata sui prodotti
Negli Atelier della Cultura, i nostri consulenti vi 
accompagneranno in un viaggio alla scoperta 
della storia iconica del marchio e vi apriranno le 
porte a elettrodomestici da cucina con stile e 
prestazioni ineguagliabili. Scoprite di persona il 
design ineguagliabile, i materiali di altissima 
qualità e e la maestria artigianale di Gaggenau.

Prenotate subito un appuntamento sul sito:  
www.inspiration-ateliers.ch/gaggenau

Una dimostrazione di cucina per tutti i sensi
Durante una deliziosa dimostrazione di cucina 
avrete la possibilità di immergervi nell'universo 
Gaggenau e scoprire i suoi elettrodomestici unici.  
Osservate attentamente i nostri chef al lavoro e 
troverete spunti utili per una cucina di alto livello. 
Una festa per I sensi e un'ispirazione per la vostra 
futura cucina con gli elettrodomestici di lusso 
Gaggenau.

Iscrizioni al sito: 
www.inspiration-ateliers.ch/gaggenau

Bellezza allo stato puro e cucina come capolavoro:  
ecco cosa vi aspetta nei nostri showroom Gaggenau.

Berna 
ch-ateliers@bshg.com

Zurigo (Geroldswil) 
ch-ateliers@bshg.com

Losanna (Crissier) 
cri-ateliers@bshg.com



La differenza ha nome Gaggenau.
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www.gaggenau.ch 

https://www.gaggenau.com/ch/de/die-welt-von-gaggenau/showrooms

La differenza ha nome Gaggenau.

Bern 
ch-ateliers@bshg.com

Zürich (Geroldswil) 
ch-ateliers@bshg.com

Lausanne (Crissier) 
cri-ateliers@bshg.com
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