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Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler ...

Kurutucunuz oldukga enerji tasarrufludur ve ayni bir buzdolabinda oldugu gibi teknik agidan
enerjiyi etkin sekilde kullanan bir soguk hava dolasimiyla 6n plana gikmaktadir.

Kurutma makinesi 1si esanjorld kurutma sirasinda otomatik olarak temizlenir.

Tiftik filtreleri ve yogusma suyu kabindaki filtre dizenli olarak temizlenmelidir.

Kurutma makinesini kesinlikle tliy filtresi ve yogusma suyu kabinda filtre olmadan
calistirmayin!

Tiftik filtreleri

Kurutma sirasinda gamasirlardan ¢ikan tiftikler ve killar tiftik filtresinde birikir. Tikal bir tiftik
filtresi 1s1 degisimini azaltabilir.

Bu nedenle her kurutmadan sonra tiftik filtrelerini mutlaka temizleyiniz. Duzenli sekilde musluk
suyunun altinda yikayiniz — Sayfa 4.

Tiftik filtresinin temizlenmesi sirasina higbir yabanci maddenin (kus tlyd, dolum malzemesi)
hava kanall agikligina gitmemesine dikkat ediniz. Gerekirse tamburu dnceden bir elektrikli
supurge ile temizleyiniz. Yine de hava kanalina yabanci maddeler giderse — musgteri
hizmetlerini arayiniz.

Yogusma suyu kabindaki filtre

Yogusma suyu kabindaki filtre yogusma suyunu temizler. Bu yogusma suyu, otomatik
temizleme i¢in gereklidir. Filtrenin dizenli sekilde musluk suyunun altinda temizlenmesi
gerekir. Filtrenin temizlenmesinden 6nce yogusma suyu kabinin bosaltiimasi gereklidir
— Kurulum ve bakim kilavuzu Sayfa 3.

Kumasglar

Cozicu madde, sivi yag, balmumu, gres yadi veya boya bulasmis camasirlari kurutucuda
kurutmayiniz: Orn. Jole, aseton, leke ¢ikarici, ylkama benzini vs.

Camasirlarin ceplerini bosaltiniz.

Hava gecirmez gcamasirlari kurutmayiniz.

Asiri tiftiklenen camasirlari kurutmaktan kacgininiz.

YunlUleri sadece yunluler programinda havalandiriniz veya kurutunuz.

Tluketim degerleri tablosu

Camasirlarin.
Program . ,f;’s(;mg ,'jg',?,;’ . Stire** Enerji tiiketimi**
devir sayisi
PAMUKLU 8 kg 4 kg 8 kg 4 kg
[{ Dolap Kuru* 1400 dev/dk 117 dak 78 dak 1,55 kWh 0,87 kWh
1000 dev/dk 138 dak 92 dak 1,93 kWh 1,08 kWh
800 dev/dk 159 dak 106 dak 2,24 kWh 1,25 kWh
A Utd Kuru* 1400 dev/dk 84 dak 56 dak 1,09 kWh 0,61 kWh
1000 dev/dk 105 dak 70 dak 1,44 kWh 0,81 kWh
800 dev/dk 126 dak 84 dak 1,78 kWh 1,00 kWh
SENTETIKLER 3,5 kg 3,5 kg
[l Dolap Kuru* 800 dev/dk 46 dak 0,52 kWh
600 dev/dk 60 dak 0,66 kWh

* EN61121 numarali Avrupa standardina goére yapilan test icin program ayar.

** Degerler kumas turline, kurutulacak gamasirlarin yapisina, kumaslarin ne kadar islak olduguna,
ayarlanan kurutma derecesine, doldurma miktarina, ortam kosullarina ve ek fonksiyonlarin
aktiflestirilip aktiflestiriimedigine bagli olarak verilen degerlerden farkli olabilir.

Pamuklu tekstil urdnleri icin en verimli program

Asagidaki “Standart pamuklu programi” (<] semboll ile isaretlenmistir) normal islaklikta pamukiu
camasirlarin kurutulmasi igin uygundur ve kombine enerji tuketimi de gbz 6nline alindiginda islak
pamuklu gamasirlarin kurutulmasi igin en verimli programdir.

Gilincel AB diizenlemesi 932/2012 uyarinca pamuklular icin standart programlar

Program + 33 (Kurutma seviyesi) ,?1%;’3";’ Enerji tiiketimi Program siiresi
<JPAMUKLU + Dolap Kuru 8 kg/4kg 1,98 kWh/1,08 kWh 138 dak/92 dak

2010/30/AB direktifine gore test ve enerji etiketlendirmesi igin program ayarlari

Cihaz kapaliyken giic tiketimi: 0,10 W
Calismaya hazir durumda gii¢ tiiketimi (kapali olmayan durumda): 0,10 W

Normal gdrdltiiler

Kurutma sirasinda kompresor ve pompadan gelen normal gurdiltiler olusur.

@%:

@y N

Kurutucu igindeki kompresér zaman zaman
bir ugultuya neden oluyor. Ses seviyesi ve
ses ylksekligi segilen programlara ve
kurutma isletimine bagh olarak degisiklik
gaosterebilir,

Kurutma makinesinin kompresért bazi
zamanlarda havalandirilir, bu sirada bir
vinlama sesi ortaya gikar.

Kurutucunun otomatik temizligi bir gitirtiya
yol acar.

Yogusma suyu, bir pompayla yogusma suyu
kabina pompalanir, bu Sirada pompa sesleri
olusur.

Hangi durumda ne yapmali ...

Bir arizay! kendiniz gideremiyorsaniz (6rn. kapatma/agma), litfen musteri hizmetlerimize

muracaat ediniz.

Gereksiz teknik eleman ziyaretlerini 6nlemek amaciyla her zaman uygun bir ¢c6zim

bulabiliriz. Uretici yeterliligine gliveniniz ve bu baglamda onarimin, orijinal yedek parcalara

sahip deneyimli teknik elemanlar tarafindan yapildigindan emin olunuz.

En yakin Musteri Hizmetleri'nin irtibat bilgilerini burada veya ekteki musteri hizmetleri

listesinde bulabilirsiniz:

— TR 444 5533 (Cagri merkezini sabit hatlardan aramanin bedeli sehir i¢i Gcretlendirme,
Cep telefonlarindan ise kullanilan tarifeye gore degdiskenlik géstermektedir.)

Yetkili servise lutfen cihazinizin Grdn numarasini (E-Nr.) ve imalat numarasini (FD) bildiriniz

(kapagdin i¢ ylzine bakiniz).

Kurutma makinesini program secme digmesinden kapatiniz ve elektrik fisini prizden gekiniz.

Kondensator kabini bosaltiniz  Yogusma suyu kabinin bosaltimasi — Sayfa 4.
yazisi gorundr. Herhangi bir tusa basiniz.
Yeniden DIl (Baglat/Beklet) tusuna basiniz.

Kondensatoér kabini bosaltiniz  Yogusma suyu icin tahliye hortumu bagliysa bu hortumu

mesajl gorindl ve kurutma kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

durduruldu. Damitilmis su kabinin tipasi takili mi? — ayri Damitilmis su
drenaji igin kilavuz.

Damitilmis su kabinin filtresi kirlenmis mi? — Damitiimis
su kabini temizleyiniz — Kurulum ve bakim kilavuzu
Sayfa 3.

Kurutma makinesine yogusma Hata yok. Yogusma suyu tahliyesi monte edilmisse,

suyu tahliyesi bagll olmasina kurutma makinesinin kendi kendini temizleme fonksiyonu
ragmen yogusma suyu kabinda nedeniyle yogusma suyu kabinda kalan su mevcut.
kalan su mevcut.

Filtreyi temizleyiniz yazisi Tiftik filtrelerinin temizlenmesi — Sayfa 4.
goéranur. Yeniden DIl (Baslat/Beklet) tusuna basiniz.

DIl (Baslat/Beklet) tusuna basilmis mi? Kapak kapall mi?
Cevre sicakligi 5 °C'den ylksek mi? Kurutma sirasinda
optimum ortam sicaklidi 5°C ile 35°C arasindadir.

Kurutma makinesi calismaya
baslamiyor.

Disari su akiyor. Kurutma makinesini yatay olarak konumlandiriniz.
Yogusma suyu kabini tam olarak yerine oturuncaya kadar

itiniz.

Hangi durumda ne yapmali ...

Camasirlar dogru bigimde
kurutulmamis veya hala gok
nemli.

Sicak gamasirlar genelde program sonunda olduklarindan
daha islak sekilde algilanir. Camasirlari yayiniz ve 1sinin
yok olmasini bekleyiniz.

Kurutma hedefine ince ayar yapiniz, bdylece kurutma
slresi uzar ama sicaklik artmaz. Camasirlariniz daha kuru
olur.

Daha uzun kurutma sureli bipr program seginiz veya
kurutma hedefini ylikseltiniz. Bu sirada sicaklik artmaz.

Hala nemli olan gamasirlara ek kurutma yapmak igin bir
sureli program segciniz.

Programin maksimum dolum miktarini astiysaniz,
camasirlar dogru bicimde kurutulamaz.

Tamburdaki nem sensoriini temizleyiniz. ince bir kireg
tabakasi sensdrleri engelleyebilir ve ¢camasirlariniz dogru
bicimde kurumaz.

Elektrik kesintisi, yogusma kabinin dolmasi veya
maksimum kurutma sdresinin asiimasi nedeniyle kurutma
iptal edildi.

Kurutma suresi gok uzun.

Tiftik filtrelerini musluk suyunun altinda temizleyiniz
— Sayfa 4.

Hava beslemesi yetersiz — hava sirkllasyonunun iyi
olmasini saglayiniz.

Havalandirma girisinin 6nl kapatilmis olabilir mi?
Havalandirma giriginin dninu aginiz — Kurulum ve bakim
kilavuzu Sayfa 1.

Cevre sicakligi 35 °C'nin Uzerinde — Havalandiriniz.
Kurutma sirasinda optimum ortam sicaklidi 5°C ile 35°C
arasindadir. Bu araligin disindaki sicakliklarda kurutma
sUresi artabilir.

Cihazin oldugu yerdeki nem
orani ¢ok fazlalagiyor.

ilgili mekani yeterli diizeyde havalandiriniz.

Gosterge alaninda Isi
dondistiiriiclisii temizlendi
yazisi gorindr.

Hata yok! Isi esanjoriinin otomatik temizligi. Temizleme
islemi boyunca yogusma suyu kabi bosaltiimamalidir.

Elektrik kesintisi.

Camasirlar hemen kurutma mekinesinden c¢ikartiimal
ve serilmelidir. Sicak hava ¢ikabilir. Dikkat: Kapak, tambur
ve gamasirlar sicak olabilir.

Bazen gurlltala ve titresimli
calisabilir.

Normal giriltiler — Sayfa 10.

Gilvenlik bilgileri

Acil durum
A Kurutma makinesini
SADECE...

Kurutma makinesini
KESINLIKLE...

Tehlikeler

Kurma

Elektrik baglantisi

Kullanim

Ariza

Yedek parcalar

imha etme

— Derhal elektrik figini ¢ekip prizden ¢ikariniz veya sigortayi kapatiniz.

— evin i¢ kisimlarina yerlestiriniz.
— kumaglarin kurutulmasinda kullaniniz.

- yukarida belirtilen amaglar disinda kullanmayiniz.
- teknik ayarlar veya ¢zellikler agisindan degistirmeyiniz.

- Cocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamis kisiler kurutma makinesini
kullanmamalidir.

- Cocuklar, yanlarinda bir yetigkin olmadan, kurutma makinesinin yaninda yalniz
kalmamalidir.

- Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalidir.

- Kumaslarin ceplerindeki tim cisimleri ¢cikartiniz. Ozellikle cakmaklara dikkat ediniz
—> Patlama tehlikesi!

- Kapaga yaslamayiniz veya Uzerine oturmayiniz — Devrilme tehlikesi!

- Cihazin kapagini dikkatli aginiz. Sicak buhar ¢ikabilir. Kumaslar ve tambur sicak
olabilir — Yanma tehlikesi!

- Gevsek hatlari veya hortumlari sabitleyiniz, aksi takdirde takilip diisme tehlikesi!

— 0°C'nin altindaki sicakliklarda donmadan kaynaklanan hasarlar olabilir.

Kurutma makinesini, ydnetmeliklere uygun sekilde alternatif akimli, toprak hattina
sahip prize baglayiniz, aksi halde glvenlik garanti edilemez.
— Kablo kesiti yeterince kalin olmalidir.

Sadece su isarete sahip yanlis elektrik akimi salteri kullaniniz:

Elektrik fisi ve priz birbirine uygun olmalidir.

Cok prizli baglanti diizenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kablolari kullanmayiniz.
Elektrik fisine i1slak elle dokunmayiniz — Elektrik carpma tehlikesi!

Elektrik fisini kesinlikle kablosundan g¢ekerek prizden gikarmayiniz.

Elektrik kablosuna hasar vermeyiniz — Elektrik carpma tehlikesi!

- Kurutma makinesini sadece program agiklamalarinda (Programlar/Kumaslar
Sayfa 1 ve Programa genel bakis Sayfa 7) tavsiye edilen sekilde doldurunuz.
Kurutma makinesini galistirmadan énce, igindekileri kontrol ediniz!

- COzlcl madde, sivi yag, balmumu, gres yadi veya boya (6rn. jéle, aseton, leke
cikaricl, yikama benzini vs.) bulasmis camasirlari kurutma makinesinde
kurutmayiniz — Yangin/Patlama tehlikesi!

— Temizleme igin endustriyel kimyasallar kullaniliyorsa tamburlu kurutma makinesi
kullaniimamalidir.

— Tozdan kaynaklanan tehlike (6rn. kémuir tozu, un): Kurutma makinesi
kullanmayiniz — Patlama tehlikesi!

- Sicakh@in dagilmasi icin camasirlar cabuk gikarilacak ve serilmeyecekse kurutma
islemi sona erene kadar kurutucuyu kapatmayiniz.

— Camagirlar stinger képik/kauguk igeriyorsa, kurutma makinesi kullanmayiniz
—> Elastik malzemeler zarar gorebilir ve stingerin olasi deformasyonu nedeniyle
kurutma makinesi bozulabilir.

- Ornegin uzun sag gibi hafif seyler kurutma makinesine hava girisi sirasinda igeri
cekilebilir — Yaralanma tehlikesi!

— Kurutma evresinin son bolumu isitiimadan gergeklestirilir (sogutma evresi),
b('jy:ece camasirlarin camasirlara zarar vermeyecek bir sicaklikta kalmasi
saglanir.

— Kurutma makinesini program sonunda kapatiniz!

- Damitilmis su/yogusma suyu icme suyu degildir ve tiftikler bu suyun kirlenmesine
neden olabilir!

— Kurutma makinesinde ariza veya ariza ihtimali varsa, Kurutma makinesini
kullanmayiniz, onarim sadece yetkili servis tarafindan yapilmaldir.

— Elektrik kablosu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayiniz. Olasi tehlikeleri
engellemek icin bozuk elektrik kablosu sadece yetkili servis tarafindan
degistiriimelidir.

- E'ul?/enlik nedenlerinden dolayl sadece orijinal yedek parcalar ve aksesuarlari

ullaniniz.

- Kurutma makinesi: Elektrik fisini prizden ¢ekiniz, daha sonra elekirik kablosunu
cihazdan ayiriniz. Resmi imha etme merkezinde imha ediniz.

- Ambalaj: Ambalaj pargalarini gocuklardan uzak tutunuz — Bogulma tehlikesi!

— Is1 esanjorl, Kyoto Protokoll ile tescil edilen florlu sera gazi igermektedir R407C
—> Bu gazi usuliine uygun sekilde imha ediniz. Dolum miktari 0,290 kg.
Toplam GWP: 0,514 tCO..

- TUm malzemeler ¢evre dostudur ve tekrar kullanilabilir. Cevreye zarar vermeyecek

sekilde imha edilmelidir. ﬁ

GAGGENAU Kullanim ve kurma tr

kilavuzu

Camasir kurutma
makinesi

WT 260100

A Sayfa 13'deki glivenlik bilgilerini dikkate aliniz!

0 L Kurutma makinesini ancak bu kullanim kilavuzunu ve Kurulum ve bakim
[ kilavuzlarini okuduktan sonra galistiriniz!

Yogusma suyu drenajinin montajinda Yogusma suyu drenaji igin ayri
kilavuzuna dikkat ediniz!




Tebrikler - Modern, kalite acisindan yiiksek dederde Gaggenau marka bir ev aleti almaya
karar verdiniz.

Isi esanjorli ve otomatik temizleme tertibatina sahip yogusmali kurutma makinesinin en
belirgin 6zelligi dUsik enerji tuketimidir,

Sadece evde,
sadece su ile ylkanmis olan kumaslarin kurutulmasi igin.

Hasarli kul
calistirmay
Mdsteri hi.

Fabrikamizdan ¢ikan her kurutma makinesi, fonksiyonu ve kusursuz durumu bakimindan

kontrol edilir.

Sorulariniz iin yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

EEE Yonetmeligine Uygundur.

Kullanim Stiresi: 10 YIL (Uriintin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli yedek parca

bulundurma siiresi)

Garanti Sartlari
Malin ayipl oldugunun anlasiimasi
durumda tiiketici, 6502 sayili
Tiketicinin Korunmasi Hakkinda
Kanunun 11 inci maddesinde yer
alan;

- Sozlesmeden dénme,

- Satis bedelinden indirim isteme,

- Ucretsiz onariimasini isteme,

- Satilanin ayipsiz bir misli ile
degistirilmesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.

Tiiketicinin bu haklarindan
licretsiz onarim hakkini segmesi
durumunda saticr; iscilik masrafi,
degistirilen parca bedeli ya da
baska herhangi bir ad altinda hicbir
Ucret talep etmeksizin malin
onarimini yapmak veya yaptirmakla
yukimltdur. Tlketici Ucretsiz
onarim hakkini retici veya
ithalatciya karsi da kullanabilir.
Satici, Uretici ve ithalatcr tiiketicinin
bu hakkini kullanmasindan
muteselsilen sorumludur.

Cevre kurallarina uygun imha etme E

Tuketicinin, ticretsiz onarim hakkini
kullanmasi halinde malin;

- Garanti siiresi icinde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri igin gereken azami stirenin asiimasi,

- Tamirinin mimkun olmadiginin, yetkili servis
istasyonu, saticl, Uretici veya ithalatcl
tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda; tiiketici malin bedel iadesini,
ayip oraninda bedel indirimini veya imkan
varsa malin ayipsiz misli ile
degistirilmesini saticindan talep edilir. Satici,
tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin
yerine getrilmemesi durumunda saticl, tretici
ve ithalatgl mteselsilen sorumludur.

Malin kullanim kilavuzunda yer alan
hususlara aykiri kullaniimasindan
kaynaklanan arizalar garanti kapsami
disindadir.

Tuketici, garantiden dogan haklarinin
kullaniimast ile ilgili olarak cikabilecek
uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu
veya tlketici isleminin yapildigi yerdeki
Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici
Mahkemesine basvurabilir.

Bu Grtin 2012/19/EU sayili Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne gére
etiketlenmistir. Ulusal yonetmelik (Tirkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012)
Avrupa genelinde gecerli olan, trtnlerin geri toplanmasi ve geri donusttrtimesiile ilgili yapiyi

belirtir.

Urtinlerimiz, aksesuarlanmiz, yedek parcalarimiz ve hizmetlerimizle ilgili ayrintili bilgiler icin:

www.gaggenau.com
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ii 3 yasindan kliclik cocuklari kurutma makinesinden

uzak tutunuz.

Cocuklarin kurutma makinesinde temizleme ve bakim

calismalarini gézetimsiz bigcimde, tek basina
yapmalarina izin vermeyiniz.

Cocuklar, yanlarinda bir yetiskin olmadan, kurutma

makinesinin yaninda yalniz kalmamalidir!

Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak
tutulmalidir.

Camasir makinesi, kontrol edildiginde veya
sorumluluk Ustlenen uygun Kisiler tarafindan
denetlenmek sartiyla 8 yasindan blylk ¢cocuklar,

fiziksel, algisal veya ruhsal rahatsizliklari olan kisiler
ve az tecriibeli veya az bilgi sahibi kisiler tarafindan

da kullanilabilir.
Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre
yukseklikte kullanilmak (zere tasarlanmigtir.

Program segme dugmesinin ortasindaki O tusuna
Programlar / Kumaglar basilarak cihazin agilmasi ve kapatimasi. Ke
Programa ve kumasa detayli bir genel bakis — Programa Program secme digmesinin dis halkasi ¢evrilerek
genel bakig Sayfa 7. (her iki yone) program secimi. Secilen program
Kumasin etiketindeki bakim uyarilarini dikkate aliniz. goruntdlenir.
Kurutma hedefi, stire dnsecimi ve secenekler secilen
program ve program ilerlemesine bagh olarak kisisel olarak +
secilebilir.
PAMUKLU Dayanikli saglam kumaslar Program secme diigmesi / Kapal Gos
SENTETIKLER Sentetik veya karigik malzemeden
yapiimis kumaslar C———=
MIX Pamuklu ve sentetik kumaslardan M1 % | 2
o|u$an kar|$|k yuk GOMLEK/BLUZ K /; <1 PAMUKLU ® =
SEPETTE Ayakkab”ar YASTIK R F SENTETIKLER F——
AYAKKABILAR OUTDOOR = = MIX
SEPETTE Elde veya makinede yikanabilen, ylin SUPERKISA 40 = = AvakRABIAR
YUNLULER veya yln iceren malzemeden kumaslar KoT — - SEETE
SOGUK YunlUler ve ipek hari¢ tim kumas YORGAN = = SOGUK —=
SICAK trleri HAVLU = = sicAK ® V2 a |
GOMLEK/BLUZ Pamuklu ve karisik malzemeden —oe
yapilimis gémlekler ve bluzlar
YASTIK Yastiklar ve yorganlar
OEJTDOOR Mikro !n‘h islevsel kiyafetler M1 (Hafiza 1) T Pyl %
SUPER KISA 40  Sentetik, pgmuklu ve karigik malzeme M2 (Hafiza 2) alinmasi ve cagriimasi Bitis
KOT Jeans/Denim kumasglar Otor
YORGAN Sentetik katkill blytk kapitone Lisal
kumaslar c Cocuk emniyeti |
HAVLU Ornegin mendiller ve bornozlar gibi Devreye al/Devreden gikar —s iki secim tusuna ~ ~~ aynianda
havlular 3 saniye boyunca basili tutunuz.




vuzu Sayfa 1

‘utma makinesini kesinlikle

niz!

’metlerine bilgi veriniz!

Kurutma makinesinin

Yogusma suyu kabinin bosaltiimasi

Cihazin yogusma suyu, fabrika ayari uyarinca yogusma suyu
haznesine iletilir.

Yogusma suyunu opsiyonel olarak bir tahliye hortumu
Uzerinden (modele bagli olarak) atik su hattina iletebilirsiniz.
Yogusma suyunu atik su hattina verirseniz yogusma suyu

kontrol edilmesi

Islak elle dokunmayiniz!
x Sadece fisi tutunuz!

haznesi kurutma sirasinda degil her kurutma sonrasinda

Elektrik fisinin prize bosaltimalidr. N
t k I 1. Kabi disari dogru ¢ekiniz ve yatay olarak tutunuz.
akiimasi 2. Yogusma suyu bosaltiimalidir. Kabi yerine oturuncaya

kadar itiniz.
Kaplama levhasi Ayrica — Kurulum ve bakim kilavuzunu dikkate aliniz

Camasirlarin tirlerine gére ayrilmasi Filtreli yogusma Sayfa 3.

Ceplerdeki tiim cisimler bosaltiimalidir.

Cakmaklara dikkat edilmelidir!

Doldurma isleminden énce tambur bos olmalidir!

Sayfa 7'deki Programa genel bakis bélimiine bakiniz. \/
Arica bkz. “Yiinli sepeti" kilavuzu (modele gére). ‘ () \Z

ipagin acilmasi/Camasirlarin doldurulmasi / , __ :
Program secme diigmesine basiimasi / “ 2. g ve dis tiftik

suyu kabi

Tiftik filtrelerinin temizlenmesi
ﬂ Temiz tiftik filtreleri enerji tiketimini azaltir.

Tiftik filtresi iki parcadan olusur.
- Her kurutma islemi sonrasinda i¢ ve dis tiftik
; filtresinin temizlenmesi:

1. Kapagd aciniz. Kapaktaki/kapak
alanindaki tiftikleri temizleyiniz.

filtresini disari dogru
cekiniz ve aginiz.

Program ayari

terge alani / Tuslar

Kapagi
kapatiniz

. Tiftikleri temizleyiniz
ve her iki tiftik
filtresini musluk

®
| & | @

_ Pasec.

D -

suyunun altinda
yikayiniz ve iyice
kurutunuz.

. Filtreyi kapatiniz, tiftik filtrelerini ic ice gegirip tekrar
yerine yerlestiriniz.

Tuga iki parcadan oluan\
DIl (Baslat/Beklet) it e O Camasirlari ¢ikariniz ve kurutma
basiniz makinesini kapatiniz

secC.

sinyali, Tus sesi,
natik kapanma ve

- ~~ tuslan araciligiyla géstergedeki fonksiyonlarin

degistirilmesi

Hava girisi Program sonu ...

\

Programa ara erme

[ Dolap kuru+,ET] Dolap kuru,

¥ (Kurutma !
seviyesi) A Ut kuru KUI’Utma 1 Kapag aginiz veya Dl (Baslat/Beklet) tusuna basiniz,
. : kurutma igslemine ara verilir.

2 (Kolay Kinsiklik dnleme fonksiyonu . o o
iitiileme) 120 dakikaya kadar ayarlanabilir 2 Cameaag llase Selniz e plenme v& hepey
O (Kalan siire) Siire 6n segimi 3 ihtiyaca gore, programlari ve ek fonksiyonlari yeniden
@ (Menii) Sikma devri,E Kurutma derecesi, L , seciniz. DI (Baslat/Beklet) tusuna basiniz.

¢ DUsUK 1s Ayrintili bilgiler Sayfa 5'te - (&, (Kalan siire) birkac dakika icerisinde giincellenir.




Gosterge alani ve tuslar

Filtreyi

temizleyiniz
Kondensator Yogusma suyu kabini bosaltiniz — Sayfa 4 ve/veya yogusma suyu
kabini bosaltiniz kabindaki filtreyi temizleyiniz — Kurulum ve bakim kilavuzu Sayfa 3.

Isi Isi esanjorinin otomatik temizligi. Gorlintlleme sirasinda yogusma suyu
donistiricisi  kabini bosaltmayiniz.
temizlendi

Tiftik filtrelerinin temizlenmesi — Sayfa 4.

¥ (Kurutma
seviyesi)

Kurutma hedefi (6rn. Dolap kuru) veya kurutma suresi se¢imi
(20 dak.- 3 saat:30 dakika, modele ve programa bagh).

[ Dolap kuru+: Kalin, cok katli parcgalara sahip gamasirlar igin.

[fl Dolap kuru: Tek katli camasirlar igin.

A2) Ut kuru: Camasirlarin durumu Uttleme igin uygun (gcamasirlarin
Utdlenmesi, kirisikliklarin engellemesi igin).

Tambur, kinsikliklarin énlemesi icin program sonunda dizenli araliklarla
hareket eder.

Otomatik kirisiklik dnleme fonksiyonu 30 dakikalik kademelerle

120 dakikaya kadar ayarlanabilir. TUm programlar icin standart ayar

60 dakikadir.

Bir programin secilmesi durumunda azami dolum miktari i¢in tahmini
kurutma suresi gortntdlenir. Kurutma islemi sirasinda nem sensorleri
gercek dolum miktarini algilar ve program suresini duzeltir. Bu durumda
gostergedeki (3 (Kalan siire)'de degisimler gériilir. &3 (Kalan siire) saat
bazinda kademelerle azami 24 saate kadar geciktirilebilir. Istediginiz saat
sayisl gorintilenene kadar 3 (Kalan siire) tusuna basiniz (s=Saat).

Sikma devri, £ Kurutma derecesi, &= Diisuk Isi
ﬂ Secilen programa bagh olarak tim secenekler secilemeyebilir.

2 (Kolay
utiileme)

@& (Kalan siire)

@ (Menii)

Sikma devri: Makinenin sikma devir sayisi — sadece tahmini kurutma
siiresinin daha kesin gériintilenmesi icindir (3, (Kalan siire)).

Kurutma derecesi: Kurutma sonucu (6rn. Dolap kuru) U¢ kademede

(+1 - maksimum +3) arttirilabilir, istisna: Sureli program — On ayar = 0.

Bir program icin hassas ayar yapildiktan sonra bu ayar diger programlar
icin de saklanir.

¢& Dustik 1s1: Hassas kumaslar igin duslk sicaklik (3, uzun streli
kurutmalarda, 6rn. Poliakril, Polimid, Elastan veya Asetat.

Sik kullanilan kisisel program ayarlarinin hafizaya alinmasi icin. Istenilen
programi program se¢cme digmesi ile seciniz. Istediginiz program hafizaya
alinincaya kadar M1 / M2 (Hafiza 1/2) tusunu 3 saniye basil tutunuz.
Hafizaya alinan programi secmek icin, M1/ M2 (Hafiza 1/2) tusuna kisaca
basiniz. M1 / M (Hafiza 1/2) ile cagdrilan program gésterge alaninda
goruntilenir.

Bitis sinyali, Tus sesi, Otomatik kapanma ve Lisan. MenUye ulasmak igin
£ 3 sec. tuslarina 3 saniye boyunca ayni anda basiniz.

Bitis sinyali, Tus sesi: Sinyal ses siddeti segilebilir: kapali - sessiz - orta -
sesli - cok sesli.

Otomatik kapanma: /° 3 sec. tuslarina basarak etkinlestirme/devre digl
birakma. Kurutucu secime gore 15, 30 veya 60 dakika sonra otomatik
ollflrfakI kapanir. Kolay utiileme sonrasinda veya program sonunda ayar
aktif olyr.

Lisan: Istenen dillerin secilmesi.

M1/ M2
(Hafiza 1/2)

2~ 3 sec.

Camasirlara yénelik uyarilar ...

Kumasglarin bakim isaretleri
Ureticinin bakim uyarilarina dikkat ediniz!

Kurutma makinesine uygun
Normal sicaklikta kurutma.
0 Dusuk sicaklikta kurutma.
&I Makinede kurutmayiniz.

Asagidaki kumaslari kurutma makinesinde kurutmayiniz:

- Hava gecirmeyen kumaslar (6rn. kauguklanmis).

— Hassas kumaslar (ipek, sentetik til perdeler) — Bunlarda kirisiklik olusur!
- Yag lekeli gamasirlar.

Kurutma islemi igin yararli bilgiler

ﬂ — Esit oranda bir kurutma sonucu igin camasirlari dokuma tirtine ve kurutma programina

gbre ayiriniz.

— Cok kiglk kumaslar (6rn. bebek goraplari) daima blylk camasir parcalariyla (6rn. mendil)
birlikte kurutulmaldir.

— Fermuarlari, kancalar ve kopgalari kapatiniz, kiliflarin digmelerini ilikleyiniz. Kumas
kemerleri, 6nlik bagdlarini vs. birbirine baglayiniz, gerekirse yikama torbasi kullaniniz.

— Sentetik gamasirlan asirn kurutmayiniz — Kirisma tehlikesi! Bu tir camasirlari ek olarak
kurumaya birakiniz.

— Gamasirlari kuruttuktan sonra hemen Utllemeyiniz, bir stire katlanmis halde birakiniz
— Boylece camasirda kalan nem esit sekilde dagilir.

— Dokuma kumaslar (6rn. tisértler, triko gamasirlar) ilk kurutmada gogu kez ¢ekerler.

—> [ Dolap kuru+ programini kullanmayiniz.

- Kolalanmis camasirlar kurutma makinesinde kurutulmaya sadece belli kosullarda ve sinirli
o:arak elverislidir — Kolalama maddesi, kurumayi etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep
olur.

— Kurutulacak ¢amasirlarin yilkanmasi sirasinda yumusatici miktari Uretici verilerine gore
ayarlanmalidir.

— Kurutucuda az miktarda gamasir kurutulacaksa, "Sireli program"i kullaniniz.

Cevre koruma / Tasarruf uyarilari

- Kurutma isleminden 6nce, gamasirlari camasir makinesinde iyice sikiniz — Sikma devir
sayisl yiuksek oldugu zaman, kurutma slresi de kisalir ve eneriji tiketimi azalir. Sentetikleri
de sikma islemine tabi tutunuz.

— Tavsiye edilen maksimum dolum miktarini kullaniniz, ancak bu miktari asmayiniz
—> Programa genel bakis Sayfa 7 .

— Kurutma islemi sirasinda kurutma makinesinin bulundugu yeri iyi havalandiriniz.

- ger kurutma isleminden sonra tiftik filtrelerini temizleyiniz — Tiftik filtrelerinin temizlenmesi

ayfa 4.
- Sogutma havasi girisini bos tutunuz — Hava girisini kapatmayiniz veya yapistirmayiniz.
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Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler ...

Kurutucunuz oldukca enerji tasarrufludur ve ayni bir buzdolabinda oldugu gibi teknik agidan
enerjiyi etkin sekilde kullanan bir soguk hava dolasimiyla 6n plana gikmaktadir.

Kurutma makinesi 1si esanjorld kurutma sirasinda otomatik olarak temizlenir.

Tiftik filtreleri ve yogusma suyu kabindaki filtre dizenli olarak temizlenmelidir.

Kurutma makinesini kesinlikle tiy filtresi ve yogusma suyu kabinda filtre olmadan
calistirmayin!

Tiftik filtreleri

Kurutma sirasinda gamasirlardan ¢ikan tiftikler ve killar tiftik filtresinde birikir. Tikal bir tiftik
filtresi 1s1 degisimini azaltabilir.

Bu nedenle her kurutmadan sonra tiftik filtrelerini mutlaka temizleyiniz. Duzenli sekilde musluk
suyunun altinda yikayiniz — Sayfa 4.

Tiftik filtresinin temizlenmesi sirasina higbir yabanci maddenin (kus tlyd, dolum malzemesi)
hava kanall agikligina gitmemesine dikkat ediniz. Gerekirse tamburu dnceden bir elektrikli
supurge ile temizleyiniz. Yine de hava kanalina yabanci maddeler giderse — musgteri
hizmetlerini arayiniz.

Yogusma suyu kabindaki filtre

Yogusma suyu kabindaki filtre yogusma suyunu temizler. Bu yogusma suyu, otomatik
temizleme igin gereklidir. Filtrenin dizenli sekilde musluk suyunun altinda temizlenmesi
gerekir. Filtrenin temizlenmesinden 6nce yogusma suyu kabinin bosaltiimasi gereklidir
— Kurulum ve bakim kilavuzu Sayfa 3.

Kumaglar

Cozicu madde, sivi yag, balmumu, gres yagi veya boya bulasmis camasirlari kurutucuda
kurutmayiniz: Orn. Jole, aseton, leke ¢ikarici, ylkama benzini vs.

Camasirlarin ceplerini bosaltiniz.

Hava gecirmez ¢camasgirlar kurutmayiniz.

Asiri tiftiklenen camasirlar kurutmaktan kacgininiz.

YUnluleri sadece yunliler programinda havalandiriniz veya kurutunuz.

Tluketim degerleri tablosu

Camasirlarin
Program s ,f;gm‘: ,'j?"l?,;’ . Siire** Enerji tiiketimi**
devir sayisi
PAMUKLU 8 kg 4 kg 8 kg 4 kg
[ Dolap Kuru* 1400 dev/dk 117 dak 78 dak 1,55 kWh 0,87 kWh
1000 dev/dk 138 dak 92 dak 1,93 kWh 1,08 kWh
800 dev/dk 159 dak 106 dak 2,24 kWh 1,25 kWh
A Utii Kuru* 1400 dev/dk 84 dak 56 dak 1,09 kWh 0,61 kWh
1000 dev/dk 105 dak 70 dak 1,44 kWh 0,81 kWh
800 dev/dk 126 dak 84 dak 1,78 kWh 1,00 kWh
SENTETIKLER 3,5kg 3,5 kg
Ml Dolap Kuru* 800 dev/dk 46 dak 0,52 kWh
600 dev/dk 60 dak 0,66 kWh

* EN61121 numarall Avrupa standardina gore yapilan test i¢in program ayari.

** Degerler kumas turline, kurutulacak gamasirlarin yapisina, kumaslarin ne kadar islak olduguna,
ayarlanan kurutma derecesine, doldurma miktarina, ortam kosullarina ve ek fonksiyonlarin
aktiflestirilip aktiflestiriimedigine bagli olarak verilen degerlerden farkli olabilir.

Pamuklu tekstil trinleri icin en verimli program

Asagidaki “Standart pamuklu programi” (<] semboll ile isaretlenmistir) normal islaklikta pamukiu
camasirlarin kurutulmasi igin uygundur ve kombine enerji tuketimi de gbéz 6nline alindiginda islak
pamuklu gamasirlarin kurutulmasi igin en verimli programdir.

Giincel AB diizenlemesi 932/2012 uyarinca pamuklular icin standart programlar

Program + 33 (Kurutma seviyesi) ,?1%;’;;_’, Enerji tiiketimi Program siiresi
<JPAMUKLU + Dolap Kuru 8 kg/4kg 1,98 kWh/1,08 kWh 138 dak/92 dak

2010/30/AB direktifine gore test ve enerji etiketlendirmesi igin program ayarlari

0,10 W
0,10 W

Cihaz kapaliyken giic tiiketimi:
Calismaya hazir durumda gti¢ tiiketimi (kapali olmayan durumda):




Normal gdurdltiiler

Kurutma sirasinda kompresor ve pompadan gelen normal gurdlttler olusur.

\ Kurutucu igindeki kompresor zaman zaman

bir ugultuya neden oluyor. Ses seviyesi ve
@ ses ylksekligi secilen programiara ve
% kurutma isletimine badl olarak dedisiklik

@ gosterebilir.

Kurutma makinesinin kompresorii bazi
zamanlarda havalandirilir, bu sirada bir
vinlama sesi ortaya gikar.

~ Kurutucunun otomatik temizligi bir gitirtiya
yol acar.

Yodusma suyu, bir pompayla yogusma suyu
kabina pompalanir, bu sirada pompa sesleri
olusur.

Hangi durumda ne yapmali ...

Bir arizay! kendiniz gideremiyorsaniz (6rn. kapatma/agma), litfen musteri hizmetlerimize

muracaat ediniz.

Gereksiz teknik eleman ziyaretlerini &nlemek amaciyla her zaman uygun bir ¢dzim

bulabiliriz. Uretici yeterliligine gliveniniz ve bu baglamda onarimin, orijinal yedek parcalara

sahip deneyimli teknik elemanlar tarafindan yapildigindan emin olunuz.

En yakin Musteri Hizmetleri'nin irtibat bilgilerini burada veya ekteki misteri hizmetleri

listesinde bulabilirsiniz:

— TR 444 5533 (Cagri merkezini sabit hatlardan aramanin bedeli sehir i¢i Gcretlendirme,
Cep telefonlarindan ise kullanilan tarifeye gore degdiskenlik géstermektedir.)

Yetkili servise lUtfen cihazinizin Grdn numarasini (E-Nr.) ve imalat numarasini (FD) bildiriniz

(kapagin i¢ ylzine bakiniz).

Kurutma makinesini program secme digmesinden kapatiniz ve elektrik fisini prizden gekiniz.

Kondensatoér kabini bosaltiniz  Yogusma suyu kabinin bosaltimasi — Sayfa 4.
yazisi gorandr. Herhangi bir tusa basiniz.
Yeniden DIl (Baglat/Beklet) tusuna basiniz.

Kondensatoér kabini bosaltiniz  Yogusma suyu icin tahliye hortumu bagliysa bu hortumu

mesajl gorindl ve kurutma kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

durduruldu. Damitilmis su kabinin tipasi takili mi? — ayri Damitilmis su
drenaji igin kilavuz.

Damitilmis su kabinin filtresi kirlenmis mi? — Damitiimis
su kabini temizleyiniz — Kurulum ve bakim kilavuzu
Sayfa 3.

Kurutma makinesine yogusma Hata yok. Yogusma suyu tahliyesi monte edilmisse,

suyu tahliyesi bagl olmasina kurutma makinesinin kendi kendini temizleme fonksiyonu
ragmen yogusma suyu kabinda nedeniyle yogusma suyu kabinda kalan su mevcut.
kalan su mevcut.

Filtreyi temizleyiniz yazis| Tiftik filtrelerinin temizlenmesi — Sayfa 4.
gorunar. Yeniden DIl (Baslat/Beklet) tusuna basiniz.

Kurutma makinesi ¢alismaya D00 (Baslat/Beklet) tusuna basilmis mi? Kapak kapali mi?
baslamiyor. Cevre sicakligi 5 °C'den ylksek mi? Kurutma sirasinda
optimum ortam sicaklidi 5°C ile 35°C arasindadir.

Disari su akiyor. Kurutma makinesini yatay olarak konumlandiriniz.
Yogusma suyu kabini tam olarak yerine oturuncaya kadar

itiniz.




Hangi durumda ne yapmali ...

Camasirlar dogru bigimde
kurutulmamis veya hala gok
nemli.

Sicak gamasirlar genelde program sonunda olduklarindan
daha i1slak sekilde algilanir. Camasirlari yayiniz ve 1sinin
yok olmasini bekleyiniz.

Kurutma hedefine ince ayar yapiniz, bdylece kurutma
slresi uzar ama sicaklik artmaz. Camasirlariniz daha kuru
olur.

Daha uzun kurutma sureli bipr program seciniz veya
kurutma hedefini ylkseltiniz. Bu sirada sicaklik artmaz.

Hala nemli olan gamasirlara ek kurutma yapmak igin bir
sureli program segciniz.

Programin maksimum dolum miktarini astiysaniz,
camasirlar dogru bicimde kurutulamaz.

Tamburdaki nem sensoriini temizleyiniz. ince bir kireg
tabakasi sensdrleri engelleyebilir ve ¢gamasirlariniz dogru
bicimde kurumaz.

Elektrik kesintisi, yogusma kabinin dolmasi veya
maksimum kurutma sdresinin asiimasi nedeniyle kurutma
iptal edildi.

Kurutma suresi gok uzun.

Tiftik filtrelerini musluk suyunun altinda temizleyiniz
— Sayfa 4.

Hava beslemesi yetersiz — hava sirkllasyonunun iyi
olmasini saglayiniz.

Havalandirma girisinin 6nl kapatilmis olabilir mi?
Havalandirma giriginin dndnl aginiz — Kurulum ve bakim
kilavuzu Sayfa 1.

Cevre sicakligi 35 °C'nin Uzerinde — Havalandiriniz.
Kurutma sirasinda optimum ortam sicakligi 5°C ile 35°C
arasindadir. Bu araligin disindaki sicakliklarda kurutma
sUresi artabilir.

Cihazin oldugu yerdeki nem
orani ¢ok fazlalaglyor.

ilgili mekani yeterli diizeyde havalandiriniz.

Gosterge alaninda Isi
dondistiiriciisi temizlendi
yazisi gorindr.

Hata yok! Isi esanjoriinin otomatik temizligi. Temizleme
islemi boyunca yogusma suyu kabi bosaltiimamalidir.

Elektrik kesintisi.

Camasirlar hemen kurutma mekinesinden cikartiimal
ve serilmelidir. Sicak hava ¢ikabilir. Dikkat: Kapak, tambur
ve gamasirlar sicak olabilir.

Bazen gur0ltali ve titresimli
calisabilir.

Normal giriltiler — Sayfa 10.

Guvenlik bilgileri

Kurutma makinesini —

Acil durum
/ i \ SADECE...

Kurutma makinesini —

KESINLIKLE...
Tehlikeler

Kurma

Elektrik baglantis

Kullanim

Ariza

Yedek parcalar

imha etme

Derhal elektrik fisini ¢ekip prizden ¢ikariniz veya sigortayi kapatiniz.

evin i¢ kisimlarina yerlestiriniz.
kumasglarin kurutulmasinda kullaniniz.

yukarida belirtilen amagclar disinda kullanmayiniz.
teknik ayarlar veya Ozellikler agisindan degistirmeyiniz.

Cocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamis kisiler kurutma makinesini
kullanmamalidir.

Cocuklar, yanlarinda bir yetiskin olmadan, kurutma makinesinin yaninda yalniz
kalmamalidir.

Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmaldir.

Kumaslarin ceplerindeki tim cisimleri gikartiniz. Ozellikle gakmaklara dikkat ediniz
—> Patlama tehlikesi!

Kapaga yaslamayiniz veya Uzerine oturmayiniz — Devrilme tehlikesi!

Cihazin kapagini dikkatli aciniz. Sicak buhar cikabilir. Kumaslar ve tambur sicak
olabilir — Yanma tehlikesi!

Gevsek hatlari veya hortumlari sabitleyiniz, aksi takdirde takihp diisme tehlikesi!
0°C'nin altindaki sicakliklarda donmadan kaynaklanan hasarlar olabilir.

Kurutma makinesini, ydnetmeliklere uygun sekilde alternatif akimli, toprak hattina
sahip prize baglayiniz, aksi halde glvenlik garanti edilemez.
Kablo kesiti yeterince kalin olmalidir.

Sadece su isarete sahip yanlis elektrik akimi salteri kullaniniz:

Elektrik fisi ve priz birbirine uygun olmalidir.

Cok prizli baglanti diizenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kablolari kullanmayiniz.
Elektrik fisine i1slak elle dokunmayiniz — Elektrik carpma tehlikesi!

Elektrik fisini kesinlikle kablosundan g¢ekerek prizden gikarmayiniz.

Elektrik kablosuna hasar vermeyiniz — Elektrik carpma tehlikesi!

Kurutma makinesini sadece program agiklamalarinda (Programlar/Kumaslar
Sayfa 1 ve Programa genel bakis Sayfa 7) tavsiye edilen sekilde doldurunuz.
Kurutma makinesini galistirmadan énce, igindekileri kontrol ediniz!

Co6zlcl madde, sivi yag, balmumu, gres yagdi veya boya (6rn. jOle, aseton, leke
cikaricl, yikama benzini vs.) bulasmis camasirlari kurutma makinesinde
kurutmayiniz — Yangin/Patlama tehlikesi!

Temizleme igin endustriyel kimyasallar kullaniliyorsa tamburlu kurutma makinesi
kullaniimamalidir.

Tozdan kaynaklanan tehlike (6rn. kémudr tozu, un): Kurutma makinesi
kullanmayiniz — Patlama tehlikesi!

Sicakligin dagilmasi icin camasirlar cabuk ¢ikarilacak ve serilmeyecekse kurutma
islemi sona erene kadar kurutucuyu kapatmayiniz.

Gamasirlar slinger kopik/kauguk igeriyorsa, kurutma makinesi kullanmayiniz
—> Elastik malzemeler zarar gorebilir ve stingerin olasi deformasyonu nedeniyle
kurutma makinesi bozulabilir.

Ornegdin uzun sag gibi hafif seyler kurutma makinesine hava girisi sirasinda igeri
cekilebilir — Yaralanma tehlikesi!

Kurutma evresinin son bélimu isitiimadan gergeklestirilir (sogutma evresi),
b('jy:ece camasirlarin camasirlara zarar vermeyecek bir sicaklikta kalmasi
saglanir.

Kurutma makinesini program sonunda kapatiniz!

Damitilmis su/yogusma suyu igme suyu degildir ve tiftikler bu suyun kirlenmesine
neden olabilir!

Kurutma makinesinde ariza veya ariza ihtimali varsa, Kurutma makinesini
kullanmayiniz, onarim sadece yetkili servis tarafindan yapilmaldir.

Elektrik kablosu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayiniz. Olasi tehlikeleri
engellemek icin bozuk elektrik kablosu sadece yetkili servis tarafindan
degistiriimelidir.

Gilvenlik nedenlerinden dolayl sadece orijinal yedek pargalar ve aksesuarlari
kullaniniz.

Kurutma makinesi: Elektrik fisini prizden ¢ekiniz, daha sonra elektrik kablosunu
cihazdan ayiriniz. Resmi imha etme merkezinde imha ediniz.

Ambalaj: Ambalaj pargalarini cocuklardan uzak tutunuz — Bogulma tehlikesi!
Isi esanjori, Kyoto Protokoll ile tescil edilen florlu sera gazi icermektedir R407C
—> Bu gazi usuliine uygun sekilde imha ediniz. Dolum miktari 0,290 kg.
Toplam GWP: 0,514 tCO..

Tum malzemeler gevre dostudur ve tekrar kullanilabilir. Cevreye zarar vermeyecek

sekilde imha edilmelidir. W




GAGGENAU Kullanim ve kurma tr

kilavuzu

Camasir kurutma
makinesi
WT 260100

A Sayfa 13'deki giivenlik bilgilerini dikkate aliniz!

0 Kurutma makinesini ancak bu kullanim kilavuzunu ve Kurulum ve bakim
[ kilavuzlarini okuduktan sonra galistiriniz!

Yogusma suyu drenajinin montajinda Yogusma suyu drenaji i¢in ayri
kilavuzuna dikkat ediniz!




