
Farbvarianten
VC230112
Edelstahl mit Bedienblende Aluminium

Im Geräte-Preis enthalten
1 x Glasschaber.

VC230112
Vario-Glaskeramik-Kochfeld Serie 200.
Edelstahl mit Bedienblende Aluminium

Spezialgeräte aus der
Profiküche - Mit durchgehender
Aluminiumbedienblende individuell
zusammengestellt.
2 Kochzonen incl. Zuschaltung -
Dosierte Leistung bis 1800 W.
Zwei Kochzonen: Eine SuperQuick-
Kochzone Ø14,5 cm (1200 W). Eine
SuperQuick-Kochzone Ø12 cm (700
W), umschaltbar auf Ø18 cm (1800
W).
Zwei stufenlose Energieregler.
Kochzonen-Markierung.
Einzel-Restwärmeanzeige.
Betriebs-Anzeigelampe.
Gesamtanschlusswert 3 kW
Absicherung min. 16 A.

Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp
Vario/Domino Kochstelle Glas
Bauform
CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle
Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können
2
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
56 x 268 x 490
Gerätebreite (mm)
288
Abmessungen des Gerätes (mm)
56 x 288 x 510
Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)
180 x 410 x 410
Nettogewicht (kg)
5,666
Bruttogewicht (kg)
7,0
Restwärmeanzeige
Getrennt
Lage der Steuerung
Vorne
Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik
Oberflächenfarbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
170
EAN-Nummer
4242006075002

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Elektroanschlusswert (W)
3000
Gasanschlusswert (W)
Absicherung (A)
16; 13
Spannung (V)
220-230
Frequenz (Hz)
60; 50
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