
AL400192

AA400510:
Interruptor apertura ventana con cable

AA409401:
Soporte para extractor AL400 90cm
AD704050:
Caja colectora conducto plano bajo AL400
AD754049:
Adaptador para AL redondo 2 x Ø 150 mm
AD854050:
Pieza conexión plana con AL, 2x Ø 150 mm

Extractor de superficie Serie 400
90 cm, Acero inoxidable
AL400192

Extractor telescópico de encimera, totalmente
ocultable cuando no se está utilizando.
Puede combinarse perfectamente con todas las
placas Vario de la Serie 400
Iluminación LED regulable blanca neutra, ideal
para la zona de cocción
Marco de precisa elaboración de 3 mm de
espesor de acero inoxidable
Para instalación sobre encimera con marco visto
o instalación enrasada
Sin motor, para combinar con motores BLDC de
Gaggenau

Datos de rendimiento
La capacidad de extracción dependerá del
motor que se instale.

Prestaciones
3 niveles de potencia con regulación electrónica
más nivel intensivo.
Renovación del aire a intervalos, 6 min.
Desconexión retardada, 6 min.
Indicador de saturación de los filtros antigrasa.
2 grandes filtros metálicos antigrasa, fáciles de 
quitar, lavables en lavavajillas.
Iluminación blanca neutra mediante
LEDs (3600 K), regulable.
Potencia de la lámpara 2 x 10 W.
Iluminación 400 lx.
Opciones flexibles de colocación del motor: en
la parte delantera, en la parte trasera o bajo el
extractor. En todas las opciones, es posible
mantener un espacio para los cajones en la
parte delantera del extractor.

Datos de consumo
Datos de consumo de la configuración
con motorAR400142.
Eficiencia energética A(en rango de
eficiencia energética desde A+++ hasta D).
Consumo de energía 45.5 kWh/año.
Eficiencia extracción clase A.
Eficiencia iluminación clase C.
Eficiencia filtro de grasa clase B.
Nivel de ruido mín. 45 dB / máx. 61 dB modo
normal.

Precauciones de montaje
Combina con todas las placas Vario Serie 400,
Serie 400 y Serie 200.
Anchura máxima de las placas: 90 cm.
Dependiendo del tipo de instalación, los
accesorios correspondientes deben pedirse por
separado.
No se recomienda la instalación en
recirculación si se combina con el grill eléctrico
Vario.
El funcionamiento de los aparato Vario solo es
posible sin la tapa.
La potencia máxima de las placas ha de ser 18
kW.
La capacidad de carga y estabilidad,
particularmente en el caso de encimeras finas,
debe reforzarse mediante subestructuras
adecuadas. Tener en cuenta el peso del aparato
y las cargas adicionales.
La superficie restante en la encimera

entre los dos huecos, el del extractor y el de las
placas (mínimo 50 mm), ha de reforzarse con un
soporte. Se recomienda usar el soporte para
mueble AA 409 401/431.
Instrucciones adicionales para instalación
enrasada:
La instalación es posible en encimeras de
piedra, sintéticas o de madera maciza. Debe
tenerse en cuenta la resistencia al calor y el
sellado estanco de los bordes cortados. Para
otros materiales, consulte con el fabricante de la
encimera.
Dependiendo del tipo de instalación, es posible
combinar un horno con el extractor de encimera.
Si se instala una campana extractora con salida
al exterior y hay una chimenea en la misma
estancia, la línea eléctrica del aparato de
ventilación necesita un interruptor de seguridad
adecuado.

Características técnicas
Potencia absorbida: 65 W.
Cable de conexión de 1,25 m y enchufe tipo
Schuko.
Cable de red 1,2 m.
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