
Alternatieve kleuren
VK230114
Inox bedieningspaneel
Breedte 28 cm

Toebehoren geïntegreerd
2 x Toebehoren voor garen.
1 x Glazen deksel.
1 x Handgreep.
1 x Restvuilzeef.
1 x Wateraftapkraan.

Optionele toebehoren
FK023000
GE020010
GE020020
VD201014
Afdekplaat uit inox, geborsteld

Installatie toebehoren
AG050000
AG060000
VV200014
Inox verbindingslijst in combinatie met
andere Vario Serie 200 kooktoestellen

VK230114
Vario stoomkoker Serie 200
Inox bedieningspaneel
Breedte 28 cm

Combineerbaar met andere
kookplaten uit de Vario Serie 200 tot
een harmonisch geheel
Groot doorlopend bedieningspaneel
voor een comfortabel en een veilige
handeling
Volwaardige stoomkoker in
kookplaat formaat
Precieze temperatuurregeling van het
water van 45 °C tot 95 °C
Koken op 2 niveaus, zonder
smaakoverdraging

Kookzones
Inhoud van 1 - 6 L.

Bediening
Functiedisplay.
Elektronische temperatuurregeling
van het water van 45°C tot 95°C, in
stappen van 5°C.
Stoomkoken met elektronische
stoomregeling om drukloos te stomen.

Uitrusting
Automatische herkenning, geografisch
bepaalde kookpunttemperatuur.
Restwaterafvoer 1/2" langs motorisch
gestuurd ventiel.
Elektronische kookwekker tot 90 min.
Speciaal verwarmingssysteem.

Veiligheid
Restwarmte aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Controlelampje bij werking.
Automatische desactivering.

Installatievoorschriften
De afvoerkraan in onderkast moet
toegankelijk blijven.
Het toestel is voorzien voor vaste
waterafvoer. Het is eveneens mogelijk
zonder vaste waterafvoer, waarbij het
toebehoren AG 060-000 moet worden
geplaatst.
Verzegel de uitsparing van het
werkblad.
Het toestel kan langs boven in het
werkblad geklikt worden.
Zijdelingse afstand van minimum 200
mm tussen enerzijds de kookplaat
en anderzijds de aangrenzende hitte-
gevoelige meubelonderdelen of de
wand.
Bij het plannen van dit toestel onder
een hangkast, moet men een dampkap
voorzien.
Indien u voor een afdekplaat kiest,
moet u bij het sluiten het glazen deksel
eerst wegnemen.
VK 230 en VF 230 mogen niet
onmiddelijk naast elkaar ingebouwd
worden.
In combinatie met de Vario
randafzuiging op het werkvlak VL
040/041, moet men deze links van de
VK plannen.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 2,3 kW
Aansluitkabel 1,7 m zonder stekker.

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Vario/Domino stoomoven
Uitvoering
Inbouw
Energiesoort
Elektrisch
Soort besturing
Electronisch
Soort bedieningselementen
Zwaardknoppen
Inbouwafmetingen
280 x 268 x 490
Breedte apparaat (mm)
288
Afmetingen van het toestel (mm)
280 x 288 x 523
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd
(mm)
385 x 420 x 610
Nettogewicht (kg)
11,137
Brutogewicht (kg)
12,7
Indicator "aan/uit"
Ja
Positie bedieningspaneel
Soort vermogensregeling
Traploze energieregeling
Materiaal vangschaal
Roestvrij staal
Kleur oppervlak
inox
Kleur van de omlijsting
Keurmerken
Australia Standards, CE, Eurasian, G-
Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm)
170
EAN-code
4242006190927

Verbruiks- en verbindingskenmerken
Aansluitwaarde (W)
2300
Minimale smeltveiligheid (A)
16; 10
Spanning (V)
230-240
Frequentie (Hz)
60; 50
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